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Numele ~i prenumele verifcatorului atestat Nr. referat 782/21.09.2016
COSMEANU 5TEFAN Project
Aut. Soda 13 ni. 07822/2008
S.C. TIALCO S.R.L. Mba Julia
B-dul I Decembrie 1918, nr. 14, jud. Alba
Telefon: 0724202117; 0358101895
k-mail: officet?i~tialco.ro

REFERAT

Privind verilicarea tehnicA de calitate Ia cerinlele esentiale A, B, C,
nr. 4/2016, pentru obiectivul:

“EXTINDERE 51 REABILJITARE RETEA CANALIZARE MENAJERA 51 PLUVIALA
PE STRADA 5OSEAUA SIJ3IULUI, NR. 36-38, ZONA MAGAZIN BILLA,

In muiiieipiul MEDIA5, jud. SIBIU’’

Verificarea s-a executat pentru specialitatea 1NSTALA [H SANITARE (Is,.~ privind
documentatiile prezentatc Ia faza: P.T. + CS.

1. Date dc idcntifiearc:
1.1. Proiectant de specialitate: S.C. APA TARNAVEI MARl S.A. MEDIA5
1.2. Benefie jar: PRIMARIA MUNICIPIULU] MEDIA5
1.3. Amplasarnent: bc. Media’, sty. 5oseaua Sibiului, an 36-38, zona magazin Billa, jud. Sibiu
1.4. Data prezentarii proiectului spre verificare: 20.09.2016

2. Caracteristicile prineipale ale proicctnlui si constructici:
2.1. Profectul Intocmit in faza P.T. + C.S. prezintã solulia tehnicA, dupa cum urineazà:

RETEA DE CANALIZARE MENAJERA
c Se propune reabilitarea re;elei do canalizare menajer~i existentA in incinta curtii blocurilor do pe
5oseaua Sibjului, nr. 36-38, prin inversarea sensului de curgere a canalizarii menajere ~i
executarea unei retele noi pe calea de acces spre poarta Geromed, en preluarea apelor uzate in
re{eaua tie canal izare existentä de PC str. 5oseaua Sibiului.
D Caracteristicile refelci de canalizare rnenajerä, sunt:

a) Tronson CMO I EX-CMO4
- cond. din PVC-KG, SN4, SDR4I, Dn 250mm, cii lungimea cle 95m;
- càmine de vizitare din role beton Dn 800mm — 4buc;

cämine racord Cu Inilifime variabilà din PP Dn 400mm — 2buc;
- cond. racord c~imine PVC-KG, SN4, SDR4I, Dn 160mm, cu lungirnea de 1 In

b) Trorison CM04- CMO4. 1 EX
- cond. din PVC-KG, SN4, SDR4 1, Dn 200mm, cu lungimea do 6m.

c) Tronson CMO4- CMO4.2EX
- cond. din PVC-KG, SN4, SDR4I, Dn 200mm, cu lungimea de 18m.

d) Tronson CMO4- CMO7
- cond. din PVC-KG, 5N4, SDR4I, Dn 160mm, cu lungimea do 41m;
— eämine de vizitare din role beton Dn 800mm — 3buc.

RETEA DE CANAIJIZARE PLUVIALA
n Sc propune colectarea apelor pluvial in sistem separaliv ~i executarea unci retetei fbi dc
canalizare pluviala pe calea do acces spre poarta Gemmed, cu preluarea apclor meteorice In
reteaua do canalizare pluviala existentä de PC str. Soseaua Sibiului.



ci Caiactcristicile retold do canalizauc pluviala, sunt:
a) •fronson CPO I EX-CP03

cond. din PVC-KG, SN4, SDR41, Dn 400mm, cu lungimea do ólni;
— cAmine do vizitare din role beton Dn 800mm — 3bue;

gun do scungero cu baza din PVC Dii 400mm — 4buc;
- cond. racord gun de scurgene PVC-KG, SN4, SDR4I, Dn 200mm, cu

h) ‘l’ronson CP03-CP06
— cond. din PVC—KG, SN4, SDR4 1, Dii 315mm, cu lunginioa do 48m
— cämine do vizitare din role beton Du 800mm 3buc;
- gun do scurgoro cu bazA din PVC Dn 400mm — 4buc;
- cond, nacord gun do scungene PVC-KG, SN4, SDR4I, Dii 200mm, cu

c) Tronson CPO6-CPO7
- cond. din PVC-KG, SN4, SDR41, Dn 200mm, Cu lungimoa do 22m;
— oãmino nacord CU Inàltime vaniabila din PP Dn 400mm — I buc.

lung. do I I in.

lung. de 11 in.

o Conductele din cadrul retelei do canalizare vor fi montate Ingropat sub adáncimca do Inghe~
(STAS 6054 - 77).
o Proioctarea retelolor exterjoare de canalizaro so va face conform STAS 3051.

2.2. Funoçia pi’iricipalA: retca dc utilitate publicil.
2.3. Clasa de importantä a luerärjlor este III (conform Normativ P 100-2006), far categonia do
importaigA a lucrArilor verificate esto “catogoria C (normala~’, conform HGR nn. 766/1997.
2.4. Zona climatica oste temperat continontala, nu prezintA fcnomene noobiçnuito.

3. Docuinente Cc SC prczintá Ia verificare:
- Memoniu tchnic + brevian de calcul
- Aspeeto de mediu apä-eanal
- Program do Control ~C faze detorminante
— Program pentru controlul execu~iei lucrärilor
- Caieto do sarcini
- Plan do Incadrare in zon~ - P1.00
- Plan do situa{ie. Profile longitudinale. Retea canalizare monajerA - P1._Ol
- Plan de situatie. Profile longitudinale. Retea canalizane pluviala - P1.02
— Detaliu cämin vizitare, role Dn 800mm — Pl._03
- Detaliu cAmin vizitare Cu rupere de panffi, role Dn 800mm - PI._04
- Detaliu pozare conducta ci trasee - P1._OS
- Detaliu cãmin racord - cuplare in eolector - Pl._06
— Detaliu cämin racord — cuplare in cämin — Pl._07
- Detaliu cämin racord - cuplare in eämin - Pl._08
- Detaliu sApAturä ~i sprijiniri trancec - Pl._09

4. Concluzii asupra vcrificárii:
In urma verificärii, so considera proicctul CORESPUNZATOR, semnându—se ~i ~tampilânclu—

so conform IndrumAtorului/normelor logale.
Verificatorul nit raspunde pentru eventualele modific~ni cane apar PC parcursul exocutiei ~i nu—i

sunt comunicate.

Am pnimit 3 oxemplare

PROIECTANT / BEN EFICIAR

—..., a
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2. BORDEROU

A. PIESE SCRISE

1. Paginà de titlu.
2. Borderou piese sense ~i piese desenate.
3. Colectivul de elaborare.
4. Avizul C.T.E.
5. Memorju tehnie + breviar de caleul.
6. Aspecte de mediu apä canal.
7. Program de control pe faze determinante.
8. Program pentru controlul execuliei lucrärllor.
9. Fisa tehnologica - tuburi PVC-KG
10. Fisa tehnologiea - camine de vizitare prefabricate din beton
11. Fisa tehnologica - eämine racord
12. Fisa tehnologica - gun de scurgere
13. Caiet de sarcini, executia lucrarilor de terasamente
14. Caiet de sareini, re~ea canallzare menajera
15. Caiet de sareini, retea canalizare pluviala
16. Plan de prevenire si protee;ie
17. Plan propriu de securitate ~i sAnAtate In muneä
18. Deviz general ci pe obiect.

B. PIESE DESENATE

Sc 1:2000 Plansanr. 00
Sc 1:500 Plansanr. 01
Sc 1:500 Plansa nr. 02
Sc 1:500/50 Plansa nr. 01
Sc 1:500/50 Plansa nr. 02
Sc 1:50 Plansanr.03

Se 1:50 Plansanr.05
Se 1:20 Plansa nr. 06
Sc 1:20 Plansa nr. 07
Se 1:20 Plansa nr. 08
Se 1:50 Plansa nr. 09

1. Plan de incadrare In zona
2. Plan de situatie — retea canalizare menaj era si racorduri
3. Plan de situatie -. retea canalizare pluviala si racorduri4. Profile longitudinale — retea canalizare menajera

S. Profile longitudinale — retea canalizare pluviala
6. Detaliu camin de vizitare
7. Detaliu camin de vizitare cu rupere de panta Sc 1:50
8. Detaliu pozare conducta in transee
9. Detaliu earnin racord, cuplare in colector
10. Detaliu camin racord, euplare in camin
11. Detaliu gura de scurgere
12. Detaliu sapatura si sprijiniri

Plansa nr. 04



3. COLECTIV DE ELABORARE

PROJECTANT:

SEE PROJECT:

PROJECTANT 1W SPECIALITATE:

APROBAT:

S.C. APA TARNAVEI MART S.A. MEDIAS

Ing. Gabriel GAJDOS

Ing. Horatiu NECHITA

Ing. Joan MUNTEAN

NOTA:
Aceasta docm~entatie (piese sense si desenate) este proprietatea S.C. APA TARNAVEI MARl

S.A. Medias si poate fi folosita in exclusivitate pentru scopul in care este in mod specific furnizata. Ea flu
poate fi reprodusa, copiata, imprumutata, intrebuintata integral sau partial, direct sau indirect in alt scop,
fara aprobarea prealabila a S.C. APA TARNAVEI MARl S.A. Medias, acordata legal in scris.



4. AVIZUL

COMISIEI TEHNICO - ECONOMICE Nr. 4/2016

DENUMIREA LUCRARII: EXTINDERE ~I REABILITARE RETEA CANALIZARE MENAJERA ~i
PLUVIALA PE STRADA ~OSEAUA SIBIULUI NR. 36 - 38 ZONA
MAGAZIN BILLA, MUN. MEDJAS, JUD. SIBIU.

PRUIECTANT: S.C. APA TARNAVEI MARl S.A. MEDIAS

NUMAR PROIECT:

FAZA PROIECT:

4/ 2016

P.T. + C.S.

BENEFICIAR:
*

S.C. APA TARNAVEI MARl S.A. MEDIAS

Documentatia a fost prezentata do d-ul Horatiu NECHITA.
La avizare au participat rnembrii Cornisiei Tehnico — Economice ai S.C. APA TARNAVEI MART S.A.
Medias.
*

In urma analizei efectuate si a discutiilor purtate, Comisia Tehiilco — Econornica a S.C. APA TARNAVEI
MART S.A. Medias,

A VIZEAZA
documentatia tehniea sub forma prezentata.

Gheorghe DIN

SECRET4

PRESEDINTE, MEMBRI,

Razvan CHIR,

loan MUNTEANU

Gabriel GAJDOS

Corneliu POLl~vU~ç’Cod F1802R



5. MEMORIU TEHNIC

5.1. DATE GENERALE:

5.1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITIE:

EXTINDERE 51 REABILITARE RETEA CANALIZARE MENAJERA 51 PLUVIALA PE
STRADA 5OSEAUA SIBIULUI NR, 36-38 ZONA MAGAZIN BILLA, MUN. MEDIA5,
JUD. SIBIU.

5.1.2. AMPLASAMENT:

MUNICIPIUL MEDIA5, JUDETUL SIBIU.

5.1.3. TITULARUL JNVESTJTIEI:

S.C. APA TARNAVEI MARl S.A. MEDIA5.

5.1.4. BENEFICIARUL INVESTITIEI:

S.C. APATARNAVEI MARl S.A. MEDIA5.

5.1.5. ELABORATORUL PROIECTULUI:

S.C. APATARNAVET MART S.A. MEDIA5.

5.1.6. CONSIDERATH GEOMORFOLOGICE

5.1 .6.a) AMPLASAMENT

Jude{ul Sibiu este situat In centrul României, in Transilvania, resedinta acestuia find
municipiul Sibiu. Jude{ul are o suprafa~a do 5432 km2, care reprezintA 2,3% din teritoriul tarU. Se
invecineazA cu: jude~u1 Mure~ Ia nord-est, judetele Arge~ ~i Válcea Ia sud, jude{uI Bra~ov la est ~j Cu
jude;ul Alba Ia vest.

Municipiul Media~, In care se vor executa lucrärlle preväzute in aceastA documentatie, este
a~ezat in bazinul mijlociu al raului Târnava Mare, Ia o distanta de 39 km de Sighisoara ~i 41 km do
~& Distaifla din Media~ pánä in municipiul re~edinIa de jude~ Sibiu m~soarä 55 km.

Obiectivul de investitii proiectat este propus a se realiza In incinta cmlii de Ia blocurile
situate pe 5os. Sibiului nr. 36 — 38 precum ~i pe drumul de legatura cu 5oseaua Sibiului pânä Ia
punctele de deversare.

5.1 .6.b) ZONA GEOGRAFICA 51 GEOLOGIA

Amplasamentul este situat in Podi~uI Târnavelor. Prin pozi~ia sa in sudul depresiunii
Transilvanici, acesta prezintA träsäturi geografice distincte fala de celelalte diviziuni ale Podi~uIui
TransiIvano-Some~an, a cärui altitudine (330 m) ~i masivitate influenteaza reparti~ia ~i dinamica
unor componente naturale. Asociatiile de cueste do diferite forme (liniare, sinuoase, unghiulare ci
semicirculare) dau nota dominanta pentru cea mai mare parte din teritoriu. Formele de relief
specifice sunt cele do culoar, de versant ~i interfluviu.

Relieful de versant are forme apar~inând categoriilor a 111-a ci a IV-a (5,1 — 150; 15,1 — 35°),
adica seria versanlilor Inclinali ~i a acelora puternic Inclinap. Varietatea accentuatä a tipurilor de



versanti ~i a valorilor energiel pe spa{ii restrânse este trAsàtura generalA a rellefului local, care face
dovada unei Indelungate ci complicate eroziuni naturale. Acecti versanti, in mare parte agroterasati,
au fost folositi In trecut pentru viticultura, jar in prezent stint ocupali Cu pä~uni ~i fâne~e.

Relieful de culoar cste reprezentat de lunca râului Târnava Mare. Culoarul este pane
componentä a microreliefIilui de vale, find format de materiale aluvionare transportate ~i depuse
dc-a lungul râului. Vatra oracului este amplasata pe terasele Tâmavei Marl, care, datorita forrnei sale
cvasiplane ~i fertilita~ii sporite, este folositä ~i pentru culturile agricole.

Relieful deluros pune o puternicA arnprentá asupra tr~sAturilor climei, imprirnând nuanlAri
regionale ~i locale ale tipului climatic regional: clima temperat continental~, cu influente oceanice.
Astfel, in culoarul Târnavei Man, temperatura medie anualä se apropie de 9°C, iar cantitatea medie
anualA de preeipita~n este de 625 mm.

Terenurile din jurul intravilanului sunt ocupate cu cultuni agricole, in zona de luneä ~i In
partea inferloara a versantilor, jar In partea superioarä a versanlilor cu pä~uni ~i päduri de foioase.

Bazinul Târnavei se constituie dintr-un sistem bine organizat din punct de vedere
hidrografic, in care sunt antrenate fluxuri ~i circuite de materie, energie ~i infonnaçie. Releaua
hidrografica prezintä interdependen~e c~ relatii strânse cu factorii morfologici ci climatici, ce sunt
determinanti pentru repartilia, regirnul ~i dinamica resurselor de apä In teritoriu. Categonia cea mai
importantä a resurselor de a$ o reprezintA râunile, cu o distributie neuniformä, cu 0 scurgere
inegala In timpul anului, consecintä a continentalismului climatic relativ al regiunii (30-50%
pnimävara, 15-25% vara).

Structura, mArimea ~i modul de aranjare a! agregatelor structurale, determina in mod direct
porozitatea solului ci indirect viteza de patrundere a apel, aerului ~i poluan;ilor In sol.

Permeabilitatea solului este influentata de porozitatea totala, de dimensiunea c~
porilor, elemente care depind de textura ~i structura solului. Permeabilitatea solunil
miccoreazä in procesul de umezire pe searna gonflAri particulelor fine ci pe
agregatelor structurale.

Structura solurilor din foraje indicä soluri impermeabile san pulin perrneai

- nisip fin, coeficientul de filtralie < I 0~ m/s;

- argila, coeficientul de fltra;ie < i09 rn/s.

Solul vegetal este din categoria solunilor brun-roccate de padure, bine fi:
maronie plastica subiacentàt ~i sol acumulativ, de lunea.

5.1.7. SEISMICITATEA

Conform vechiului normativ P100-1/2006, valoarea de varf a aeceleratiei terenulul pentru
proiectare antiseismicA având TMR=100 ani,era agO,16g.

Conform noului INDICATIV P100-1/2013, valoarea de vârf a acceleratiei terenulul pentru
proiectare antiseismicä avánd 1MR225 ani ~i 20% probabilitate de depa~ire in 50 de ani, este
ag=0,20g. Perioada de colt a spectnului de räspuns: TeO,70s.

5.1.8. INCARCARI DATE DE VANT

Valoarea de referi;à a presiunii dinarnice a vântului având 1MR50 ani,
PC Ufl atuplasarnent Cu altitudinea A<=l 000 rn, conform INDICATIV CR1- 1-4/2012: qb=0,4KPa.



5.1.9. INCARCARI DATE BE ZAPADA

Valoarea caracteristicä a incärcärii din zapadA pe so! având 1MR50 ani,
pe un amplasament cu altitudinea A~ 1000 m, conform INDICATIV CR1-i -3/2012: Sk1 ,5KN/inp

5.1.10. ADANCIMEA DE INGUET

Conform STAS 6054-85 ,, Teren de fundare. Adâneimi maxime de inghet. Zonarea
teritoriului Republicii Socialiste Rornânia “, adâncimea minima de Inghe{ este de 0,80-0,90 m
pentru municipiul Medias.

Conform SR 8591-97 —,, Retele edilitare subterane. Conditii de ampiasare “, se va depasi
aceasta addncime minima, astfei Incât distanla masurata de la generatoarea superioara a conductelor
La cota terenului sà fie de minim 1,00 m.

5.1.11. APA SUBTERANA

Pentru municipiul Medias in general, nivelul hidrostatic este interceptat Ia adâncimea de -

3,50 — 4,00 m ~i este ascensional pânä Ia -1,00 — 1,50 m fata de cotele actuate, in timpul
precipita~illor abundente.

5.1.12.CLASA ~I CATEGORIA BE IMPORTANTAA OBIECTIVULUI PROIECTAT

Conform H.G. 766/1997 si STAS 4273-83 “ Constructil Hidrotehnice. Incadrarea in clase de
importanta”, tab.9, categoria de importanta este 3 jar elasa de importanta III (constructie de
importanta medie).

5.1.13. CERINTE BE CALITATE IMPUSE LA VERIFICARE

Verificarea prezentei documentatii pentru construcliile ~i instalaçiiie ~ferente se efectueaza
in raport cu cerinteie preväzute In Legea 10/1995 privind calitateaIn constructii, HG nr. 925/1995 ~i
Ordinul M.L.P.T.L nr. 771N/1996. Sc propune verificarea proiectului pentru executia constructiilor,
In ceca ce prive~te respectarea regiementariior tehnice, de cätre verificatori atestati M.L.P.T.L,
pentru toate cerintele esentiale prevAzute de lege, pentru urznátoarele domenii de constructii ~i
specialitata;i de instalalli:

El Is Instalatii exterioare de alimentare cu apa, pentru toate cerintele de A, B, C, D, E, F.

CR9 Siguran~a In exploatare pentru construclii edilitare ~i de gospodärie comunala.



NECESITATII5.2. TEMA CU FUNDAMENTAREA SI
OPORTUNITATII INVESTITIEI:

5.2.1. OPORTUNITATEA INVESTITJEI

In prezent, reteaua de canalizare existentä in incinta eurlii blocurilor de pe Soseaua Sibiului nr.
36 — 38 precum ~i cea a societA{ii Portico Investment care gestioneazà Magazinul Billa este una mixtä
(menajera ~i pluvialä) ~i aveau ca punet de descArcare incinta fostei fabrici GEROMED. Re{elele sunt
relativ invechite ~i prezintA un grad ridicat de uzurä. Deasemenea, mate parte a cArninelor de vizitare pe
aceste retele prezintä fisuri ~i fracturi, degradari cj tasäri ale radierelor, care pericliteazA circulatia ci
siguran~a cetaçenilor dar ci buna fhnclionare a sistemelor de evacuare a apelor uzate ~i pluviale. Totodata,
in urma distrugerii canalizarii mixte din fosta incintä GEROMED, in vedrea asiguràrii preluArii
debitelor de apä uzatA menajera precum ci a celor pluviale rezultate de la blocurile situate pe Sos.
Sibiului nr. 36 — 38 ci a Magazinului Billa, se impune realizarea a douA retele de canalizare, una
menajerA ~i una pluviala cu descärcare In 5os. Sibiului, retele care vor asigura ~i preluarea debitelor
menajere ~i pluviale Ia limita de proprietate a Magazinului Billa, printrun cãmin de racordare.

Astfel, se propun urmatoarele:
- realizarea unei relele noi de canalizare menajerä in incinta curtii blocurilor de PC 5oseaua

Sibiului ni. 36 — 38 cu punct de descarcare In 5oseaua Sibiului, prin inlocuirea conductelor vechi de
canalizare cu conducte PVC-KG, 8N4, SDR41, dezafectarea eäininelor de vizitare vechi ~i instalarea
unor camine de vizitare din beton pe reteaua nou proiectatä, inontarea caminelor de racord pentru
proprietali;

- realizarea unei re{ele noi de canalizare pluvialA in incinta curlii blocurilor de pe 5oseaua
Sibiului nr. 36 — 38 cu punct de descàrcare In 5oseaua Sibiului, prin inlocuirea conductelor vechi cu
conducte PVC-KG SN4 SDR41, dezafectarea caminelor de vizitare vechi ci instalarea unor cthnine de
vizitare din beton pe re~eaua nou proiectatA, montarea carninelor de racord pentru fiecare
amplasarea de gun de scurgere ~i colectare ape pluviale.

LucrArile de execulie pentru aceste refele se vor face in baza Proiectului
elaborat de S.C. APATARNAVEI MARl S.A. MEDIA$.

5.2.2. SITUATIA EXISTENTA

5.2.2.1. RETEA CANALIZARE MENAJERA

Zona criticä din punct de vedere functional ci structural a! re{elei de canali:
regAse~te in incinta fostei socetAti GEROMED, Intrucât In urma lucrarilor de demolare a
existente, retelele de coleetare ape uzate au fost distruse. Deversarea apelor menajere uzate din incinta
curtii blocurilor de pe 5oseaua Sibiului nr. 36 — 38 precum ~i cea a societàti Portico Investment care
gestioneazA Magazinul Billa se face Intrun carnin aflat pe proprietatea Portico Investment de unde
societatea noastrA vidanjeazA zilnic de mai multe on creând astfel disconfort atât cetä{enilor din zonä
precum ci clien{ilor Magazinuhzi Billa. Se doreçte inversarea sensului de curgere a canalizarii menajere ci
executarea unei retele noi pe calea de acees spre poarte Geromed pânä In intersec;ia cu 5oseaua Sibiului,
cu preluarea apelor uzate In reteaua de canalizare de pe strada 5oseaua Sibiului.

5.2.2.2. RETEA CANALIZARE PLUVIALA

In momentul de fata, apele meteonice colectate din incinta curlii blocurilor de pe $oseaua Sibiului
nr. 36 — 38 precurn ~i cea a societAtii Portico Investment care gestioneaza Magazinul Billa sunt colectate
in reteaua de canalizare niixta existenta ci vidanjate zilnic, aspect ce se dorecte a fi eliminat prin
regândirea traseului. Se dorecte colectarea apelor pluviale In sistem separativ ci executarea tmei retele noi
de canalizare pluvialä pe calea de acces spre poarte Geromed pânà in intersectia cu 5oseaua Sibiului, cu
preluarea apelor meteonice in reteaua de canalizare pluviala existentä pe strada 5oseaua Sibiului.



5.2,3. SITUATIA PROJECTATA

5.2.3.1. RETEA CANALIZARE MENAJERA

Sc propune reabilitarea relelei de canalizare menajerä din incinta curtli blocurilor de pe
Soseaua Sibiului nr. 36 — 38, prin inversarea sensului de curgere a canalizarii menajere ~i executarea
unei retele noi pe calea de acces spre poarte Geromed pânà in intersectia Cu ~oseaua Sibiuhu, cu
preluarea apelor urzate in reteaua de canalizare de pe strada ~oseaua Sibiului.

Deasernenea, o aten;ie deosebita s-a acordat posibilit~çii preluärii apelor uzate menajere a
soeietAtii Portico Investments care gestioneazA Magazinul Billa pun amplasarea unui cämin de cuplare
amplasat Ia limita de proprietate astfel Incât sä se ereeze posibilitatea racordArii Ia reteaua nou
proiectatä, investi{ie care va fi derulata In paralel ~i finanlata din surse proprii ale Portico
Investments.

La faza de proiectare, s-a urm~rit ca in once sec{iune transversala a strAzii sa existe 0
distantA minima de Ia generatoarea superioarA a colectoarelor inenajere Ia generatoarea infenioara a
colectoarelor pluviale, eliminând astfel posibilitatea intersect~rii In plan vertical ale celor doua
retele proiectate ~i ale conductelor de racord. In acest sens se vor respecta cu stnictete cotele
absolute ale radierelor specificate In piesele clesenate.

Traseul colectoarelor proiectate, sensul de curgere, punctele de cuplare a re;elelor secundare
in re;elele prineipale proiectate ~i a acestora in retelele existente, pozitia cAminelor de vizitare, a
caminelor de racord se regasese In plan~a nr.01.

Colectoarele se vor executa din tubuni PVC-KG, SN4, SDR41, Dn 250 mmlDn 200 mmlDn
160 mm, dupa cum urmeazä a fi deserise in subcapitolele ce urmeazá.

Pe traseul acestor colectoare se von instala cämine de vizitare din role beton Dn 800 mm.
Ficare proprietate va ft racordata la sistemul de canalizare menajerä prin intermediul unor

cAmine prefabricate instalate Ia limita de propnietate privatà. Aceste cämine de racord
prefabricate cu InAl;ime variabila cu baza din PP Dn 40 0mm, Inaltator PVC Di
telescopica PVC Dn 31 5mm, intare/iesire baza Dn 160 mm.

5.2.3.l.a) TRONSON CMO1EX-CMO4:

- cuplare Ia retea existenta in c~min vizitare existent: CMO1 ax
- panta proiectata: 1=0,50%;
- colector canalizare menajerA: PVC-KG, SN4, SDR41, Dn 250 mm, Ltot =

- cAmine de vizitare din role beton Dn 800 mm: 4 hue;
- eAmine racord cu inàI{ime variabila, baza PP Dn 400 mm + inAltator PVC
piesä telescopica PVC Dn 315 mm, intrare ~i ie~ire Dn 160 mm: 2 hue;
- condueta racord càmine: PVC-KG, SN4, SDR4I, Dn 160 mm, Ltot
-Imbinari conducte colector/conducte racord: cu teu redus PVC-KG,

45 grade PVC-KG, Dn 160 mm sau ramificatie 45 grade PVC-KG, Dn 250
SDR41.

5.2.3.1.b) TRONSON CMO4-CMO4.1EX:

- cuplare La reteaua proiectatä in cämin vizitare proiectat: CMO4;
- panta proiectatA: i=0,50%;
- colector eanalizare menajerä: PVC-KG, SN4, SDR4I, Dn 200 mm, Ltot = 6 m;

5.2.3.1.0) TRONSON CM04-CMO4.2EX:

Dn 400 mm +

= 11 m;
Dn 250 x 160mm + cot
x 160mm, minim 5N4,

- euplare Ia reteaua proieetatA In cämin vizitare proiectat: CMO4;



- panta proiectatä: i0,50%;
- coleetor canalizare menajerä: PVC-KG, SN4, SDR4I, Dn 200 mm, Ltot

5.2.312.d) TRONSON CMO4-CM07:

- cuplare Ia retea proiectata in cämin vizitare proiectat: CMO4;
- panta proiectata: i0,65%;
- colector canalizare menajerä: PVC-KG, SN4, SDR4I, Dn 160 mm,
- camine de vizitare din role beton Dii 800 mm: 3 buc;

5.2.3.2. RETEA CANALIZARE PLUVIALA

Se doreçte colectarea apelor pluviale in sistem separativ ~i executarea unei retele noi de
canalizare pluviala pe calea de acces spre poarte Geromed pânA In intersec{ia en ~oseaua Sibiului, cu
preluarea apelor meteorice In reteaua de canalizare pluviala existenta pe strada ~oseaua Sibiului.

Traseul colectoarelor proiectate, sensul de curgere, punetele de cuplare a re{elelor secundare
In retelele prineipale proiectate ~i a acestora In retelele existente, pozi~ia caminelor de vizitare, a

) eAminelor de racord precum ~i a gurilor de scurgere se regäsesc In p1an~a nr. 02.
Colectoarele pluviale se vor executa colectoare din tuburi PVC-KG, SN4, SDR41, Dn

400/Dn 31 5/Dn 200.
Pe traseul acestor colectoare se vor instala cämtne do vizitare din role beton Dn 800 mm.
Ficare proprietate va fi racordata la sistemul de canalizare pluviala prin intermediul unor

camine prefabricate instalate Ia limita do proprietate privata. Aceste cAmine de racord stint cAmine
prefabricate eu inaltime variabila cu baza din PP Dn 400 mm, inaltator PVC Dn 400 mm, piesà
telescopica PVC Dn 31 5mm, intare/iesire baza Dn 200 mm.

In zona carosabila se vor dispune un numär de 8 gun de scurgere rezultat din ealcul. Gurile
de scurgere sunt cämine prefabricate cu Inä;tirne vaniabilA cu baza din PVC Dn 400 mm cu fund
sudat, piesä teleseopica PVC Dn 315 mm, racord 45 grade Dn 200 mm ~i depozit de sedimente.

5.2.3.2.a) TRONSON CPO1EX-CPO3:

- cuplare Ia retea existenfa in cAmin vizitare nou instalat: CPO1EX;
- panta proieetata: i0,50%;
- coleetor canalizare pluviala: PVC-KG, SN4, SDR4I, Dn 400 mm, Ltot = 61 m;
- eamine de vizitare din role beton Dn 800 mm: 3 buc;
- condueta racord gun de scurgere: PVC-KG, SN4, SDR41, Dn 200 mm, Ltot = 11 m;
-gun de scurgere Cu baza din PVC Dn 400 mm cu fund sudat, piesa telescopieä PVC Dn 315

mm, raeord 45 grade Dn 200 mm §i depozit de sedimente: 4 bue;
- ImbinAni conducte colector/conduete racord: piese speciale cu elasa de rezisten;à ~i

nigiditate minim eu cea a conductelor;

5.2.3.2.b) TRONSON CPO3-CPO6:
- cuplare Ia retea proiectata in GAmin vizitare nou instalat: CPO3;
- panta proieetata: i0,60%;
- colector canalizare pluviala: PVC-KG, SN4, SDR4 1, Dn 315 mm, Ltot 48 m;
- eamine de vizitare din role beton Dn 800 mm: 3 bue;
- conducta racord gun do scurgere: PVC-KG, SN4, SDR4I, Dn 200 mm, Ltot 11 m;
-gun de scurgere cu baza din PVC Dn400mm cu fund sudat, piesa telescopica PVC Dn 315

mm, racord 45 grade Dn 200 mm ci depozit do sedimente: 4 buc;
- imbinari conducte colector/conducte racord: cu teu redus PVC-KG, DIi’51~5 x 200 mm i

cot 45 grade PVC-KG, Dn 200 mm sau ramificatie 45 grade PVC-KG, Dn 315 x 200 mm, minim
SN4, SDR4I.



5.2.3.2.c) TRONSON CPO6-CPO7:

- cuplare Ia retea proiectata in cämin vizitare non instalat: CPO6;
- panta proiectata: i1,00%;
- colector canalizare pluviala: PVC-KG, SN4, SDR4 1, Dii 200 mm, Ltot = 22 in;
- camine racord cu inaltime variabila, baza PP Dn 400 mm + inaltator PVC Dn 400 mm +

piesa telescopica PVC Dn 315 mm, intrare ~i ie~ire Dn 200 mm: I buc;

5.3. DESCRIEREA LUCRARJL0R:

5.3.1. ORGANIZAREA BE ~ANTIER

Organizarea de ~antier se va face in incinta curlii imobilelor de pe Soseaua Sibiului nr. 36 -

38. LucrArile aferente organizArii de çantier vor asigura spa~ii libere necesare accesului pentru
) autoutilitarele serviciului de ambulantA ci utilitarelor pompierilor. Zona care deservecte organizarea

de cantier se va imprejmui cu gard de sârmA.

5.3.2. CAl PROVIZORII BE ACCES

Accesul Ia organizarea de cantier se va realiza din Soseaua Sibiului, intrand pe str. secundara
cAtre Geromed, pe care se va face ci aprovizionarea cantierului, neflind necesare alte cäi de
comunicatii.

Locurile de trecere pentru oameni, prevAzute peste canluri, se amenajeazä cu podeçe avand
lajimea de 0,80 m ~i balustrade cu Inal;imea de 1,00 rn pe ambele pArti. Distanlele intre aceste
podete provizorii sunt Ia intervale de eca. 40 in.

Executantul are oblig;ia sa utilizeze aceste cäi de cornunicatii rezonabil, jar toate
deteriorarile produse Ia drumuri, cu ocazia realizarli obiectivului de investitie, vor fi refàcute pe
cheltuiala acestuia.

De asemenea executantul va raspunde ca aceste cAi de comunicatii sa fie In permanen~ä
curatate ~i accesibile. Toate vehiculele care pArasesc cantierul au obliga~ia sä fie curate.

5.3.3. PROGRAMUL BE EXECUTIE A LUCRARILOR SI GRAFICELE BE LUCRU

Programul de executie a lucrArilor se va urmArii conform graficului de
sä indice urmatoarele:

- ordinea activitAtilor ~i finalizarea lucrarilor;
- ritmul de realizare a obiectivului de investitii.

5.3.4. TRASAREA LUCRARILOR

Trasarea retelelor de canalizare menajera ~i pluviala se va realiza ti
- prevederile proiectului tehnic;
- nivelmentul reperelor permanente;
- prevederea dc-a lungul traseelor a unor repere provizorii, pentru executie, legate dc

reperele definitive;
- materializarea axelor de trasare si a unghiurilor, fixate de obiecte permanente legate dc

teren;
- intersectiile si paralelismele cu traseele altor retele subterane existente ce vor fi marcate Ia

suprafata terenului prin semne distincte.



Modul de trasare este urmatorul:
- se aplica pe teren tarusi in punctele caracteristice ale retelelor;
- se picheteaza axa retelei intre punctele caracteristice;
- so picheteaza axele caminelor de vizitare, so sondeaza pentru

cotelor racorclurilor existente, se picheteazaa caminelor de racord;
- se verifica trasarea in plan a axelor retelei;
- se executa nivelmentul longitudinal si transversal al terenului;
- so traseaza punctele de intrare si iesire din curba;
- se urmareste realizarea sapaturilor pana la cotele din proiect;
- controlul trasarii so face prin determinarea unui nivelment geometric in

aflate Ia suprafata terenului si apoi cornpararea br cu cotele sapaturii din fundul

5.3.5. REALIZAREA SAPATURILOR

Sapaturile se executa in conformitate cu prevederile proiectului. Lucrarile se vor executa
dinspre aval inspre amonte. Parnantul rezultat din sapatura se depoziteaza pe o singura parte,
lasandu-se o bancheta de siguranta de 0,50 rn. Cea. 20% din pamantul rezultat din sapatura se va
transporta Ia 5 km distanta, in depozit, unde so va imprastia, iar cca. 80% va fi folosit ca umplutura.

Ultimii 20 cm se vor sapa manual imediat Inainte de executarea patului de pozare ~i lansare
a tuburilor.

Efeetuarea sapaturilor cu pereti verticali so face cu sprijinirea peretilor. Sprijinirea malulilor
se realizeaza cu ajutorul dulapurilor si bilelor de lemn de brad sau cu ajutorul sprijinirilor metalice
(vezi Caiete de Sareini ‘Executarea Retelelor de Canalizari Exterioare” ~i “Executia Lucrärilor de
Terasamente”).

5.3.6. POZAREA CONDUCTELOR

Conform SR 8591-97 “Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare.”, adancimea do
pozare trebuie sa asigure pentru once retea amplasata sub partea carosabila a strazii, rezistenta la
efectul mecanic al circulatiei sau al compactanii. Adancimea de pozare este de minim 1 ,00m,
distanta masurata de Ia generatoarea supenioara a conductei Ia teren.

Inaintea introducerii tubunilor PVC ~i PAFSIN in transee so face o venificare si eventual se
corecteaza fundul sapaturii. Coborarea tuburilor in transee so face manual pentru tuburi cu Dn max.
300mm ~i cu echipamente ~i utilaje adeevate pentru diametre mai man. Dupa coborarea tuburilor in
transce se realizeaza imbinarea br unul dupa celalalt, realizandit-se o ctansare corespunzatoare.

Conducta se monteaza pe pat de nisip de 10 cm grosime, iar deasupra acestora, do asemenea,
so realizeaza un strat de nisip de 30 cm grosime.

5.3.7. EXECUTAREA UMPLUTURILOR

Umplerea transeelor so realizeaza astfel:
- patul de pozare se realizeaza din nisip de 10 cm grosime, granulatie max. 7 mm;
- stratul do sprijin so realizeaza din nisip, granulatie max. 10 mm;
- zona de siguranta se realizeaza din nisip de 30 cm grosime peste ereasta, granulatie max.

10 mm;
- zona do umplutura se realizeaza din pämânt cernut rezultat din excavatie, MM bolovani,

granulatie maxima 20 mm;
‘Thate straturile de umplutura (patul de pozare, zona de acoperire definita de stratul do sprijin

~i zona do siguranta, zona do umplutura) so vor compacta manual ~i/sau mecanic conform caietului
do sarcini, asigurand un grad do compactare de de minim:

- 85% PROCTOR pentru zona do sprijin ci siguranta (compactare manuala)
- 97% PROCTOR pentru restul (compactare mecanizata)



In cazul retelelor executate In zona carosabila dupä executarea zonei de umplutura
(umplutura curenta) se va executa umplutura superioara constand In:

strat de balast 15 cm grosime;
- strat de piatra Sparta 10 cm grosime, ambele compactate Ia un grad de minim 97%

PROCTOR.
Se va aduce sistemul rutier la starea initiala prin aplicarea unui:
- strat de legaturA binder BAD25 In grosime de 6 cm;
- strat de uzura asfalt BA16 in grosime de 4 cm.

5.3.8. PROTEJAREA LUCRARILOR EFECTUATE SI A MATERIALELOR DIN
SANTIER

Conductele din santier sau de Ia punctele de lucru care urmeaza a if folosite pentru executie
vor if prevazute cu placute avertizoare pentru a nu if doborite sau deteriorate.

Pentru transportul tuburilor ~i a caminelor prefabricate se utilizeaza autocamioane cu
platforme, jar conductele vor fi a~ezate pe suporti de lernn. Nu se vor utiliza carlige pentru agatarea
Ia capete a peretilor conductelor. Se interzice aruncarea conductelor, lovirea acestora si tararea pe
pamant. La manevrare tuburile se prind in chingi speciale, find interzisa utilizarea cablurilor sau a
lanturilot

Lansarea conductelor va if supravegheata in permanenta de un sef de formatie cu experienta.
Echipamentele de manevrare a conductelor vor ft mentinute in stare buna de functionare. Se impun
precautii de marcare, transport, desearcare, depozitare astfel meat conductele sa-si pastreze
calitatiile de Ia fabricant.

Conductele se var testa in fabrica, iar pe santier acestea var ft supuse testelor hidraulice si de
impact. Este interzisa depozitarea tuburilor direct sub radatia solara.

5.3.9. CURATENIA PE SANTIER

Se va asigura curatenia pe santier pe toata suprafata aeestuia, cc urmeaza a fi ocupata de
diferitele activitati de C+M, si va fi permanent intretinuta. Sc var asigura in timpul lucrarilor de
C+M intretinerea si curatenia instalatiilor de uz sanitar ale organizaril de santier.

Este interzisa murdarirea proprietatilor invecinate. La finalizarea lucrarilor toate drumurile
de acces temporare var if curatate, jar zona se va aduce Ia starea initiala.

5.3.10. SERVICIILE SANJTARE

Executantul va organiza, furniza si intretine in locuri usor accesibile , pe
lucru, posturi sanitare de prim ajutor, pe toata durata de realizare a investitiei.

5.3.11. RECEPTIA LUCRARILOR

Receptia Ia terminarea lucrarilor:

Executantul va eomunica investitorului data terminarii lucrarilor pt
printr-un document confirmat de dirigintele de santier. Coniisia de receptie va fi
investitor Si va ft formata din cel putin 5 membri.

In vederea receptionarii lucrarilor de C+M se verifica:
- procesele verbale de lucrari ascunse ~i reeeptie calitativa.
- procesele verbale de probe tehnologiee.
- certificate de calitate a materialelor.
- dispozitiile de santier derogatorii date de proiectant pe parcursul executie investitiei.
- procesele verbale de faze determinante.



- efectuarea lucrarilor conform proiectului tehnic.
- respectarea prevederilor din autorizatia de construire.
— finalizarea tuturor lucrarilor.
- functionarea sistemului.
- respectarea masurilor de protectia muncii.

Receptia Imnala:

Se realizeaza in maximum 15 zile dupa expirarea perioadei de garantie prevazi
Si SC realizeaza de catre antreprenor.

5.3.12. RELATIILE DINTRE EXECUTANT, DETINATORI DE UTILITATI SI
BENEFICIAR

SC vor practica relatii in baza unor contracte incheiate intre parti.
Executantul va prezenta lunar un raport de executie. Raportul va fi in concordanta cu

cerintele beneficiarului si va include o copie a programului de Control a calitatii pentru fiecare faza
deserisa. Executantul va realiza lucrarile de C+M astfel meat sa evite intreruperea retelelor existente

) de once fel din zona. Executantul va anunta cu minim 7 zile inainte de inceperea lucrarilor
detinatorii de retele si alti proprietari, despre intentia de a dernara lucrarile de C+M convocandu-i
Ia fata locului pentru identificarea exacta a traseului acestora.

Daca apar deteriorari ale retelelor existente cauzate de lucrarile de C+M, se vor lua
urmatoarele mäsuri:

- se va anunta detinatorul retelei respective si beneficiarul lucrarli;
- se va stabili modul de remediere a defectiunilor produse, iinpreuna en posesorul acestora si

se va achita de catre executant toate cheltuielile de reparatii si punere in functiune. Beneficiarul nu
va fi raspunzator in nici un fel de aceste incidente.

5.4. MEMORIU TEHNIC DE SPECIALITATE

5.4.1. REGIMUL JURIDICAL TERENULUI

Traseul retelelor de canalizare pluviala ~i menajera proieetate, dupA cum reiese din plança
nr. 01 ~i 02, este pe teritoriul administrativ al Municipiului Media~.

Mentionäm cA traseul conductei s-a proiectat in intravilanul localitAlii. S-au respectat
distanlele de siguran~à intre conductele retelelor de canahzare ~i obiectivele de pe traseu (conducte
de gaz, drumuri, LEA, LTc, cabluri subterane electrice ~i telefonice, fibra opticA de teleeomunica{ii,
etc.), conform normativelor ~i legislaçiei In vigoare.Terernuile Ce urmeazA a fi ocupate temporar vor fi
redate Ia categoria ~i starea initiala.

5.4.2. POSIBILITATI DE CUPLARE A RETELEI PROIECTATE, ASPECTE
TEHNOLOGICE.

Investi{ia Ia reteaua de canalizare menajera ~i pluviala care fac obiectul proiectului, impune
ainpiasarea unor colectoare noi din tuburi PVC-KR a unor camine de vizitare prefabricate din
beton, a caminelor de racord precum ~i a unor gun de scurgere. Cuplarea retelelor proiectate Ia cele
existente se va face in punctele marcate in plansele nr.01, 02.

Amplasarea ~i modul de cuplare se var face a~a cum au fost descrise in capitolul 5.2.2.

Adâncimea de pozare a conductei, masuratA de Ia cota terenului amenajat Ia generatoarea
superioara a conductei, va fi de minim 0,90 — 5,00 m.



5.4.3. BREVIAR UE CALCUL

Determinarea cantitäliilor de apA potabila ~i de stingere a incendiilor s-a f~cut conform SR
1343-1/2006 “Alimentari cu apä. Determinarea cantitalilor de apä potabila pentru localitati urbane
ci rurale.”.

Debitul de apa uzata menajera care se evacueaza in reteaua de canalizare, conform SR 1846-
1 / 2006, reprezinta 100% din necesarul de apa pentru nevoi gospodaresti si publice: necesarul de
apa a fost calculat conform SR 1343— 1/2006.

Determinarea debitelor de ape meteorice s-a fàcut conform SR 1846-2/2007.
Dimensionarea tuburilor s-a fàcut conform indrumatorului de proicctare instalatii cu

respectarea STAS 3051.

Verificarea retelelor de canalizare menajera ~i pluviala proiectate, a diametrelor tuburilor
utilizare Ia colectoare, a gradului de umplere ~i a vitezei de autocuratire s-a fàcut cu ajutorul
progranuilui de calcul BENTLEY SEWERGEMS, care este o ap1ica~ie de modelare hidraulicà a
retelelor de canalizare exterioare cu interoperabilitate avansat~, construire modele geospafiale,
optirnizare, ~i instrumente de gestionare a activelor. Acest soft permite analizarea debitelor ci poate
genera In once punet donit debitul ~i viteza ~i gradul de umplere.

In urma analizei si a raportului generat, se adopta urmatoarele mateniale si diametre:

Canalizare menajera:

- colector PVC-KG, SN4, SUR4I, Un 250 mm;

- colector PVC-KG, SN4, SUR41, Un 200 mm;

- racorduni PVC-KG, SN4, SDR41, nfl 160 mm.

Canalizare pluviala:

- colector PVC-KG, SN4, SDR41, Un 400 mm;

- colector PVC-KQ, SN4, SDR41, Un 315 mm;

- racorduri PVC-KG, SN4, SDR41, Un 200 mm.

Adânoimea de pozare a colectoarelor ~i racordurilor va respecta prevederile SR 859 1-97
“Relele edilitare subterane. Condilii de amplasare.” ~i va ft de minim 0,90 m (distanla mAsuratà de
Ia cota terenului Ia generatoarea superioarà a conductei).

Adâncimea de fundare a tuburilor nu poate ft mai mica decat adâncimea maxima de Inghe;,
care conform STAS 6054-85 “Teren de flindare. Adâncimea maxima de inghe~. Zonarea teritoriului
României.”, pentru municipiul Mediac este de 0,80 — 0,90 m.

5.4.4. DESCRIEREA LUCRARILOR LA RETEA CANALIZARE MENAJERA SI
PLUVIALA

Projectarea retelelor exterioare de canalizare s-a facut conform STAS 3051 .Traseul retelei de
canalizare se v-a realiza din tuburi PVC-KG; SN 4, SDR4I.

Se va respecta gradul de umplerea conductei pentm canalizare menajera ~i pluviala.
Imbinarile se realizeaza cu ajutorul mufei de pe teava si ale garniturilor de etansare. Capatul tevilor
de presiune care se introduc in mufa sunt tesite Ia 150 din fabrica. Daca este necesara o bucata de
teava mai scurta, aceasta trebuic talata cu un flerastrau cu pasul dintelui de 2-3mm. Capatul debitat
se teseste cu ajutorul unei pile dure. La capatul tevii trebuie insemnata lungirnea de introducere
(EL) cu o carioca. Gamitura de etansare cit si perctii interiori ai mufei trebuie curatati en atentic,
dupa care garnitura de cauciuc se introduce in canelura mufei. Asezarea trebuie facuta in asa fel ca
dimensiunea mai groasa a inelului profilat sa cada spre partea interioara. Se unge eu un strat subtire



de sapun capatul tovii dupa care so introduce pina Ia semn in imifa cu garnitura. Peste diametrul do
0160 mm so foloseste dispozitivul do imbinare- cricul cu pirghie.

Lungimca tevii dupa montare so modifica cii distanta prevazuta intro semnul capatului tevii
si capatul mufei. Imbinarea so executa do catre doua persoane SI SC poate realiza in sant sau Ia
marginea santului.

Montarea cu grija a retelei do canalizare asigura o durata do viata lunga a acesteia. Fundul
santului trebuie sa fib noted, curat, fara pietre si radacini. Sub conducte so aseaza un strat do
egalizare do nisip minim 10 cm, care so taseaza. Langa si doasupra conductei so pune un strat gros
de pamint rezultat din sapatura, fara pietre si batatorit manual. Patul de egalizare do nisip sa flu
depaseasca granulatia maxima do 12mm. Do Ia inaltimea de 20cm deasupra conductei santul se
umple cu pamint rezultat din sapatura. In continuaro santul so poate astupa mecanizat in siraturi
bine batatorite. Se poate folosi un batator mecanic in cazul in care do Ia o inaltime do 30cm
deasupra conductei forta sa nu depaseasca 70 kg.

Coborirea conductelor in sant so exccuta in felul urmator:
deasupra santului so pun traverse do lornn po care so aseaza conductelo;
dupa indepartarea succesiva a traverselor conductele sunt coborato in sant cu funli do canopa;

In decursul acestoi operatii trebuie ovitata deplasarea capatului tevii introdusa in mufa. In
scopul evitarii patrunderii apei in unelo portiuni ale santului conductole SC vor astupa Cu pamint
imediat dupa asezarea acestora. Trebuie evitata patrundorea in interiorul conductelor a corpurilor
straine si a impuritatiilor in timpul montarii acestora. Verificarea bunei functionari se face nrin
probolo de presiune. Incarcarea cu painint so executa in asa fel incit imbinai
neacoporite, jar tevile sa fib acoperite pina Ia inaltimea do 80cm. Fiecare
individual Ia proba de presiune. Inainte do punerea in exploataro so mai face o ii
presiune pentru verificarea etansoitatii, asa numita incercaro Ia presiune integral

Manometrul so aseaza in punctul eel mai adinc al tronsonului incereat.1

5.4.5. CARACTERISTICI TUBUI1I PVC

Caracteristicile tehnice prineipale ale PVC — ului rigid stint conform

~4r. Caractoristica LJnitatea do masura Valoarea
Cit.
1. Masa volumica Kg/dmc 1,37 — 1,50
L Coeficient de dilatare termica Iiniara mm! °C 0,06 — 0,08

3. onductibilitate tennica KcaI/h °C 0,13
I. ~toduluI do elasticitate Ia 20 1C Kgf/cmp 30.000 — 35.000

5. ~ezistivitatoa Ia tractiune-limita do rupere Kgffemp > 480
6. ~1ungirea Ia rupore Yo < 10
7. {igiditatea dielectrica Ky/mm >15
8. ~ozistenta oloctrica suporficiala Ia 20°C Ohm cm >1012
9. Punct do inmuioro Vicat ~C >78( PVC 60)

>80(PVC 100)

Prosiuni do utilizaro a tovilor din PVC
Soria grosimilor do porote

lèmporatura Tip
fluidului PVC
(°C) 1 13 4 15

Seria presiunilor nonunalo
PN4 JPN6 IPN 10 IPN 16 1PN25
Presiunilo do utilizare ( ban)

20 4.00 16.00 10.00 116.00 j25.00 PVC KG



In cazul in care in apa uzata se gasese mai multe inetale grele de categoria.
suma concentratiilor br flu trebuie sa depaseasca valoarea de 5,0 mg/dme. Dac:
metale grele precum Zn si/sau Mfl suma concentratijior acestora nu poate
mg/dmc.
Evacuarea apelor uzate in reteaua de canalizare este permisa numai daca prin

- flu se aduc prejudicii igienei si sanatatii publice personalului de exploatai
- nu se dirninueaza prin depuneri capacitatea de transport a canalelor co!
- flu se degradeaza constructiile si instalatille retelelor de canalizare, ale
si ale echipamentebor associate.
- nu sunt perturbate procesele de epurare din statiile de epurare sau flu se
capacitatea de preluare a acestora.

F

40 2.50 3.80 ~.00 10.00 16.00 PVC KG
60 - - 2.50 4.00 6.00 pvc KG

1.90 2.90 ~4.80 7.70 10.00

!ndicatorii maximi de calitate admisi ai apelor uzate cc pot Ii evacuate iii reteaua de
canalizare sunt prezentati in tabelul urmator:

Nit Crt. Indicatorul de ealitate U.M. Valori maxirne Metoda de
admise analiza

1. femperatura °C 10
~. LJnitati pH 6,5-8,5 SR 18010523
3. Materii in suspensie \1g/dmc ~00 STA86953-81
I. Consum biochimic de oxygen IE 300 STAS656O-82

5 zile(CBO5) SR1S05815/98
5. Consum chimic de oxygen- ~g02iIdmc 500 8R1S06060-96

netoda cu dicromat de potasiu
6. kzotat amoniacal(NH4+) ~g/dmc 50 STAS8683-70
7. Fosfor total(P) ~ig/dmc 5,0 STAS10064-75
8. Cianuri totale(CN) ng/drnc 1,0 SR1S06703/1
9. Sulfuri si hydrogen sulfurat ing/dmc 1,0 SRISO1O53O
10. Sulfiti mg/dine !,0 STAS7661-89
11. Sulfati ng/dmc 600 STAS86O1-70
12. Fenoli antrenabili cu vapori de ng/dmc 30 STAS7167-92

apa
13. Substante extractibile cu ng/drnc 30 SR7587-96

solventi
14. Detergenti sintetici ngldmc 25 SR7587-96

)iodegradabili
15. Plumb ng/dmc 0,5 5TAS8637-79
16. Cadmiu ng/drne 0,3 SR1S05961-93
17. Crom total ng/dmc 1,5 5TAS7884-91
18. Crom hexavalent iig/dmc 0,2 STAS7884-91
19. Cupru ng/dme 0,2 STAS7795-80
20. Niichel ng/dmc 1,0 STAS7987-67
II. Zinc mg/dmc 1,0 STAS8314-87
~2. Mangan total ng/dmc 1,0 SR8662/1-96

SR1S06333-96
~3. Clor residual fiber ng/dmc 1.0 STAS6364-78



- nu se erecaza pericol de explozie.
Apele uzate care se evacueaza in reteaua de canalizare flu trebuie sa contina
a) materii in suspensie, in cantitati si dirnensiuni care pot constitui un factor active de erodare a
canaleloi; care pot provoca depuneri sau pot stanjeni curgerea normala curn sunt:

- inateriale care, Ia vitezele realizate in colectorul de canalizare corespunzatoar debitului
minim de calcul, pot genera depuncri.

- diferitele substante care pot solidifica si astfel pot obtura sectiunea canalului.
- suspensile dure si abrasive care prin antrenare pot provoca erodarea canalelor.
- pacura, uleiul, grasirnile sau the materiale care prin forma, cantitate sau aderenta pot

conduce Ia crearea de zone de acumulari de depuneri pe peretii canalului colector.
b) substante cu agresivitate chimica asupra materialelor din care sunt realizate reteaua de
canalizare.
c) substante de once natura, care, plutitoare sau dizolvate, pot stanjeni exploatarea normala a
canalulni san care impreuna cu aerul pot forma amestecuri explosive, eum sunt: benzina, benzenul,
eterii, cloroformul, acetilena sau sulfura de carbon.
d) substante toxice san nocive care, singure sau in anestec cu apa din canalizare, pot pune in
pericol personalul de exploatare a retelei de canalizare, cum sunt:

- compusi organici cu fosfor sau cu staniu.
- substante radioactive, inclusive reziduurile.
- substante care, singure sau in amestee eu apa din eanalizare, pot degaja mirosuri ce

contribuie Ia poluarea rnediului.
- substante colorante ale caror cantitate si natura, chiar in eonditiile diluarii realizate in

reteaua de canalizare, determina prin desearcarea br o data cu apele uzate modificarea cuborii apei
receptorului natural.

Pentru colectarea intregului dfluent uzat stabilit conform STAS 1846-90, s-a
dimensionat o retea de canalizare din tuburi PVC.

5.4.6. BILANTUL TERITORIAL REZULTAT IN URMA PROTECTARII

Suprafa~a afectata In urma sàpAturilor pentru realizarea tran~eelor In care se
PVC DN 400 mm:

L=61,00rn
B 1,00 in
S61,00mp

Suprafa~a afectata In urma sapAturibor pentru realizarea tran~ee1or in care
PVC DN 315 mm:

L48,00m
B= 1,00m
S = 48,00 mp

Suprafa~a afeetata In urma säpAturilor pentru realizarea tran~eelor In care se pozeazä tuburi
PVC DN 250 mm:

L93,00m
B = 1,00 m
S 93,00 mp

Suprafa{a afectata in urma sapAturilor pentru realizarea tran~eeIor in care se pozeazä tuburi
PVC DN 200 mm:

L=68,00rn
B= 1,00m
S68,00rnp



Suprafa~a afectata in urma säpAturilor pentru realizarea tran~eeIor in care se pozeazä tuburi
PVC DN 160 mm:

L36,00rn
B = 1,00 m
S = 36,00 mp

Suprafata totala afectata:
Sc = 306,00 rnp

5.4.7 SUPRAFATA TERENULUI CARE UMEAZA A FJ
FAZELE DE EXECUTIE

Terenurile ocupate temporar pentru aceasta lucrare, sunt proprietate publica (ampriza
drumului). Suprafatele ocupate temporar do lucrari (f~ra a lua In calcul suprafetele ocupate
termporar pentru executarea retelei do apa potabila mentionate In project nr 1-I / 2016) sunt de
aproximativ 306,00 rup Si an fost stabilite in functie de lungimea retelei do canalizare pluviala ~i
menajera, luandu — so ca latime medic valoarea do 1,0 m. Suprafetele vor fi ocupate pentru:

- organizare do santier;
- depozitare temporara a materialelor si echiparnentelor;
- zona de protectie a santierului;

Nu sunt terenuri ce se ocupa deuinitiv.
Centralizat, suprafetelo ocupate temporar si dofinitiv sunt redate in tabelul de mai jos:

Nt Objective do investitie Suprafetele ocupate ( mp)
Crt. definitiv temporar

1. Retele do canalizare menajera - 160,00 x 1=160,00 mp
2. Retele de canalizare pluviala - 131,00 x 1=131,00 mp

TOTAL SUPRAFETE OCUPATE - 291,00 mp

5.4.8. ASPECTE ECOLOGICE

Materialele utilizate pentru realizarea retelelor do canalizare exterioara sunt conducte PVC ~i
cãmine din boton din elemente prefabricate.

Conductele PVC flu prezintä pericol pentru sänAtatea oamenilor ~i pentru mediu.

) Materialele preväzutc pm proiect pentru realizarea investitiei vor fi doar materiale
agrementate conform reglementärilor tehnice nationale In vigoare, precum ~i 1egis1a~iei ~j
standardelor na{ionale armonizate cu 1egis1a~ia Uniunji Europene. Aceste materiale trebuie sä fie in
concordanta cu prevederile H.G. fir. 766 / 1997 ~i a legii 10/1995 privind obligativitatea utilizärii do
materiale agrementate Ia executia lucrarilor.

Dupa realizarea lucrarilor, suprafe~o1e do teren afectate do terasamente sau depozitarea
inaterialelor, vor fi aduse la starea ini;iala, pAmântul excedentar san de~eurile rezultate din demoläri,
resturi do materiale, vor fi colectate do cätre constructor ~i transportate Ia rampa do gunoi a ora~u1ui.

Ca ci concluzie, lucrarile proiectate nu introduc efecte negative suplimentare fata de situalia
existentä asupra solului, drenajului, microclimatului, apelor de suprafa~à, vegeta~iei sau din punct do
vedere al zgomotului. Nu sunt afectate objective do interes cultural san istoric.

Prin executarea lucrarilor vor apare influenle favorabile asupra factorilor do mediu cat ci din
punct do vodere economic ci social.

Prin lucrarile provAzute in aceastä investilie se vor asigura märirea gradului de confort, deci
Imbunatalirca conditiilor de vialä.

Pe ansamblu so poate aprocia cä din punct do vedere al mediului ambiant, lucrarile do
extindere a rotolei de apA potabila nu introduc disfunctionalitati suplimentare fala do situalia actualä,
ci dimpotriva au un efoct pozitiv.



5.4.9. MASURI DE SIGURANTA PRIVIND P.5.1.

In seopul executarli lucrarilor de constructii hidroedilitare In eonditii de siguran~ä ~i de
prevenire a incendiilor PC çantier, so fac urmatoarele recornandari obligatorii In conformitate cu
legea nr. 307/2006 privind aparärea Impotriva incendiilor ~i Normele generale de apärare impotriva
incendiilor, aprobate prin ordinul rn. 163/2007 al M.A.I.:

- se interzice cu desavâr~ire focul in sapàturile cu pere~i sprijini~i, fie pentru dezghe~area
parnântului, lie pentru Incaizirea muneitorilor, deoarece distrugerea prin foc a sprijinirilor ar putea
da na~tere Ia surparea pere{ilor ~i La accidente grave.

-atât pentru prevenirea cat ~i pentru stingerea incendillor cc se pot produce pe santierele
unde se executA lucrari de retele de apä ~i canalizare, so vor respecta prevederile speciale ale
normelor in vigoare.

-so va acorda o deosebita atenhie lucrArilor de sudurä ~i eliberarii permisului de lucru cu foe
desehis Ia locurile de munea cu materiale inflamabile (adezivi organici, reziduri petroliere).

Reglementarea de cAtre administratorul operatorulu economic Incredintat cu realizarea
~ I lucrAriilor de construc;ii — instalatii, a modului de executare a lncrärilor cu foe desehis (pe ~antier)

presupune:

- stabilirea locurilor unde, periodic sau permanent, se pot efeetua lucrari cu foe deschis,
• arderea de~euri1or combustibile, curatirile prin ardere, preeurn ~i a persoanelor care le

supravegheaza;
- stabilirea ~i marcarea locurilor Cu pericol do incendiu in care este interzisä utilizarea focului

desehis;
norninalizarea persoanelor care au dreptul sa emitA permis de lueru cu foe;

- deserierea procedurii de emitere, semnare, aducere Ia cuno~tintà ~i pästrare a
lucru cu foe;

- aprobarea unor instructiuni specifice de prevenire a incendiilor pentru
Distrugerea prin ardere a unor de~euri sau reziduuri combustibile se

legis1a~iei specifice privind protectia inediulul.

5.4.10. LEGISLATIAAPLICABILA - PROTECTIA MEDIULUI~

- O.U.G. nr. 195/ 2005 privind protec~ia mediului aprobatä cu rnodificäri pri:
ultima consolidare in 01.02.2014.
- LEGE nr. 70 / 28.03.2013 privind aprobarea O.U.G. nr. 114/ 17.10.2007 pentru
O.U.G. nr. 195/2005.
- LEGE nr. 226 / 15.07.2013 privind aprobarea O.U.G. nr. 164/ 19.11.2008 pentru modif. ~i compl.
O.U.G.nr. 195/2005.
- O.U.G. nr. 58 I 10.10.2012 privind modificarea unor aete normative din dorneniul protectiei
mediului ~i padurilor.
- LEGE nr. 117 / 24.04.2013 pentru aprobarea O.U.G. nr. 58/2012.
- O.U.G. nr. 68 / 28.06.2007 privind raspunderea de mediu ci.t referire Ia prevenirea ~i repararea
prejudiciului asupra mediului, aprobata prin Legea nr. 19/2008, modificata de O.U.G. nr.
15/25.02.2009.
- LEGE nr. 249 / 19.07.20 13 pentru modiflearea O.U.G. nr. 68/28.06.2007.
- HOT. nr. 17/11.01.2012 pentru modificarea Hot. nr. 445 / 2009 privind evaluarea impactului
anumitor proiecte publice ~i private asupra mediului, liste cu proiectele pentru care este obligatorie
evaluarea irnpactului asupra mediului EIA.
- ORDIN nr. 135,76,84 ~i 1284 / 10.02. 2010 privind aprobarea metodologici do aplicare a
evaluàrii irnpactului asupra mediului pentru proieete publice ~i private, ~i abrogare Ordin
nr.860/2002.



- LEGE 86 / 2000 pentru ratificarea Conventiei privind acccsul liber Ia informatie, participarea
publicului Ia luarea deciziei ~i accesul Ia justitie in problemele de rnediu, semnatä Ia Aarhus Ia
25.06.1998.
- HOT. ‘w. 878/28.07.2005 privind accesul publicului La informatia privind mediul.
- Ordin nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adeevata a efectelor
poten~a1e ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar.
- O.U.G. nr. 57/ 20.06. 2007 privind regirnul ariilor naturale protejate conservarea habitatelor
naturale, a florei ~i faunci salbatice.
- O.U.G. nr. 154 / 2008, O.U.G. nr. 31 / 04.06.20 14, Ordonan;a in. 20 / 26.08.20 14 pentru modific. ~i
complet. O.U.G. nit 57/ 2007.
- Legea nr. 49 / 07.04.2011 completeaza ~i mod. OUG 57/2007.
- Hot. Ni. 1403/ 2007 privind refacerea zonelor In care solul, subsolul ~i ecosisternele terestre au
fost afectate.
- Legea 104 / 2011 privind calitatea aerului inconjurätor, abroga O.U.G. nr. 243/2000 privind
protec;ia atmosferei.
- LEGEA nr.105/25.04.2006 aproba O.U.G.nr.196/ 2005 privind Fondul pentru Mediu, cu
modificarile ~i completarile ulterioare.
- LEGE nr. 278 / 24.10.2013 privind emisiilc industriale abrogä: O.U.G. nr. 152 / 200~
40/2010, Legeanr. 205/2010.
- Hot. Nr. 1756/ 2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot
echipamente destinate utilizarii in exteriorul eladiriloi; abroga 1-Jot. nr. 539)
acustie a! uzilajelor utilizate In exterior.
- Standard 10 009/1988 acustica urbana.
- Hot. 0. nr. 321 / 2005 gestionarea zgomotului ambiental (rl) republicatã 10.
- Legea 211 / 15.11.2011 privind regimul de~euriIor abroga O.U.G. nr.78 /
2001, O.U.G. nr.16/2001, Legea27/2007.
- Legea 211 (rI) republicata din 28.03.2014.
- Hot. Nr. 856/ 2002 privind evidenta gestiunii de~euri1or ~i pentru aprobarea Ii:
de~euri1e, inclusiv de~euri1e periculoase.
- Legea nr. 132/ 2010 privind colectarea selectivà a de~euri1or in institutiile publice.
- Hot. Nr. 1872/ 2006 ~i Hot. Nr. 247/ 2011 modifica ~i completeaza Hot. n. 621/ 2005 privind
gestionarea ambalajelor ~i a de~euri1or din ambalaje.
- Respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 privind inregistrarea,evaluarea,
autorizarea ~i restrictionarea substanlelor chimice (REACH), en modificarile ulterioare.
- Legea nr. 360/ 2003 (ri) din 12.03.2014 privind regimul substan;elor ~i preparatelor chimice
periculoase.
- Hot. nr. 1408/ 2008 privind clasificarea, ambalarea ~i etichetarea substantelor periculoase.
- Respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 (CLP) privind clasificarea,
etichetarea ~i ambalarea substan~e1or 5i a amestecurilor, de modificare ~i abrogare a Directivelor
67/548/CEE ~i 1999/45/CE, precum ~i de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.
- Hot. nit 106 1/ 2008 privind transportul de~euri1or periculoase ~i nepericuloase pe teritoriul
României.
- Legea nr. 107/ 1996 Legea Apelor, Cu modificarile ~i completarile ulterioare, versiune consolidata
din 16.08.2012.
- HOTARAREA nr.930/1 1.08.2005 Norme specifice privind caracterul ~i marimea zonelor de
proteclie sanitarA 5i hidrogeologice.
- ORDIN nr. 1278/20.04.2011 pentru aprobarea Instrucliunilor privind delirnitarea zonelor de
proteelie sanitarã ~i a perimetrului de proteelie hidrogeologica.
- Legea nr. 458/ 2002 Legea privind calitatea apei potabile, cu modificarile ~i completarile
ulterioare, versiune republicata ~i consolidatA in 24.01.2012.
- Hot. nr. 188/ 2002 pentru aprobarea unor Norme prvind condiliile de deseareare in mediul aevatic a
apelor uzate, modificatA 5i completatA prin Hot. nr. 352/ 2005.



5.4.11. LEGISLATIA CU PRIVIRE LA SECURITATEA SI SANATATE IN MUNCA
SI SITUATH DE URGENTA

Pc toatä durata de execupe a lucrArii, so impune respectarea urmätoarclor prescrip~ii:

- Legea nr.319/2006 a securit~Øi ~i sànätA~ii in muncä, consolidate Ia 27.09.2010; 2012, 2014.
- 1-1.0. rn:1425/2006 pentru aprobarea Norrnelor metodologice do aplicare a prevederilor Legli
securitätii ~i sänAtA~ii in muncä nr. 319/2006.
- H.G. nr. 1242 din 14/12/2011 pentru modificarea Norinelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securitalii ~i sänàtA~ii in muncA nr. 319/2006, aprobate pdn Hotärárea
Guvernului nr 1.425/2006.
- HG 955/2010 pentru modificarea ~i completarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securitalii ~i sänAtA~ii in rnuncã nr. 319/2006, aprobate prin Hotarárea Guvenuilui
1K. 1.425/2006.
- H.G. nr.300/2006 privind cerin~e1e minime de securitate ~i sän~tate pentru ~antiere1e temporare sau
mobile, complectata do HG.601/2007.
- 1-1.0. nr. 115/2004 privind stabilirea cerin{elor esentiale do securitate ale echipamentelor

--~ ) individuale de protec~ie ~i a conditillor pentru introducerea br pe pia~ä, modificata prin HG
809/14.07.2005.
- H.G. nr.355/2007 privind supravegherea sAnAtAtii lucratorilor, modificata ~i complectata de FL~.
nr. 1169 din 25/11/2011.
- H.G. nr.493/2006 privind cerin;ebe minime de securitate ~i sänàtate referitoare Ia expunerea
lucrAtorilor Ia riscurile generate de zgomot, complectat de HG.601/2007.
- H.G. nn 1048/2006 privind cerintele minime de securitate ~i sänätate pentru utilizarea de cAtre
lucrAtori a echipamentelor individuale do protec~ie Ia bocul de niuncä.
- H.G. iw. 1051/2006 privind cerit4ele minime de securitate ~i s~nAtate pentru manipularea manuala
a maselor care prezintA riscuri pentru lucratori, in special de afecliuni dorsolombare.
- H.G. nr.1058/2006 privind cerintele minime pontru Imbunàtätirea securitatii ~i protec~ia sAnätä~ii
lucratorilor care pot fi expu~i unui poten~ia1 rise datorat atmosferebor explozive.
- H.G. nr.1091/2006 privind cerintele minime de seouritate ~i sänàlate pontru locul de muncA.
- H.G. nr.1092/2006 privind protecØa lucratoribor Impotriva riscuribor legate de expunerea Ia agen~i
biologici in muncA.
- H.G. nr.1146/2006 privind cerintebe minime do securitate ~i sAn~tate pentru utilizarea in muncà do
cätre luerätori a echipamentelor do muncà
- H.0. nr. 1876/2005 privind cerintebe minime do securtate ~i sanAtate referitoare La expunerea
lucrAtoribor Ia riscurile generate do vibralii.
- H.G. nr. 971/26.07.2006 privind cerintele minime pentru somnalizarea do securitate ~i/sau do
sAnàtate Ia locul do rnuncä.
- Legea nr.307/2006 privind apArarea impotriva incondiilor, consolidata in 2006, 2009, 2011, 2012,
2013, modificata do OU 70/2009.
- Ordinul 163/2007 pentru aprobarea Normelor genoralo de ap~raro Impotriva incendiiloi:
- Legea 481/2004 privind protee~ia civila actualizata cu OUG 70/2009.
- Ordin 712/2005 pontru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea saL
situatlilor do urgen~A, modificat do 0.786/2005.

5.4.12. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA

Proiectarea s-a fàcut In baza:
- STAS 4273/83 — Clasa de importanta a constructiilor hidrotehnico.
- SR 8591/91 - Re;ele edilitare subtorane. Conditii de amplasare
- STAS 9824 - 5/75 - Trasarea pe toren a retelelor do conducto, canabe ~i

cabluri.



- STAS 9570/1-89 - Marcarea ~i reperarea retelelor cle conducte ~i cabluri.
- SR 1846-1:2006 - Canalizäri exterloare. Prescrip~ii de proiectare. Partea 1:

Determinarea debitelor de ape uzate de canalizare;
- SR 1846-2:2007 - Canalizari exterioare. Prescriplii de proiectare. Partea 2:

Determinarea debitelor de ape meteorice;
- SR EN 191 7:2003/AC:2008 — Camine de vizitare ~i cämine de racord sau

inspec~ie tie beton simplu, beton slab armat ~i beton armat;
- STAS 2448-82 - Canalizari. Cãrnine tie vizitare. Prescriplii de proiectare;
- STAS 3051-91 - Sisterne de canalizare. Canale ale retelelor exterioare de

canalizare. Prescrip~ii fundamentale de proiectare;
- STAS 1913/1-82 - Teren de ftndare. Determinarea umiditAtii;
- STAS 6701-82 - Canalizari. Gun de seurgere cu sifon ~i depozit;
- STAS 9470-73 - FlidrotelmieL Ploi maxime. IntensitAti, durate, frecven;e
- SR EN 124-2:20 15 - Dispozitive de acoperire ~i de Inchidere pentru cAmine de

vizitare ~i gun de scurgere In zone carosabile ~i pietonale. Partea 2: Dispozitive
tie acopenire ~i de Inehidere pentru cAmme de vizitare ~i gun de scurgere tie
fonta.

- C 56 — 85 — Normativ pentru venificarea cahtàti ~i reeep~ia lucranilor de instalalii
aferente eonstruetiilor;

5.4.13. GRAFICUL BE REALIZARE A INVESTITIEI

Durata de realizare a investjtjej este fixata Ia luni calendaristice

Denumirea ANUL
activitatii Lunile

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Elaborare
PT+CS
Obtinerea
avizelor Si
autorizat iei
tie
construire
Aehizitie
lucrani ch
executie
Executia
lueranilor
Receptia ft
finalizarea
lucrarilor

5.4.14. AVIZE SI ACORDURI BE PRINCIPIU

Prezentul project tehnie reprezinta doeumentatia tehnica elaborata privind: EXTINDERE ~I
REABILITARE RETEA CANALIZARE MENAJERA ~I PLUVIALA PE STRADA SOSEAUA
SIBIULUI NR. 36-38 ZONA MAGAZIN BILLA, MUN. MEDIAS, JUD. SIBIU

In conformitate cu speeificatiile Certificatului tie Urbanism, so von intoemi documentatiile
pentru obtinerea avizelor si acordunilor de pnincipiu si de asenienea pentru obtinerea informatiilor
legate de pozitia retelelor tie utilitati prezente in amplasamentul studiat.



5.4.15. RECOMANDARI SI CONCLUZII

Beneficiarul va urmari pe tot parcursul executiei, respeetarea tehuologici speciuica
lucrarilor de constructii rnontaj pentru lucraui edilitare ~i aferente acestora. Pentru once modificari
aduse proiectului, se va solicita in prealabli acordul proiectantuiui.

Intocmit,
Jug, Horat,~y1NECHITA

Sef Project,
Ing. Gab~AJDOS



44~ 6. ASPECTE DE MEDIU SEMNIFICAflvELucrari apä- canal

Nr. Denumirea Func
Aspect de rnediu I Impact asupra mediului Evaluare Observatiicit activitapil opera~ei lionare

Activitate birouri, Deceuri tuburi fluorescente N Generare deceu periculos Semnificativ Respectare
rnagazii PS-CMSSO-l3

Deceuri de echipainente electrice ci A Generare de~eu periculos Sernnificativ Objective
electronice (DEEE)

. Respectare
Ambalaje substante periculoase N Poluare-de~eu periculos Sernnificativ PS-CMSSO-13

Objective
Scurgeri de uleiuri san combustibil do Ia A Poluare sol Semnificativ -Respectare
utilaje PS-CMSSO-.13

2 Activitap de realizare -Plan de prevenire ~i
lucrari apä- canal ~i Scurgeri ape tehnologice A Poluare sol c~ apä Semnificativ protecpe
mentenanta

Nisip cu ulei ci combustibil absorbit A Poiuare-deceu periculos Semnificativ Respectare

PS-CMSSO-13Materiale absorbante imbibate cu uleiuri, N Poluare-deceu periculos Sen,niticativ Objective
vaseline sau alte substante periculoase

Surpari de teren Ii Generare deceu ñepericulos Semnifacativ
-Respectare
PS-CMSSO-13Emisil in aer prin spargere conducte de gaz U Poluare aer Sernnificativ -Plan de prevenire ~i

protec;ieDeversari in apä freatica sau emisar ci so! Poluare apA ~i sol Semnificativ
in urma spargerii conductelor edilitare

Acurnulatori uzali N Po1uare-de~eu perioulos Semnificativ Respectare
PS-CMSSO-l 3Ambalaje do Ia ulei, vaseline N Poluare-deceu periculos Semnificativ Object lye

3 Activitate de transport ~ -Respectare
mentenanlä Scurgeri accidentale de uleiuri ~‘ A Poluare so! Semnificativ PS-CMSSO-13

combustibil de Ia mijicacele de transport -Plan de prevenire ~i
protectie



6. ASPECTE DE MEDIU SEMNIFICATIVE

Lucrari apä- canal

Nr. Denumirea Pane-
Aspect de medju Impact asupra mediuIui Evaluare Obsen’api

crt. activita~i/ operapei lionare

Materiale textile imbibate cu uleiuri,
N Po1uare-de~eu periculos Semnificativ Respectarevaseline sau alte substante periculoase PS-CMSSO- 13

Nisip cu ulei ~i combustibil absorbit A Poluare-de~eu periculos Semnificativ Objective

-Respectare
Scurgeri de uleiuri, combustibil sau alte PS-CMSSO-13

A Poluare sol Semnificativ
substante periculoase depozitate -Plan de prevenire ~i

4 Activitä~i de depozitare protectie
~i manipulare materiale Nisip cu ulei ~i combustibil absorbit A Poluare-de~eu periculos Sernniflcativ

Materiale textile Imbibate cu uleiuri, Respectare
A Poluare-de~eu periculos Semnificativ PS-CMSSO-13vaseline sau alte substante periculoase Objective

Ambalaje contaminate cu subst. periculoase N Generare de~eu periculos Semniflcativ

5 Incendii Ia activita{ile Emisii de pulberi ~i noxe gazoase in urma Poluare aer Semnificatjv
de Ia: birou, realiz. incendiului -Respectare
lucrari apä-canal, PS-CMSSO- 13

-Plan de prevenire ~itransport, mentenanta, Ape uzate de Ia stingerea incendiului U Poluare apä Semnificativ
depozitare ~i manipulare protec~ie
materiale

Intocmit: Responsabil de Mediu Data :07.2016
Bucurenéiu Catita

Aprobat: Vizat: Reprez. Management Integrat
Chirila Rãzvan



7. PROGRAM BE CONTROL PE FAZE DETERMINANTE

In conformitate Cu prevederile Legii 10/1995, a Regularnentului privind efectuarea controlului de
stat in construcçii (FIG nr. 272/1994) si a Procedurii privind efectuatea controlului de stat in fazele de
executie determinante pentru rezistenta mecanica si stabilitatea constructiilor (ORDIN nr. 1370 din 25
julie 2014) , se stabileste prezentul program decontrol Ia lucrarea:

,,EXTTNDERE ~I REAI3ILITARE RETEA CANALSIZARE MENAJERA 51 PLUVIALA
PE STRADA 5OSEAUA SIBIULUT NR. 36-38 ZONA MAGAZIN BJLLA,

MUN. MEDIA5, JUD. S11IIU.”

S.C. APA TARNAVET MART S.A. Medias
S.C. APA TARNAVEI MART S.A. Medias
P.T. + C.S. - 4/2016
EXTINDERE 51 REABILITARE
PLUVIALA PE STRADA SOSEAUA
BILLA, MUN. MEDIA5, JUD. STBIU.

MENAJERA ~i
~NA MAGAZIN

Partieipantii In receptia lucrarilor vor ft anuntati cu 10 zile inainte de ajungerea in faza de executie
determinanta sau care se receptioneaza, prin grija antreprenorului.

Nr. Crt. Denumirea lucrArilor cc se recepfioneaz~l sau Participanti: Numar si data:
faza de execu{ie deternflnantA pentru - E.S.C. Sibiu ( I) -Proces verbal de receptic
rezistcnta ~i stabilitatea in construe(ii - Beneficiar (B) calitativa ( PVRC)

- Executant ( E) -Proces verbal de receptie a
- Proicciant (P) lucrarilor in faze

determinante ( PVCFD)
2. RETELE EXTERTOARE BE CANALIZARE MENAJERA SI PLUVIALA

2.1. Predare amplasament si trasare. B + B PVRC

2.2. Controlul executiei sapaturilor pentru pozarea
retelelor de:
- canalizare menajera si pluviala; B + £ + P
- racorduri pana Ia limita proprietatii; PVRC
Controlul executiei sapaturilor pentru pozarea:
- carninelor de vizitare din beton;
- caminelor de racord prefabricate PH-PVC;
- gurilor de scurgere.

2.3. Controlul pozaril conductelor pentru retele de:
- canalizare menajera si pluviala;
- racorduri pana Ia limita proprietatii. B + E + P
Controlul rnontajului: PVRC
- caminelor de vizitare din beton;
- caminelor de racord prefabricate PP+PVC;
- gurilor de scurgere PVC.

2.4. Efectuarea probelor de presiune si etanseitate Ia
conductele de:
- canalizare menajera si pluviala; I + B + £ + P
- racorduri pana Ia limita proprietatil. PVCFD

2.5. Receptia In terminarea lucrarilor. B + B + P PVRC

PRO TANT,

Proiectai t:
Beneficiar:
Proiect faza - nr:
Lucrare:

I.S.C. SIBTU,



8. PROGRAM PENTRU CONTROLUL EXECUTIEI LUCRARILOR

,,EXTINDERE 51 REABILITARE RETEA CANALIZARE MENAJERA 51 PLUVIALA
PE STRADA 5OSEAUA SIBIULUI NR. 36-38 ZONA MAGAZIN BILLA,

MUN. MEDIA5, JO). SIBIU.”

P~~~7ANT,

Proiectan
Beneficiar:
Project faza - nr:
Lucrare:

OBIECFUL 2: RETEA CANALIZARE MENAJERA SI PLUVIALA

[~Z VERIFICAREA FAZELOR PRINCIPALE PARTICIPA
I~ P B E I

~ PREDARE PRIMIRE AMPLASAMENT SI BORNE X X X
2 PICHETARE RETELE EXISTENTE X X

3 TRASARE X X X

± VERIFICARE COTA SAPATURA SI SPRIJINIRI X X
5 VERIFICARE PAT NISIP CONDUCTA X X

I VERIFICARE MONTAJ CONDUCTE X X
7 VERIFICARE PAT NISIP PESTE CONDUCTA X X

I VERIFICARE UMLUTURA PARTIALA X X
9 VERIFICARE MONTAJ CAMINE DE VIZITARE

10 VERIFICARE MONTAJ CAMINE DE RACORI) SI GUN X X
DESCURGERE

11 F.D. PROBA DE PRESIUNE X X X X

12 SPALARE CONDUCTE X X

13 VERIFICARE UMPLUTURA DEFINITIVA X X

14 VERIFICARE REFACERE TEREN X X

LEGENDA: P — Proiectant; B — Beneficiar; E — Executant; I — Inspectia do stat in construc~ii.

NOTA: In conformitate cu prevederile legate se interzice trecerea Ia faza urmatoare de executie inainte do
receptionarea celci anterioare. Verificarile in toate fazele so vor consemna in procese verbale, pe
formulare tiparite.

B~~$~çIAR.

S.C. APA TARNAVEI MARl S.A. Medias
S.C. APA TARNAVEI MARl S.A. Medias
P.T.+C.S.-4/2016
EXTINDERE 51 REABILITARE RETEA
PLUVIALA PE STRADA 5OSEAUA SIR
BILLA, MUN. MEDIA5, JUD. SIBIU.

I.S.C. SIBIU,

MENAJERA 51
‘NA MAGAZIN



CA LET DE SARCINI

EXFXIJTIA LLJCRARILOR OF TF:RASAIVIENTF

Prc/entLd eniet do sureini Sc rclcra In prcgaiirca. exceuI!a. verilicarca si receptia lucrarilor do
IC rasa iii en Ic.

LII el ahorarea eaictului do sarcini so an in vedere urmaloare c standarde si normative:
— STAS 3051 9] Canale ale retelelor exterioare do canalizare. Prescripti i

Iimdamcntale de prolectare;
— SR 8591 -— 97 Retele cdilitarc subterane, Conditli do amplasare;
— STAS 6054 77 Teren do ftmdare. Adineiini maxime do inghet;
— Legea I 0 1995 Legea privind ealih tea in constructil;
— FIG 273 — 1 994 Regulamenl do Itceptic a lucrarilor do constructii si instalaiii

alèrentc acestora. Anexa: Cartea Ichnica a constructici:
— Legea 50 199 I Legea privind autorizarea executarii construeti Lor cu Unto

modilicarile si completarile aferenta;

In timpul exeeularii retelelor hidraulice si pe flascele do eanalizare. so vor respeeta normele
generale si speeiiice do protec’Iia muncH. Se vcr avea in vedere urnuitoarcie:

— Legea securitath si sanatatii in munca nr. 3 19/2006 si Normete metodo1og~ce do aplicare.
elaborate do Ministorul Munch si Protectici Sociale;

— Normele generate do proltotia niuncii elaborate in coniun do Ministerul Munch, Solidaritatii
Sociule si F’amiliei si Ministerul Sanatatii;

— Norn’ie specilice do protectie a munci pentru construetii hidrocdihtare;

Proteclia muncii so vu asiuura Si prin folosirca dispozitivelor do mventar speciree. a semnclor
conventionale si a indicatoarclor do securitate.

12.1. GENF:RA[AITA’I’i

[2.1.1. Dispozitii gdnerale pdntru executant

Pcntrti realizarea in bune conditii a tuturor lucrarilor care rae obicetul prezentci invesiiti 1.
cxecutanttil vu dcs]’asura urmatoarcic aetivitati

— Studierea proiectului pe haza pieselor sense si desenate din cloeunieiitatie. menU nate in
borclerou. precum si a legisla[iei. standardelor si insiructiunilor tehnice do executie Ia care so
Ihee tnimitere, astftl meat Ia incoperca exocutici sa poala Ii clarificatc toate lucrarile cc
urmcaza a [1 executate;

— Va sesiza proiecianlul in termen legal do cventua]ele neconcordante mire elementele gralice si
cifrice sau va prezenta ohiectiu i in vederea rezolvani Si coneil ierii color prezentate.

In I impu I oxecul ici executantu I vu des lasura urmatoarcle act ivitati:
— Vu asigura aprovizionarca ritmica Cu materiale si prodtisele eupnnsc in proicci in cantik tile si

sortimentele neccsare:
— Va sesiza proiectantu] in cazul imposibi litati i procurani i an umitor materiale si produse

prcvazute in docunieniatia do proicetare. prczcntand in acclasi timp 0 0 lena a altui material
similar. cii caracwnistici ccl putin idenlice din punel de vodci’c tchnic si economic cii ccl
j~c ~ am I ii pro i cot

— Va asigura tonta do in unca Si lfl ij loacele do inecan i/arc necosaro in coiteordanta cii gra lieu! do
cxccutie S~ en termencic pantinie stahilite:



— \~i respecta CU strwlclo telinologia Si earacteristicile (IC liters IT~CntiOfliltc in proicet ( lipid
naicrialuliti. cli iuetro. paulo. adancimi do pozare. pal do JUa(cIiUI. ninnial. etc.

icr;nilor oslo ubligat sit pastreze pe sander. Lu punetul do Incus, po toutu durata exeunlici si a
piobckr teliiiologigc_ ilitreiga (locinicult Inc pu baza carcia so o~oeutu Iucra’ile uCSpccti\c. neIUSiV
clispozitilo dc santier date de pe pacts. Aceasta documontutie impiculia cii proeesclc verhaic do henri
aseitise. dOClIniOilleJc CEllO atesla calitatea inatenalelor. insialaltilor, cclehdte docuwwntc cute tilesta hiatt
eNceotie ins mod ilicarilo stipulate tic pt,oi CCIuIIit in i.irma doplasarilor in Iota, you It pus:c In ci SpO/.IIIa
organcior do indrumate control. Modificarilo do once tel ale puevcclcrHc proicotului tohuic so vor
execu in nunini Cu avizu I roectantulni Moth [ban Ic conse.nrnalc in caictul do procese verhale you ii
stipulate si in partea desenata a documen tatici. in seopul in formari i bcncfic mmmi Ia punerea in [snot iune
despre elernontole reale din teren. In eaz contrar, executuntul devine direct raspunzator do oventualole
consecinte negative cauzale tie ncrespectarea proicclului.

I 2.1.2. Dispozitii gcneralc peutni beneficiar

l3cncficiarul. prin c[inigintclc do sander, ii revin urmatoarele sarcini:
— Receptia ckcumeutatici tehnicc pnimite de La proicctant si yen [karen pieselor sense si

desenate. precum si a coresponclcntei dintro acestea. exactitatea olementelor pnincipale (
lungimi, dametre, Inisee. etc. );

— Sesizanea proieciani.ulw do once uceoneordanta san situatie speciflea aparuta In oxocutie. in
scopul analizei comune Si gasinii rezolvanil urgente;

— Anunlarea proieetantului in vederea puezentanii Ia [bzcle detorminante: trasare retele, l~~mer~
in Ilincijune sau alto situati I;

— Noaceeptarca modi licanilor thta do proicctul Ichnic ihra avizul proicctantului;
— Urmanirea nitmica a executici lucrari ion in scopul respectani i doctunentat ici telinice.

ia~e parea conform sarcin ilon sale do servic hi Ia control ul cal hat ii lucrarilor, Ia conlirmarea
Luerarilor ascunse si a cantitati Ion de lucrari, e.fectuatc do executant In nivehd [iecarei lhze
do term I mute:

— Neaccoplarea sub dci un motiv a tnecerii Ia o alta fhza sau ncccptia lucranilor exceutate ftua
atestarca tuturor elcmontclor care concuna Ia o burnt calitato a materialelor si cxeculiei:

— Pentru once nerespeetare a prevedenilor proiectului iehnic. beneticiarul, pun diriginlele do
santier. ~‘a solicita spnjinul pmoicctantului in scopul elarifioanii problenielor.

12.2. LUCRARI PRECGATFI’OARI’

I namtc do nceperea executiei, honcliciarul impreuna en executani iii I ucrari i von coiivoca pe
santier delegati tIe Ia (oak tin i tatile deliiiatoare de gospodari i subterane. Cu ajutorul carom se vor
identiflea Si n area pe teren bate punciele do apiopiere san intersec tie a tmaseulni lucranilor proieetate en
retelo sin construct subterane existente iii zona si so von siabili intr—un proces verbal masunile do

siguranta necosare a (1 luate pentru ovitarca unor evenwale donanjamente san acciclcnto.
Pentru depistarea gospodaniilor subterane a caror pozitie mi Sc cunoaste Cu exactitale so von lace

sondaje manuale in pneze.nta clelegatului uniti Iii cc administreaza insh latin nespeelna.

12.3. NK[URA TFCRENULUI

Situntia g.eo!ohnicu a amplasamcntului uchuic Sn lie cunoscutu dc z\ntmepronor pe ham proicettilsi
do conslniiotii, Intonitati Ic niinimc cure tmohuio sa so despninda clam din proicot so von roleni In stratilientia
terenu lui in umpi asamcntul ohicctivclor. camactoristicilc fizico—niocan ice ale pamanturi lot, nivol ul si
agresivitatca apei subtemane . varial ii Ic posihi Ic ale acest ida. coelicionti i do pcrmcahil itate ale di lëritelor



straturi. Studiul geotchnac intncmit de catre organisni de speciauitate Sc punt In dispozitia cxceutantului in
cudrul proicelulul.

12.4. TRASARt~A I1LWRARILOR PE rEREN si PREGKflREA TRASEULUI

Trasarca conductelor pe tercn se vu face pe baza daLelor de iw planul tic siluatie si a sondajelor
elixluate pe (cren in zona gospodarlilor subterane existente. Traseul aniplasainenlului conductelor Pt
teren se va maicriauiza prin tarusi vizibili. L.a trasaita lucrarilor pe teren Sc vs Line toni tic urmatoatric:

- Nivelmentul do-a lungul traseului so lie efecwat cu precizia slabitita in proicet;
- Sn so prevada repere provizorii do-a lungul traseuhd, legate do repercie definitive;
- Sa so marcheze pe teren intersectiile traseulul retold vu Iraseele constructiilor subterane

cxistente:
- So so preia de executant san beneficiar repcrelc Iucrarii materializate pe tercn.
Trehuic prevazut ca lucrarile pregatitoare Sn cuprinda pregatirea si curatarea traseului de tot cc or

putea impiedica buna desfasuran3 a lucrarilor.

) 12.5. EXECUTAREA SAPATURILOR, SPRIJINIRILOR, EPUISMENTELOR,
UMPLUTURILOR

12.5.1. Exeentarea sapaturilor

Lucrarile de saparc a transeelor si gropilor de fbndatii se exceuta in conformitate vu planurile de
sopaturi din prolect saw a planului cit situa(ie urmarrnd sectiuni transversatc caractenstice pentru retea. si
a tehnologiei dc exceutie indicate in specificatlile acestuin. Anireprenorul poate aduce nioclificari in
privinta ichnologici do executie cu obligatia asigurarii cotci de thndare, dimensiunilor constructiei si
stabilirca sapaturilor. Lucrarile so vor executa intotdeauna din aval in arnonte. Transeele pentru montarea
conductelor so executa Cu pereti verticali sau in tahiz, in functie de natura solulul si spatiul disponobil
pentru executarea sapaluri br. La adancimi man si in cazul unor conduui hidrologice nefavorabile,
transeele so execula do multe on combinat partea superioura so executa mecamzat (in taluz), jar partea
infenloara manual (cu patti verticali).

Sapatarile so pot executa manual saw mecanizat. Sapattuile in gropi desehise so vor executa numai
in pamanturi font tips subtertua, sau cu spa subterana epuizata. printr-unul din procedeele do rnai jos:

- Pomparca clirecta diii incinta sapaturii vu colectarea apei prin santuri si conducerea ci spit

puturi de epuisment;
‘—I - Poniparea in putari forate echipate vu coloane fihtrante;

- Colectarca si pompon, prin tetele do flute aciculare;
- Alte sislemo do cpuisrnent. care flu fac obicewl prczentului void dc sarcini si pentru care so

intocmesc caicte speciale.
Sapaturile von ft executare in functie de preveclerile proiectului si normativului C 169:
- Cu taluz vertical, fara sprijiniri, do obicei in gropi de fundare do mica adincime son in teronuni

do consistenta foarte ridicata ( mama. mci stancoase, argue tail, etc.);
- Cu taluz vertical vu pored sprijiniti cu dulapi de Iemn sati rnetalici. orizontali sau venticali. vu

filete si spraituri (nunini reglabile). Asezarea dulapurilor si interspatiile dintre acestia so von
indica prin proicci. Filetele. cadrelc cit sustinere. spraiturile si telinologia cit executic so vor
prcciza tie eatre Antreprenor care are obligatia so execute sapatura In dimensiunilc evade pnin
proiect.

— Cu taluz inclinat. do regula cu home tie 0.5 — I.Dm latime Ia iiecarc 2,0 in inaltimo. inclinarca
(aluzuiilor si latirnea bornelor se adopta in funetic dv natura tercnului. Antreprenonil poatc
aduce niodifleari elementobor tie mal sus. cu condutia asiguranii stabilitatii sapaturilor pe (onto
dunta executiei Lucrarilor.



Nlodi ticari Ic care nocesila volum mat mare tic lucrari decut ccl I nat iii consiclerare Ia olcrturc, nu
vur plat i Ic (IC nvcstitor. A to niodurm do execut ic a sapaturi or I iii chcson CU flCl comprimnat. in I
sun soul ) mm Ilic obiectu I prezentul ni caict tic sa rd iii Antreprenorul oslo obligat sa urmarcascu in
perimmanenta stabilitatcu perotilor saputurilor sprijiniti Si su in OICratiV inasurilc ncecsarc. Antrepienorul
este obligm sa dclimitcze conttmrui sapattirilor pnn parapcu san alto mijlnace tic protedlie iii scopul
vcwnir i ace idenlelor. al bunci desfitsuntri a c irculat ici, etc. Sc voi aiumcimaja de asemenea, anti ndc 05k
necesar. pasareic pro~~zor . Sc Va rcspccta in mod obi igatoriu cola do ftmnclare prcvazuta in protect.
Modificarca aecsteia so va putca thee numai cu acorciul pimectanlulut. acord carc atragc dupa sine si
dreptul A ntrcprenorului a plata ucrari or supinmentare.

Sapaturi Ic so var exocuta manual sau rntcanizat nsa eurn. va stabilii Antreprenorul. Cu urmalonrele
conduit:

a) sa so respecte planul do sapatura;
h) sa sc asigure thrma piana Si rcgulata a Iatformcior Si (aluzunlor:
c) In sapatunle CO SC efectueaza in apropierea lucrarilor existcnte acostea Sn flU lie elect ante do

mijloaee tie sapare necanica~
Dopozitarca pamantuiui sapat so va thee in alma amplasamentuiui constructiei. neliin.d ~e~inis sub

) nici un main’ depozitarca, nici chiar provizorie, in apropierea sapaturdor pentru a nu so deolansa
2 Ibnomene tie alunecare snu surparo. Inainle do incoperea lucrarilor do oxcavatie Antcrprcnorui va miocmi

si va supune spre aprobare lnvestitorului un gralic do exeoutie Ia a carui eonccplie so tine seama do
u rmatoa role:

a) Ia ohiecicle apropiatc sau adiacente Lucrarilo do Cunclare trebuic sa so desfasoaro ineopanci cu
constructia do Ia cota cea mai joasa;

b) timpul de executie al sapaturilor si parlii subterane a constructijior sa Lie minim pentru a tine
sapatura eat mal putin doscimisa;

0) sa lie precizate tonic inasurile necesare pei~~~n prolejarea retclclor tie conducic, cabluri
electrice sau telelonice si insinlatiilor subterane;

In eazul sapalurilor exceutate sub nivel freatic, Antroprenoru] va tine seama Ia intocmirea ofcrtei,
do obligatin ce—i revine, do a asigura epuizarea permanenta a apelor subterane. in care scop oslo necesar sa
so asigure unlajo do rezcrva caro sa io~a I operativ puse in functiune. Once deteriorani care so var
produce ( ravinari do taluze, inmuierca torentilui do ftiudare cc atrage dupa sine necesitatea coboranii cotei
do Iimndare, etc ) vor Ii remediate si suportate integral do Antrepronor. Sapatunile peniru eonduetc so var
exccuta conlbrm profilului longitudinal din proioct, cu urmatoareic procizari:

— lunginica unui tronson (IC sapatura peimtru conducteic do apa, in zone construitc, nil va dcpasi
I 00 iii. treecrea Ia oclalalt hanson find conditionata do terminarea complela a unipluturilor Ia
col in lueru:

Tcrcnul vogetal se va sapa Si dopozita scparat, urmand a ii folosit pentru acopenri do taluzo si
spatii vcrzi.

12.5.2. Excentarca u mnpiuturilur

Umpiuturilc so var cxccuta do rcgula Cu pamant rezultat din excavalli in urma snpanii santunilor.
Nu Sc Va pormite folosirea pentru umpluturi:

a) a iatnan [un Ion vegctal.e~
b) a pamantunior cu. subslante organice:
c) a pamantunlor cu conimul tIe matenlalc diverse I caranmizi. bolovani. cmii. flare nczullatc in

gone ra I din demo I a ri ):

A ntreprcnoru I are oN igatia do a asigura po n corn p:ictttrc:



a) peniru umplulun in jurul oonstructiilor si in transcele cotictitelolor diii tiara zonelor carosabjic’
— uii giad do coinpactaro do 90% Pioclor:

h p~nl.nt umplu hwi in transocle conduetelor in zone carosabi Lu si umplut un in corps I do in wni Lw
— Sn L~rad do compactare dc 97% Proctor;

c~ pen I ru nmpluluni do airienajaro a pint fonne br —- tin grad do cunipaciarc rIo 97% Procttii

Pcrttrti ii inpiorca transeolor coricluctolor so va proceda dupa cum urnicaza:

a) inb.r—o prima ewpa transeca so Va umple partial pana Ia 30 cm pesw partea superinara a tubul iii,

lasandu—se [ibero zonole do imbinare a (cvi san mtife ( Normativ 1 22—99 );
ii) granulatia maxima admisa pentru acoasta umplutura (denumita ~i zona cia acoperire) 05W do I 0

mm si so realizeaza din nisip;
c) umpi ulura din aceasta prima etapa va [1 compactata manual in straturi do maximum 1 5 ciii:
d) dupa cIèctuarca probel do presiune si roneclicrea eventualelor defectiuni so oxocuta rests]

umpluturii. Acoasta so va realiza din stratt ni saccesive in grosimi unilorme do 20 — 30 cm;
a) zona do umpiutura va fl executata din pämánt rozu tat din sapatura, cm ti’obuie sa cOfl[[iiä

bolovani sau pietre, jar hulgarii maui do pämñnt so var spargo mnainte do cemere ast[ëi Incàt
granulatia maxima sä lie do 15—20 mm;

.0 umplutura din a doua laza so va compacta mecanizat:
g) in cazul conduetelor pozate in zone carosabile. Ia partea supeIioara so vol excouta cloua

straturi. until din halast 15 cm ~i until din piatra sparta 10 cm ambcle compactate mecanizat,
dar care sa is depaseasca nivelul inferior a] stratului rio lcgntudi binder al sistemului rution.

12.6. (X)NTROUJL CALITATII LUCRARILOR DE SAPATUJU, UMPLUTURA SI
COMPACTAREA PAMANTULU1 I)E ULVIPLUTUItA

In funotie do iniportanta eonstruetiei, voluniul acestcia, natura terenulul do fundare, sisteniul
oonstructi v, proicotantul prin prin ohligatii[e do proiectare si asistenta tchniea, va ii chemat pe santior
peniru von i5caroa si consomnarca in scriss a lucranilor in fhzo aseunso, en:

— trasarea axelor constructiel:
— adanoinica do litndarc;
— I mat ra tcrenului do fundare:
So var 1 ua probe pentru ~‘ori [icarea compactaru umpluturi bar mai ales acolo uncle cohi tcrciitilui

arncnajat esto mai sus dacat cota lercnului natural.

~efproiect, V nfl - it.

big. (iahr~7AJDOS In~i~n)N~TEANU



CAIET DE SARCINI

EXECUTAREA RETELELOR EXTERIOARE BE CANALIZARE MENAJERA SI
PLUVIALA

13.1. GENERALITATI

13.1.1. Definitie

Prin retea de canalizare exterioara se intelege ansamblul de canale si lucrari accesorii care
colecteaza si transporta spre emisar ape uzate de once provenienta, ape meteorice, industrale, de suprafata
si subterane.

13.1.2. Clasificari

) Canalele retelelor exterioare pot fi:
- desehise;
- inchise, cu nivel liber sau sub presiune.

Canalele inchise pot avea urmatoarele forme:
- Cu profil circular;
- cu profil ovoid normal;
- cu profil ovoid cu banchetea si cuveta;
- cu profil clopot semieliptic;
- cu profil clopot circular;
- cu cu profil clopot circular Inallat;
- Cu profil circular avind cuveta in ax;
- cu profil clopot semicircular en pereti verticali si rigola;
- Cu profil semicircular cu pereti verticali;
- CU profil dreptungbiular.

13.1.3. Alcàtuire, sisteme

Canalele pot Ii rezolvate sa functioneze in:
- sistein unitar (ape uzate + ape meteorice)
- sistem separativ (ape uzate separat de cele meteorice)
- sistem mixt (zone cu sistem unitar si zone cu sistem separativ)

13.1.4. Materiale folosite

Conductele din PVC-KG sunt executate din PVC rigid. Din amestecul de PVC, tevile se fabrica
prin extrudare, iar piesele de legatura prin injectie. Conductele de canalizare KG impreuna cu garniturile
de etansare au o rezistenta buna Ia actiunea substantelor aflate. in apele uzate si Ia aetiunea coroziva a
solului pina Ia temperatura de 60 grade C. La temperaturi mai man pot fi solicitate pe scurta durata 2-3
minute, pana Ia temperatura de maxim 75 grade C.

Propnietatile matenialului PVC dur:
- densitatea 1,38 — 1 ,53g/mme;
- rezistenta Ia rupere 45— 55 N/mmp;
- alungirea Ia rupere 10— 60%;



- rezistenta Ia incovoiere 90— 1 OON/rnmp;
- modulul de elasticitate 3000N/mmp;
- coeficientul de transmjtere a! caldurii 0,15W/rn x K;
- coeficientul de dilatare termica 0,O8mmJrn x K;
- duritatea de suprafata ( dupa metoda Brinell) 120 N/mmp;
- lirnita inferioara a temperaturii de utilizare +lgrad C (sub aceasta temperatura

PVC — ul este casant, devenind
sensibil Ia solicitari sub forrna de
lovituri );

- limita superioara do temperatura 60 grade C.
Intre 40 si 60 grade C caracteristicile rnecanice scad, peste 60 grade C so poate solicita 2 3 minute

iar peste 80 grade C PVC — ul devine rnoale.
Proprietatile mecanice depind de -viteza do deforrnare side temperatura.La viteza mica de deforrnare

incarcare treptata), PVC — ul se comporta plastic, iar Ia viteza mai mare de deforrnare ( inearcare Cu
socuri ) ca un material de comporlare elastic. In privinta termodependentei PVC — ul, so poate afirma ca
acesta are o cornportare plastica Ia temperaturi inalte si elastica Ia temperaturi joase.

Sc poate depozita citeva luni in aer liber intrun icc ferit de razele soarelui.
PVC — ul nu este atacat de bacterii si alte microorganisine Si nici do rozatoare. Este rezistent fata de

saruri, acizi si substante alcaline diluate, uleiuri ( vegetale, animale sau minerale ). Rezistenta Ia agenti
chimici depinde de temperatura si incarcarea mecanica. Durata do viata este do 50 ani.

1315. Conducte ~i piese de legäturà

Toate conductele ci piesele de legatura ale retelei de canalizare rnenaj era ci partial ale retelei de
canalizare menajera proiectate -vor fi din PVC-KG, SN4, SDR41. Nu se admit fitinguri do clasa
inferioara (SN2, 8DR51) . Piescie do lagutura vor fi din PVC-KG minim SN4, SDR41. Colectoru!
pluvial principal de pe str. T. lonescu se va executa din tuburi PAPSIN, SN5000.

Pentru conductele SDR4 1, SN4, grosimea minima a peretelui In finctie do diarnetrul conductei
este:

-Dii 160 -lóOx 4,0mm;
- Dn 200 -200 x 4,9mm;
-Dn250 -250x 6,2mm;
-Dn315 -300x 7,7mm;
-Dn400 -400x 9,8mm;
- Dn 500 -500x 12,3mm;

Conductele de Pvc pentru canalizare so fabrca cu urmatoarele lungimi: 1,2,3,5 si 6m. Ele sunt
realizate cu rnufa Ia capat, iar etansarea br se executa cu mdc do cauciuc ( inele do etansare profilate
pentru Dn 200 si unele de etansare ~i fixare dimensiuni mai man de Dii 200). Conductele do canalizare
din PVC impreuna cu garnitunile de etansare au 0 rezistenta buna Ia actiunea substantelor aflate in apele
menajere si Ia actiunea corosiva a solului.

13.2. TEHNOLOGIA DE EXECUTIE

13.2.1. Lucräri pregatitoare

Prima operatie in vederea inceperii lucrarilor exterioare de canalizare este analizarea pieselor
scrise Si desenate din proicetul respectiv. Se va face apoi confruntarea cu planul de situatie care cuprinde
reteaua do canalizare cu celelalte planuri de situatie a celorlalte retele ( apa, gaze, termice, electnice,



telefonie,etc.) in vederea coordonarij trasee]or, a djstantelor dintre ele si a rezolvarii intersectii br. Dupa
analizarea si insusirea prolectulul se trece Ia intocmirea graficului do executie a tuturor lucrarilor
exterioare.La intocmirea graficului trebuie tinut seama ca lucrarile executate sa flu stinjeneasca executia
celorlalte lucrari, jar lucrarile atlate in executie sa flu deterioreze lucrarile deja executate.In confoimitate
cu graficul do esalonare se trece apoi Ia pregatirea locului do munca, eliberarea terenului, amenajarea do
depozite do materiale .Dimensiuni{e clepozitului de materiale trebuie astfel estimate moat sa asigure
depozitarea diferjtelor sortimente de materiale in bune conditii, precum si securitatea br.

13.2.2. Depozitarea, manipalarea ~i trausportul materialcior

Depozitarea materialelor necesare executarii lucraribor de canalizare so face numai in depozite, in
magazii sub cerul liber. Materialele asupra carora conditiile atinosferico flu au o influenta defavorabila so
vor depozita in aer liber pe platfornie special amenajate cii respeotarea normelor do securitatea a moncii.
Do asemenea un criteriu do depozitare a materialolor va Ii po baza do sortimente si dimensiuni,
permitrndu-se astfel un control usor al cantitatii si calitatii br. Manipularea matorialelor Ia depozitaro,
manipulare in interiorul depozitu[ui si ala livrarea br din depozit so va face cu respectarea normelor de
tehnica securitatii munch, pemiru ovitarea accidentelor si deteriorarii br. Transportarea, manipularea si
depozitarea tuburilor se va face conform STAS —ului do fabricatie aferent flecarui gen do tub.

13.2.3. Trasarea retelelor

Trasarea rotobelor do canalizaro so va face conform traseebor prevazute in proiectul do exocutie, a
distantelor fata do puncte fixe, si a distantobor fata do alto rotole. La predarea amplasamentului retelobor do
canalizare va trobui sa participe neaparat exocutantul lucrarli, boneficiarul luera.rii, proiectantul de
spocialitato ompreuna cu topograful care va indica cota do referinta do Ia o borna fixa din zona, jar Ia
sflrsit se va intocrni un proces verbal do prodare-primire do amplasamont semuat do toti eel prozenti.
Pontru ca executia sa poata sa incoapa trebuie ca benoficiarul sa predea constrnctorului amplasamentul
liber. Marorializaroa trasoelor si amplasamontului lucrarii so face prin fixarea PC toron do borne si tarusi.
Se traseaz axa canalelor, marginilo transeelor pentnu executarea canalebor si coltunile caminelor do
vizitare. Po fiocaro km de rotoa so vor amplasa minim 2 borne do nivelmont, daca in zona flu exista repore
topografico pe soelur do cladiri, sine do cab ferata, etc. Dispozitivebo do verifleare a cotolor do sapatura
constau din doi stilpi pe cat\re se fixoaza rigle do vizare, eu muchia suporioara intr-un plan parabol cu
planurilo in care so afla creasta si radiorul canalului si crucea do vizaro. Aceste dispozitive so provad Ia o
distanta do 40-50 m pe traseul canalului do oxecutat. Verificarea consta in montaroa do erucii do vizaro
intro 2 rigle do vizare si daca inuchia superioara a rigletoi crucii, corespuazatoare inaltimii hi, oste in
acoiasi linie cu muchiile superioare ale riglebor do vizare inseainna ca adincimoa sapaturii pina Ia radierul
canalubui este corecta. In cazub cand este inai sus1 insoamna ca mai trebuie sapat, iar daca este mai jos
inseamna ca sa sapat mai mult .Dupa montarea tuburibor so fixeaza cnucea do vzare pe creasta tubului si
muchia suporioara a rigbetei crucii, corespunzatoare inaltimii h2, trebuie sa lie in aceeasi linie cu muchiibo
superioare ale riglelor do vizare.

13.2.4. Executarea retelelor de canalizare

13.2.4.a. Executarea sapaturilor

Sapaturibe Sc pot exccuta manual, mecanizat si combinat. Sapatura manuala s-a prevazut Ia:
- efeetuari do sondaje peniru identificarea retelelor subterano din zona

- saparea santului in zonolo de interseetie Cu retele subterane din zona (gaz, apa, cabluni
tobofonice, cabluri oleetrice, rotele tcrmico,ete.)



- in urma sapaturi mecanice, ultimi 20 cm se vor executa in ziua sau preziua rnontarii tuburilor
- in terenuri cu apa subtemna
- rectiticarea malulilor inurma sapaturii mecanice
- rectificarea santurilor in zonele de mont] a caminelor de vizitare
- gropile pentru firndatia caminelor

In restul traseului sa prevazut sapatura mecanizate.
Avand in vedere ca majoritatea sapaturilor se executa in zone carosabile prevazute cu pavaje

(beton sau covoare asfaltice), mai intii se incepe CU desfacerea sistemului rutier, care va depasi latimea
sapaturii Cu cca. 10-20 cm. Matrialul rezultat va fi fie transportat tie curatat si depozitat pe marginea
trotuarului Ia cel putin 50 cm de marginea sapaturii, astfel incit sa flu impiedic circulatia pietonilor si
scurgerea apelor pluviale din zona. Latimea santului prevazut in priect este Dext.+8O cm inclusiv latimea
sprijinirllor.In eazul terenurilor cu apa subterana ultimul strat de sapatura se va executa concomitent Cu
epuizarea apelor sub cota de pozare a tuburilor. Pina Ia adinciinea de 2,0-2,5 m pamintul sapat se arunca
Ia suprafata, jar peste aceasta adincirne aruncarea pamintului se face in releu cu ajutorul podurilor. In
cazul cind sunt necesare mat mult de 22 poduri, evacuarea pamintului se va face cu galeti ridicate cu
macaraua. Pamintul rezultat difi sapatura, o parte va fi transportat deflnitiv in depozit, o parte va fi folosit
ca umplutura, iar o pafte va fi translortat in depozit si readus ca umplutura.

Pc tot traseul executiei sapaturilor, constructorul este obligat sa ía urmatoarele masuri prevazute in
proiect:

- montarea de parapete metalice in lungul santului pe ambele parti
- montarea de podete de trecere din 50 hi 50 m Cu parapete de protectie
- utilizarea indicatoarelor de circulatie si iluminarea lot pe timp de noapte

In dreptul mufelor de imbinare, sapatura se va adinci realizindu-se 0 groapa avind lungimea Si
adincimea de diametrul tubului (L cuprins intre 0,8-1,35 m si h intre 15-20 cm)

13.2.4.b. Executarea epuisnientelor

In cazul cind canalul se monteaza sub nivelul apei subterane, aceasta trebuie evacuata din transee,
astfcl incit in timpul turnarii betonulu, montarii tubului si efeotuarii probelor, fbndul transeei sa fie
mentinut in stare cit mai uscata. Un procedeu de evacuarea apei din transee consta in executarea de puturi
de colectare, la distante de aite lOOm, in care se instaleaza sorbul unei pompe de epuisment, prin care se
evacueaza apele souse din transee in put. Legatura dintre transee si put se face prin tuburi de drenaj avind
Dn 100-150 rum, asezate cap Ia cap, neetansate si montate intr-un strat de balast sau caramida sparta

J 30 cm grosime. Daca debitul apelorsubterane este niic, se poate pompa manual, iar cind debitul este mare
se vor folosi pompe electrice (electropompe) sau motopompe.Tipul pompelor folosite, durata de pompare,
modul de pompare vor fi indicate iafonirntiv in proiect, urmind ca in timpul executiei sa se stabileasca
printr-un proces verbal definitiv, situatia reala din teren. Alt mod de evacuate a apelor subterane consta
in executarea de puturi forate cu Dn 100-150 mm, amplasate in de o parte si de alta a transeei, sau cu
filtre aciculare.In cazul cind se vor intilni si folosi aceste procedee, proiectantul va intocrni caiet de
sarcini special.

13.2.4.c. Lansarea tuburilor

Dupa sosirea tuburilorpe santier acestea vor fi vet ficate, ele trebuie sa se incadreze in limitele
prevazute in STAS-urile de executie. Cele care nu corespund se vor elimina.Lansarea tuburilor in transee
se va face cu cea mai mare atentie pentru a se evita deteriorarea lot. Lansarea se poate face manual sau
mecanizat. Nu se vor utiliza cabluri sau lanturi neprotejate S~ SC vor folosi chingi late. Pina Ia diametrul dc
Dn 400 mm, tuburile pot fi lansate manual iar de Ia Dn 400 inclusiv in sus se vor lansa cu utilaje
specifice. Pentru montare tuburile se lanseaza si se aseaza Cu mufele indreptate spre directia de montaj,
care va corespunde sensului myers de curgere a apei. In cazul santurilor sprijinite, tuburile vor fi lansate



intr-un singur bc, jar deplasarea pe orizontala se va face Cu carucioare speciale. Este interzisa tragerea
tuburilor direct pe fundul santului.

13.2.44. Imbjnarea tuburjlor

Imbinarile se realizeaza cu ajutorul mufej de PC teava si ale gamiturilor de etansare. Capetele
tevilor de presiune KG care se introduce in mufa sunt tesite Ia 15 grade din fabricatie. Daca se necesita o
bucata de teava mai scurta, aceasta trebuie tajata cuun fierastrau cu pasul dintelui de 2-3 mm. Capatul
debitat dreptunghic Se teseste cu ajutorul unei pile dure. La capatul tevii trebuie insemnata lungimea de
introducere (EL) cu o carioca. Garnitura de etansare cit si peretii interiori ai mufei trebuie curatati cu
atentie, dupa care garnitura de cauciuc se introduce in canelurile mufei. Asezarea in asa fel trebuie facuta
ca dimensiunea mai groasa a inelului profilat sa cada spre partea interioara. Prin umezirea gamiturii de
fornia mmmii usureaza asezaxea in canelura. Se unge cu un strat subtire de sapun capatul tevii. Capatul
tevii asa pregatit se introduce pina Ia senm in mufa en garnitura. Trebuic avut grija ca tevile sa lie
eoaxiabe. Pentru diametre mai mad de 160 mm se foloseste dispozitivul de imbinare, cricub en pirghie.
Lungimea tevii dupa montare se modifica cu distanta prevazuta mire semnul capatului tevii si capatul
mufei. Imbinarea se executa de doua persoane si se poate realiza in sant sau Ia marginea lui. 1]

13.2.4.e. Verificarea si probarea retelelor de canalizare

Li
Verificarea si probarea retelebor de canalizare se va face in 2 etape:

- verificarea pe parcurs in timpul executiei pentru urmarirea si controlarea eantitatii di calitatii 5
lucrarilor aseunse C

- verificarea finala pentru controlarea parametrilor de fhnctionare a canalizarii, in vederea
punerii ci rn functie

Verificarea pe parcurs, se face pe tronsoane de ccl mult 300 in, controlindu-se in timpul executiei
daca nu an ramas corpuri straine in eanale si daca imbinarile au fost corect exeeutate.Se va mai controla
modul de executie a patului conductej, adincimea transeei, panta firndului santului si verificarea datelor
cu ode prevazute in proiect. Pentru canalizan, abaterea limita admisa in executie, Ia pante, exprimate in
cmIlOO m de canal va fi de eel mult +3 cm.Cotele radierului canalulni nu vor putea diferi en mai mult de
+5 cm, fata de cele prevazute in proiect.Proba de etanseitate pentru eanalizari cu nivel liber, se va executa
intre canine consecutive, inainte de efeetuarea umpluturibor dupa ce mortarul de imbinare a ajuns Ia
rezistenta proiectata.

13.2.4.f. Executarea uxnphiturilor si compactarflor

Inaintea probei de etanseitate, transeea se va umple partial, pina Ia 20-30 cm peste partea
superioara a tubului, lasindu-se mufele libere. Pamintul care se aseaza in jurul tububui nu trebuie sa
eontina pietre mai man de 7 cm. Umplutura va fl bine coinpactata in straturi de 10 cm. La compactare
tubul va fi ferit de lovituri. Compactarea se va face manual si simultan pe ambele parti ale tubului pentru
a se evita deplasarile laterale ale tubului. Dupa efectuarea probelor de etanseitate daca nu sunt necesare
rernedieri se va trece Ia executarea umpluturii totale Si compaetarii pamintului pina Ia nivelul terenului diii
zona.

In cadrul proiectului s-au prevazut executarea de umpluturi si compactari efectuate atit manual cit
si inecanic.Umplutura si compaciare manuala s-a prevazut Ia:

- astuparea gropilor pentiu sondaje
- astuparea traseelor in zonele de interseetie cu retele subterane in zona, pe cca. 2,0 in lungime
- astuparea transeelor pina Ia 50 cm deasupra tuburilor montate
- astuparea unei zone in jurub carninelor de vizitare de eca. 2,0 m



In aceste zzone si compactarea se va face maanula si cu multa atentie. In restul traseului se va
executa umplutura mecanica cu iftnul sau buldozerul, iar compactarea se va face tot mecanic cu rulou
compresor.

13.2.4.g. Transporturi

Se va transporta definitiv:
- volumul ocupat de tuburile de canalizare
-. volumul ocupat de cainiriele de vizitare
- volumul ocupat la refacerea sistemului rutier de pietris(balast) -

- volumul rezultat din deeapaiea imbracamintilor asfaltice, a spargerii betoanelor, etc
Incarcarea paniintului si jnolozului transportat s-a prevazut a se executa o parte manula (cca. 40%)

si mecani cu ifonul (cca. 60%).

13.2.4.h. Refacerea sistemulul rutier

Dupa efectuarea umpluttirilor si compactarilor necesare si dupa ce gradul de compactare ...~n
transee a atins nivelul impus se trece la refacerea sistemului rutier. In proiect au fost prevazute
urmatoarele solutii de refacere si anume:

- pentru zonele necarosabile s-a prevazut efectuarea de umpluturi si compactari de pamint in
transee pina la 0,5 m de nivelul terenului, restul de umplutura facindu — se cu balast

- pentru zonele cu strazi de categoria ifi s-a prevazut un strat de balast bine compactat de cca. 15
cm griosime Si un strat de piatra Sparta de 10 cm, apoi 6 cm cu mixtura asfaltica si 4 cm cu imbracaminte
din betoane asfaltice.

13.3. CONSTRUCTEI ACCESOfflI PE RETELE EXTERIOARE DE CANALIZARE

13.3.1. Date gemerale

Principalele constructii accesorii ce se prevad pe retele exterioare de canalizare Sunt:
- camine de vizitare
- camine de rupere de paula
- camine de spalare
- gun de scurgere

In conforniltate cu STAS 3051-81 la canalizari nevizitabile se prevad camine de canalizare care
asigura buna functionare si intretinerea retelelor. Caminele de vizitare Sunt obligatorii:

- in punctele de racordare a instalatiilor intenioare la reteaua extrioara de canalizare
- in aliniament, la distante de max. 60 m
- in punctele de schiinbaxe a canalelor de canalizare
- in punctele de schimbare a pantei
- in punctele de schimbare a directiei
- in punctele de descaicare a unor canal colectoare in alte canale colectoare

Caminele de vizitare (caminele de racord) se executa conform STAS 2448-82, din zidarie de
caramida, din beton sau tubuni din beton prefabnicat si sunt acopenite cu rama Si capac din fonta, STAS
2308-81.

Carnirmele de rupere de panta se executa in cazurile cind panta terenului este foarte mare si
viteza apei din canale depaseste viteza admisibila, aparind pericolul ca materialul grosier sa flu poata Ii



antrenat, depunindu — se pe tub.Se executa do obicei din beton monolit, cosul de acces poate fi si din
ziclarie sau tuburi prefabricate.

Caminele de spalare se prevad in cazurile cind panta canalizarii este mica si flu so realizeaza
viteza de 0,7 ni/sec. Denumita viteza de autocuratire.Aceste camine le intilnim Ia canalizari in sistem
divizor pe canale care transporta ape uzate menajere.

13.3.2. Camine de vizitare, elemente eomponente

Principalele elemente componente ale unui camin sunt:
- fbndatia eaminului
- camera de lueru
- cosul de acces
- rama si capacul do acoperire
- treptele sau scara do axes

Fundatia caminulul, so executa de regula din beton monolit Si cuprinde rigola care racordeaza
) portiunea amonte cu cea aval a cantinului. Rigola va avea Ia partea de ji\os a canalului forma profllului

canalulul si in continuare, in sus pereti verticali po inaltimea eanalului. Racordarea rigolei Cu peretii
caminului se face prin banchete avind panta de 10% spre canal.Rigola si banehetele so sclivisece cu
mortar do ciment sclivisit.

Camera de lueru, se executa de objcei din zidarie do caramida, din beton monolit sau tuburi
prefabricate din beton. Inaltimea camerei de mom trebuie sa fle de 2,0 m (peste banchete) iar dimensiunea
minima pe directia axei canalului sa fle de 1,0 rn jar pe direetia perpendiculara pe direetia axului do canal
de0,Sm.

Cosul do axes, face legatura intro rama si capacul do acoperire ssi camera de lucru. Dimensjunile
minime ale cosului do acces vor ii 0,8 x 0,8m.

Treptele do axes, sau scarile do acces in camine si so vor executa din OL 020, iar capetele vor fi
incastrate in peretii caminuhii.

Ramele si capacele do fonta, pentru se executa de obicei din fonta, STAS 2308-62, sau din beton
armat, STAS 6046-68, si pot fi carosabile sau necarosabile, iar ramele pot fi patrate sau circulare, montate
independent sau cu piesa suport.

La executia caminelor se Va da o atentie deosebita:
- executarii fIindatiei caminelor, a rigolei care racordeaza partea din amonte cu cea din aval a

canalului, rigola respectind in partea de jis a ei forma pmofilului canalului pe care so exeeuta
- racordarii rigolei Ia perotii caminului, care se face pun banchete care sa aiba o panta de 10%

spre canal
- imbinarii PC verticala a elementelor componente care so vor tencui si sclivisi in zonele de

imbinare cu mortar do tencuiala M 100 T
- fixarii ramei do capac si piesa suport Ia nivclul terenulni din zona
- montarii troptolor do acces sau scan cu vanguri pentru axes in eamine

13.4. INCERCAREA LA ETANSEITATE

Dupa torminarea lucrarilor do montaj, dupa co betonul si mortarul utilizate au ajuns Ia rezistenta
proiectata, inainte de realizarea umpluturilor, sè executa incercarea de etanseitate a canalului pe portiuni.
In vederea incercarii, care sc face cii apa, so prevad urmatoarele lucrari premergatoare:

- umpluturi cu pamint partiale, lasind libere imbinanile;
- inchiderea etansa a tuturororificilor;
- blocarea extremitatilor canalului si a tuturor punctelor susceptibile de deplasare in timpul

probei;
- incercarea Ia presiune interna cii apa (conform furnizonilui do tuburi PVC)



Tronsoanele de conducte so umplu cu apa intre doua carnine si se mentin eel putin 2 ore Ia o
presiune de 2 in coloana de apa. Dupa aceca se masoara cantitatea de apa scursa efectif in 15 minute si de
compara cu valorile calculate cu urmatoarea formula: Veal = a x d x 1 + 1,3 . n, unde:

Veal - cantitatea de apa scursa (dme);
a - constanta care depinde de materialul conductei si de felul montaril (pentru PVC

a=0,5);
d - diarnetrul interior al tevii ( m);

I - lungimea conductei incercate (1cm);
n - numarul eaminelor aflate pe tronsonul incercat;
In cazul in care rezultatele incercarji flu aunt corespunzatoare se iau masuri de remediere dupa care

se reface proba.

13.5. INDICATII PillVIN)) ORIMNEA SI MODUL BE EXECUTARE A LUCRARILOR

Constructorul este obligat:
- sa studieze documentatia tebnica si economica a proiectului pe care ii are de executat
- sa pregateasca locul de inunca, a depozitelor de materiale, urmind ca terenul pe care se ..

executa lucrarea sa lie liber..
- sa convoace proiectantul pentru predarea arnplasamentului, a traseului, lucru care se

marterializeaza in teren prin fixarea de tarusi, etc. tar Ia sfirsit se va intocmi un proces verbal predare
primire, semnat de toti cei prezenti.

- sa convoace toti beneficjarii de retele subterane existente in zona (gaz, electrice, telefoane, apa
canal, termoficare, etc.) pentru stabilirea exacta a pozitiilor retelelor din zona, jar la Ia sfirsit se va intocmi
un proces verbal cu situatia din teren.

13.6. RECEPTIA LUCR4RILOR

Receptia lucrarilor penn reteaua de canalizare gravitationala se va face in conformitate cu
prevederile prezentului caiet de sarcini, precuin si cu cele macrise in “ Regulamentul de receptie a
lucrarilor de constructii si instalatli” aprobat prin H.G. nr. 273/14.06.1994 si publicat in Monitorul
Oficial nr. 193 pattea 1128.07.1994.

13,7. STANDARDE BE REFERINTA

STAS 305 1-91 Retele exterioare de canalizare
STAS 2308-81 Ramesi capace pentru camine
STAS 2448-82 Caininc de vizitare pentru canalizari
STAS 816-80 Tuburi si piese de canalizare din beton simplu
STAS 148 1-82 Canal izarLStudji si eriterii de proiectare
STAS 1848-83 Canalizari exterioare
STAS 305 1-81 Sjsteniede canalizare
STAS 6701-82 Gun descurgere cu depozit si sifon
STAS 859 1-75 Amplasarea in localitati a retelelor edilitare subterane executate in sapatura
Normativ I 22-99 privind proiectarea si executarea conductelor de aductiune si a retelelor de

alomentare cu apa si canalizauc a Iocalitatiilor.
Documentatjile tehnice pentru tuburi si piese speciale din PVC ~i PAFSIN.

Sefpjoiect,
Ing. GabrMpAJDOS Ing. ~NU


