
CANALIZARE MENAJERA PROIECTATA: colector din tuburi PVC-KG, SN4, SDR41, Dn160mm.

CANALIZARE MENAJERA PROIECTATA: colector din tuburi PVC-KG, SN4, SDR41, Dn200mm.

Cm-P

Camin vizitare existent.

Camin vizitare proiectat: role prefabricate beton Dn800mm.

CT=295.190

CR=292.197
CM01CI=292.376 Cota intrare ( generatoare inferioara ) si numarul caminului de vizitare de unde provine apa uzata.

Cota capac.

Camin vizitare cu rupere de panta, instalat pe canalizarea menajera:

Cota radier.

CT=295.180
CR=292.481

CM02

Nr
.ca

mi
n

Cota capac.

Camin vizitare fara rupere de panta, instalat pe canalizarea menajera:

Cota radier.Nr
.ca

m.

LEGENDĂ
Simbol Explicaţie

NOTĂ:

1. La începerea lucrărilor, beneficiarul şi constructorul vor convoca, în mod obligatoriu, reprezentanţii
organelor locale care sunt posesoare de conducte şi cabluri subterane în zona amplasamentului reţelei de
canalizare pluvială şi a reţelei de canalizare menajeră proiectate, în vederea identificării lor. Pentru evitarea
avarierii acestora şi pentru asigurarea securităţii muncii, sub directa supraveghere a delegaţilor unităţilor
posesoare de reţele, se vor executa săpături manuale în zonele respective până la completa dezvelire a
acestora şi se vor lua măsurile corespunzatoare pentru sprijinirea, asigurarea sau devierea lor ( provizoriu
sau definitiv ) pe perioada executări lucrărilor. Toate acestea vor fi consemnate întrun proces verbal.
2. În zonele unde se regăsesc reţele subterane se va executa săpătură manuală.
3. În timpul executării lucrărilor, cablurile de reţele electrice din imediata vecinătate a locurilor de muncă
vor fi scoase de sub tensiune.
4. În funcţie de condiţiile din teren şi de poziţia celorlalte conducte şi cabluri subterane şi supraterane de
pe amplasament pot apărea modificări ale traseului propus pentru reţeaua de canalizare pluvială şi reţeaua de
canalizare menajeră.
5. Săpăturile se vor executa astfel încât să prevină prăbuşirea malurilor.
6. Alegerea lăţimii tranşeelor se face în conformitate cu SR 4163-3/1996, avându-se în vedere asigurarea
spaţiului de lucru minim necesar (b lucru) pentru o execuţie corectă a montajului conductei, conform tabelului
anexat în planşă.
7. Conductele de canalizare menajeră se pozează pe un pat de nisip în grosime de min. 10 cm, la o
adâncime de minim 0,90 m masurata de la cota terenului la generatoarea superioara a conductelor, conform
detaliilor din planşe şi a Caietului de Sarcini. Se admit adâncimi mai mici de pozare doar pentru conducte ale
reţelelor de canalizare pluvială executate în zone necarosabile.
8. Lucrările de umplutură la patul de pozare, la stratul de sprijin şi la zona de siguranţă se execută numai
cu nisip pilonat, conform prevederilor articolului 3.5 din '' Regulamentul privind normele pentru lucrările
tehnico-edilitare şi de construcţii care se desfasoară pe domeniul public sau privat al Municipiului Mediaş ".
9. Umplutura superioară a conductei, se va realiza din balast cilindrat conform prevederilor articolului 3.5
din '' Regulamentul privind normele pentru lucrările tehnico-edilitare şi de construcţii care se desfasoară pe
domeniul public sau privat al Municipiului Mediaş ".
10. La execuţie se atrage atenţia în mod deosebit asupra necesităţii respectării '' Regulamentului privind
protecţia muncii în construcţii '' aprobat de M.L.P.A.T. cu art. 9/1193 şi Legea nr. 319/2006, privind securitatea
şi protecţia muncii.
11. Tuburile utilizate la reţeaua de canalizare menajeră şi pluvială şi deasemenea la racorduri vor fi din
PVC-KG, SN4, SDR41. Fitingurile utilizate vor fi din PVC-KG minim SN4, SDR41.
12. Orice neconcordanţă faţă de prezentul proiect, aparută la faza de execuţie se va aduce în scris la
cunostinţa proiectantului care va stabili măsurile de continuare a lucrărilor şi va emite o dispoziţie de şantier
în acest sens.
13. Orice modificare adusă prezentului proiect fără acordul proiectantului se face pe întreaga raspundere a
beneficiarului sau executantului / antreprenorului.

Cm-E

CANALIZARE MENAJERA EXISTENTA.

CANALIZARE MENAJERA PROIECTATA: colector din tuburi PVC-KG, SN4, SDR41, Dn250mm.

05CM

CANALIZARE MENAJERA PROIECTATA: racord din tuburi PVC-KG, SN4, SDR41, Dn125mm,
     cf. P.T. nr. 10L/2016 - SC MONTREPCOM SRL Tg. Mures
     si nu face obiectul prezentului proiect tehnic.

RaM-P Camin racord proiectat: camin prefabricat cu inaltime variabila:
baza PP Dn400mm + inaltator PVC Dn400mm + piesa telescopica PVC Dn315mm + intare / iesire Dn160mm.

CANALIZARE MENAJERA PROIECTATA: racorduri din tuburi PVC-KG, SN4, SDR41 Dn160mm.
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PROFIL LONGITUDINAL

RETEA CANALIZARE MENAJERA

TRONSON CM07 - CM EX.01

SCARA 1:500/1:50
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PROFIL LONGITUDINAL

RETEA CANALIZARE MENAJERA

TRONSON CM EX.04.2 - CM04 - CM EX.04.1

SCARA 1:500/1:50
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Valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare antiseismică având IMR=225
ani şi 20% probabilitate de depăἨire în 50 de ani, conform INDICATIV P100-1/2013 : ag=0,20g
Perioada de colţ a spectrului de răspuns conform INDICATIV P100-1/2013 : Tc=0,7s

Valoarea caracteristică a încărcării din zapadă pe sol având IMR=50 ani,
pe un amplasament cu altitudinea A<=1000 m, conform INDICATIV CR1-1-3/2012 : Sk=1,5KN/mp

Clasa de importanţă, conform STAS 4273-83: III ( construcţie de importanţă medie )

Categoria de importanţă, conform H.G. 766/1997 şi STAS 4273-83 ( tab.9 ) : 3

Valoarea de referiţă a presiunii dinamice a vântului având IMR=50 ani,
pe un amplasament cu altitudinea A<=1000 m, conform INDICATIV CR1-1-4/2012 : qb=0,4KPa

Adâncimea de îngheţ conform STAS 6054-85: Hî=80÷90cm

Exigenţe de calitate, conform H.G. 925/1995: Is, B9

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
SERVICIUL TEHNIC PROIECTĂRI

 551041, MEDIAŞ, Str. Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr. 19, Jud. SIBIU, ROMÂNIA

DESENAT

APROBAT

Nr. planşă:Ing. HORAŢIU NECHITA

PROIECTAT Ing. HORAŢIU NECHITA

CERINŢE REFERAT EXPERTIZĂ NR / DATĂ

Nr. proiect:
04 / 2016

Faza:
P.T.+ C.S.

PROIECTANT:

SPECIFICAŢIE SEMNATURĂNUME

ŞEF PROIECT

MĂSURAT TOPO CRISTIAN LAŢA

SPECIFICAŢIE SEMNATURĂNUME

Scara:
1:500

Data:
aug.2016

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
 551041, MEDIAŞ, Str. Aleea C-dor D. Moraru, nr. 19

BENEFICIAR:

01

Ing. GABRIEL GAJDOS

DENUMIRE PROIECT:

TITLU PLANŞĂ:

EXTINDERE I REABILITARE REŢEA
CANALIZARE MENAJERĂ  I PLUVIALĂ,

PLAN DE SITUAŢIE. PROFILE LONGITUDINALE.

Format planşă: 841 mm x 420 mm

VERIFICAT Ing. IOAN MUNTEANU

Ing. RĂZVAN CHIRILĂ

J32/1846/2006  CIF: RO 19502679  Tel.: 0040/269/841425  Fax : 0040/269/845677

E-mail: office@apatarnavei.ro www.apatarnavei.ro

Jud. SIBIU, ROMÂNIA

OS. SIBIULUI NR. 36 - 38 , ZONA MAGAZIN1:50
BILLA, MUN. MEDIAŞ, JUD. SIBIU

CANALIZARE MENAJERĂ:
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RETEA CANALIZARE PLUVIALA
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SCARA 1:500/1:50
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PLAN DE SITUATIE

RETEA CANALIZARE PLUVIALA

SCARA 1:500
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CT=309.170

CT=309.000

CT=308.900

CT=309.250

CT=310.080
CR=307.010

CP01

CR=307.130
CP02

CR=307.750
CP04

CR=307.786
CP05

CR=307.882
CP06

CT=309.260
CR=308.460

CR=307.250
CI=307.594CP03 CP 04

CT=309.840

CT=310.050

CR=306.030
CI=306.945

CP
 E

X.

CP 0101

CI=308.240 Ra
P-

P

CANALIZARE PLUVIALA PROIECTATA: colector din tuburi PVC-KG, SN4, SDR41, Dn315mm.

CANALIZARE PLUVIALA PROIECTATA: colector din tuburi PVC-KG, SN4, SDR41, Dn400mm.

CANALIZARE MENAJERA: Camin de vizitare existent.

Cota intrare ( generatoare inferioara ) si numarul caminului de vizitare de unde provine apa pluviala.
Cota capac.

Camin vizitare cu rupere de panta, instalat pe canalizarea pluviala:

Cota radier.Nr
.ca

mi
n

Cota capac.

Camin vizitare fara rupere de panta, instalat pe canalizarea pluviala:

Cota radier.Nr
.ca

m.

LEGENDĂ
Simbol Explicaţie

NOTĂ:

1. La începerea lucrărilor, beneficiarul şi constructorul vor convoca, în mod obligatoriu, reprezentanţii
organelor locale care sunt posesoare de conducte şi cabluri subterane în zona amplasamentului reţelei de
canalizare pluvială şi a reţelei de canalizare menajeră proiectate, în vederea identificării lor. Pentru evitarea
avarierii acestora şi pentru asigurarea securităţii muncii, sub directa supraveghere a delegaţilor unităţilor
posesoare de reţele, se vor executa săpături manuale în zonele respective până la completa dezvelire a
acestora şi se vor lua măsurile corespunzatoare pentru sprijinirea, asigurarea sau devierea lor ( provizoriu
sau definitiv ) pe perioada executări lucrărilor. Toate acestea vor fi consemnate întrun proces verbal.
2. În zonele unde se regăsesc reţele subterane se va executa săpătură manuală.
3. În timpul executării lucrărilor, cablurile de reţele electrice din imediata vecinătate a locurilor de muncă
vor fi scoase de sub tensiune.
4. În funcţie de condiţiile din teren şi de poziţia celorlalte conducte şi cabluri subterane şi supraterane de
pe amplasament pot apărea modificări ale traseului propus pentru reţeaua de canalizare pluvială şi reţeaua de
canalizare menajeră.
5. Săpăturile se vor executa astfel încât să prevină prăbuşirea malurilor.
6. Alegerea lăţimii tranşeelor se face în conformitate cu SR 4163-3/1996, avându-se în vedere asigurarea
spaţiului de lucru minim necesar (b lucru) pentru o execuţie corectă a montajului conductei, conform tabelului
anexat în planşă.
7. Conductele de canalizare menajeră se pozează pe un pat de nisip în grosime de min. 10 cm, la o
adâncime de minim 0,90 m masurata de la cota terenului la generatoarea superioara a conductelor, conform
detaliilor din planşe şi a Caietului de Sarcini. Se admit adâncimi mai mici de pozare doar pentru conducte ale
reţelelor de canalizare pluvială executate în zone necarosabile.
8. Lucrările de umplutură la patul de pozare, la stratul de sprijin şi la zona de siguranţă se execută numai
cu nisip pilonat, conform prevederilor articolului 3.5 din '' Regulamentul privind normele pentru lucrările
tehnico-edilitare şi de construcţii care se desfasoară pe domeniul public sau privat al Municipiului Mediaş ".
9. Umplutura superioară a conductei, se va realiza din balast cilindrat conform prevederilor articolului 3.5
din '' Regulamentul privind normele pentru lucrările tehnico-edilitare şi de construcţii care se desfasoară pe
domeniul public sau privat al Municipiului Mediaş ".
10. La execuţie se atrage atenţia în mod deosebit asupra necesităţii respectării '' Regulamentului privind
protecţia muncii în construcţii '' aprobat de M.L.P.A.T. cu art. 9/1193 şi Legea nr. 319/2006, privind securitatea
şi protecţia muncii.
11. Tuburile utilizate la reţeaua de canalizare menajeră şi pluvială şi deasemenea la racorduri vor fi din
PVC-KG, SN4, SDR41. Fitingurile utilizate vor fi din PVC-KG minim SN4, SDR41.
12. Orice neconcordanţă faţă de prezentul proiect, aparută la faza de execuţie se va aduce în scris la
cunostinţa proiectantului care va stabili măsurile de continuare a lucrărilor şi va emite o dispoziţie de şantier
în acest sens.
13. Orice modificare adusă prezentului proiect fără acordul proiectantului se face pe întreaga raspundere a
beneficiarului sau executantului / antreprenorului.

Cm-E

CANALIZARE PLUVIALA EXISTENTA.

CANALIZARE PLUVIALA PROIECTATA: racord la camin prefabricat, tuburi PVC-KG, SN4, SDR41, Dn200mm.

CANALIZARE PLUVIALA PROIECTATA: racord la guri de scurgere, tuburi PVC-KG, SN4, SDR41, Dn200mm,

CANALIZARE MENAJERA PROIECTATA.

Cm-P

Cp-E

Cp-P

CANALIZARE MENAJERA: Camin de vizitare proiectat.

CANALIZARE PLUVIALA: Camin de vizitare existent.

CANALIZARE PLUVIALA: Camin de vizitare proiectat.
RaP-P

Gs

CANALIZARE PLUVIALA PROIECTATA: Camin de racord prefabricat, cu inaltime variabila: baza PP Dn400mm,
coloana PVC Dn400mm, piesa telescopica PVC Dn315mm, intare / iesire Dn200mm, capac din fonta.

CANALIZARE PLUVIALA PROIECTATA: Guri de scurgere prefabricate, cu inaltime variabila: corp PVC Dn400mm
cu fund sudat, piesa telescopica PVC Dn315mm, racord 45 grade Dn200mm, gratar din fonta.

CT=309.250

CR=307.250
CI=307.594CP03 CP 04

CR=307.130
CP02

CT=309.840

Valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare antiseismică având IMR=225
ani şi 20% probabilitate de depăἨire în 50 de ani, conform INDICATIV P100-1/2013 : ag=0,20g
Perioada de colţ a spectrului de răspuns conform INDICATIV P100-1/2013 : Tc=0,7s

Valoarea caracteristică a încărcării din zapadă pe sol având IMR=50 ani,
pe un amplasament cu altitudinea A<=1000 m, conform INDICATIV CR1-1-3/2012 : Sk=1,5KN/mp

Clasa de importanţă, conform STAS 4273-83 : III ( construcţie de importanţă medie )

Categoria de importanţă, conform H.G. 766/1997 şi STAS 4273-83 ( tab.9 ) : 3

Valoarea de referiţă a presiunii dinamice a vântului având IMR=50 ani,
pe un amplasament cu altitudinea A<=1000 m, conform INDICATIV CR1-1-4/2012 : qb=0,4KPa

Adâncimea de îngheţ conform STAS 6054-85 : Hî=80÷90cm

Exigenţe de calitate, conform H.G. 925/1995 : Is, B9

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
SERVICIUL TEHNIC PROIECTĂRI

 551041, MEDIAŞ, Str. Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr. 19, Jud. SIBIU, ROMÂNIA

DESENAT

APROBAT

Nr. planşă:Ing. HORAŢIU NECHITA

PROIECTAT Ing. HORAŢIU NECHITA

CERINŢE REFERAT EXPERTIZĂ NR / DATĂ

Nr. proiect:
04 / 2016

Faza:
P.T.+ C.S.

PROIECTANT:

SPECIFICAŢIE SEMNATURĂNUME

ŞEF PROIECT

MĂSURAT TOPO CRISTIAN LAŢA

SPECIFICAŢIE SEMNATURĂNUME

Scara:
1:500

Data:
aug.2016

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
 551041, MEDIAŞ, Str. Aleea C-dor D. Moraru, nr. 19

BENEFICIAR:

02

Ing. GABRIEL GAJDOS

DENUMIRE PROIECT:

TITLU PLANŞĂ:

EXTINDERE I REABILITARE REŢEA
CANALIZARE MENAJERĂ  I PLUVIALĂ,

PLAN DE SITUAŢIE. PROFILE LONGITUDINALE.

Format planşă: 594 mm x 420 mm

VERIFICAT Ing. IOAN MUNTEANU

Ing. RĂZVAN CHIRILĂ

J32/1846/2006  CIF: RO 19502679  Tel.: 0040/269/841425  Fax : 0040/269/845677

E-mail: office@apatarnavei.ro www.apatarnavei.ro

Jud. SIBIU, ROMÂNIA

OS. SIBIULUI NR. 36 - 38 , ZONA MAGAZIN1:50
BILLA, MUN. MEDIAŞ, JUD. SIBIU

CANALIZARE PLUVIALĂ:
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B-B

1.

- Capac si rama fonta carosabila

2.

- Inele beton pentru aducere la cota ∅ 625 mm

3.

- Role beton ∅ 625 mm

4.

- Piesa tronconica ∅ 800 x 625 mm

5.

6.

7.

8.

- Camera de lucru
- Role beton ∅ 800 mm

- Fundatie beton clasa C12/15
- Trepte de acces otel imbracate in cauciuc

LEGENDA:

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
SERVICIUL TEHNIC PROIECTĂRI

 551041, MEDIAŞ, Str. Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr. 19, Jud. SIBIU, ROMÂNIA

DESENAT

APROBAT

Nr. planşă:CORNELIU POLIZU

PROIECTAT Ing. HORAŢIU NECHITA

CERINŢE REFERAT EXPERTIZĂ NR / DATĂ

Nr. proiect:
04 / 2016

Faza:
P.T.+ C.S.

PROIECTANT:

SPECIFICAŢIE SEMNATURĂNUME

ŞEF PROIECT

MĂSURAT TOPO CRISTIAN LAŢA

SPECIFICAŢIE SEMNATURĂNUME

Scara:
1:50

Data:
aug.2016

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
 551041, MEDIAŞ, Str. Aleea C-dor D. Moraru, nr. 19

BENEFICIAR:

03

Ing. GABRIEL GAJDOS

DENUMIRE PROIECT:

TITLU PLANŞĂ:

EXTINDERE SI REABILITARE REŢEA
CANALIZARE MENAJERĂ  SI PLUVIALĂ,

DETALIU CĂMIN DE VIZITARE
VERIFICAT Ing. IOAN MUNTEANU

Ing. RĂZVAN CHIRILĂ

J32/1846/2006 CIF: RO 19502679  Tel.: 0040/269/841425  Fax : 0040/269/845677

E-mail: office@apatarnavei.ro www.apatarnavei.ro

Jud. SIBIU, ROMÂNIA

SOS. SIBIULUI NR. 36 - 38 , ZONA MAGAZIN
BILLA, MUN. MEDIAŞ, JUD. SIBIU

A

A

A-A

1.30

1.3
0

DIN ROLE BETON DN800MM SI
SI PIESĂ TRONCONICĂ DN800X625MM.

Conform H.G. 925/1995 EXIGENTELE DE CALITATE: Is; B9;
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-Camin de rupere de panta se refera la  canale cu diametru pana la Dn 500 si diferenta de nivel, intre intrare si iesire , sub 1,50 m. In mod
obisnuit, apele de canalizare circula prin tubul vertical. Cand debitul este mai mare, o parte din apa trece si prin tubul orizontal. Tubul verti-
cal trebuie dimensionat in acest fel pentru a impiedica formarea depunerilor. Daca diametrul canaluluio amonte este sub Dn 300, diametrul
tubului vertical trebuie sa fie de cel putin Dn 150, iar pentru canale mai mari se vor alege diametre de cel putin Dn 200.
-Caminele de rupere de panta pe reteaua de canalizare vor fi executate cu baza radier prefabricata; este exclusa executarea de radier prin
 turnare in site.

NOTA:
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S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
SERVICIUL TEHNIC PROIECTĂRI

 551041, MEDIAŞ, Str. Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr. 19, Jud. SIBIU, ROMÂNIA

DESENAT

APROBAT

Nr. planşă:CORNELIU POLIZU

PROIECTAT Ing. HORAŢIU NECHITA

CERINŢE REFERAT EXPERTIZĂ NR / DATĂ

Nr. proiect:
04 / 2016

Faza:
P.T.+ C.S.

PROIECTANT:

SPECIFICAŢIE SEMNATURĂNUME

ŞEF PROIECT

MĂSURAT TOPO CRISTIAN LAŢA

SPECIFICAŢIE SEMNATURĂNUME

Scara:
1:50

Data:
aug.2016

BENEFICIAR:

04

Ing. GABRIEL GAJDOS

DENUMIRE PROIECT:

TITLU PLANŞĂ:

VERIFICAT Ing. IOAN MUNTEANU

Ing. RĂZVAN CHIRILĂ

E-mail: office@apatarnavei.ro www.apatarnavei.ro

1

1.

- Capac si rama fonta carosabila

2.

- Inele beton pentru aducere la cota ∅ 625 mm

3.

- Role beton ∅ 625 mm

4.

- Piesa tronconica ∅ 800 x 625 mm

5.

6.

7.

8.

- Camera de lucru
- Role beton ∅ 800 mm

- Fundatie beton clasa C12/15
- Trepte de acces otel imbracate in cauciuc

LEGENDA:

DETALIU CĂMIN DE VIZITARE CU RUPERE DE
PANTĂ, INTRARE-IE IRE <=1.50M, 
DIN ROLE BETON DN800MM SI
SI PIESĂ TRONCONICĂ DN800X625MM.

Conform H.G. 925/1995 EXIGENTELE DE CALITATE: Is; B9;

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
 551041, MEDIAŞ, Str. Aleea C-dor D. Moraru, nr. 19

EXTINDERE SI REABILITARE REŢEA
CANALIZARE MENAJERĂ  SI PLUVIALĂ,
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Pat de pozare (nisip compactat granulaţie 1-7 mm)
Strat de sprijin (nisip compactat granulaţie 1-10 mm)

Zonă de siguranţă (nisip compactat granulaţie 1-10 mm)

Zonă de umplutură - umplutură curentă (pământ cernut)

Umplutură superioară (balast compactat)
Umplutură superioară (piatră spartă compactată)

Strat de uzură BA16 (asfalt) / SR 174-1
Strat de legătură BAD25 (binder) / SR 174-1
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Bandă de avertizare

Valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare antiseismică având IMR=225
ani şi 20% probabilitate de depăἨire în 50 de ani, conform INDICATIV P100-1/2013 : ag=0,20g
Perioada de colţ a spectrului de răspuns conform INDICATIV P100-1/2013 : Tc=0,7s

Valoarea caracteristică a încărcării din zapadă pe sol având IMR=50 ani,
pe un amplasament cu altitudinea A<=1000 m, conform INDICATIV CR1-1-3/2012 : Sk=1,5KN/mp

Clasa de importanţă, conform STAS 4273-83 : III ( construcţie de importanţă medie )

Categoria de importanţă, conform H.G. 766/1997 şi STAS 4273-83 ( tab.9 ) : 3

Valoarea de referiţă a presiunii dinamice a vântului având IMR=50 ani,
pe un amplasament cu altitudinea A<=1000 m, conform INDICATIV CR1-1-4/2012 : qb=0,4KPa

Adâncimea de îngheţ conform STAS 6054-85 : Hî=80÷90cm

Exigenţe de calitate, conform H.G. 925/1995 : Is, B9

B săpătura
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S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
SERVICIUL TEHNIC PROIECTĂRI

 551041, MEDIAŞ, Str. Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr. 19, Jud. SIBIU, ROMÂNIA

DESENAT

APROBAT

Nr. planşă:CORNELIU POLIZU

PROIECTAT Ing. HORAŢIU NECHITA

CERINŢE REFERAT EXPERTIZĂ NR / DATĂ

Nr. proiect:
04 / 2016

Faza:
P.T.+ C.S.

PROIECTANT:

SPECIFICAŢIE SEMNATURĂNUME

ŞEF PROIECT

MĂSURAT TOPO CRISTIAN LAŢA

SPECIFICAŢIE SEMNATURĂNUME

Scara:
1:50

Data:
aug.2016

BENEFICIAR:

05

Ing. GABRIEL GAJDOS

DENUMIRE PROIECT:

TITLU PLANŞĂ:

DETALIU POZARE CONDUCTE PVC ÎN TRANSEEVERIFICAT Ing. IOAN MUNTEANU

Ing. RĂZVAN CHIRILĂ

E-mail: office@apatarnavei.ro www.apatarnavei.ro
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Ἢ

Umplutura nisip

Umplutura material granular

Umplutura nisip

1

2

3

4

Umplutura nisip

5

6

Lvariabil

7

Banda avertizoare canal  din PEHD

min.97% Proctor Normal

Umplutura pamant

Banda avertizoare canal

din PEHD

8

Balast 15 cm

Piatra sparta 10 cm

Strat de legatura 6 cm

Strat de uzura 4 cm

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
SERVICIUL TEHNIC PROIECTĂRI

 551041, MEDIAŞ, Str. Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr. 19, Jud. SIBIU, ROMÂNIA

DESENAT

APROBAT

Nr. planşă:

PROIECTAT Ing. HORAŢIU NECHITA

CERINŢE REFERAT EXPERTIZĂ NR / DATĂ

Nr. proiect:
04 / 2016

Faza:
P.T.+ C.S.

PROIECTANT:

SPECIFICAŢIE SEMNATURĂNUME

ŞEF PROIECT

MĂSURAT TOPO CRISTIAN LAŢA

SPECIFICAŢIE SEMNATURĂNUME

Scara:
1:20

Data:
aug.2016

BENEFICIAR:

06

Ing. GABRIEL GAJDOS

DENUMIRE PROIECT:

TITLU PLANŞĂ:

DETALIU RACORD ÎN CONDUCTĂ COLECTORVERIFICAT Ing. IOAN MUNTEANU

Ing. RĂZVAN CHIRILĂ

E-mail: office@apatarnavei.ro www.apatarnavei.ro

Ing. HORAŢIU NECHITA

85% Proctor

Conform H.G. 925/1995 EXIGENTELE DE CALITATE: Is; B9;
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S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
SERVICIUL TEHNIC PROIECTĂRI

DESENAT

APROBAT

Nr. planşă:

PROIECTAT Ing. HORAŢIU NECHITA

CERINŢE REFERAT EXPERTIZĂ NR / DATĂ

Nr. proiect:
04 / 2016

Faza:
P.T.+ C.S.

PROIECTANT:

SPECIFICAŢIE SEMNATURĂNUME

ŞEF PROIECT

MĂSURAT TOPO CRISTIAN LAŢA

SPECIFICAŢIE SEMNATURĂNUME

Scara:
1:20

Data:
aug.2016

BENEFICIAR:

07

Ing. GABRIEL GAJDOS

DENUMIRE PROIECT:

TITLU PLANŞĂ:

DETALIU RACORD ÎN CĂMIN DE VIZITAREVERIFICAT Ing. IOAN MUNTEANU

Ing. RĂZVAN CHIRILĂ

E-mail: office@apatarnavei.ro www.apatarnavei.ro

Ing. HORAŢIU NECHITA

Conform H.G. 925/1995 EXIGENTELE DE CALITATE: Is; B9;
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S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
SERVICIUL TEHNIC PROIECTĂRI

 551041, MEDIAŞ, Str. Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr. 19, Jud. SIBIU, ROMÂNIA

DESENAT

APROBAT

Nr. planşă:

PROIECTAT Ing. HORAŢIU NECHITA

CERINŢE REFERAT EXPERTIZĂ NR / DATĂ

Nr. proiect:
04 / 2016

Faza:
P.T.+ C.S.

PROIECTANT:

SPECIFICAŢIE SEMNATURĂNUME

ŞEF PROIECT

MĂSURAT TOPO CRISTIAN LAŢA

SPECIFICAŢIE SEMNATURĂNUME

Scara:
1:20

Data:
aug.2016

BENEFICIAR:

08

Ing. GABRIEL GAJDOS

DENUMIRE PROIECT:

TITLU PLANŞĂ:

DETALIU RACORD GURA SCURGEREVERIFICAT Ing. IOAN MUNTEANU

Ing. RĂZVAN CHIRILĂ

E-mail: office@apatarnavei.ro www.apatarnavei.ro

Ing. HORAŢIU NECHITA

4

5

6

Conform H.G. 925/1995 EXIGENTELE DE CALITATE: Is; B9;
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S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
SERVICIUL TEHNIC PROIECTĂRI

 551041, MEDIAŞ, Str. Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr. 19, Jud. SIBIU, ROMÂNIA

DESENAT

APROBAT

Nr. planşă:

PROIECTAT Ing. HORAŢIU NECHITA

CERINŢE REFERAT EXPERTIZĂ NR / DATĂ

Nr. proiect:
04 / 2016

Faza:
P.T.+ C.S.

PROIECTANT:

SPECIFICAŢIE SEMNATURĂNUME

ŞEF PROIECT

MĂSURAT TOPO CRISTIAN LAŢA

SPECIFICAŢIE SEMNATURĂNUME

Scara:
1:20

Data:
aug.2016

BENEFICIAR:

09

Ing. GABRIEL GAJDOS

DENUMIRE PROIECT:

TITLU PLANŞĂ:

DETALIU SAPATURĂ TRANSEE SI SPRIJINIRIVERIFICAT Ing. IOAN MUNTEANU

Ing. RĂZVAN CHIRILĂ

E-mail: office@apatarnavei.ro www.apatarnavei.ro

Conform H.G. 925/1995 EXIGENTELE DE CALITATE: Is; B9;

Ing. HORAŢIU NECHITA
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