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Nuniele , prentiinelc vcrificatoruluj atestat Nr. ielërat 783/21.09.20 t6
COSMKANU ~TKFAN
Atil. Seria B at. 07822/2008
S.C. TIAI £0 S.R,L. Alba nba
13—cl ul I I )eccni brie I 91 $, ni. 4. jIld. Al ha
l’elcfon: 0724202117; 0358 IC) 895

I ~— mail: ofhceØ~(j alco. to

R E F E R A 11

Pri vinci yen (lenten 1dm i cä do en Ii (ate Ia ceri n ~elc cscnti ale A, B,
a r. 2/20 I 6, pent ru obi ccli vu]:

‘‘REABI[jj’ARK RK’fl;A AI’,\ PO’IABI[21\ SI BRANSAMEN’rl; APA,
KXTINI)ERIi RETKA CANALIZARE MENA,IEI~,k SI RACORDURI

PE STRADA CARPATI, MUN. I~’1KIMAS, .1(111. 5111W’’

Veri (lenten s—a executel pentru spccialih tea 1&V’I>ILA i’ll SANI’i/I iti: (is,) piivind
docuineiitat ii Ic prezenlaic a fliza : P1. + CS.

• i)a (e (Ic hi cut i flea it:
I.!. Proicciant dc speciali ate: S.C API\ TIRNAVE! MARl S.A. MEDIAS
1.2. l3eiicflcja r:5.C. e\PA ‘I’ARNA\lIi:I MARl S.A. MEI)IAS
1.3. i\ n~pI asainen [: be. Med ia~, str. Ca rpa t I, j ud. SIN u
1.4. Data prezeiflärii proicetulni spre volt ricare: 20.09.2016

2. Cara eterist idle ~rin cipale ale p roiectu liii ~i eonstruc~ id:
2.1. Proiceftil Inlocmij in fliza P.1. + CS. ~rezin{~ soltilia tc]mnic~l, dupa cum nrlncazà:

RETEA l)E ALlMEN’I’A1~ CU APA

o Sc propuime rcahi Ii (area retelci do apa potabila PC strada Curpati. pin inlocuirca conductelor
cxisten(c en conduc(c noi din polled lena de malta densitate.
F (‘araeteristiejjc retelei de alimen(are en apà lou proicetatã, sunt:

— eond. din PE I 00, Pa I 0, Dim 1 60mm. en I ungimea dc 53O,00m
cc nd. din PB I 00. Pu I 0, Dn I I Oni in. en In ngi men dc 470,5 Om;

— cond. din PB 1 00. Pn I 0. Dn63 am, en I ungilnea do I 78, OOm:
— hidranti do i neendin subtcranj l)n8omrn -~ 9 hue:
— bransainente do apA — 50 hue.

[] Conduetclc din cadrul ICICICI (Jo all mentare cu apà din pouCh lena vor ii niontate ingropat sub
adaneiinea (IC inghc~ (SPAS 6054 — 77).
i~ (hiki,ft,I hidraulic al retelclor dc a] imentare en apä s—a cfeeitiat eon]orm SIAS 4] 63—2/I 996.

RE’i’EA 1W CANALlZAJiI~ MENAJERA

o Sc propuno extinderca retold (IC canal izare prin excoutarea a doua rotele (IC 0 ~iIrtC Si alta a
diii in ul ui en a p lansol 0 I —C.
ci Canal izarea proiCciala PC pariCa stanga iii sensub (IC Inois diimsprc centru caIro pod se vu eupla in
Ca in miii (IC vizi taio cxi slen I (768. va ii CXCC utata din cci id ucla PV C-K U si va a~’Ca o I ungi mc
totula (IC II Om.



(anajjy~.~1 PloiceLIta pe parica droapta in Sonstil (IC nets (Illisplo cotftrti Cairo pod so va Clipla
in camiatil do \‘i/itaro exislcifl C?73, vu Ii oxocalala din conduct31 PVC~KG si Va avea o lunginie
lolaja do 3QOin

(‘onductelo diii cadral retold do canal i/arc var 11 iflonLic Ingropal Sub 3id~noiaioa do inghot
(Sl’AS 6054 - 77).
I] PI’oicclaroa retololor cxlenc~are do canal i/arc so vu l~jco coafbrm SIAS 305 I

2.2. Vu nc~ia pri aci pa Ia: rctea (IC citi lita to pa hi loll.
2.3. C I usa do importan {~ a I ucj’ãrj br oslo III (con form S’~A~AS 4273-83), jar Ca tcgona ule im portan {ä a
Liciaiilor vorilioa~ Oslo “Catogoria C (norinabny, coalban [ICR ni. 766/I 997.

2.4. Zona cli matica Oslo toni porn I cant mon La Ill, a a pro/in ta fononio11c iICohj ~n a ito.

3mw~~~
— Moiuiorj LI ICIIIIJc I hJ’CVj3Ir do cabal
- Fiso lohnologico
- Program do control p0 laze dctormjimato
- Program politra Controlub 0500111 101 lucràribor

— Caioto do sarci ni
- Plan do incad ‘ale in Zojia P100-A
- Plan do sitantic, Roton apñ potabi là si braiisnnionje apa - P1 0! -A. 01 .2-A

Dolaliti instalatio bidraul ioa cumin vane CV I. 2.3, 4 plOiCelat - P1 02-A + 05-A
- Dotajin instalaijo bidianlica cumin hi’ansajt - PJ 06-A 12-A
- Dotalia cuplaro ~ apa Pi’OioCtata Ia roloa apa oxislonla - P1 I 3-A
- Dotal in Ii idran I su btora a - Pb 14 I -A. 14.2-A
- Dotal in pa/arc conduicia apa in transoc - P1 I 5-A
- I )ota Ii a bmiisaiucnt - Pb I 6. I -A ÷ 1 9-A
- Plan do incadmro in zona - - Pb 00-C
- Plan do sirua(io Roton canajizait Inonajora - PlO I -C
- Prolibo longitudinal0 rotoa canabizaro nienajera - P1 02-C
- Soolialic carom monajer Jnoiooun - P1 03-C, 04-C
- Dotalin camin vizilaro - P105-C 06-C
- Dotalia pozaro conducte P\’C in transoo Ia tot, do canal i/are monajera - P107-C
- Dotal itt raooi’d in condacta cobector In rot, do canalizaro monajoi’a - Pb 0$-C
- Dotalia racoj’d in calnin do vizifaro Ia rot, do ounabizare meilajera — P09-C
- Dolaliti sapalari si sprijiniri Ia rot, do canal i/are nienajola -- P1 1 0-C

~In urma voriflcnrii, so consicloj’~ proioo[ul CORESpuN7~~Q1~ soninffiicbtiso ~i ~tampibaadu_

so coajbrni lad ra Iilà(ora I U 1/norinolor bogabo.
\1ori float orui I an raspu ado poatra ovoat uaio lo mod i ilcari caro apar pe parcu rsn I cxocu I ioi si na-i
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2. BORDEROIJ

A. PIESE SCRISE

I. l~tgina de dliii.
2. Bordcrou picsc sense ~i piese desenate.
3. Colectivul dc elaborare.
4. Avizul C.T.E.
5. Memonju tehnic + breviar de caicul.
6. Aspecte de mediu apä — canal.
7. Fi~a tehnologica p0111w procedeele dc asambiare a conductelon din polietilena.
8. Fi~a Ichnologica pentru montajul Iirului trasor.
9. Program tie control pe faze determinante.
10. Program pentru controlul exeeutiei lucranilor — re{ea dc apa.
11 . Program pcntru controiul exeeujiei ]ucrArilor — re~ea canalizare mena~era.
12. Caiet de sarcini, retea tie apä.
13. Calet de sarcini, execulia lucranilor de terasamente.
14. Caict de sarcini, mica canalizare menajera.
15. Plan de prevenire Si proteqie.
16. Plan propriu de securitate ~i sänAtate In muncA.
7. Deviz general ~i pe object.

18. Lista tie cantitãji — retca de apa.
19. Lisa do cantiU4i — retca canalizare menajera.

B. PIESE DESENATE

1. INCADRARE IN ZONA - RETEA AI~A Sc 1:2500 Plansa nr. 00-A

2. PLAN DE SITUATIE
RETEA APA POTABILA SI I3RANSAMENTE ARk

3. PLAN DE SI’I’UATIE
RETEA AM PO’I’ABILA 51 I3RAN5AMENTE APA

4. DETALIU INSTALAyIE HIDRAULICA
CAMIN VANE CVI - Proicctat Sc 1: 20 Plansa nr. 02-A

5. DETALIU INSTALAJW HIDRAULICA
CAMIN VANE CV2 - Proiectat Sc I: 20 Plansa nn. 03-A

6. DETALIU INSTALATIE FIIDRAULICA
CAMIN VANE CV3 - Proicctat Sc 1: 20 Plansa nr. 04-A

7. DETALIU INSTALAJIE 1-IIDRAULICA
CAMIN VANE CV4 - Proiectat

Sc 1: 250 Plansa nr. 01.1-A

Sc 1: 250 Plansa nr. 01.2-A

Sc 1: 20 Plansa nr. 05-A



8. DETAI..IU INSTALATIE FIIDRAULICA
CAMIN BRANSARE Cb Billa — Reabilitat

9. DETALIU INSTALAJIE FIIDRAULICA
CAMIN BRAN5ARE Cb Salconserv - Proicetat

1O.DETALIU INSTALAJIE 1-IIDRAULICA
CAMIN I3RAN5ARE CL, Emailul - Existent

11,DETALIU INSTALATIE HIDRAULICA
CAMIN BRAN5ARE Cb Luxten - Existent

12.DETALIU INSTALAJIE 1-IIDRAULICA
CAMIN I3RAN5ARE Cb Dialmed - Existent

13.DETAL1U INSTALATIE HIDRAULICA
CAMIN I3RAN5ARE Cb Arhiva Romgaz - Proiectat

14.DETALIU INSTALAJIB HIDRAULICA
CAMIN BRAN5ARE CI’ Piata - Existent

I 5.DETALII CUPLARE REJEA APA PROIECTATA
LA RETEA AM EXISTENTA

16.DETALIU HIDRANT SUBTERAN DIN FONTA
DNBOMM X I000MM(H), PNI0,
BRAN5AT PE CONDUCTA PEHD DNI 10MM

17.DETALIU H1DRANT SUBTERAN DIN FONTA
DN8OMM X I000MM(H), PNIO,
BRAN5AT PB CONDUCTA PEHD DNI60MM

18.DETALIU POZARE CONDUCTA AM IN TRAN5EE

1 9.DETAL1U BRAN5AMENT PEHD DN25MM
PE CONDUCTA I~EHD DNI6OMM

20.DETALIU I3RAN5AMBNT PEED DN32MM
PE CONDUCTA PEED DN 160MM

2LDIrI’ALIu BRAN5AMENT PEE!) DN4OMM
PE CONDUCTA PEHD DNI60MM

22.DETALIu BRANSAMENT PEED
PE CONDUCI~A PEED DNI IOM

Sc I: 20 Plansa nr. 06-A

Sc 1: 20 Plansa nr. 07-A

Sc I: 20 Plansa nr. 08-A

Sc I: 20 Plansa ur. 09-A

Sc 1: 20 Plansa iw. I 0-A

Sc 1: 20 Plansa iw. Il—A

Sc 1: 20 Plansa nr. 12-A

Sc I: 20 Plansa nr. 13-A

Sc I: 20 Plansanr. 14.1-A

Sc 1: 20 Plansa nr. 14.2-A

Sc I: 20 Plansa iw. 15-A

Sc 1: 20 Plansa nr. 16.1 -A

Sc I: 20 Plansa nr. 16.2-A

Sc I: 20 Plansa nr. 16.3—A

,1

I: 20 Plansa nr. 17.1-A



23.DETAIJu BRAN~AMI3NT PEED DN32MM
PB CONDUCI’A PI4ID DNI 10MM

24.DETALIU BRANSAMENT PEED DN40MM
PE CONDUCTA PEHD DNI 10MM

25.DETALIU BRANSAMENT PEED DN25MM
PB CONDUCTA PET-ID DN63MM

26.DETALIU BRANSAMENT PEEl) DN25MM
PB CONDUCTA BRAN5AMENT PEED DN4OMM

27.INcADRAIU3 IN ZONA - RETEA CANALIZARE

28.PT.AN D13 SITUA1IE
REFEA CANALIZARE MI3NAJBRA

29.PROFILE LONGITUDINALE
RE~EA CANALIZARI3 MENAJERA

30.SECTJUNB CAMIN MENAJER PROTECTAT
CMOI - ?NCE1~UT PROTECT (AVAL)

31.SEC1’IUNE CAMTN MENAJER PROTECTAT
CMI3 - FINAL PROtECT (AMONTE)

32.DETALIU CAMIN DE VIZITARE DIN ROLE’
I3ETON DN800MM

33.DE’FALTU CAMIN DE VTZITARE CU RUPERE
DE PANTA, DIN ROLE BETON DN800MM

34.DEI’ALIU POZARE CONDUCTE PVC iN TRANSEE

35.DETALTU RACORD IN CONDUCTA COLECTOR

36.DETALTU RACORD IN CAMTN DE VIZITARE

Sc 1: 20 Plansa iw. 17.2-A

Sc 1: 20 Plansa iw. 17.3-A

Sc 1: 20 Plansa iw. 18-A

Sc 1: 20 Plansa nr. 19—A

Sc 1:2000 Plansa iw. 00-C

Sc 1: 500 Plansa nr. 01-C

Sc 1:500/1:50 Plansa nr. 02-C

Sc 1: 50 Plansa iw. 03-C

Sc 1: 50 Plansa iw. 04-C

Sc 1: 50 Plansa nr. 05-C

Sc 1: 50 Plansa iw. 06-C

Sc 1: 50 Plansa nr. 07-C

Sc I: 20 Plansa nr. 08-C

Sc I: 20 Plansa nr. 09-C

37.DBTALIU SAPATURI SI SPRIJINIRI Sc 1: 20 Plansa flu. I 0-C



3. COLJECTIV DE ELABORARE

PROJ ECTANT;

SET PROIECT:

PROIECTANT I)F~ SPECJALITATE:

DEVIZE:

APROBAT:

NOTA:

S.C. APA TARNAVEI MARl S.A. MEDIAS

Ing. Gabriel GAJDOS

ing. Horatiu NIZCFIJTA

111g. Joan MORARU

Ing. loan MUNTEANU

Aceasta documentatie (piese sense si desenate) este propnich tea S.C. APA ‘J’ARNAVEI MARl
S.A. Medias si poate Ii folosita in exclusivitatc pentru scopul in care este in mod specific furnizata. Ea nu
poate Ii reprodusa, copiata, imprumulata, intrebuintata integral san partial, direct suit indirect in alt scop,
fara aprobarea prealabila a S.C. APA TARNAVEI MARl S.A. Medias, acordata legal in scris.



4. AVizut,

COMJSJEi TEHNICO - ECONON/LICE Nr. 2/2016

PRO I ECTANfl’

I3ENEFICIAR.
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I3XTJNDERE R13’{SA CANALJZARP MENAJI3J{A 51 RACO1~DuJ~j
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NUMAJ{ PROJECT 2/2016

FAZA PROJI3CT. PT. + CS.

S.C. AM TARNAVE] MARl S.A. MEDIAS

* *

Documentatia a lost prezenlata do d—uI Horaiju NEC HITA
La avizare an participat membrjj Comisjoj Telinico Economice ai S.C. APA TARNAVEI MARl S.A.
Medias.
*

* *

In urma anal izei efectuate si a cliscuijijor purlate, Comjsja ‘lobuleo — Econom lea a S.C. AT~A TARNAVE!
MAR! S.A. Mcdias,

A VIZEAZA
docuniej~tatja telui lea sub forma prezentata

CSE



5. MEMORIU TEHNIC

5.1. DATE GENERALE:

5.1.1. 1)ENUM{1{EA OI3IECTIVULUJ 1)E INVESTITW:

REABILITARP RETEAAPA PO]ABILA ~l BRANSAMENTE’ APA,
EXTJNDEJ~E REJEA CANALIZARE MENAJEpj\ 5! RACORDURI,
P13 STRADA CARPAJI, MUNICIPIUL MEDIA~, JUDETUL SIBJU.

5.1.2, AMPLASAMENT:

MUNICIpIUJ, MEDIAS. JUDETUL SII3IU.

5.1.3. TJTUL~~ INVESTITIEI:

S.C. APA TARN,wEj MARl S.A. MEDJAS.

5.1.4. I3ENEFICIAI{UL INVESTITIEJ.

S.C. A1~A TARNAVET MARl S.A. MEDIAS.

5.1.5. ELABORATORUL PROIECTULUI:

S.C. APA TARNAVEJ MARl S.A. MEDIAS.

5.1.6. CONSIDERATI1 CEOMORFOLOGICE

5.1 .6.a) AMPLASAMpN]’

Judepil Sibju este situat In centrtil Rornániei, in Transilvanja, resedinta acesluia fund
municipiul Sibiu. Jude~uJ are o suprafapi de 5432 km2, care reprezinta 2,3% din teritoriul ~ärii. Sc
Invecineaza Cu: judejul Mure~ Ia nord-est, jude{eic Arge~ ~i Válcea Ta sud,jude~uI l3raçov Ia est ~i Cu
jude~u] Alba Ia vest.

Municipiul Media~, In care se ~‘or executa lucrarile preväzute in aeeasta documentaije, este
a~ezat in bazinul mijlociu al rAului Târnava Mare, Ia o dis1an~a de 39km de $jghjsoara ~i 41 km de
lilt’. Distan(a din MccIia~ pánA In municipiul re~cdin1a dejudet ~jji~i mäsoarä 55 km.

Obiectivul de invcstitii proicetat este propus a Sc realiza pe Intrcaga lungime a strazii
Carpati, din municipiul Medias, judetul Sibiu, inccpãnd de Ta intersectia Cu str. C-tin Brancoveai~u
pana Ia str. Ac. I. Moraru.

5.1 .6.b) ZONA GEOGRAFICA SI GEOLOGIA

AinpIasaiuiej~tul este situat in Podi~ul 1’árnavelor. Prin pozi~ia sa In sudul clepresiunii
Transilvanici, acesta prezinta träsäturi geografice distincte faja de celelalte diviziuni ale Podi~uTui
‘l’ransiIvano.soIe~aj~, a cãrui altitudine (330 m) ~i niasivitate influenicaza rcpartiçia ~i dinamica
unor coniponente naturaic. Asociatiije de eueste de diferite forme (liniare, simloase, unghiulare ~i
Semicirculare) dau nola dominanta pentru cea mai mare pane din tenitoriu. Formele dc relief
specilice sum cele de euloar, de versant ~i interfluviu.

Reliethl de versant are forme apar~inând eategoriilor a Ill-a ~i a IV-a (5,1 — 15°; 15,1 — 35°),
adicã senia versantilor Inclinati ~i a acelora puternic Inclinati. Variciatea accentuata a tipunilor de



versanti ~i a valorilor energiei pe spa~ii restrflnsc este träsätura goncrala a reliefuhu local, care face
dovada unei Indelungate ~i complicate eroziuni naturale. Aee,~ti versanp, In mare pane agroterasali.
au fost folos4i in trecut pentru viticulturä, jar in prezent suffi ocupali cii pãsuni ~i fânele.

Relieful dc culoar este reprczentat de lunca râului Tárnava Mare. Culoarul este parte
componentã a microrelieliilui de vale, fund format do materiale aluvionare transportate ~i depuse
dc-a lungul raului. Vatra ora~ului este amplasatã pe terasele Tarnavei Marl, care, datoritä formei sale
cvasiplanc ~i lèrtilitalji sporite, cstc folositä ~i pentru culturile agricole.

RelieftI deluros pune o puternicA amprcntã asupra träsaturilor elimei, imprimând nuantari
regionale ~i locale ale tipului climatic rcgional: elimA temperat continentala, cu influenic occanicc.
Astlèl, In culoarul Tarnavei Man, tcmpcratura medic anualä so apropie do 9°C, jar cantitatea medic
anua)ã de prccipjtE4ii este de 625 mm.

‘I’ercnurile din jurul intravilanului stint oetLpatc cu culturi agricole, In zona dc luncä ~i in
partca inferioarà a versanØlor. iar in partea superioara a versanlilor cu pä~uni ~i paduri de foioase.

Bazinul Tárnavei Sc constituic dintr—un sistcm binc organizat diii mmcl de veclere
hidrogralic, in care stint antrcnate iluxuri ~i circuite de materie, cncrgie ~j infonma~e. Rcteaua
hiclrograficA prez ma intcrdcpcndcnle ~i rcla~ii strünsc cu factorii morfologici ~i climatici, cc stint
dcterminanji pcntru repantilia. regimul ~i dinamica resurselor de apä In teritoriu. Categoria cea mai
importantä a resursclor do apA o reprezintä raurile, cu o distnibulie neunjformä, cu o scurgere
inegalä in tirnpul anului, conscciiflä a continentalisniului climatic rclativ al regiunii (30-50%
prniavara, 15—25% vara).

Structura, märimea ~j modul de aranjare al agregatelor structurale, determinä in mod direct
porozitatea solului ~i indirect viteza de patrundere a apei, aerului ~i poluantilor In sol.

Permcabilitatea solului este influenlatä do porozitatca totalà, do dimensiunca ~i calitatca
poriloi; clemente care depind de textura ~i structura solului. Pernicabilitatea solurilor argiloase so
mje~oreazA in proccsul de umezirc pe scama gonflarii particulelor fine ~i pe scama distrugerli
agregatelor structurale.

Structura solurilor cliii foraje indica soluri impcrmcabile san pulili pernieabile:
- nisip fin, coeficientul do filtra~ie < I
- argila, coeficientul de filtralie <

Solul vegetal este din categc padure, bine fixat pe noca argila
maronie plasticä subiacentã ~i sol

5.1.7.SEJSMICITATEA

Conform vechiului norniativ P vârf a accelerajici terenului pentru
proiectare antiseismicà având IMR 100 a~

Conform noului INDJCATIV P100-1)2013, valoarea de vârf a acceleraliei terenului pentru
proiectare antiseismicà avflnd IMR=225 ani ~i 20% probabilitate de depa~ire In 50 do ani, este
agO,20g. Perioada de colt a spectrului de rAspuns: Tc=0,70s.

5.1.8. INCARCARJ DATE 1)E VANT

Valoarea de refenilä a pncsiunii dinamice a vántuluj având 1MR50 ani,
pe nfl amplasament cu altitudinea A<= 1000 m, conform INDICATIV CR1 -1-4/2012; qb=0,4KPa.

5.1.9. INCARCARI DATE DE ZAPAI)A
Valoarca caracteristicã a incärcärii din zapadã pe sol avánd IMR5O ani,pe tin amplasament

en altitudineaA<1000 m, conform INDICNFIV CRI-1-3/20l2: Sk1,5KN/mp



5.110. ADANCIMEA 1W INCHET

Conform SIAS 6054-85 —,, Thron do ftindare. Adâneiini maximo do inghot. Zonarea
(oritoriului Ropublicij Socialisto România “, adâncimea minima do ingho~ esto do 0,80-0,90 in
pentrti mu icipiul Modias.

Conform SR 859 1-97 —,, Retele edil itaro subterano. Conditli do amplasare “, so va depasi
acoasL adânciinc minima, asifel inc~~ distanla masurata do Ia generatoar~~ superioara a conductolor
Ia cola terenulni sA lie do minim 1,00 in.

5.1.11. APA SUBTERANA

Pentru municipiul Medias in general, nivelul hidrostatic Oslo intorceptat Ia adáneimea do
-3.50— 4,00 m ~i oslo ascensional Pñnà Ia -1,00 — 1,50 in Ibla do cobb acluale, in timpul
precipitaljjior abundente

5.1.12. CLASA 51 CATEGORIA DE IMPORTANTA A OBIECTIVULUI PROJECTAT

Conform l-1.G. 766/1997 si STAS 4273-83 “Constructii Hidrotohijice Incadiarea in clase do
imporutnta”, tab.9, cabegoria do importanla este 3 mr clasa do inlportanta 111 (constructie do
iniportanta medic).

£1.13. CERINTE DE CALITATE IMPUSE LAVERIFICARE

Verifjcaroa prezentoj doournonta~ij p0mm eonstmc~iIo ~i inslaIa~i lie afejento so oièottioaza
in raport on cerinlole proväzuto in Legea 10/1995 privind calitatoa In construclii, HO nr. 925/1995 ~i
Ordinul M.L.Ri:L m~ 77Th/I 996. Se propuno verifloarea proloclulni pontru exeoulia eonslrucjiiloi~
in coca cc prive~to rospectarea regIementariJo~ tohnico, do cairo vorilicatori atesiaji M.L.P.T.L,
pentru bate cerinlolo osonpale prevazuto do loge.pentru urmätoarolo domenji dc construciji ~i
speciaJiiaia~j do ins{alarij:

Is Instalapi oxborioaro do alirnentaro on apa, pentru bale corintoje do A, B,

89 Siguran~a in oxploataro pontru construo{ii odibitare ~i do gospodari~

5.2. TEMA CU FUNDAMENTAREA NECESITATII SI
OPORTUNETATJI INVESTITIE!;

5.2.1. OPORTUNITATEA INVESTITIFI

In prozont. rctoatia do disiributie a apoi potabile oxistenta p0 sir. Carpati oslo rela
prozinta tin grad ridicat do uzura. In zona an mai lost reabibitate de ourând rotelo do distributic
potabile (ouni at 111)0 slrüzijo Podului, C-tin Brancovoanu ~i M. Eminoscti), cole ramaso nereabijitate
fond pe strada Carpati ~i sträzile secundare C. Schosaus ~i I Mai, rotole care 11w obiectul prolecu Jul. So
impunc asifol roalizarea unor rolele do alimontaro noi, prin inlocuiroa conduotolor vechi din owl ~iLsau
azboomnient ou conducte do polietijona do malta donsitato, bran~amontolo aforonte pontru liocaro
propriolato ~i tin numär ml iim do hidran~i impu~i prin normativ.

In coca Co privoste robeaua do canalizare monajera, so poate spune Ca in Inomcnjul de fata exista
doua rolelo do canalizaro una vooho realizata din tuburi do beton, in sistoin unitar, cu devorsarj din
canalizarea mona jora in coa pluviala ~i o eanalizare relativ non exocutata in sistom soparativ din tuburi
PAFSIN Dn800mrn



Mare parte din imobilele situate pe strada Carpati tnt an putut ii racordate Ia aceasta canalizare
noua, PC deoparte din cauza canalizarii existente In sistem unilar (pluvial t menajer) care se interpuneft
mire proprictali ~i colectorul nou, pe do aim parte - din punet tie vedere gravitational - nu era posibila
racordarea anumitor imohiie Inlrucât acestea so situau sensibil sub cola colectorului.

In momentul de (‘ala accste proprietä~ sunt racordale ~i deverseaza apele uzate In rcteaua de
canalizare exislenla.

Pentru racordarea acestor proprietatilor Ia colt FSIN Dn800mm, so propuile
executarea a doua retele de canalizare menajera d~

Lucrarllc de exceulie pe tm reicaua do Proicctului Tehnie nr.
1/2016 claborat dc S.C. APATARNAVEI MA]

5.2.2. SETUATIA I1XISTENTA

Situapa existcnla prmnvind retelele do canalizare menajera pe
sirada Carpali a fost prezentata ~i in capitolul 5.2.1

5.2.2.1. Retele apa:

Cuplarea reteiclor prolectate Ia retelelo existente Sc poa~ rcaliza in aI’ara caminelor de vane:
- Cv9OR-Ex., cAmin de vane existent, situat Ia interseelia strazilor C-tin Braneoveanu cu Carpati;
— Cv92R—13x., cämin do vane existent situat pe str. Podului, in dreptul irnohiiului cu nr. 9;
— Cv94R-Ex,, cãmin de vane existent, situat Ia inlersecjia strazilor Podului en Carpati.
Detaliiie do cuplare so regasesc in piansa nr. 13-A.

5.2.2.2. Retea canalizare menajera:

Cupiarea colectoarelor proiectate Ia colectorul PAFSIN se poate roaliza in caminele do vizitare:
- C768-13x., cämin do vizilare DniSOOmm existent pe colectorul PAFSIN ~i in care se va doversa

rctoaua proiectata PC partea stânga a drumului;
- C733-Bx., cämin do vizitare DnISOOmm existent pe colectorul PAPSIN ~i in care se va deversa

reteaua proieetata pe partea dreapla a drumului (vezi plansa nr. 03-C).

5.2.3. SITUATIA PROIECTATA

5.2,3.1. Retca apa:

Se propune rcabiiitarea relelei do apa potabila pe strada Carpati ( zonele indicate in planul
do situalie — vezi plansele nr. 00-A, 01 . I -A ~i 01 .2—A ), prin inloeuirea conduetelor existente eu
eonduete noi din polietilenä do InaltA densitate PEI 00 150 4437 en diametrul nominal Dii 160 mm,
Dn 110 mm respectiv Dn 63 mm pentru bretele secundare.

Cuplarea se va face din conduetelo do polietilena Dn 160mm ~i Dn 110mm existente Ia
intersecliiie en strada Podului ~i strada C-tin Brancoveanu, conform detaliilor do execulie din
proiectul tehnie.

Lungimea totala a retelei do alimentare proieetata este do 1178,50 in ~i so va executa din
eonduete do polietilona do Inaltä densitate PEI-ID astfel:

- Dn 160 mm, PE 100, Pn 10, SDR 17, L=530.00 m;
— Dn 110 mm, P13 100, Pn 10, SDR 17, L=470.50 m;
- Dn 63 mm, PE 100, Pn 10, SDR 17, L178.00 m.
Bransamentole pentru fiecare proprietate in numar do 50, se vor exeouta din conducte do

polietilena de malta donsitate PEHD, Dn 25)32/40 mm. PE 100, Pa 10, SDR 17 ~i ;‘or fi prevazute
cu camine do apomotre prefabricate Dn x H 500 x 1200mm ~i complet eehipato. Aceste camine
de apometre vor ii dispuse in proprietatca privata Ia aproximativ 2,00 m fata de Ilmita.



l3ransamentole se vor lega Ia retcaua do apa prin intermodiul unor teuri eloctrosudabile de
bransament cu colier Dn l6Ox25/32/4Qmm ( Dnl IOx25/32/40rnrn~ Dn63x25mm; Dn4Ox25mm) I’S
100, Pn 10, SDR 17.

I3ransarea institutiilor publice, societatilor comercialo, intreprinderiloi; fabricilor do
productie, supermarkcturiloi; etc. In reteaua proicciata Sc ~‘a oxecuta cu conducte do polietilona do
malta donsitate P131-ID, Dn 110 mm, PS 100, Pn 10, SDR 17. Caminclo de contorizaro pentmu
acestea (lie ole proiectate din heton, rcabilitate sau oxistente) vor Ii echipate en contor industrial
On I OOm intercalat intro cloua vane Dn 100mm, toate din fonta, montaj cu flansc, Pn 10.

Pc trasoul conductcior de bran~ament so va prevede Cu cabin metalic (cupru, old inoxidabil,
aluminiu, dc) san cu cabin do fibra do sticI~ cu inserpe metalica, in vederea dctectarii cu ajutorul
LOCAJ’ORULUI OS 1RA81313 Cu conductor FCTI lx 1,5mm 8526.

Pc liecarc bransament, In aproximativ 0,50 m fata de liinita de proprietale (in donieniul
public) se ;‘or monta rohincti do concesic din fonta Dn 20(25,32) mm, Pn 10, en scrtar cauciucat ~i
capote flictate La interior. Ace.~ti robineti vor Ii echipati en tija de actionare din otci inoxidabil
(protejata do un tub PSI-ID) ~i prevazuti Ia partea superioara cu cutic ~i capac do proteclie din fonta
ccnusie. Intcrcalaroa robinotilor do concesje pe conducta do bransament so va face prin intermediul
a doua mufo olcctrositdabjle dc tranzitie Cu filet exterior P5-01. Dn 25mmx314 ( Dn32n,mxl
Dn4OmmxI 1/4 1) p5 100, Pn 10, SDR 17. Se VOr rospocta dctaliile prozentate in pieselo desonato.

La bran~amentcle ale cAror cAminc do contorizaro stint dispuse in domeniul public ci nu in
propnctatca privatã, so va renunla Ia montarea robinetului do concesie,

- In acest sons so ~‘or Consulta pIan~ole 01 .1-A ~i 01.2-A <<PLAN DE SITUATIE - RETEA
APA POTAI3ILA ~I I3RANSAMENTI3 APA >>, in vederoa identilicarii tipului do bran~ament ( cu
cämin apometru A dispus in proprietatea privata ~i robinet do concosio W montat ingropat in
domeniul public, respectiv Cu cämin apomotru A dispus in domoniul public Rira montarea
robinetulni de concesio W).

Po ro{eaua proicctata so vor monta un numar do 9 hidranti subterani, din fonta Dii x H = 80
inni x 1000 mm, Pn 10, echipati Ia partea suporionra on cutie ~i oapac do protec~e din fonta cdnuslo.

Punctul do montaj a! hidrantilor e indicat in planul so situa;ie ~i so va rospecta Cu stricteto.
Pozilia in plan (X,Y) a hidrantilor proiectati a Ibst detonninata astfol meat distan{a intre aco~tia
.~i/sau distanta dintro hidrantii proioclati ~i cci existenti in zona sa nit depaseasca 100 m.

Montarea hidrantilor so va face pe conducte do polictilcna de malta donsitate PSI-ID, Dii 90
mm, P13 100, Pn 10, SDR 1 7, conectate Ia re{oaua do alimentaro wm intermediul unor touri reduse
injectate — oxecutie lunga, On 110(1 60)x90 mm, P13 100, Pn 10, SDR I?. Imbinarea so face prin
olectrofuziune prin intermediul color 3 mufe electrosudabile, conform dotaliului prezantat in piesele
desonate (plansa an 14.1-A ~i 14.2-A).

Camincle proioctate, roabilitate sau cxistente care fac obioctul proioctului, vor Ii ochipate en
vane din fonta cu sertar pana / corp pint / montaj cu flanso, Dn 150(1 00)mm, hi 10. Instalatii Ic se
vor oxecuta conform detaliilor dill piesole dosonate.

In cäminul Cvi so ~‘a monta un robinet do aorisiro jar in cäminuj Cv4 un robi
ambii robinoti hind din old cu bun, Fl—Fl, On 2 ‘, montat pe oonducta prin intormodi
olectrosudabif do bransament cu colier DalI Ox63mm, P13 100, Pn 10, SDR 17 ~i
eloctrosudabjle tranzitie en filet exterior PE-OL, Dn63mmx2 “, P5 100, Pn 10,

5.2.3.2. Re(ea canalizare menajera:

Proicciarea retelelor exterionre de canalizare so va face conform STAS
So propune extindorea retcloi do canalizare prin oxecutarea a doua rotelo

drurnului conform plansoi 01—C.

1. Canalizare proiectaia pe partea stânga in sensul do mers dinspre centru cätre pod:
- cup!arc in cämin vizitare existent C768;
- lungirne totala relea canalizare L1 10 m;



- conducta colector: PVC-KG, Dn250mm, 8N4, SDR4I;
- conducte racord : PVC-KG, Diii 60mm, SN4, SDR4 I;
- imbunari conducte colector—racorcl : cu ten redus PVC-KG. Dn25OxlóOmm. minim 8N4,

SDR41:
— toate celelate fitinguri din PVC—KG minim 8N4, SDR4 I
- carnine vizitare din role prefabricate de beton Dn800mm: 3 buc;
— camine racord cii inaltime variabila, baza PP Dn400mm ± inaltator PVC Dn400mm +

piesa tolescopica PVC Dn31 5mm, intrare ~i ie~ire Dnl6Omm: 9 buc;
— caminele de racord so amplaseaza Ia minim 0,60 m falá de relelele do gaz ~i 1,00 iii fiflä de

stilpi electrici ~i alto relele subterane existente.

2. Canalizare proiectata pe partea dreapta in sensul de niers dinspre centnu cätre pod:
- cuplare in cämin vizitare existent C773;
— hungime tolala re~ea canalizare L396 m din care:

- conducta coleetor: PVC-KG, Dn3 15mm, SN4, SDR4I, L= 120 ni;
- conducta colector: PVC-KG, Dn2SOmm, SN4, SDR4I, L=276 m;

- conducte raeord : PVC-KG, Dnl6Omm. SN4. SDR4I;
— inibinari conducte colector—racord : Cu teu redus PVC~KG, Dn3 I 5(250)x I 60mm, minim

SN4,SDR4I;
- toate eclelate fitinguni din PVC-KG minim SN4, SDR41:~_~:==~
- camine vizitare din role prefabricate de beton Dn8(
- camine racord cu inaltinie variabila, baza PP Dr

piesa telcscopica PVC Dn3 15mm, intrare ~i ie~ire Dn 160’
- caminele de racord so amplaseaza Ia minim 0,6~ faja de

stilpii electrici ci alte relele subterane existente.

3. Canalizare proiectata preluare retea Str. SCH
- cuplare in cämin vizitare proieetat CMO4;
- lungime totala relea canahizare L=9;
- conducla colector: PVC-KG, Dn3 15mm, SN4, SDR4I;
- conduete racord : -

- imbinari conducte colector-racord : -

- camine vizitare din role prefabricate de beton Dn800mm: 0 buc;
- camille racord cu inaltime variabila, baza PP Dn400mm + inaltator PVC Dn400mm +

piesa telescopica 1~VC Dn3 I 5mm, intrare ~i iecire Diii 60mm: 0 bue;

5.3. DESCRIEREA LUCRARILOR:

5.3.1. ORGANIZAREA DE SANTIER

Organizarea de santier sc va face intro locatie aflata pe strada Carpati in dreptul imobiiului
cu ni. 22A.

Lucrarile aferente organizarii de santier vor asigura spatii libere necesare accesului pentru
autoutilitarele servieiuhui do ambulan{a si utilitarelor pompierilor. Zona care descrveste organizarea
do santier so va imprejmui cii gard de sarma.

5,3.2. CA! PROVIZORII I)E ACCES

Accesul Ia organizarea de cantier so poatc rcaliza atat din strazile Podului ci C-tin
Brancoveanu preeum ci din zona centrala din sil’. M. Eminescu, strAzi pc care so va face ci
aprovizionarea cantienului, neflind necesare alte cAi de coniunicajii.

Locurile cle trecere pentru oameni. prcvãzute peste canhuri, sc amenajeazä cii pode~e avâncl



làlimea dc 0,80 in ~i balustrade cu inal;iniea de 1,00 in pe ambele pärti. Distan~ele Intre aceste
podele provizoril sunt Ia intervale de cca. 40 in.

Exectitantul are obIig~ia sã utilizeze aceste cAi dc comunica{ii rezonabil, jar toate
deleriorarile produse Ia drumurj, eti ocazia real izãrjj obiectivului de investilie, ~‘or H reiàcute pe
cheitni ala acestuja.

Dc asemenea executantul va räspunde ca aceste cäi de comtLnicalU sa lie in permanenlä
eur~ijate ~i accesjbjle. Thate vehiculele Care päräsesc ~antienil au obliga~ia sä fie curate.

5.3.3. PROGRAMUL DE EXECUTIE A LUCRARILOR SI GRAFICELE DE LUCRU

Prograrnul de execuije a lucrarilor se Va urmarij Conform graficului d
sa indice unnatoarele:

— ordinea activitatilor si final izarea lucrarilor;
— ritmul de realizare a object ivului de investitji.

5.3.4. TRASAREA LUCRARILOR

Trasarea retelej de alimentare cu apa ~i canal izare se va realiza tinan
— prevederi Ic proicctul iii iehnie;
— nivelinentul reperelor permanente;
- prevederea dc-a lungul traseelor a unor repere provizorii, pentru executic, legate dc

reperele definitive;
- inaterjaljzarea axelor de trasare si a unghiurilor, fixate de obiecte permanente legate de

Wren;
- intersectijle Si paralelismele cu traseele altor retele subterane existente cc vor Ii marcate Ia

suprafata terenuluj prin semne distinete.
Modul de trasare este urmatorul:
- se aplica pe teren tarusi in punetele caraeterjstice ale retelelor;
- Sc picheteaza axa retelej mire punetele earaeteristicc;
- se picheteaza axele caminelor de vane, a cam inelor de apoinetre ~i a hidrantilor;
- se picheteaza axele eaminelor de vizitare;
- se verifica trasarea in plan a axelor retelei;
- se executa nivelmentul longitudinal si transversal al terenului;
- se traseaza punctele de intrare si iesire din curba;
- se urmareste realizarea sapaturilor pana Ia cotele din project;
— controlul trasarji se face prin determinarea unui nivelment geometric in Ilinctie de reperele

aulate Ia suprafata terenului si apoi compararea br cu eotcle sapaturli din fundul santului.

5.3.5. REALIZAREA SAPATURILOR

Sapaturile se executa in conformitate cu prevederile proieetului. Lucrarile se vor executa
dinspre aval inspre amonte. Pamantul rezultat din sapatura se depoziteaza pe o singura parte.
lasandu-se o bancheta de siguranta de 0,50 in.

Sapatura se adanceste corespunzator in dreptul imbjnarjlor dintre colaci sau I Si tuburi pcntru
a permite efectuarea etanseitatii imbinaril, Efectuarea sapaturilor cu pereti verticali se face cu
sprijinirea peretilor. Sprijinirea malulilor se realizeaza cu ajutorul dulapurilor si bilelor de lemn de
brad sau cu ajutorul sprijinirilor nietaliee (vezi Caiete de Sareini “Executarea Retelelor Exterjoare
de Alimentare cu Apa.” ~i Executia Lucrarilor de Terasamente.”, “Executarea Retelelor Exterioare
de Canalizare.”).



5.3.6. POZAI{EA CONDUCTELOR

Conform SR 8591—97 “Retelo odilitare subtorane. Conditii do amplasaro.”, adancimea do
pozare trohuio sa asigure pontru once retea amplasata sub partea carosahila a strazii, rezistenta In
cI’ectul mocanic at ciroulatiei sau at eompactanii. Adancimea do pro oslo do minim 1 ,00m,
distanta masurata do Ia gonoratoarea supenioana a condacici La tenon.

Inaintea inlroduoerii colacilor pehd san a tubunilor PVC ~fl transee SC thee 0 venificare si
eventual so corocteaza fundul sapatunii. Coborarea colaoilor sau tubunilor in transee so thee manual
sau Cu utitaje spocialo pontru conducte Cu diametrut mai mare. Dupa coborarea acestona in trahlsee
so realizeaza imbinaroa br anal dupa Cetatalt. roabizandu- punzatoaro.

Conducta so monteaza pe pat do nisip do 10 Cm icostona, do aSCnlOnOa,
so reatizeaza an strat do nisip de 30 Cm grosimo (ye: uea Rotelobor
bxterioaro do Alimenlare cu Apa.’ ~i “Exocutia Luci

5.3.7. EXECUTAREA UMPLUTURILOI

tJmploroa transoolor so reatizoaza astfol:
- patul de pozare so roabizeaza din nisip do tO oi 7 mm;
— stratul do sprijin so reatizeaza din nisip, granulati
- zona do siguranta so realizoaza din nisip do 30 cm grosime posto creasta, granulatio max.

10mm;
- zona do umplutura so realizoaza din pãmant oernut rozultat din oxcavatie, t~ra bolovani,

granulatio maxima 20 mm;
Toate stratarilo do umplutura (patul do pozare, zona do acoporire definita do stratul do spnijin

zona do sigaranta, zona do umplutura) so von compacta manual ~i/sau mecamo oontorm caiolului
do saroini, asigurand an grad do compactaro do do minim 97% 1~ROCTOR. Exooplie so va face Ia
strand do sprijin ~i zona do siguran~a pontru conductobo do canabizaro undo So va asigura un grad do
85% PROCTOR:

In cazul retolelor exeoutate in zona carosabila dupä oxooutaroa zonoi do umplutura
(umplutura curenta) so va oxocuta umplutura suporioara constand In:

- strat do balast 15 Cm grosimo;
- strat do piatra sparta 10 Cm grosimo, ambole compactato Ia an grad do minim 97%

PROCTOR (vozi Caiote do SarCini “Exocutarea Retololor l3xterioare do Alimentare ou Apa.” ~i
“Executia Luorärilor do Torasamonto.”)

So va aduco sistomul niftier Ia staroa initiala prin aplioaroa unui:
- strat do logaturä bindor 13AD25 in grosimo do 6 Cm;
— strat do uzura asfalt BA 16 in grosiine do 4 Cm.

5.3.8. PROTEJAREA LUCRARILOR EFECTUATE SI A MATERIALELOR DIN
SANTIER

Conduototo din santior sau do Ia punetole do lucru Care urmoaza a fi folosite pontru exocutio
von ii provazuto cu placuto aventizoaro pontru a nu fl doborito sau dotoriorate.

Pentru transportul colacilor ~i tubunilor so utitizeaza autocamioano ou platformo, ian oolacii
~i tubunilo so von asoza p0 suporti do 1011111. Nu so vor utiliza carligo pontru agatarea Ia capeto a
poretilor conductolor. So intorzioo aruncarea conduotolor, loviroa acostora si tararoa pe pamant. La
manevraro tuhunilo so pnind ill Chingi spocialo, find intorztsa utilizaroa cabiunilor sau a lanturilor.

Lansaroa conductolor va fi supravogheata ill pormanonta do an sof do formatie Ca oxponenta.
Echipamentolo do manovraro a conductolor von Ii mentinuto in stare buna do fhinctionaro. So inlpun
prooautii do marcaro, transport, dosearcane, dopozitaro astfol incat conductebo sa-si pastrozo
calitatiilo do Ia fabnicant.

Condactelo so von testa in fabnica, iar p0 santior acostoa vor fi sapaso testolon hidraalico si do



impact. listo inlerzisa clopozilarea colacilor cu conduoto direct sub radatia solara.

5.3.9. CURATENl~4 PE SANTIER

Sc va asigura curalonia pe santier pe toata supraihta acosti ja, cc urmeaza a Ii ocupata do
diforitele activitali do C+M, si VB 11 permanent inirelinuta. Sc ~‘or asigura in timpul lucrarilor de
C+M intretinerea si curatenia instalatiilor tie uz sanitar ale organizarii do santior.

Esle interzisa murdarirea proprietatilor invccinato. La finalizarea lucrarilor toato drumurile
do accos temporaro \‘or Li curatate, iar zona so ~‘a aduce Ia starca initiala.

5.3.10. SERVICIILE SANITAI{E

Exccutantul va organiza, ftirniza si intreLine in locuri usor accesibile , pe toato punctele do
lucru. posturi .sanitare do prim ajutor, p0 toata durata de realizare a investitici.

5.3.11. RECEPTIA LtJCRARILOR

Receptia Ia terminarea lucrarilor:

Executantul va oomunica invostitorului data terminarii lucrarilor prevazute in contract,
prinir—un document confirmat do dirigintele do santier. Comisia do rcceptie va ii nuniita de
invostitor si va fi forniata din ccl putin 5 mombri.

In vederca rcceptionarii luorarilor do C+M so verifica:
- procesele verbale do lucrari ascunse ~i roccp~ie calitativa.
- procoselo verbale do probe tehnologice.
- certificate do calitate a materialojor.
- dispozitijie do santier derogatorii d ate do proicotant po parcursul oxecuth

procesele vorbale do faze dotorminante.
— efizctuarea lucrarilor conform proieotului tchnic.
- rospeetarea provodorilor din autorizatia do construire.
— linalizarea tuturor lucrarilor.
— functionarea sistomului.

respoetarea masurilor do protoctia muncH.

Receptia finala:

So realizeaza in maximum IS ziIe dupa expirarea perioadei do garantic prevazuta in contract
Si so roalizoaza do catre antreprenor.

5.3.12. RELATIILE DINTRE EXECUTANT, DET1NAToJ~I DE UTILJTATI SI
BENEFICIAR

So vor practica relatii in baza unor contracto incheiato intro parti.
Execulantul va prezenta lunar tin raport do exeoutie. Raportul va fi in concordanta cii cerintole
bonofioiarului si va include o copie a programului do control a calitatii Pentru fiecare faza desorisa.
Exocutantul Va realiza lucrarile do C+M astfel meat sa evito intreruperea retelelor existcnte do once
lèl din zona. Exeoutantul ~‘a anunta cu minim 7 zilo inainte do incoporea luoranilor dotinatonii do
rotolo si alti proprictari, dospre intontia do a domara lucranilo do C-FM convocandu—i Ia fata looului
pcntru idontiticarea oxacta a trasoului aoostora.

Daca apar dotoniorani ale rotololor oxistonto oauzato de lucrarilo de C-FM. so vor lua
urmatoarelo másuri:

— so va anunta dotinatorul rctcloi rospcctivc si bonoficiarul lucrarii;



— so va stabili modul do remodiere a defeetiunilor produse, improuna cu posesoru acoslora si
so va aehita do catre oxceutant bate chelluielile tie reparatii si punere in ftinetiunc. Bendficiarul ml
va Ii raspunzator in nici an IN tie acesbe incidente.

5.4. MEMORIU TEHNIC DE SPECIALITATE

5.4.1. REGIMULJURIDICALTERENULUI

Trasoul conduclelor do apã ~i tie canalizare, dupä cum so observa in plansele nr. 00—A,
01 .1—A. 01.2-A. 00—C, 01-C esto pe teritoriul administrativ al Municipiului Media~.

Montionam ca trasoul conductei s—a proloctat in intravilanul locabtali . S—au respectat
distanicle do siguraii~A intro conducta do apñ ~i obiectivele do pe traseu (conciucte do gaz, cliumuri,
I..≠F.A. [Fe. cabluri subterane electrice ~i telefonice. fibra opticã do telecomunicalii, etc.), conform
normabivelor ~i 1ogisIa~ioi In vigoaro.I’erenurile cc urmeazã a fi ocupate temporar ~‘or fi rodate In
categoria ~i starea initiai~.

5.42. POSIBILITATI DE CUPLARE A RETELEJ PROIEC’JATE, ASPECTE
TEHNOLOGICE.

Investitia Ia re;oaua do apä potabila npune amplasarea unor conducte din polietilena FF100
ISO 4437, PnlO, SDR 17 cu diametrul nominal Dn 160 I 110 / 63 mm si bransaniente Dn
40/32 / 25 mm.

Invostitia Ia roteaua de canalizare impune oxocutarea unor colectoare Dn 315 / 250 mm eu
racorduri Dn 160 mm din PVc-KG. SN4, SDR4I.

Modalitatile do cuplaro au fost doscrise In cap. 5.2.2.

Adãncimca do pozaro a conduetci, masuratá de Ia 0 toarea
superioara a conductei, va Ii do minim 0,90 — I,

5.4.3. BREVIAR DE CALCUL

5.4.3.1. Rcçca apa

Determinarea cantibajiilor de apä potabila ~i do fàcut conform SR
1343-1/2006 “Alimontari cu apà. Determinarea cantita~iloi itru iocalitä~i urbane
~i rurale.”.

Dimensionaroa conductelor s—a fhcut conform nomogramei pentru dimensionarea
conductelor din poliotilena ( PB ) din Manualul do lnstalalii, Editia a 11—a, pentru asigurarea
debitului do calcul.

Verificarea retoloi proiecbate ~i a diametrolor do conducta s-a mcut cii ajutorul programului
do cabal BENTLEY WATERGEMS, care oslo o aplica{io do modclare hidraulica a sisbemolor do
distribu{io a apei cu interoperabilitato avansatA, oonstruire modele geospa~iale, optimizaro, ~i
instrumente do gestionaro a activolor. Aoest soft permite analizarea debitelor do calcul func~o do
debitelo necosaro pentru combatoro a incendiilor Ia analiza concentraliilor constituontilor in
concomitent cii dobitole zilnice necosare pontru consum. Aplioatia poate genera In orico pullet dorit
debitul ~i viteza apoi care pot Ii asigurato func{ie do presiunea do lucru.

La dimensionarea ~i vorificarea conductelor s—a tinut eon ( coniparativ cu dobitele do
calcul ~ ~i do dobitole ofectiv inregistrate in ultima perioada do consumaborii co urmoazä a fi
bransati Ia noua rotoa.

So rospectä art. 2.4.8. din SR 4163-2/96 “Alimontäri en apä. Ro~ole do distribu~e. ProscriNii



do cal cal.’’.

In Lirma analizoi Si a rapor[ului general do aplicatie so adopta conduote Dn 160 mm x 9.5,
PEIOO, PnlO, SDRI7 in lungime tomb do 530,00m; Dii 110mm x 6.6 mm, PEIOO, Pn10,
SDRI7 in lungimo totala do 470,50; Dn 63 mm x 3.8 mm, PEIOO, PnlO, SDRI7 in lungimo totala
do 178,00 in.

5.4.3.2. Retca canal izare

Dobitu] do ajm uzata menajera care so evaeueaza in roteaua do canalizare, conform SR 1846
— 2006, reprezinta 100% din nocesarul do apa penh I nevot gospodaresti Si publico: necesarul do apa
a fost calculat conform SR 1343 — 112006.

Dimonsionarea tuburilor s—a fàcut conform indrumatorului do prolectait instaIa~ii cu
rospootaroa STAS 3051.

Veriticarca retold do canalizare proiectale ~i a diametrolor tuhurilor s-a fficut cit ajutorul
programu]ui do calcu] ~i modelare a rotelolor do canalizaro BENTLEY SEWERGEMS.

In urma analizel si a raportului genorat, so adopta conducto PVC—KG, SN4, SPINI, Dii
315mm si Dii 250mm pontru colootoaro, respoctiv PVC-KG, 8N4, SDR41, I)n 160mm pontru
racordurj.

Adáncimea do pozare a conductelor do alimontare cii apä Va respocta provodorilo SR 8591-
97 “Re~olo odilitaro subterane. Conditii do amplasaro.” ~i va fi do minim 1.00 m (distanta mäsuratã
do Ia cota toronulul Ia goneratoaroa superioarà a conductoi).

Adâncimoa do ftindare a tuburilor nit poato ii mai mica docflt adânoimea maxima do Ingho~,
care conform STAS 6054-85 “Toron do fundare. Adáncimea maxima do ingho{. Zonaroa toritoriului
Românioi.”, pontru munioipiul Media? osto do 0,80 — 0,90 in.

La proiectaroa rolelelor do alimontaro ou apä s-au rospoctat provedorile SR 4163-1/95
“Alimentari cu apã. Rotelo do distribulio. Proscrip~ii fundamentale pontru proioctare.”, SR 4 163-
2/96 “Alimontari cii apã. Roçele do distribu~io. Proscrip~ii do caloul.”, STAS 6819-97 “Alimontari
ou apä. Aductiuni. Studii, prosoriptH do proioctaro ?i do oxocu{ie.” ~i NP 133/1-2011 “Normativ
privind proieotarea, oxeou~ia ~i oxploataroa sistomolor do alimontaro cu apã a looalitalilor”,

Dotorminarea cantita~i1or do apä potabila ?i do stingoro a incondiilor s-a 1&ut conform SR
1343—1/2006 “Aliinontàri cu apä. Dotorminaroa cantitajilor do apã potabila pontru Iooaliu4i urbane

2 ~i rurajo.”.

Clasa ~i catogoria do importanja a rolololor do apA so stabilo?to confbrm STAS 4273-83 ~i
1-EG. 766/1997.

Calculul hidraulic al rolololor do alimontaro cu apA so faco conform STAS 4163-2/96 “Aliniontari
cu api Rololo do distribujio. Prosorip~ii do caloul.”.



5.4.4. 1)ESCRIEREASOLU11EI ADOPTATE - RETEAAPA

IN I3AZA (‘ALCULULUI 1-IIDRAULIC ~I AL NO~i’F~I.~OI~ DE CALCUL INTOCMITE IN
VL7DEREA DIMENSIONARII RETELE1 DE APA POTABILA, S-AU ADOPTM’
URIvI ATOA R 131.13:

Strada: Carpati. I Mai, C. Schesacus

Presiunea de proicciare: Ppr 1 0 bar.

Refea distribufie ((pa potabllü:

- Diametrul conduetci principale: Dn 160 mm ~i Dn 110 mm.

— Diametrul concluctei secundare: Dii 63 mm;

— Caracteristici conduete: PElT), P13100. Pn 1

- Lungime totalä: I 178,50m din care:
1. Dn 160mm — 530,00m;
2. Dnl 10mm — 470,5Oni;
3. Dn63mm — l78,00m;

Bran.ya,nente:

— Diametrul conductelor: Dn 25, 32, 40mm;

- Caracteristici conductä: PEID, PEIOO, PalO, SDRI

— Numär bran~amente: 50 buc, din care:
1. Dn4Omm — Ii buc;
2. Dn32mm — I buc;
3. Dn25mm —38 bue;

— Lungime brançament: variabila;

— Lunginie tolala brançamente: 387,00 iii din care:
1. Dn4Omm — 161 ,00m;
2. Dn32mm — 11 ,00m;

) 3. Dn2Smm —21 5,00m;

Ciuinine apometre prefabricate ~i coinpiet c’chipate pen/ru bransainente Dn4Onzm:

— Numar cämine: Ii;

- Diarnetrul x Inallime: Dn 500mm x 1-1 1200 mm;

- Material: PEID

— Echipare: Robineti 2 x Dn32mm + I x Contor Dn25mni

Camine apoinetre prefabricate yi camp/el cc/i/pate pen/ru bransamente Dn32min:

— NurnAr cämine: 1;

— Diametrul x inaltime: Dn 500 mm x I-I 1200 mm;

- Material: PEID

- l3chipare: Robineli 2 x Dn2Smm + I x Contor Dn20mni



(‘nii,,c (ipoilictre prefabricatE? yi colnplL’t ecinpate pen tru bransainente Dn2Snn,,:

Numär cämine: 38;

— Diainetrul x inällime: On 500 mm x 1-1 1200 mm;

- Material: PIZID

— Echiparo: Rohineti 2 x Dn2Omm + I x Contor Dn 15mm

Rabbi c/i de concesie ci: tijà de ac/ionare din inox ~ci critic + capac de protefiefonta:

— Numàr robinep: 36;

— Diamefrul nominal: Dn2Omm (32buc); Dn32mm (3 buc); 1)n5omm (I buc);

- Material / Carneteristici: Fonffi I Pn 10;

Hidnuqi sabterani echipafi en critic ~ci eapac i/c protejie din fatit/I:

— N umãr hi dran~i : 9;

— Dianwtrul hidrant x inüllime: Dn 80 mm x Fl 1000 mm;

— Material I Caracterjsticj: Fonta / Pn 10;

— Diametrul eonductej do bran~are P~ntru hidrarit: Dn 90 mm;

- Caracteristjcj conducta de bran~are hidrant: PEJO, PEIOO, PnlO, SDRI 7;

— Numär bran~anientc hidrant: 9;

— Lungime brançament hidrant: 2,50 m;

— Lunginie totala bran~amento hidrant: 22,50 in;

5.4.5, DESCRJEREA LUCRARILOR LA RETEA CANALIZARE MENAJERA

Proieclarea rotelelor exterioare do canalizare s-a facut conform STAS 3051 .Traseul retelej de
canalizare se v-a realiza din tuburi PVC-KG, SN 4, SDR4I.

Se va respecta gradul de umplerea conductei care in sisteinul ales va trobui sa fib dc 0,7
pcntru canalizaro menajora. Imbinarile so realizeaza cii ajutorul mufei cle po teava si ale garniturilor
do elansare. Capatul tovilor do prosiune care so introduc in mum stint tesitc Ia 15° din fabrica. Daca
este necesara o bueata de teava mai scurta, aceasta trebuic taiata Cu un fierastrau en pasul dintelui do
2—3mm. Capatul debilat se tescste cu ajutorul unei pile durc, La capatul tevii trebuio insemnata
lungimea de introducere (EL) en o carioca. Gamitura do etansaro cit si peretii intoriori ai mufei
trebuie curatati cu atomic, dupa care garnitura do cauciuc se introduce in canelura mufel. Asczarea
ucbuio facuta in asa fel ca dimensiunea mai groasa a inolului profilat sa cada spre partea interioara.
Sc tinge cu tin strat subtire de sapun capatul tevii dupa care so introduce pina [a semn in mufa cu
garnitura. Peste diametrul do 0160 mm so folososte dispozitivul de imbinare— cricul on pirghio.

Lungimoa tevii dupa inontare so modifica Cu distanta prevazula intre somnul capatului tovii
si capatul rnufoi. Imbinarea so oxecuta de catre doua porsoane si so poate realiza in sant san Ia
marginea santului.

Montarca en grija a retclei do canalizarc asigura o durata dc viata lunga a acestoia. Fundul
santului trebuie sa lie noted, curat, fain pietre si radacini. Sub conducte so aseaza un strat dc
egalizare de nisip minim 10 cm, care so taseaza. Langa si deasupra conductei so pune tin strat gros
do pamint rezultat din sapatura, thra pictre si batatorit manual. Patul do ogalizare de nisip sa nu
depasoasca granulatia maxima do 12mm. Dc in inaltirnea do 20cm deasupra conductoi santul so
umplc cu pamint rozultat din sapatura. In continuare santul se poate astupa mecanizat in straturi
bine batatorite. So poate folosi un hatator mecanic in cazul in care de Ia o inaltime do 30cm



doasupia conductci foria sa nu depasoasca 70 kg.
Coborirea conductelor in sam so executa in fclul urmator:

- deasupra santului so pun traverse do lcmn pc care se ascaza conductclc;

— dupa indcpartarea succesiva a travorselor conductclc stint coborate in sant en funii do
can epa;

In decursul aeestei operatii trebuie cvitata deplasarea capatului tevil introdusa in mufa. In
scopul evitar patrundor apel in uncle portiuni ale santului conductelc so vor astupa cu pamint
imediat dupa asozarea acestora. Trebuic evitata patrundorca in interiorul conductelor a corpurilor
strainc si a in1puritatulor in timpul montarii accstora. Vcrilicarca bunci flinctionari so litec pnn
probele do prosiunc. Incarcarea cu pamint so exeouta in asa fel incit inibinarilo sa rarnana
neacoperite, jar tcvilc Sn fib acoperite pina Ia inaltimea do 80cm. Fiecare tronson so supuno
individual Ia proha do prcsiunc. lnaintc do punerca in exploatare so niai face o incorcare generala Ia
prcsiune pentni verificarea otanseitatii, asa numita incorcare In prosiunc integrata.

Manonietrul so aseazn in punctul ccl niai adine a! tronsonului inccrcat.

5.4.6. CARACTERISTICI TUBURI PVC

Caractcristicilc tchnicc principale ale PVC — ului rigid stint conform tabclului do inal ~os:

‘Jr. Caracicristion Jnjtatea do masura Valoarca
z~t.
1. \4asa voluniica Kg/dmc 1,37 — 1,50
L Dooficient do dilatarc tcrnmica liniara rim! °C 3,06 — 0,08
3. Thnductibilitato tcrmica (eal/h°C 3,13
1. \4odulul do clasticitate Ia 20°C K.gf/cmp 30.000 — 35.000
5. Rezistivitatea In tractiunc-limita do Kgf/cmp > 480

uperc
5. ~1ungiroa Ia rupcrc Yo 10
7. Rigiditatea dielectrica (v/mm >15
8. Rczistcnta clectrica supcrliciala Ia 20 °C~ >1012
9 ~unct do inmuiero Vicat )çf ~ ~ ‘S ~ >78( PVC 60)

~ ~80( PVC 100)
~

C, ~

c~/
Prosiuni do utilizare a tevilor din PV 0 ç ~ ) ))

‘‘s // II
Scria grosimilor do porcto \.~, ~ ,~ ~ /1%~

fcmpcratura 1 j2 3 NC’, iTh~ç~P
fluidului Soria prosiunilor nominaic
:°C’ PN4 IPN6 jPN1O [PNI6 IPN25 I

Presiunilo do utilizare ( ban )
~o 4.00 ~.oo Iio.oo 16.00 ~5O0 IPVC KG
40 ‘.SO b.8o koo I’o.oo 16.00 PVC KG
5o . L b.so ~.00 ~.00 PVC KG

1.90 b9o k.80 ~.70 Iio.oo

lnclicatorii maximi do calitato admisi ai apclor uzate cc pot fi evacuate in rotcaua do
canalizare stint prczentati in tabclul urniator:



in cazul in care in apa uzala Sc gascsc mai multe metale grele de categoria: Cu,Cr,Nj,Mn
swim concentratiilor br mi trebuic sa depaseasca valoarea de 5,0 mg/dmc. Daca so gasese doar
metale grele precum Zn si/sau Mn sunia concentratiilor acestora JiLT poate depasi valoarea de 6,0
mg/dnic.
l3vacuarea apelor uzate in reteaua de canalizare este permisa nulnai daca prin accasta:

- nit so aduc prejudicii igienei si sanatatii publice personabuini de expboatare.
- nu se diminucaza prin depuneri capacitatea do transport a canalebor colcctoarc.
- nit se degradeaza construetiile Si instalatiiic retelelor de canalizare , ale
Si

ale echipamentelor associate.
— nu sunt perturbate proeesele de epurare din statiibe tie
capacitatea do preluare a aceslora.
- nu se creeaza pericol do explozie.

Apele uzate care se evacueaza in reteaua dc canalizare nu trebuie sa contit
a) tnatcrii in suspensie, in cantitati si dimensiuni care pot constitui un faT
canalelor, care pot provoca depuneri sait pot stanjeni Curgerea normala cum

- materiale care, Ia vitezele reatizate in colectorul de eanalizare corespul
minim tie calcul, pot genera depuneri.



— diferitele substante care pot soliclifica si astfel pot obtura sectiunca canalului.
— suspensile dure si abrasive care prin antrenare pot provoca erodarea canaieloi:
— pacura, uleiul, grasimile sau alte materiale care lwin forma, cantitate sau aderenta pot

conduce Ia crearea dc zone do acumulari dc depuneri pe peret canalului coleetor.
h) substante cii agresivitate chimica asupra materialelor din care sunt realizate reteaua dc
canalizare.
c) substante (Ic once natura, care, plutitoare sau dizolvate, pot stanjeni exploatarea normala a
canalului sau care impreuna cu aerul pot forma amestecuri explosive, cum sunt: benzina. benzemil,
cterii, cloroformul, acetilena sail sulfura dc carbon.
d) substante toxice san nocive care, singure sau in anestee cu apa din canalizare, p0! PU~ in
pericol personalul de exploatare a retelei de canalizare, cum sunt:

- eompusi organici cu fosfor sau cu staniu.
- substante radioactive, inclusive reziduurile.
- substante care, singure sau in amestec cu apa din canalizare, pot degaja mirosuri cc

contribuie Ia poluarea mediulut.
- substante colorante ale caror cantitate si natura, chiar in conditiile diluari realizate in

reteaua de canalizare, determina prin descarearea br o data cu apele wale modificarea culorii apel
receptorubui natural.

- substante organice greu biodegradahile.
Pentru colectarea intregului efluent uzat stabilit conform STAS 1846-90, s-a

diinensionat o retea (IC canalizare din tuburi PVC.

5.4.7. CARACTERISTICI FIZICO-MECANICE ALE CONDUCTELOR 1W
POLIETILENA DE INALTA DENSITATE

Corespunzator unui diametru exterior do teava
unitare tipo — dimensionale. Elementul dimensional d
raportul dimensional standard ( SDR ) exprimat prin

SDR = Dn/s in care:
Dn — diametrul nominal ab tevii din P13;
s — grosimea peretelui tevii;
Acest raport este constant pentru pentru seria UI

ale acestui raport sun!:
SDR 6,0; 7,5; 9,0; 11,0; 14,0; 17,0; 21,0; 26,0; 33
Clasiticarea marcilor uzuale do PEI-ID, conform ISO 12162 si ISO 4427, utilizate in

fabricatie, are Ia baza rezistenla minima echivabenta ( MRS ) conform tabebului de mai jos:

alisificarea inarcilon Rezistenta minima echivalenta kezistenta hidrostatica
• PEHI)) MRS) I Mpaj Ic proiectare ( 111)8) F Mpa I

PE 100 10,0 8,0
PE 80 8,0 6,3
PE63 6,3 5,0
P1340 4,0 3,2
P1332 3,2 2,5

Rezistenta minima echivalenta ( MRS ) reprezinta rezistenta echivabenta a tubului, pentru
care ruperea se produce dupa 50 de ani sau mai mutt. lIDS MRS/C, in care C este coeticientul do
operare. Coelicientul de operare ia in considerare conditiile de aplicare, pozare, etc. Vaboarea
minima a coelieientului de operare pentru aplicatii in domeniub alimentarii cu apa este C 1,25.

Principalele caracteristici ale P131-ID sunt cele din tabelul de mai jos:

de perete in serii
‘i unitare este

mcdii uzuale



Realizarea sistemuluj do retca de apa si canalizre monajora proioctata in zona implica
OCuparoa diferontiata a torenuriloi; dupa curn linfleaza:

Oduparca temporaja Pc perioada executici so va produce penlru o pane importanta a
obiccilvelor do invesfitic si anume, cole monlate subteran:

- retea do apa;
- colectoare pninoipale;
- coloctoaro socundare
- construct auxiliare;

— conclude do refularo;

Terenurile ocupate temporar pentru aceasta lucrane, sunt proprietato publica (ampriza
clrumului). S’uprafate]e ocupate temporar do lucrani sunt de aproxilflativ 5080,50 inp Si au fost
stabilito in funotie do lungimea i’etelei de apa, luandu — se Ca latimo medic valoarea do 3,0 in.
Suprafeteje vor Ii ocupate pentru:

- - organizare do santi~r;

— depozitare teniporara a materialelor si echiparnentolor;

- zona de proteotie a santieruluj;
NLI stint torenuri cc se ocupa definitiv.
Centrajizat suprafetelo ocupate temporar si dcfinitiv Stint rodate in tabolul dc maijos:

5.4.8. SUPRAFATA TERENULUI CARE UMEAZA A Fl OCUPAT 1W LUCRARI IN
FAZELE DE EXECUTIE



5.4.9. MASURI ECOLOGICE

Materialcic utilizate pontru realizarea relelelor do apA §1 canalizare sunt: conduotc din
polietilcnä do Inalta densitate (PET-ID), conducte din PVC, caniine contorizare prefabricate din
polietilena, camine racord prefthbricate din PP+PVC, cämine din heton armat turnat monolit san din
elemente prefabricate.

Conductele PET-ID ~i PVC flu prezintã pericol pentru sänütatea oamenilor ~i pentru mediu.
Malerialele prevãzute prin proicct pentru realizarea investiliei vor ft doar materialc

agrementate conform reglcmentärilor tchnice nalionale in vigoare, precum ~i Iegisla~iei ~i
standardelor nation&c armonizate cu legisla4ia Uniunii Europene. Accsle inateriale trobuie sfl lie in
eoncordanlã en prevederile H.G. nr. 766/1997 ~i a Iegii 10/1995 privind obligativitatea ulilizärii dc
matoriale agreinenlate Ia cxecu~ia lucrärilor.

Se ;‘or stabili prin proiectul tehnologic do oxccu{io supralètelo afoctate do moran ~i care so
vor aduce Ia starea initiala do dinaintca cxecutarii lucrarilor:

a) Suprafata afectatä do sapaturA pentru realizarea tran~eeIor ~i a caminelor do vane
vizi tare.

b) Suprafaja afectata do materialul rezultat in urma sapaturilor ~i cxcava~iiIor.
Depozitarea pAmântului so va face pe o singurä parte a tran~eii, partea cealalta hind necesarã

pentru depozitanea ~i lansarea conductolor in ~an1.
c) Suprafala afectatä de utilaje §i echipamente necesaro Ia execu~ia sapatunilor, pozftr

conductelor, umpluturilor ~i Ia compactarea acostora.
Funjie de gabaritul utilajelor ~i ochipamontelor se va stabili suprafa~a nccosarä acostora.
d) Suprafete afectate do punctele de lucru.
Aceasta suprafala osto ocupatA do baraci, materiale pentru sprijinini do mal, nisip, balast,

piaträ sparta, cofraje, armãturi, etc. care reprozintä organizarca de ~antier. Conductole de polietilena
~i PVC, ~‘or ft stocato in depozitelo exocutantului ~i von ii transportato in çantier in functie do
cantitätile corespunzatoare tronsonului säpat.

Dupá realizarea lucrarilor, suprafo~eIe do teron afoctato do terasamente sau depozitarea
materialelor, vor ii aduse Ia stanea iniliala, pam~ntuI oxcedentar san de~euri1e rozultate din demolani,
rosturi de materiale, ~‘or hi coloctate do cätre construotor ~i transportate Ta tampa do gunoi a ora~ului.

Ca ~i concluzie, lucrarile proioctate nu introduc ef’eoto negative suplimentaro fa~ä do situatia
cxistcntä asupra solului, dronajului, rnicroclimatului, apelor do suprafajã, vogeta~iei sau din punct do
vedore al zgomotului. Nit sunt afoctato obioctive do intones cultural sait istoric.

Prin executarea lucrarilor vor aparo influento favorabile asupra factorilor do modiu cat ~i din
punct do vodere economic ~i social.

Prin lucranilo preväzute In aceastä invostiio so von asigura marineasraduhu do confont, dcci
i,nbunata~irea condipilor dc viajä.

Pe ansamblu so poate aprocia cA din punct do vodero al
oxtindene a relLoloi do apä potabila nu introduc disfunclionalitAl
ci dimpotnivä an un efect pozitiv.

5.4.10. MASURI I)E SIGURANTA PRIVIND P.S.Ii

In scopul executanii lucranilor do construcØi hidrocdilit
prevenine a incendiilor pe ~anticr, so the urmatoarole necomandai

Icgea tu. 307/2006 pnivind aparänea Impotriva incendiilor ~i Normele
incendiilor. aprobate prin ordinul iw. 163/2007 al M.A.I.:

- so intorzice cu desavâr~ine focul In sapatunile cu pore~i sprijinili, lie pentru dezghe~area
pamantului, fTc pentru incaizirea inuncitorilor, deoanece distrugenea pun lbc a sprijininilor ar putea

da na~tere Ia surparea perejilor ~i Ia acoidente grave.



—atãt pentrii prevenirea cat ~i pentru stingerea incendiilor cc se pot produce pe ~antierele
unde Sc exccutä luerari tie retele dc apa ~i eanalizare, Sc vor respecta preveclerile speciale ale
normelor in vigoare.

—Se va acorcia o deosebiui aldnhie lucrarilor tie suclura ~i eiiberarii permisuiui tie lucru cii foe
desehis Ia locurile de muncä eu materiale inulamabile (adezivi organiei, reziduri petroliere).

Reglementarea tie eätre administratorul operatorului economic inerediiflat cu realizarea
lucräriior de coiistrtieØi — instala{ii, a niocluiui de executare a lucrArilor cu foe desehis (pe ~antier)
presuptine:

— stabilirea locurilor unde, periodic sau permanent, se pot efectua luerAri Cu foe desehis,

arderea de~euriIor eonibustibjle, curAjirile prin ardere, precum ~i a persoanelor care Ic
supravegheaza;

— stabilirea ~i marearea locurilor CLI pericol de ineendiu in care este mu
desehis;

— nominalizarea persoanelor care au dreptul sa emitA ~)eriuis de lueru

— ciescrierea procedurii de elnitere, semnare, aducere Ia euno~tin1A ~i
lucru cii foe;

— aprobarea unor insuructiuni specitice de prevenire a incendiilor pentru astfi

Distrugerea prin ardere a unor de~eurj sau reziduurj combustibile se efectueazA cii respeetarea
legis1a~iei specifice privind protecØa inediului.

5.4.11. LJECISLATJA APLICABJLA — PROTECTIA MEI)IULUJ

- O.U.G. ni•. 195/ 2005 privind proteelia mecliulul aprobatA Cu modifleari prin Legea nr.265/ 2006,
uluima consolidare In 01.02.2014.
- LEGE iw. 70 / 28.03.2013 privind aprobarea O.U.G. nit 114/17.10.2007 pentru modif. ~i compl.
O.U.G. ni. 195/2005.
- LI3GE nit 226 / 15.07.2013 privind aprobarea O.U.G. nr. 164/ 19.11.2008 pentru modif. ~i eompl.
O.U.G. ni. 195 / 2005.
- O.U.G. nr. 58 / 10.10.2012 privind modificarea unor acte normative din domeniul protecliel
mediuiui ~i pädurilor.
- LEGE ni. 117 / 24.04.201.3 pentril aprobarea O.U.G. nit 58/2012.
- O.U.G. nit 68/28.06.2007 privind tAspunderea de mediu cu referire Ia prevenirea ~i repararea
prejudiciului asupra iuediului, aprobata prin Legea Ut. 19/2008, inodifieatA de 0.13(1. nit
15/25.02.2009.
- LEGS nr. 249 / 19.07.2013 pentru modificarea O.U.G. nr. 68 / 28.06.2007.
- HOT. rn. 17/li .01.2012 pentru modificarea Hot. rn. 445 /2009 privind evaluarea irnpactului
anumitor proieete publice ~i private asupra mediului, liste Cu proiectele pentru care este obligatorie
evaluarea impaetului asupra mediului EIA.
- ORDIN nit 135,76,84 ~i 1284 / 10.02. 2010 privind aprobarea metodologiei de aplicare a
evaluArii impactului asupra mediului pentru proieete publiee ~i private, ~i abrogate Ordin
ntt8óO/2002.
- LEGS 86 / 2000 pentru ratiflearea Convenliei privind aceesul liber Ia informalie, participarea
publieului Ia luarea deciziei ~i aecesul lajustijic in problemele de inediu, semnatä IaAarhus In
25.06.1998.
— 1-101’. nr. 878/28.07.2005 privind aecesul publieuiui Ia inforniatia privmcl niecliul.



— Ordin nr. 19 / 2010 pentru aprobarea Ohidulul metodologic pnvind evahiarea adeevatA a efèctelor
potenliale ale planurilor sau prolectelor asupra ariilor naturale protejtite do interes comunitar.
— O.U.G. nit 57/ 20.06. 2007 privind regimul ariilor naturale protejate conservarea habitatelor
naturale, a florei ~i faunei sälbatice.
- O.U.G. ni. 154/2008, O.U.G. ni. 31 / 04.06.2014, Ordonanla nr. 20/26.08.2014 pentru moditie.
~i complet. O.U.O. ni. 57) 2007.
- Legea ni. 49 / 07.04.2011 completeazä ~i mod. QUO 57/2007.
- 1-lot. Nr. 1403/ 2007 privind refacerea zonelor in care sohil, subsolul ~i ecosistenwle terestre au
fost afeetate.
- Legea 104 / 201] privind calitatea aerului Inconjurätor, abrogä O.U.O. nr. 243/2000 privind
proteclia atmosferci.
- LEOIRA ni.] 05/25.04.2006 aprobä O.U.G.nr.1 96/ 2005 privind Fonclul pentru Mcdiu, cii
modificarile ~i completarile ulterioare.
- LEGE ni. 278 / 24.10.2013 privind emisiile industriale abroga: O.U.G. nr. 152 / 2005, O.U.G. nit
40/2010, Legeanr. 205 /2010.
— I-lot. Ni. 1756/ 2006 pnvind linaitarea nivelului emisiilor do zgomot in mediu produs do
echipamente destinate utilizàrii In exteriorul ciMirilor, abrogä Hot. ni. 539/2004 privind nivelul
acustic al uzilajelor ulilizate in exterior.
- Standard 10 009)1988 acustica urbana.
- 1-lot. G. ni. 321 /2005 gestionarea zgomotului ambiental (U) republieatã 10.01.2008.
- Legea 211 / 15.11.2011 privind regimul de~euri1or abroga O.U.G. nr.78 /2000, Legea rn. 426 /
2001, O.U.O. nr.16/ 2001, Legea 27/2007.
- Legea 211 (rI) republicatä din 28.03.2014.

1-lot. Nr. 856! 2002 privind evidenta gestiunii de~euri1or ~i pentru aprobarea listei cuprinzând
de~euri1e, inclusiv de~euri1e periculoase.
- Legea 1w. 132/ 2010 privind colectarea selectivä a de~euriIor in instiiuçiile publice.
- Hot. Nit 1872/ 2006 ~i Hot. Nr. 247/ 2011 modificä ~.i completeazä 1-lot, ii. 621/ 2005 privind
gestionarea ambalajelor ~i a de~euri1or din ambalaje.
- Respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 privind inregistrarea,evaluarea.
autorizarea ~i restrielionarea substantelor chimiee (REACH), cu modificarile ulterioare.
- Legea nr. 360) 2003 (rI) din 12.03.2014 privind regimul substanlelor ~i preparatelorehimice
periculoase.
- 1-lot, nit 1408/ 2008 privind clasificarea, ambalarea ~i etichetarea substanjelor periculoase.
- Respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 (CLP) privind elasificarea,
etichetarea ~i ambalarea substanlelor ~i a amestecurilor, do modiuicare ~i abrogare a Directivelor
67/548/CEE ~i 1999/45/CE, precurn ~i do modificare a Regulamentului (CE) nit 1907/2006.
- Hot. nit 1061/2008 privind transportul de~euriIor periouloase ~i nepericuloase pe teritoriul
României.
- Legea nr. 107/ 1996 LegeaApelor, cu modificarile ~i completarile ulterioare, versiune consolidatä
din 16.08.2012.
- IJOTARAREA nr.930/1 1.08.2005 Norme specifice privind caracterul ~i märimea zonelor de
proteclie sanitarä ~i hidrogeologice.
— ORDIN nr. 1278/20.04.2011 pentru aprobarea lnstruc~iuni1or privinci delimitarea zonelor do
proteclie sanitarã ~i a perimetrului do protectie hidrogeologicä.
- Legea nr. 458/ 2002 Legea privind calitatea apei potabile, cu modiuiearile ~i completarile
ulterioare, versiune republicata ~i consolidath In 24.01.2012.
- 1-lot, nit 188/2002 pentru aprobarea nd condilille do descarcare in mediul aevatic a

15.apelor uzate, inodificata ~i oomph



5.4.12. LEGISLATJA CU PRIVIRE LA SECURITATEA SI SANATATE IN MUNCA
SI SITUATIJ DE URGENTA

Pc toatä durata do execulie a luorarli, so impune respeetarea urmätoarelor prescriptii:

- Legea nr.319/2006asocuritupi ~i sanatapi in muncä, consolidate Ia 27.09.2010; 2012, 2014.
- 1-1.0. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice do aplicare a prevederilor Legli
securitalji ~i sänãtã~ii in muncA ni. 319/2006.
— 1-1G. nr. 1242 din 14/12/2011 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicaro a
prevedorilor Legii securità~ii ~i sänäUi~ii in muncä ni. 319/2006, aprobate prin Hotärárea
Guvemului nr. 1.425/2006.

HG 955/2010 pentm moclilicarea ~i completarea Normolor metodologice de aplicareapreveder
ilor Lcgii securitalii ~i sanatapi in muncä ni. 3 I 9/2006, aprobate prin 1-lotarârca Guvcrnului nr.
1.425/2006.

— HG. nr.300/2006 privind coriigelc minime do securitatc ~i sänätale pentru ~anticitle temporare sau
mobile, compicciata do l-IG.601/2007.
— I-l.G. nr. 115/2004 privind stabilirea corintelor esenliale dc securitate ale cchipamcntelor
individuale do protecfle ~i a conclitlilor pcntru introduccrca br pe pia~á, inodificaui prin JIG

) 809/14.07.2005.
- H.G. nr.355/2007 privind supravegherea sanatAjii lucrätorilor, modificata ~i complectatá do 1-1.0.
ni. 1169 din 25/11/2011.
— HG. nr.493/2006 privind cerinlele minimc do securitate ~i sänätate referitoare Ia expunerca
lucrAtorilor Ia riscurile generate do zgomot, complectat de HG.601/2007.
- H.G. nr.1048/2006 privind cerintele minirne do securitate ~i sAnätate pentru utilizarea de ethic
lucratori a echipamentclor individuale de protectie Ia locul do niuncã.
— 1-1.0. nr. 1051/2006 privind ceHntcle ininirne do securitate ~i sänätate pentru manipularca manuala
a maselor care prezintä riscuri pentru lucrAtori, In special de afec~iuni dorsobombare.

I-1.G. nr. 1058/2006 privind cerin~elc minime pentru Imbunätalirea securitatii ~i protec~ia sñnätä~ii
lucrätorilor care pot fi expu~i unui poten~iaI risc datorat almosferelor explozive.
- 1-1.0. nit 1091/2006 privind cerin~cle minime de securitate ~i sänätatc pentru locul de muncä.
- HG. nr.l092/2006 privind protecçia lucrátorilor impotriva riscurilor legate do expuncrea Ia agen~i
biologici In rniincä.
- H.G. nr.l146/2006 privind cerintele minime de securitate ~i sänätate peniru utilizarca In muncä do
càtre lucratori a echipameniclor de muncä
- 1-1G. ni. 1876/2005 privind cerinicle ininime do securitatc ~i sAnätate referitoare Ia expunerea
lucratorilor Ia riscurile generate do vibratii.
- 1-1.G. ni. 97 1/26.07.2006 privind cerinlele minime pentru semnalizarea do sccuritate ~i/sau do
sänäiate Ia locul do muncä.
- Legea nr.307/2006 privind apärarea impotriva incendiiboi; consolidata in 2006, 2009, 2011,2012,
2013, modificata do OU 70/2009.
- Ordinul 163/2007 pontru aprobarea Normebor genoralo de apärare Impotriva inccndiiloL
- Logea 481/2004 privind protecjia civila actualizata cu OUG 70/2009.
— Ordin 712/2005 pontru aprobarca Dispozitiilor generalc privind instruirea salariatilor In domoniul
situajiilor do urgon~ä, modifloat do 0.786/2005.



5.4.13. GRAFICUL I)E REALIZARE A INVESTITIEI

)

Durata de realizare a invcstitiei este fixata Ia luni caleinlaristice

)

5.4.14. AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU

Prezentul project tehnic reprezinta documentatia tehnica elaborata privind: “REABILITARE
RIZTEA APA POTAIMLA 51 BRAN5AMENTE APA, EXTINDERE REJEA CANALIZARI3
MENAJI3RA SI RACORDURI, PE STRADA CARPATI, MUNICIPIUL MEDIA5, JUDETUL
SII3IU.

In conformilate cu speeilicatiile Certificatului de Urbanism, se vor intocmi documentatle
pentru obtinerea avizelor si acordurilor dc principiu si de asemenea pentru obtrnerca informatiilor
legate de pozitia retelelor de utilitati prezente in amplasamenttil studiat.

5.4.15. RECOMANDARI SI CONCLUZH

Beneiieiarul va urinari pe tot parcursul executiei, respectarea tehnologiei specifica
lucrarilor de construetii rnontaj pentru luerari edilitare ~i aferente acestora. Pentru once modifleani
aduse proiectului, se “a solicita in prealabli acordul proieetantului.

lntocrnit,
lng. Horativ’NECHI’lA

5ef Proicet,
Ing. G~GAJDOS
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