
Tub protectie OLDn 250 mmL=7.00M

Tub protectie OL
Dn 250 mm
L=3.50M

Tub protectie OL
Dn 250 mm

L=3.50M Tub protectie OL
Dn 150 mm
L=3.50M

Tub protectie OLDn 150 mmL=9.00M

Tub protectie OLDn 100 mmL=8.50M

Nr.propr.:11
PEHD-Dn25mm
PE100,Pn10,SDR17
L=4,00m

Nr.propr.:13
PEHD-Dn25mm
PE100,Pn10,SDR17
L=4,00m

Nr.propr.:13A
PEHD-Dn25mm
PE100,Pn10,SDR17
L=4,00m

Nr.propr.:36
PEHD-Dn25mm
PE100,Pn10,SDR17
L=5,50m

Nr.propr.:34
PEHD-Dn25mm
PE100,Pn10,SDR17
L=5,50m

Nr.propr.:32
PEHD-Dn25mm
PE100,Pn10,SDR17
L=5,50m

Nr.propr.:30A
PEHD-Dn25mm
PE100,Pn10,SDR17
L=5,50m

Nr.propr.:30
PEHD-Dn25mm
PE100,Pn10,SDR17
L=5,50m

Nr.propr.:?
PEHD-Dn25mm
PE100,Pn10,SDR17
L=5,50m

Nr.propr.:28
PEHD-Dn25mm
PE100,Pn10,SDR17
L=7,50m

Nr.propr.:26
PEHD-Dn25mm
PE100,Pn10,SDR17
L=7,00m

Nr.propr.:24
PEHD-Dn25mm
PE100,Pn10,SDR17
L=6,00m

Nr.propr.:24A
PEHD-Dn25mm
PE100,Pn10,SDR17
L=22,00m

Nr.propr.:22
PEHD-Dn40mm
PE100,Pn10,SDR17
L=6,00m

Nr.propr.:20
PEHD-Dn40mm
PE100,Pn10,SDR17
L=18,00m

Nr.propr.:2
PEHD-Dn40mm
PE100,Pn10,SDR17
L=16,00m

Nr.propr.:1
PEHD-Dn40mm
PE100,Pn10,SDR17
L=2,00m

Nr.propr.:22A
PEHD-Dn40mm
PE100,Pn10,SDR17
L=45,50m

Nr.propr.:3
PEHD-Dn40mm
PE100,Pn10,SDR17
L=31,00m

Nr.propr.:5
PEHD-Dn25mm
PE100,Pn10,SDR17
L=5,50m

Nr.propr.:4
PEHD-Dn40mm
PE100,Pn10,SDR17
L=15,50m

Nr.propr.:6
PEHD-Dn25mm
PE100,Pn10,SDR17
L=19,00m

Nr.propr.:18
PEHD-Dn25mm
PE100,Pn10,SDR17

Nr.propr.:Cab.Med.
PEHD-Dn32mm
PE100,Pn10,SDR17
L=11,00m

Nr.propr.:35
PEHD-Dn25mm
PE100,Pn10,SDR17
L=4,00m

Nr.propr.:35
PEHD-Dn25mm
PE100,Pn10,SDR17
L=4,00m

Nr.propr.:37
PEHD-Dn25mm
PE100,Pn10,SDR17
L=4,00m

Nr.propr.:39
PEHD-Dn25mm
PE100,Pn10,SDR17
L=4,00m

Nr.propr.:41A
PEHD-Dn25mm
PE100,Pn10,SDR17
L=4,00m

Nr.propr.:41
PEHD-Dn25mm
PE100,Pn10,SDR17
L=4,00m

Nr.propr.:43
PEHD-Dn25mm
PE100,Pn10,SDR17
L=4,00m

Nr.propr.:15
PEHD-Dn25mm
PE100,Pn10,SDR17
L=4,00m
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Str. CARPATI

Str. C.  SCHESAEUS

Str. ACAD. I. MORARU

St
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Str. PODULUI

CV95R-Exist.
Beton armat
2,40mx2,95m
Z=299,47m

CV94R-Exist.
Beton armat
2,00mx2,50m
Z=297,76m

CV92R-Exist.
Beton armat
1,50mx2,00m
Z=294,84m

CV93R-Exist.
Beton armat
1,25mx1,50m
Z=294,97m

PMD6-Exist.
Beton armat
___mx___m
Z=294,89m

CV20EA-Exist.
Beton armat
1,50mx2,00m
Z=_____m

CV20EB-Exist.
Beton armat
1,50mx2,00m
Z=296,40m

CV21E-Exist.
Beton armat
1,50mx2,00m
Z=296,23mCV20EC-Exist.

Beton armat
2,50mx2,50m
Z=_____m

Conductă existentă

PEHD, PE100, Pn6, SDR26, Dn400mm, L=57.25M

Str. Podului

Conductă existentă

PEHD, PE100, Pn6, SDR26, Dn250mm, L=87.80M

Str. Acad. I. Moraru
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Cond. exist.

PEHD, PE100

Pn10, SDR17

Dn110mm, L=3.00M
Cond. exist.

PEHD, PE100

Pn10, SDR17

Dn110mm, L=3.50M

Conductă existentă

OL ∅ 100mm

Conductă existentă

OL ∅ 100mm
Co
nd
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tă
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xis
te
nt
ă

OL
 ∅
 5
0m
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Conductă existentă

PEHD, PE100, Pn6, SDR26, Dn250mm, L=118.70M

Str. Acad. I. Moraru

Hi1Ac-Exist-FONTA
DnxH=80x1000mm
PEHD-Dn90mm
PE100,Pn10,SDR17
L=2,00m

Hi2Ac-Exist-FONTA
DnxH=80x1000mm
PEHD-Dn90mm
PE100,Pn10,SDR17
L=2,00m

Hi3Ac-Exist-FONTA
DnxH=80x1000mm
PEHD-Dn90mm
PE100,Pn10,SDR17
L=2,00m
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PEHD, PE100

Pn6, SDR26
Dn250mmL=9.70M Co
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Conductă existentă

OL ∅ 100mm

Cond. exist.PEHD, PE100Pn10, SDR17
Dn110mm, L=4.50M

Cond. exist.PEHD, PE100Pn10, SDR17
Dn110mm, L=4.50M

Cond. exist.PEHD, PE100Pn6, SDR26Dn200mm, L=13.75MTraversare drum
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Conductă existentăFD ∅ 100mm

Hi1Ctin-Exist.-FD
DnxH=80x1000mm
PEHD-Dn90mm
PE100,Pn10,SDR17
L=2,00m
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Hi4-Proiect-Fonta
DnxH=80x1000mm
PEHD-Dn90mm
PE100,Pn10,SDR17
L=2,50m

Hi3-Proiect-Fonta
DnxH=80x1000mm
PEHD-Dn90mm
PE100,Pn10,SDR17
L=2,50m

Hi2-Proiect-Fonta
DnxH=80x1000mm
PEHD-Dn90mm
PE100,Pn10,SDR17
L=2,50m

Hi1-Proiect-Fonta
DnxH=80x1000mm
PEHD-Dn90mm
PE100,Pn10,SDR17
L=2,50m

Hi5-Proiect-Fonta
DnxH=80x1000mm
PEHD-Dn90mm
PE100,Pn10,SDR17
L=2,50m

Cb-Salconserv-Exist.
Beton armat
___mx___m
Z=____m

CV1-Proiectat
Beton armat
1,50mx2,75m
Z=____m

CV2-Proiectat
Beton armat
1,00mx1,25m
Z=____m
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Traversare 1Salconserv:ConductăproiectatăPEHD, PE100Pn10, SDR17Dn160mmL=8.00M
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Traversare 2Salconserv:ConductăproiectatăPEHD, PE100Pn10, SDR17Dn110mmL=10.00MBransareSalconserv
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Conductă proiectată PEHD
PE100, Pn10, SDR17
Dn110mm, L=60.00M
(CV2 - Hi5)
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Cb-Salconserv-Proiectat
Beton armat
1,00mx1,25m
Z=____m

INSTALAŢIE HIDRAULICĂ

CV2 - Proiectat

Beton armat
1,00m x 1,25m interior

Zcapac=___,__m

1,25 m 0,25 m0,25 m
1,75 m

Cămin de vane proiectat.

Cămin branşament proiectat.

Robinet de concesie Dn3
4''mm, Pn10, cu sertar cauciucat şi capete

filetate la interior, amplasat la limita de proprietate.

Cămin de vane existent.

Hidrant de incendiu existent.

Cămin branşament existent.

w Robinet concesie existent.

Hidrant de incendiu subteran proiectat.

Reţea distribuţie apă existentă.
Reţea distribuţie apă proiectată.
Branşamente existente.
Branşamente proiectate.

Nr.propr.:
PEHD-Dn25mm
PE100,Pn10,SDR17
L=2,50m

Numărul proprietăţii branşate la reţeaua de apă.
Materialul şi diametrul conductei de branşare.
Caracteristicile conductei de branşare.
Lungimea conductei de branşare.

Numărul hidrantului subteran şi materialul din care este fabricat.
Diametrul şi înălţimea hidrantului subteran.
Materialul şi diametrul conductei de branşare a hidrantului.
Caracteristicile conductei de branşare a hidrantului.
Lungimea conductei de branşare.

LEGENDĂ
Simbol Explicaţie

Numărul căminului de vane.
Materialul din care este executat.
Dimensiunile interioare în plan ale căminului.

Branşamente existente la hidranţi.
Branşamente proiectate la hidranţi.

Hi1-FONTA
DnxH=80x1000mm
PEHD-Dn90mm
PE100,Pn10,SDR17
L=1,00m

CV1
Beton armat
1,25mx1,50m
Z=295,37m

A

A

w

Cotă capac.

NOTĂ:

1. La începerea lucrărilor, beneficiarul şi constructorul vor convoca, în mod obligatoriu, reprezentanţii
organelor locale care sunt posesoare de conducte şi cabluri subterane în zona amplasamentului reţelei de apă
şi a reţelei de canalizare menajeră proiectate, în vederea identificării lor. Pentru evitarea avarierii acestora şi
pentru asigurarea securităţii muncii, sub directa supraveghere a delegaţilor unităţilor posesoare de reţele, se
vor executa săpături manuale în zonele respective până la completa dezvelire a acestora şi se vor lua
măsurile corespunzatoare pentru sprijinirea, asigurarea sau devierea lor ( provizoriu sau definitiv ) pe perioada
executări lucrărilor. Toate acestea vor fi consemnate întrun proces verbal.
2. În zonele unde se regăsesc reţele subterane se va executa săpătură manuală.
3. În timpul executării lucrărilor, cablurile de reţele electrice din imediata vecinătate a locurilor de muncă
vor fi scoase de sub tensiune.
4. În funcţie de condiţiile din teren şi de poziţia celorlalte conducte şi cabluri subterane şi supraterane de
pe amplasament pot apărea modificări ale traseului propus pentru reţeaua de alimentare cu apă şi reţeaua de
canalizare menajeră.
5. Săpăturile se vor executa astfel încât să prevină prăbuşirea malurilor.
6. Alegerea lăţimii tranşeelor se face în conformitate cu SR 4163-3/1996, avându-se în vedere asigurarea
spaţiului de lucru minim necesar (b lucru) pentru o execuţie corectă a montajului conductei, conform tabelului
anexat în planşă.
7. Conductele de apă şi de canalizare se pozează pe un pat de nisip în grosime de min. 10 cm, la o
adâncime de minim 1,00 m masurata de la cota terenului la generatoarea superioara a conductelor, conform
detaliilor din planşe şi a Caietului de Sarcini.
8. Lucrările de umplutură la patul de pozare, la stratul de sprijin şi la zona de siguranţă se execută numai
cu nisip pilonat, conform prevederilor articolului 3.5 din '' Regulamentul privind normele pentru lucrările
tehnico-edilitare şi de construcţii care se desfasoară pe domeniul public sau privat al Municipiului Mediaş ".
9. Umplutura superioară a conductei, se va realiza din balast cilindrat conform prevederilor articolului 3.5
din '' Regulamentul privind normele pentru lucrările tehnico-edilitare şi de construcţii care se desfasoară pe
domeniul public sau privat al Municipiului Mediaş ".
10. La execuţie se atrage atenţia în mod deosebit asupra necesităţii respectării '' Regulamentului privind
protecţia muncii în construcţii '' aprobat de M.L.P.A.T. cu art. 9/1193 şi Legea nr. 319/2006, privind securitatea
şi protecţia muncii.
11. Conductele utilizate la reţeaua de alimentare cu apă şi branşamente vor fi din polietilenă de înaltă
denistate PE100, Pn10, SDR17. Îmbinările se vor executa prin electrofuziune cu fitinguri PEÎD minim PE100, Pn10,
SDR17.
12. Tuburile utilizate la reţeaua de canalizare menajeră şi racorduri vor fi din PVC-KG, SN4, SDR41.
Fitingurile utilizate vor fi din PVC-KG minim SN4, SDR41.
13. Orice neconcordanţă faţă de prezentul proiect, aparută la faza de execuţie se va aduce în scris la
cunostinţa proiectantului care va stabili măsurile de continuare a lucrărilor şi va emite o dispoziţie de şantier
în acest sens.
14. Orice modificare adusă prezentului proiect fără acordul proiectantului se face pe întreaga raspundere a
beneficiarului sau executantului / antreprenorului.

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
SERVICIUL TEHNIC PROIECTĂRI

 551041, MEDIAŞ, Str. Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr. 19, Jud. SIBIU, ROMÂNIA
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Ing. GABRIEL GAJDOS

DENUMIRE PROIECT:

TITLU PLANŞĂ:

REABILITARE REŢEA APĂ POTABILĂ ŞI 
BRANŞAMENTE APĂ, 
EXTINDERE REŢEA CANALIZARE MENAJERĂ 
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Jud. SIBIU, ROMÂNIA

ŞI RACORDURI 
PE STR. CARPAŢI, MUN. MEDIAŞ, JUD.  SIBIU

Valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare antiseismică având IMR=225
ani şi 20% probabilitate de depă Ἠire în 50 de ani, conform INDICATIV P100-1/2013: ag=0,20g
Perioada de colţ a spectrului de răspuns conform INDICATIV P100-1/2013: Tc=0,7s

Valoarea caracteristică a încărcării din zapadă pe sol având IMR=50 ani,
pe un amplasament cu altitudinea A<=1000 m, conform INDICATIV CR1-1-3/2012: Sk=1,5KN/mp

Clasa de importanţă, conform STAS 4273-83: III ( construcţie de importanţă medie )

Categoria de importanţă, conform H.G. 766/1997 şi STAS 4273-83 ( tab.9 ): 3

Valoarea de referiţă a presiunii dinamice a vântului având IMR=50 ani,
pe un amplasament cu altitudinea A<=1000 m, conform INDICATIV CR1-1-4/2012: qb=0,4KPa

Adâncimea de îngheţ conform STAS 6054-85: Hî=80÷90cm

Exigenţe de calitate, conform H.G. 925/1995: Is, B9

PLAN DE SITUAŢIE
REŢEA APĂ POTABILĂ ŞI BRANŞAMENTE APĂSE
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PLAN DE SITUAŢIE
REŢEA APĂ POTABILĂ ŞI BRANŞAMENTE APĂ

( Scara 1:250 )



Cămin de vane proiectat.

Cămin branşament proiectat.

Robinet de concesie Dn3
4''mm, Pn10, cu sertar cauciucat şi capete

filetate la interior, amplasat la limita de proprietate.

Cămin de vane existent.

Hidrant de incendiu existent.

Cămin branşament existent.

w Robinet concesie existent.

Hidrant de incendiu subteran proiectat.

Reţea distribuţie apă existentă.
Reţea distribuţie apă proiectată.
Branşamente existente.
Branşamente proiectate.

Nr.propr.:
PEHD-Dn25mm
PE100,Pn10,SDR17
L=2,50m

Numărul proprietăţii branşate la reţeaua de apă.
Materialul şi diametrul conductei de branşare.
Caracteristicile conductei de branşare.
Lungimea conductei de branşare.

Numărul hidrantului subteran şi materialul din care este fabricat.
Diametrul şi înălţimea hidrantului subteran.
Materialul şi diametrul conductei de branşare a hidrantului.
Caracteristicile conductei de branşare a hidrantului.
Lungimea conductei de branşare.

LEGENDĂ
Simbol Explicaţie

Numărul căminului de vane.
Materialul din care este executat.
Dimensiunile interioare în plan ale căminului.

Branşamente existente la hidranţi.
Branşamente proiectate la hidranţi.

Hi1-FONTA
DnxH=80x1000mm
PEHD-Dn90mm
PE100,Pn10,SDR17
L=1,00m

CV1
Beton armat
1,25mx1,50m
Z=295,37m

A

A

w

Cotă capac.
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Tub protectie OL
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Tub protectie OL

Dn 250 mm

L=10.00M

Tub protectie OL
Dn 250 mm
L=3.50M

Tub protectie OL
Dn 250 mm

L=3.50M

Tub protectie OL
Dn 150 mm
L=3.50M

Nr.propr.:6
PEHD-Dn25mm
PE100,Pn10,SDR17
L=19,00m

Nr.propr.:18
PEHD-Dn25mm
PE100,Pn10,SDR17
L=5,50m

Nr.propr.:18
PEHD-Dn25mm
PE100,Pn10,SDR17
L=6,00m

Nr.propr.:16
PEHD-Dn25mm
PE100,Pn10,SDR17
L=6,50m

Nr.propr.:14
PEHD-Dn25mm
PE100,Pn10,SDR17
L=7,00m

Nr.propr.:12
PEHD-Dn25mm
PE100,Pn10,SDR17
L=7,00m

Nr.propr.:10A
PEHD-Dn25mm
PE100,Pn10,SDR17
L=5,50m

Nr.propr.:8A
PEHD-Dn40mm
PE100,Pn10,SDR17
L=5,00m

Nr.propr.:8B
PEHD-Dn25mm
PE100,Pn10,SDR17
L=3,50m

Nr.propr.:10-Sc1
PEHD-Dn40mm
PE100,Pn10,SDR17
L=4,00m

Nr.propr.:10-Sc2
PEHD-Dn40mm
PE100,Pn10,SDR17
L=4,00m

Nr.propr.:Olteni
PEHD-Dn40mm
PE100,Pn10,SDR17
L=14,00m

Nr.propr.:5-Ap7
PEHD-Dn25mm
PE100,Pn10,SDR17
L=10,00m

Nr.propr.:5-Ap1
PEHD-Dn25mm
PE100,Pn10,SDR17
L=1,00m

Nr.propr.:5-Ap2
PEHD-Dn25mm
PE100,Pn10,SDR17
L=1,00m

Nr.propr.:5-Ap3
PEHD-Dn25mm
PE100,Pn10,SDR17
L=1,00m

Nr.propr.:5-Ap4
PEHD-Dn25mm
PE100,Pn10,SDR17
L=1,00m

Nr.propr.:5-Ap5
PEHD-Dn25mm
PE100,Pn10,SDR17
L=1,00m

Nr.propr.:5-Ap6
PEHD-Dn25mm
PE100,Pn10,SDR17
L=1,00m

Nr.propr.:Magazin
PEHD-Dn25mm
PE100,Pn10,SDR17
L=14,00m
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CV90R-Exist.
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Dn160mm, L=18.00M
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Hi9-Proiect-Fonta
DnxH=80x1000mm
PEHD-Dn90mm
PE100,Pn10,SDR17
L=2,50m

Hi6-Proiect-Fonta
DnxH=80x1000mm
PEHD-Dn90mm
PE100,Pn10,SDR17
L=2,50m

Hi7-Proiect-Fonta
DnxH=80x1000mm
PEHD-Dn90mm
PE100,Pn10,SDR17
L=2,50m

Hi8-Proiect-Fonta
DnxH=80x1000mm
PEHD-Dn90mm
PE100,Pn10,SDR17
L=2,50m

Cb-Emailul-Exist.
Beton armat
___mx___m
Z=____m

Cb-Billa-Existent/Proiectat
Beton armat
1,20mx1,60m
Z=____m

Cb-Dialmed-Exist.
Beton armat
___mx___m
Z=____m

Cb-Luxten-Exist.
Beton armat
___mx___m
Z=____m

Cb-Piaţă-Exist.
Beton armat
___mx___m
Z=____m

CV3-Proiectat
Beton armat
1,00mx1,25m
Z=____m

Cb-Arhiva Romgaz-Proiectat
Beton armat
1,00mx1,25m
Z=____m

CV4-Proiectat
Beton armat
1,25mx2,25m
Z=____m

Conductă proiectată PEHD

PE100, Pn10, SDR17

Dn160mm, L=128.50M (CV2 - CV3)

Conductă proiectată PEHD

PE100, Pn10, SDR17
Dn160mm, L=59.00M (CV3 - CV4)

Conductă proiectată PEHD

PE100, Pn10, SDR17

Dn160mm, L=102.00M (CV4 - Traversare 5 Piata)

Conductă proiectată PEHD

PE100, Pn10, SDR17

Dn160mm, L=25.50M

(Traversare 5 Piata - Cuplare CV90R)
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Conductă
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L=9.00M
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Conductă
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PEHD, PE100
Pn10, SDR17
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10.00M

Bransare Lu
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Conductă proiectată PEHDPE100, Pn10, SDR17Dn63mm, L=70.00M

NOTĂ:

1. La începerea lucrărilor, beneficiarul şi constructorul vor convoca, în mod obligatoriu, reprezentanţii
organelor locale care sunt posesoare de conducte şi cabluri subterane în zona amplasamentului reţelei de apă
şi a reţelei de canalizare menajeră proiectate, în vederea identificării lor. Pentru evitarea avarierii acestora şi
pentru asigurarea securităţii muncii, sub directa supraveghere a delegaţilor unităţilor posesoare de reţele, se
vor executa săpături manuale în zonele respective până la completa dezvelire a acestora şi se vor lua
măsurile corespunzatoare pentru sprijinirea, asigurarea sau devierea lor ( provizoriu sau definitiv ) pe perioada
executări lucrărilor. Toate acestea vor fi consemnate întrun proces verbal.
2. În zonele unde se regăsesc reţele subterane se va executa săpătură manuală.
3. În timpul executării lucrărilor, cablurile de reţele electrice din imediata vecinătate a locurilor de muncă
vor fi scoase de sub tensiune.
4. În funcţie de condiţiile din teren şi de poziţia celorlalte conducte şi cabluri subterane şi supraterane de
pe amplasament pot apărea modificări ale traseului propus pentru reţeaua de alimentare cu apă şi reţeaua de
canalizare menajeră.
5. Săpăturile se vor executa astfel încât să prevină prăbuşirea malurilor.
6. Alegerea lăţimii tranşeelor se face în conformitate cu SR 4163-3/1996, avându-se în vedere asigurarea
spaţiului de lucru minim necesar (b lucru) pentru o execuţie corectă a montajului conductei, conform tabelului
anexat în planşă.
7. Conductele de apă şi de canalizare se pozează pe un pat de nisip în grosime de min. 10 cm, la o
adâncime de minim 1,00 m masurata de la cota terenului la generatoarea superioara a conductelor, conform
detaliilor din planşe şi a Caietului de Sarcini.
8. Lucrările de umplutură la patul de pozare, la stratul de sprijin şi la zona de siguranţă se execută numai
cu nisip pilonat, conform prevederilor articolului 3.5 din '' Regulamentul privind normele pentru lucrările
tehnico-edilitare şi de construcţii care se desfasoară pe domeniul public sau privat al Municipiului Mediaş ".
9. Umplutura superioară a conductei, se va realiza din balast cilindrat conform prevederilor articolului 3.5
din '' Regulamentul privind normele pentru lucrările tehnico-edilitare şi de construcţii care se desfasoară pe
domeniul public sau privat al Municipiului Mediaş ".
10. La execuţie se atrage atenţia în mod deosebit asupra necesităţii respectării '' Regulamentului privind
protecţia muncii în construcţii '' aprobat de M.L.P.A.T. cu art. 9/1193 şi Legea nr. 319/2006, privind securitatea
şi protecţia muncii.
11. Conductele utilizate la reţeaua de alimentare cu apă şi branşamente vor fi din polietilenă de înaltă
denistate PE100, Pn10, SDR17. Îmbinările se vor executa prin electrofuziune cu fitinguri PEÎD minim PE100, Pn10,
SDR17.
12. Tuburile utilizate la reţeaua de canalizare menajeră şi racorduri vor fi din PVC-KG, SN4, SDR41.
Fitingurile utilizate vor fi din PVC-KG minim SN4, SDR41.
13. Orice neconcordanţă faţă de prezentul proiect, aparută la faza de execuţie se va aduce în scris la
cunostinţa proiectantului care va stabili măsurile de continuare a lucrărilor şi va emite o dispoziţie de şantier
în acest sens.
14. Orice modificare adusă prezentului proiect fără acordul proiectantului se face pe întreaga raspundere a
beneficiarului sau executantului / antreprenorului.

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
SERVICIUL TEHNIC PROIECTĂRI

 551041, MEDIAŞ, Str. Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr. 19, Jud. SIBIU, ROMÂNIA

DESENAT

APROBAT

Nr. planşă:Ing. HORAŢIU NECHITA

PROIECTAT Ing. HORAŢIU NECHITA

CERINŢE REFERAT EXPERTIZĂ NR / DATĂ

Nr. proiect:
2/2016

Faza:
P.T. + C.S.

PROIECTANT:

SPECIFICAŢIE SEMNATURĂNUME

ŞEF PROIECT

MĂSURAT TOPO CRISTIAN LAŢA

SPECIFICAŢIE SEMNATURĂNUME

Scara:
1:250

Data:
iulie.2016

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
 551041, MEDIAŞ, Str. Aleea C-dor D. Moraru, nr. 19

BENEFICIAR:

01.2-A

Ing. GABRIEL GAJDOS

DENUMIRE PROIECT:

TITLU PLANŞĂ:

REABILITARE REŢEA APĂ POTABILĂ ŞI 
BRANŞAMENTE APĂ, 
EXTINDERE REŢEA CANALIZARE MENAJERĂ 

VERIFICAT Ing. IOAN MUNTEANU

Ing. RĂZVAN CHIRILĂ

J32/1846/2006    CIF: RO 19502679     Tel.: 0040/269/841425      Fax : 0040/269/845677

E-mail: office@apatarnavei.ro www.apatarnavei.ro

Jud. SIBIU, ROMÂNIA

ŞI RACORDURI 
PE STR. CARPAŢI, MUN. MEDIAŞ, JUD.  SIBIU

Valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare antiseismică având IMR=225
ani şi 20% probabilitate de depă Ἠire în 50 de ani, conform INDICATIV P100-1/2013: ag=0,20g
Perioada de colţ a spectrului de răspuns conform INDICATIV P100-1/2013: Tc=0,7s

Valoarea caracteristică a încărcării din zapadă pe sol având IMR=50 ani,
pe un amplasament cu altitudinea A<=1000 m, conform INDICATIV CR1-1-3/2012: Sk=1,5KN/mp

Clasa de importanţă, conform STAS 4273-83: III ( construcţie de importanţă medie )

Categoria de importanţă, conform H.G. 766/1997 şi STAS 4273-83 ( tab.9 ): 3

Valoarea de referiţă a presiunii dinamice a vântului având IMR=50 ani,
pe un amplasament cu altitudinea A<=1000 m, conform INDICATIV CR1-1-4/2012: qb=0,4KPa

Adâncimea de îngheţ conform STAS 6054-85: Hî=80÷90cm

Exigenţe de calitate, conform H.G. 925/1995: Is, B9

PLAN DE SITUAŢIE
REŢEA APĂ POTABILĂ ŞI BRANŞAMENTE APĂSE

 C
IT
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MP
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SE ASAMBLEAZĂ CU PLANŞA NR. 01.1-A

PLAN DE SITUAŢIE
REŢEA APĂ POTABILĂ ŞI BRANŞAMENTE APĂ

( Scara 1:250 )



INSTALAŢIE HIDRAULICĂ

CV1 - Proiectat

Beton armat
1,50m x 2,75m interior
(Scara 1:20)
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Valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare antiseismică având IMR=225
ani şi 20% probabilitate de depă Ἠire în 50 de ani, conform INDICATIV P100-1/2013: ag=0,20g
Perioada de colţ a spectrului de răspuns conform INDICATIV P100-1/2013: Tc=0,7s

Valoarea caracteristică a încărcării din zapadă pe sol având IMR=50 ani,
pe un amplasament cu altitudinea A<=1000 m, conform INDICATIV CR1-1-3/2012: Sk=1,5KN/mp

Clasa de importanţă, conform STAS 4273-83: III ( construcţie de importanţă medie )

Categoria de importanţă, conform H.G. 766/1997 şi STAS 4273-83 ( tab.9 ): 3

Valoarea de referiţă a presiunii dinamice a vântului având IMR=50 ani,
pe un amplasament cu altitudinea A<=1000 m, conform INDICATIV CR1-1-4/2012: qb=0,4KPa

Adâncimea de îngheţ conform STAS 6054-85: Hî=80÷90cm

Exigenţe de calitate, conform H.G. 925/1995: Is, B9

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
SERVICIUL TEHNIC PROIECTĂRI

 551041, MEDIAŞ, Str. Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr. 19, Jud. SIBIU, ROMÂNIA

DESENAT

APROBAT

Nr. planşă:Ing. HORAŢIU NECHITA

PROIECTAT Ing. HORAŢIU NECHITA

CERINŢE REFERAT EXPERTIZĂ NR / DATĂ

Nr. proiect:
2/2016

Faza:
P.T. + C.S.

PROIECTANT:

SPECIFICAŢIE SEMNATURĂNUME

ŞEF PROIECT

MĂSURAT TOPO CRISTIAN LAŢA

SPECIFICAŢIE SEMNATURĂNUME

Scara:
1:20

Data:
iulie.2016

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
 551041, MEDIAŞ, Str. Aleea C-dor D. Moraru, nr. 19

BENEFICIAR:

02-A

Ing. GABRIEL GAJDOS

DENUMIRE PROIECT:

TITLU PLANŞĂ:

REABILITARE REŢELE APĂ POTABILĂ ŞI
BRANŞAMENTE APĂ,
EXTINDERE REŢEA CANALIZARE MENAJERĂ

DETALIU INSTALAŢIE HIDRAULICĂ

Format planşă: 420 mm x 297 mm

VERIFICAT Ing. IOAN MUNTEANU

Ing. RĂZVAN CHIRILĂ

J32/1846/2006    CIF: RO 19502679     Tel.: 0040/269/841425      Fax : 0040/269/845677

E-mail: office@apatarnavei.ro www.apatarnavei.ro

Jud. SIBIU, ROMÂNIA

ŞI RACORDURI, 

CĂMIN VANE CV1 - Proiectat 

PE STR. CARPAŢI. MUN. MEDIAŞ, JUD. SIBIU



INSTALAŢIE HIDRAULICĂ

CV2 - Proiectat

Beton armat
1,00m x 1,25m interior

(Scara 1:20)
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Valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare antiseismică având IMR=225
ani şi 20% probabilitate de depă Ἠire în 50 de ani, conform INDICATIV P100-1/2013: ag=0,20g
Perioada de colţ a spectrului de răspuns conform INDICATIV P100-1/2013: Tc=0,7s

Valoarea caracteristică a încărcării din zapadă pe sol având IMR=50 ani,
pe un amplasament cu altitudinea A<=1000 m, conform INDICATIV CR1-1-3/2012: Sk=1,5KN/mp

Clasa de importanţă, conform STAS 4273-83: III ( construcţie de importanţă medie )

Categoria de importanţă, conform H.G. 766/1997 şi STAS 4273-83 ( tab.9 ): 3

Valoarea de referiţă a presiunii dinamice a vântului având IMR=50 ani,
pe un amplasament cu altitudinea A<=1000 m, conform INDICATIV CR1-1-4/2012: qb=0,4KPa

Adâncimea de îngheţ conform STAS 6054-85: Hî=80÷90cm

Exigenţe de calitate, conform H.G. 925/1995: Is, B9

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
SERVICIUL TEHNIC PROIECTĂRI

 551041, MEDIAŞ, Str. Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr. 19, Jud. SIBIU, ROMÂNIA

DESENAT

APROBAT

Nr. planşă:Ing. HORAŢIU NECHITA

PROIECTAT Ing. HORAŢIU NECHITA
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Nr. proiect:
2/2016
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SPECIFICAŢIE SEMNATURĂNUME

Scara:
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 551041, MEDIAŞ, Str. Aleea C-dor D. Moraru, nr. 19

BENEFICIAR:

03-A

Ing. GABRIEL GAJDOS
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DETALIU INSTALAŢIE HIDRAULICĂ
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VERIFICAT Ing. IOAN MUNTEANU

Ing. RĂZVAN CHIRILĂ
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E-mail: office@apatarnavei.ro www.apatarnavei.ro

Jud. SIBIU, ROMÂNIA

ŞI RACORDURI, 

CĂMIN VANE CV2 - Proiectat 

PE STR. CARPAŢI. MUN. MEDIAŞ, JUD. SIBIU



INSTALAŢIE HIDRAULICĂ

CV3 - Proiectat

Beton armat
1,00m x 1,25m interior

(Scara 1:20)
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Valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare antiseismică având IMR=225
ani şi 20% probabilitate de depă Ἠire în 50 de ani, conform INDICATIV P100-1/2013: ag=0,20g
Perioada de colţ a spectrului de răspuns conform INDICATIV P100-1/2013: Tc=0,7s

Valoarea caracteristică a încărcării din zapadă pe sol având IMR=50 ani,
pe un amplasament cu altitudinea A<=1000 m, conform INDICATIV CR1-1-3/2012: Sk=1,5KN/mp

Clasa de importanţă, conform STAS 4273-83: III ( construcţie de importanţă medie )

Categoria de importanţă, conform H.G. 766/1997 şi STAS 4273-83 ( tab.9 ): 3

Valoarea de referiţă a presiunii dinamice a vântului având IMR=50 ani,
pe un amplasament cu altitudinea A<=1000 m, conform INDICATIV CR1-1-4/2012: qb=0,4KPa

Adâncimea de îngheţ conform STAS 6054-85: Hî=80÷90cm

Exigenţe de calitate, conform H.G. 925/1995: Is, B9

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
SERVICIUL TEHNIC PROIECTĂRI

 551041, MEDIAŞ, Str. Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr. 19, Jud. SIBIU, ROMÂNIA

DESENAT

APROBAT

Nr. planşă:Ing. HORAŢIU NECHITA

PROIECTAT Ing. HORAŢIU NECHITA

CERINŢE REFERAT EXPERTIZĂ NR / DATĂ

Nr. proiect:
2/2016

Faza:
P.T. + C.S.

PROIECTANT:

SPECIFICAŢIE SEMNATURĂNUME

ŞEF PROIECT

MĂSURAT TOPO CRISTIAN LAŢA

SPECIFICAŢIE SEMNATURĂNUME

Scara:
1:20

Data:
iulie.2016

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
 551041, MEDIAŞ, Str. Aleea C-dor D. Moraru, nr. 19

BENEFICIAR:

04-A

Ing. GABRIEL GAJDOS

DENUMIRE PROIECT:

TITLU PLANŞĂ:

REABILITARE REŢELE APĂ POTABILĂ ŞI
BRANŞAMENTE APĂ,
EXTINDERE REŢEA CANALIZARE MENAJERĂ

DETALIU INSTALAŢIE HIDRAULICĂ

Format planşă: 420 mm x 297 mm

VERIFICAT Ing. IOAN MUNTEANU

Ing. RĂZVAN CHIRILĂ

J32/1846/2006    CIF: RO 19502679     Tel.: 0040/269/841425      Fax : 0040/269/845677

E-mail: office@apatarnavei.ro www.apatarnavei.ro

Jud. SIBIU, ROMÂNIA

ŞI RACORDURI, 

CĂMIN VANE CV3 - Proiectat 

PE STR. CARPAŢI. MUN. MEDIAŞ, JUD. SIBIU



INSTALAŢIE HIDRAULICĂ

CV4 - Proiectat

Beton armat
1,25m x 2,25m interior
(Scara 1:20)
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Valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare antiseismică având IMR=225
ani şi 20% probabilitate de depă Ἠire în 50 de ani, conform INDICATIV P100-1/2013: ag=0,20g
Perioada de colţ a spectrului de răspuns conform INDICATIV P100-1/2013: Tc=0,7s

Valoarea caracteristică a încărcării din zapadă pe sol având IMR=50 ani,
pe un amplasament cu altitudinea A<=1000 m, conform INDICATIV CR1-1-3/2012: Sk=1,5KN/mp

Clasa de importanţă, conform STAS 4273-83: III ( construcţie de importanţă medie )

Categoria de importanţă, conform H.G. 766/1997 şi STAS 4273-83 ( tab.9 ): 3

Valoarea de referiţă a presiunii dinamice a vântului având IMR=50 ani,
pe un amplasament cu altitudinea A<=1000 m, conform INDICATIV CR1-1-4/2012: qb=0,4KPa

Adâncimea de îngheţ conform STAS 6054-85: Hî=80÷90cm

Exigenţe de calitate, conform H.G. 925/1995: Is, B9

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
SERVICIUL TEHNIC PROIECTĂRI

 551041, MEDIAŞ, Str. Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr. 19, Jud. SIBIU, ROMÂNIA

DESENAT

APROBAT

Nr. planşă:Ing. HORAŢIU NECHITA

PROIECTAT Ing. HORAŢIU NECHITA

CERINŢE REFERAT EXPERTIZĂ NR / DATĂ

Nr. proiect:
2/2016

Faza:
P.T. + C.S.

PROIECTANT:

SPECIFICAŢIE SEMNATURĂNUME

ŞEF PROIECT

MĂSURAT TOPO CRISTIAN LAŢA

SPECIFICAŢIE SEMNATURĂNUME

Scara:
1:20

Data:
iulie.2016

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
 551041, MEDIAŞ, Str. Aleea C-dor D. Moraru, nr. 19

BENEFICIAR:

05-A

Ing. GABRIEL GAJDOS

DENUMIRE PROIECT:

TITLU PLANŞĂ:

REABILITARE REŢELE APĂ POTABILĂ ŞI
BRANŞAMENTE APĂ,
EXTINDERE REŢEA CANALIZARE MENAJERĂ

DETALIU INSTALAŢIE HIDRAULICĂ

Format planşă: 420 mm x 297 mm

VERIFICAT Ing. IOAN MUNTEANU

Ing. RĂZVAN CHIRILĂ

J32/1846/2006    CIF: RO 19502679     Tel.: 0040/269/841425      Fax : 0040/269/845677

E-mail: office@apatarnavei.ro www.apatarnavei.ro

Jud. SIBIU, ROMÂNIA

ŞI RACORDURI, 

CĂMIN VANE CV4 - Proiectat 

PE STR. CARPAŢI. MUN. MEDIAŞ, JUD. SIBIU



INSTALAŢIE HIDRAULICĂ

Cb Billa - Reabilitat

Beton armat
1,20m x 1,60m interior
(Scara 1:20)
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Valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare antiseismică având IMR=225
ani şi 20% probabilitate de depă Ἠire în 50 de ani, conform INDICATIV P100-1/2013: ag=0,20g
Perioada de colţ a spectrului de răspuns conform INDICATIV P100-1/2013: Tc=0,7s

Valoarea caracteristică a încărcării din zapadă pe sol având IMR=50 ani,
pe un amplasament cu altitudinea A<=1000 m, conform INDICATIV CR1-1-3/2012: Sk=1,5KN/mp

Clasa de importanţă, conform STAS 4273-83: III ( construcţie de importanţă medie )

Categoria de importanţă, conform H.G. 766/1997 şi STAS 4273-83 ( tab.9 ): 3

Valoarea de referiţă a presiunii dinamice a vântului având IMR=50 ani,
pe un amplasament cu altitudinea A<=1000 m, conform INDICATIV CR1-1-4/2012: qb=0,4KPa

Adâncimea de îngheţ conform STAS 6054-85: Hî=80÷90cm

Exigenţe de calitate, conform H.G. 925/1995: Is, B9

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
SERVICIUL TEHNIC PROIECTĂRI

 551041, MEDIAŞ, Str. Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr. 19, Jud. SIBIU, ROMÂNIA

DESENAT

APROBAT

Nr. planşă:Ing. HORAŢIU NECHITA

PROIECTAT Ing. HORAŢIU NECHITA

CERINŢE REFERAT EXPERTIZĂ NR / DATĂ

Nr. proiect:
2/2016

Faza:
P.T. + C.S.

PROIECTANT:

SPECIFICAŢIE SEMNATURĂNUME

ŞEF PROIECT

MĂSURAT TOPO CRISTIAN LAŢA

SPECIFICAŢIE SEMNATURĂNUME

Scara:
1:20

Data:
iulie.2016

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
 551041, MEDIAŞ, Str. Aleea C-dor D. Moraru, nr. 19

BENEFICIAR:

06-A

Ing. GABRIEL GAJDOS

DENUMIRE PROIECT:

TITLU PLANŞĂ:

REABILITARE REŢELE APĂ POTABILĂ ŞI
BRANŞAMENTE APĂ,
EXTINDERE REŢEA CANALIZARE MENAJERĂ

DETALIU INSTALAŢIE HIDRAULICĂ

Format planşă: 420 mm x 297 mm

VERIFICAT Ing. IOAN MUNTEANU

Ing. RĂZVAN CHIRILĂ

J32/1846/2006    CIF: RO 19502679     Tel.: 0040/269/841425      Fax : 0040/269/845677

E-mail: office@apatarnavei.ro www.apatarnavei.ro

Jud. SIBIU, ROMÂNIA

ŞI RACORDURI, 

CĂMIN BRANŞARE Cb Billa - Reabilitat

PE STR. CARPAŢI. MUN. MEDIAŞ, JUD. SIBIU



INSTALAŢIE HIDRAULICĂ

Cb Salconserv - Proiectat

Beton armat
1,00m x 1,25m interior
(Scara 1:20)
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Valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare antiseismică având IMR=225
ani şi 20% probabilitate de depă Ἠire în 50 de ani, conform INDICATIV P100-1/2013: ag=0,20g
Perioada de colţ a spectrului de răspuns conform INDICATIV P100-1/2013: Tc=0,7s

Valoarea caracteristică a încărcării din zapadă pe sol având IMR=50 ani,
pe un amplasament cu altitudinea A<=1000 m, conform INDICATIV CR1-1-3/2012: Sk=1,5KN/mp

Clasa de importanţă, conform STAS 4273-83: III ( construcţie de importanţă medie )

Categoria de importanţă, conform H.G. 766/1997 şi STAS 4273-83 ( tab.9 ): 3

Valoarea de referiţă a presiunii dinamice a vântului având IMR=50 ani,
pe un amplasament cu altitudinea A<=1000 m, conform INDICATIV CR1-1-4/2012: qb=0,4KPa

Adâncimea de îngheţ conform STAS 6054-85: Hî=80÷90cm

Exigenţe de calitate, conform H.G. 925/1995: Is, B9

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
SERVICIUL TEHNIC PROIECTĂRI

 551041, MEDIAŞ, Str. Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr. 19, Jud. SIBIU, ROMÂNIA

DESENAT

APROBAT

Nr. planşă:Ing. HORAŢIU NECHITA

PROIECTAT Ing. HORAŢIU NECHITA

CERINŢE REFERAT EXPERTIZĂ NR / DATĂ

Nr. proiect:
2/2016

Faza:
P.T. + C.S.

PROIECTANT:

SPECIFICAŢIE SEMNATURĂNUME

ŞEF PROIECT

MĂSURAT TOPO CRISTIAN LAŢA

SPECIFICAŢIE SEMNATURĂNUME

Scara:
1:20

Data:
iulie.2016

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
 551041, MEDIAŞ, Str. Aleea C-dor D. Moraru, nr. 19

BENEFICIAR:

07-A

Ing. GABRIEL GAJDOS

DENUMIRE PROIECT:

TITLU PLANŞĂ:

REABILITARE REŢELE APĂ POTABILĂ ŞI
BRANŞAMENTE APĂ,
EXTINDERE REŢEA CANALIZARE MENAJERĂ

DETALIU INSTALAŢIE HIDRAULICĂ

Format planşă: 420 mm x 297 mm

VERIFICAT Ing. IOAN MUNTEANU

Ing. RĂZVAN CHIRILĂ

J32/1846/2006    CIF: RO 19502679     Tel.: 0040/269/841425      Fax : 0040/269/845677

E-mail: office@apatarnavei.ro www.apatarnavei.ro

Jud. SIBIU, ROMÂNIA

ŞI RACORDURI, 

CĂMIN BRANŞARE Cb Salconserv - Proiectat

PE STR. CARPAŢI. MUN. MEDIAŞ, JUD. SIBIU



INSTALAŢIE HIDRAULICĂ

Cb Emailul - Existent

Beton armat
___m x ___m interior
(Scara 1:20)

0000,000 MC

Valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare antiseismică având IMR=225
ani şi 20% probabilitate de depă Ἠire în 50 de ani, conform INDICATIV P100-1/2013: ag=0,20g
Perioada de colţ a spectrului de răspuns conform INDICATIV P100-1/2013: Tc=0,7s

Valoarea caracteristică a încărcării din zapadă pe sol având IMR=50 ani,
pe un amplasament cu altitudinea A<=1000 m, conform INDICATIV CR1-1-3/2012: Sk=1,5KN/mp

Clasa de importanţă, conform STAS 4273-83: III ( construcţie de importanţă medie )

Categoria de importanţă, conform H.G. 766/1997 şi STAS 4273-83 ( tab.9 ): 3

Valoarea de referiţă a presiunii dinamice a vântului având IMR=50 ani,
pe un amplasament cu altitudinea A<=1000 m, conform INDICATIV CR1-1-4/2012: qb=0,4KPa

Adâncimea de îngheţ conform STAS 6054-85: Hî=80÷90cm

Exigenţe de calitate, conform H.G. 925/1995: Is, B9

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
SERVICIUL TEHNIC PROIECTĂRI

 551041, MEDIAŞ, Str. Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr. 19, Jud. SIBIU, ROMÂNIA

DESENAT

APROBAT

Nr. planşă:Ing. HORAŢIU NECHITA

PROIECTAT Ing. HORAŢIU NECHITA

CERINŢE REFERAT EXPERTIZĂ NR / DATĂ

Nr. proiect:
2/2016

Faza:
P.T. + C.S.

PROIECTANT:

SPECIFICAŢIE SEMNATURĂNUME

ŞEF PROIECT

MĂSURAT TOPO CRISTIAN LAŢA

SPECIFICAŢIE SEMNATURĂNUME

Scara:
1:20

Data:
iulie.2016

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
 551041, MEDIAŞ, Str. Aleea C-dor D. Moraru, nr. 19

BENEFICIAR:

08-A

Ing. GABRIEL GAJDOS

DENUMIRE PROIECT:

TITLU PLANŞĂ:

REABILITARE REŢELE APĂ POTABILĂ ŞI
BRANŞAMENTE APĂ,
EXTINDERE REŢEA CANALIZARE MENAJERĂ

DETALIU INSTALAŢIE HIDRAULICĂ

Format planşă: 420 mm x 297 mm

VERIFICAT Ing. IOAN MUNTEANU

Ing. RĂZVAN CHIRILĂ

J32/1846/2006    CIF: RO 19502679     Tel.: 0040/269/841425      Fax : 0040/269/845677

E-mail: office@apatarnavei.ro www.apatarnavei.ro

Jud. SIBIU, ROMÂNIA

ŞI RACORDURI, 

CĂMIN BRANŞARE Cb Emailul - Existent

PE STR. CARPAŢI. MUN. MEDIAŞ, JUD. SIBIU



INSTALAŢIE HIDRAULICĂ

Cb Luxten - Existent

Beton armat
___m x ___m interior
(Scara 1:20)

0000,000 MC

Valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare antiseismică având IMR=225
ani şi 20% probabilitate de depă Ἠire în 50 de ani, conform INDICATIV P100-1/2013: ag=0,20g
Perioada de colţ a spectrului de răspuns conform INDICATIV P100-1/2013: Tc=0,7s

Valoarea caracteristică a încărcării din zapadă pe sol având IMR=50 ani,
pe un amplasament cu altitudinea A<=1000 m, conform INDICATIV CR1-1-3/2012: Sk=1,5KN/mp

Clasa de importanţă, conform STAS 4273-83: III ( construcţie de importanţă medie )

Categoria de importanţă, conform H.G. 766/1997 şi STAS 4273-83 ( tab.9 ): 3

Valoarea de referiţă a presiunii dinamice a vântului având IMR=50 ani,
pe un amplasament cu altitudinea A<=1000 m, conform INDICATIV CR1-1-4/2012: qb=0,4KPa

Adâncimea de îngheţ conform STAS 6054-85: Hî=80÷90cm

Exigenţe de calitate, conform H.G. 925/1995: Is, B9

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
SERVICIUL TEHNIC PROIECTĂRI

 551041, MEDIAŞ, Str. Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr. 19, Jud. SIBIU, ROMÂNIA

DESENAT

APROBAT

Nr. planşă:Ing. HORAŢIU NECHITA

PROIECTAT Ing. HORAŢIU NECHITA

CERINŢE REFERAT EXPERTIZĂ NR / DATĂ

Nr. proiect:
2/2016

Faza:
P.T. + C.S.

PROIECTANT:

SPECIFICAŢIE SEMNATURĂNUME

ŞEF PROIECT

MĂSURAT TOPO CRISTIAN LAŢA

SPECIFICAŢIE SEMNATURĂNUME

Scara:
1:20

Data:
iulie.2016

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
 551041, MEDIAŞ, Str. Aleea C-dor D. Moraru, nr. 19

BENEFICIAR:

09-A

Ing. GABRIEL GAJDOS

DENUMIRE PROIECT:

TITLU PLANŞĂ:

REABILITARE REŢELE APĂ POTABILĂ ŞI
BRANŞAMENTE APĂ,
EXTINDERE REŢEA CANALIZARE MENAJERĂ

DETALIU INSTALAŢIE HIDRAULICĂ

Format planşă: 420 mm x 297 mm

VERIFICAT Ing. IOAN MUNTEANU

Ing. RĂZVAN CHIRILĂ

J32/1846/2006    CIF: RO 19502679     Tel.: 0040/269/841425      Fax : 0040/269/845677

E-mail: office@apatarnavei.ro www.apatarnavei.ro

Jud. SIBIU, ROMÂNIA

ŞI RACORDURI, 

CĂMIN BRANŞARE Cb Luxten - Existent

PE STR. CARPAŢI. MUN. MEDIAŞ, JUD. SIBIU



INSTALAŢIE HIDRAULICĂ

Cb Dialmed - Existent

Beton armat
___m x ___m interior
(Scara 1:20)

0000,000 MC

Valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare antiseismică având IMR=225
ani şi 20% probabilitate de depă Ἠire în 50 de ani, conform INDICATIV P100-1/2013: ag=0,20g
Perioada de colţ a spectrului de răspuns conform INDICATIV P100-1/2013: Tc=0,7s

Valoarea caracteristică a încărcării din zapadă pe sol având IMR=50 ani,
pe un amplasament cu altitudinea A<=1000 m, conform INDICATIV CR1-1-3/2012: Sk=1,5KN/mp

Clasa de importanţă, conform STAS 4273-83: III ( construcţie de importanţă medie )

Categoria de importanţă, conform H.G. 766/1997 şi STAS 4273-83 ( tab.9 ): 3

Valoarea de referiţă a presiunii dinamice a vântului având IMR=50 ani,
pe un amplasament cu altitudinea A<=1000 m, conform INDICATIV CR1-1-4/2012: qb=0,4KPa

Adâncimea de îngheţ conform STAS 6054-85: Hî=80÷90cm

Exigenţe de calitate, conform H.G. 925/1995: Is, B9

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
SERVICIUL TEHNIC PROIECTĂRI

 551041, MEDIAŞ, Str. Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr. 19, Jud. SIBIU, ROMÂNIA

DESENAT

APROBAT

Nr. planşă:Ing. HORAŢIU NECHITA

PROIECTAT Ing. HORAŢIU NECHITA

CERINŢE REFERAT EXPERTIZĂ NR / DATĂ

Nr. proiect:
2/2016

Faza:
P.T. + C.S.

PROIECTANT:

SPECIFICAŢIE SEMNATURĂNUME

ŞEF PROIECT

MĂSURAT TOPO CRISTIAN LAŢA

SPECIFICAŢIE SEMNATURĂNUME

Scara:
1:20

Data:
iulie.2016

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
 551041, MEDIAŞ, Str. Aleea C-dor D. Moraru, nr. 19

BENEFICIAR:

10-A

Ing. GABRIEL GAJDOS

DENUMIRE PROIECT:

TITLU PLANŞĂ:

REABILITARE REŢELE APĂ POTABILĂ ŞI
BRANŞAMENTE APĂ,
EXTINDERE REŢEA CANALIZARE MENAJERĂ

DETALIU INSTALAŢIE HIDRAULICĂ

Format planşă: 420 mm x 297 mm

VERIFICAT Ing. IOAN MUNTEANU

Ing. RĂZVAN CHIRILĂ

J32/1846/2006    CIF: RO 19502679     Tel.: 0040/269/841425      Fax : 0040/269/845677

E-mail: office@apatarnavei.ro www.apatarnavei.ro

Jud. SIBIU, ROMÂNIA

ŞI RACORDURI, 

CĂMIN BRANŞARE Cb Dialmed - Existent

PE STR. CARPAŢI. MUN. MEDIAŞ, JUD. SIBIU



INSTALAŢIE HIDRAULICĂ

Cb Arhivă Romgaz - Proiectat

Beton armat
1,00m x 1,25m interior
(Scara 1:20)

0000,000 MC
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Valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare antiseismică având IMR=225
ani şi 20% probabilitate de depă Ἠire în 50 de ani, conform INDICATIV P100-1/2013: ag=0,20g
Perioada de colţ a spectrului de răspuns conform INDICATIV P100-1/2013: Tc=0,7s

Valoarea caracteristică a încărcării din zapadă pe sol având IMR=50 ani,
pe un amplasament cu altitudinea A<=1000 m, conform INDICATIV CR1-1-3/2012: Sk=1,5KN/mp

Clasa de importanţă, conform STAS 4273-83: III ( construcţie de importanţă medie )

Categoria de importanţă, conform H.G. 766/1997 şi STAS 4273-83 ( tab.9 ): 3

Valoarea de referiţă a presiunii dinamice a vântului având IMR=50 ani,
pe un amplasament cu altitudinea A<=1000 m, conform INDICATIV CR1-1-4/2012: qb=0,4KPa

Adâncimea de îngheţ conform STAS 6054-85: Hî=80÷90cm

Exigenţe de calitate, conform H.G. 925/1995: Is, B9

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
SERVICIUL TEHNIC PROIECTĂRI

 551041, MEDIAŞ, Str. Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr. 19, Jud. SIBIU, ROMÂNIA

DESENAT

APROBAT

Nr. planşă:Ing. HORAŢIU NECHITA

PROIECTAT Ing. HORAŢIU NECHITA

CERINŢE REFERAT EXPERTIZĂ NR / DATĂ

Nr. proiect:
2/2016

Faza:
P.T. + C.S.

PROIECTANT:

SPECIFICAŢIE SEMNATURĂNUME

ŞEF PROIECT

MĂSURAT TOPO CRISTIAN LAŢA

SPECIFICAŢIE SEMNATURĂNUME

Scara:
1:20

Data:
iulie.2016

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
 551041, MEDIAŞ, Str. Aleea C-dor D. Moraru, nr. 19

BENEFICIAR:

11-A

Ing. GABRIEL GAJDOS

DENUMIRE PROIECT:

TITLU PLANŞĂ:

REABILITARE REŢELE APĂ POTABILĂ ŞI
BRANŞAMENTE APĂ,
EXTINDERE REŢEA CANALIZARE MENAJERĂ

DETALIU INSTALAŢIE HIDRAULICĂ

Format planşă: 420 mm x 297 mm

VERIFICAT Ing. IOAN MUNTEANU

Ing. RĂZVAN CHIRILĂ

J32/1846/2006    CIF: RO 19502679     Tel.: 0040/269/841425      Fax : 0040/269/845677

E-mail: office@apatarnavei.ro www.apatarnavei.ro

Jud. SIBIU, ROMÂNIA

ŞI RACORDURI, 

CĂMIN BRANŞARE Cb Arhivă Romgaz - Proiectat

PE STR. CARPAŢI. MUN. MEDIAŞ, JUD. SIBIU



INSTALAŢIE HIDRAULICĂ

Cb Piaţă - Existent

Beton armat
___m x ___m interior
(Scara 1:20)

0000,000 MC

Valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare antiseismică având IMR=225
ani şi 20% probabilitate de depă Ἠire în 50 de ani, conform INDICATIV P100-1/2013: ag=0,20g
Perioada de colţ a spectrului de răspuns conform INDICATIV P100-1/2013: Tc=0,7s

Valoarea caracteristică a încărcării din zapadă pe sol având IMR=50 ani,
pe un amplasament cu altitudinea A<=1000 m, conform INDICATIV CR1-1-3/2012: Sk=1,5KN/mp

Clasa de importanţă, conform STAS 4273-83: III ( construcţie de importanţă medie )

Categoria de importanţă, conform H.G. 766/1997 şi STAS 4273-83 ( tab.9 ): 3

Valoarea de referiţă a presiunii dinamice a vântului având IMR=50 ani,
pe un amplasament cu altitudinea A<=1000 m, conform INDICATIV CR1-1-4/2012: qb=0,4KPa

Adâncimea de îngheţ conform STAS 6054-85: Hî=80÷90cm

Exigenţe de calitate, conform H.G. 925/1995: Is, B9

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
SERVICIUL TEHNIC PROIECTĂRI

 551041, MEDIAŞ, Str. Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr. 19, Jud. SIBIU, ROMÂNIA

DESENAT

APROBAT

Nr. planşă:Ing. HORAŢIU NECHITA

PROIECTAT Ing. HORAŢIU NECHITA

CERINŢE REFERAT EXPERTIZĂ NR / DATĂ

Nr. proiect:
2/2016

Faza:
P.T. + C.S.

PROIECTANT:

SPECIFICAŢIE SEMNATURĂNUME

ŞEF PROIECT

MĂSURAT TOPO CRISTIAN LAŢA

SPECIFICAŢIE SEMNATURĂNUME

Scara:
1:20

Data:
iulie.2016

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
 551041, MEDIAŞ, Str. Aleea C-dor D. Moraru, nr. 19

BENEFICIAR:

12-A

Ing. GABRIEL GAJDOS

DENUMIRE PROIECT:

TITLU PLANŞĂ:

REABILITARE REŢELE APĂ POTABILĂ ŞI
BRANŞAMENTE APĂ,
EXTINDERE REŢEA CANALIZARE MENAJERĂ

DETALIU INSTALAŢIE HIDRAULICĂ

Format planşă: 420 mm x 297 mm

VERIFICAT Ing. IOAN MUNTEANU

Ing. RĂZVAN CHIRILĂ

J32/1846/2006    CIF: RO 19502679     Tel.: 0040/269/841425      Fax : 0040/269/845677

E-mail: office@apatarnavei.ro www.apatarnavei.ro

Jud. SIBIU, ROMÂNIA

ŞI RACORDURI, 

CĂMIN BRANŞARE Cb Piaţă - Existent

PE STR. CARPAŢI. MUN. MEDIAŞ, JUD. SIBIU



DETALIU CUPLARE

conductă proiectată PEHD, PE100, Pn10, SDR17, Dn160mm cu

conductă existentă PEHD, PE100, Pn6, SDR26, Dn160mm

în amonte de cămin vane CV90R-Existent

DETALIU CUPLARE

conductă proiectată PEHD, PE100, Pn10, SDR17, Dn160mm cu

conductă existentă PEHD, PE100, Pn6, SDR26, Dn160mm

în aval de cămin vane CV94R-Existent

DETALIU CUPLARE

conductă proiectată PEHD, PE100, Pn10, SDR17, Dn110mm cu

conductă existentă PEHD, PE100, Pn10, SDR17, Dn110mm

în aval de cămin vane CV92R-Existent

Valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare antiseismică având IMR=225
ani şi 20% probabilitate de depă Ἠire în 50 de ani, conform INDICATIV P100-1/2013: ag=0,20g
Perioada de colţ a spectrului de răspuns conform INDICATIV P100-1/2013: Tc=0,7s

Valoarea caracteristică a încărcării din zapadă pe sol având IMR=50 ani,
pe un amplasament cu altitudinea A<=1000 m, conform INDICATIV CR1-1-3/2012: Sk=1,5KN/mp

Clasa de importanţă, conform STAS 4273-83: III ( construcţie de importanţă medie )

Categoria de importanţă, conform H.G. 766/1997 şi STAS 4273-83 ( tab.9 ): 3

Valoarea de referiţă a presiunii dinamice a vântului având IMR=50 ani,
pe un amplasament cu altitudinea A<=1000 m, conform INDICATIV CR1-1-4/2012: qb=0,4KPa

Adâncimea de îngheţ conform STAS 6054-85: Hî=80÷90cm

Exigenţe de calitate, conform H.G. 925/1995: Is, B9

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
SERVICIUL TEHNIC PROIECTĂRI

 551041, MEDIAŞ, Str. Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr. 19, Jud. SIBIU, ROMÂNIA

DESENAT

APROBAT

Nr. planşă:Ing. HORAŢIU NECHITA

PROIECTAT Ing. HORAŢIU NECHITA

CERINŢE REFERAT EXPERTIZĂ NR / DATĂ

Nr. proiect:
2/2016

Faza:
P.T. + C.S.

PROIECTANT:

SPECIFICAŢIE SEMNATURĂNUME

ŞEF PROIECT

MĂSURAT TOPO CRISTIAN LAŢA

SPECIFICAŢIE SEMNATURĂNUME

Scara:
1:20

Data:
iulie.2016

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
 551041, MEDIAŞ, Str. Aleea C-dor D. Moraru, nr. 19

BENEFICIAR:

13-A

Ing. GABRIEL GAJDOS

DENUMIRE PROIECT:

TITLU PLANŞĂ:

REABILITARE REŢELE APĂ POTABILĂ ŞI
BRANŞAMENTE APĂ,
EXTINDERE REŢEA CANALIZARE MENAJERĂ

DETALII CUPLARE REŢEA APĂ PROIECTATĂ

Format planşă: 420 mm x 297 mm

VERIFICAT Ing. IOAN MUNTEANU

Ing. RĂZVAN CHIRILĂ

J32/1846/2006    CIF: RO 19502679     Tel.: 0040/269/841425      Fax : 0040/269/845677

E-mail: office@apatarnavei.ro www.apatarnavei.ro

Jud. SIBIU, ROMÂNIA

ŞI RACORDURI, 

LA REŢEA APĂ EXISTENTĂ (CĂMINELE DE 

PE STR. CARPAŢI. MUN. MEDIAŞ, JUD. SIBIU

VANE EXISTENTE CV90R, CV92R, CV94R) 



2,5 m (**)
 (*)

DETALIU BRANŞARE HIDRANT LA REŢEA PEHD DN110MM (4BUC)

Secţiune orizontală A-A
 ( Scara 1:20 )
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2,5 m (**)
(*)

DETALIU BRANŞARE HIDRANT LA REŢEA PEHD DN110MM (4BUC)

Secţiune verticală B-B
 ( Scara 1:20 )

DETALIU HIDRANT SUBTERAN DIN FONTĂ 
DN80MM X 1000MM(H), PN10,
BRANŞAT PE CONDUCTA PEHD DN110MM

Valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare antiseismică având IMR=225
ani şi 20% probabilitate de depă Ἠire în 50 de ani, conform INDICATIV P100-1/2013: ag=0,20g
Perioada de colţ a spectrului de răspuns conform INDICATIV P100-1/2013: Tc=0,7s

Valoarea caracteristică a încărcării din zapadă pe sol având IMR=50 ani,
pe un amplasament cu altitudinea A<=1000 m, conform INDICATIV CR1-1-3/2012: Sk=1,5KN/mp

Clasa de importanţă, conform STAS 4273-83: III ( construcţie de importanţă medie )

Categoria de importanţă, conform H.G. 766/1997 şi STAS 4273-83 ( tab.9 ): 3

Valoarea de referiţă a presiunii dinamice a vântului având IMR=50 ani,
pe un amplasament cu altitudinea A<=1000 m, conform INDICATIV CR1-1-4/2012: qb=0,4KPa

Adâncimea de îngheţ conform STAS 6054-85: Hî=80÷90cm

Exigenţe de calitate, conform H.G. 925/1995: Is, B9

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
SERVICIUL TEHNIC PROIECTĂRI

 551041, MEDIAŞ, Str. Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr. 19, Jud. SIBIU, ROMÂNIA

DESENAT

APROBAT

Nr. planşă:Ing. HORAŢIU NECHITA

PROIECTAT Ing. HORAŢIU NECHITA

CERINŢE REFERAT EXPERTIZĂ NR / DATĂ

Nr. proiect:
2/2016

Faza:
P.T. + C.S.

PROIECTANT:

SPECIFICAŢIE SEMNATURĂNUME

ŞEF PROIECT

MĂSURAT TOPO CRISTIAN LAŢA

SPECIFICAŢIE SEMNATURĂNUME

Scara:
1:20

Data:
iulie.2016

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
 551041, MEDIAŞ, Str. Aleea C-dor D. Moraru, nr. 19

BENEFICIAR:

14.1-A

Ing. GABRIEL GAJDOS

DENUMIRE PROIECT:

TITLU PLANŞĂ:

REABILITARE REŢELE APĂ POTABILĂ ŞI
BRANŞAMENTE APĂ,
EXTINDERE REŢEA CANALIZARE MENAJERĂ

Format planşă: 420 mm x 297 mm

VERIFICAT Ing. IOAN MUNTEANU

Ing. RĂZVAN CHIRILĂ

J32/1846/2006    CIF: RO 19502679     Tel.: 0040/269/841425      Fax : 0040/269/845677

E-mail: office@apatarnavei.ro www.apatarnavei.ro

Jud. SIBIU, ROMÂNIA

ŞI RACORDURI, 
PE STR. CARPAŢI. MUN. MEDIAŞ, JUD. SIBIU



2,5 m (**)
 (*)

DETALIU BRANŞARE HIDRANT LA REŢEA PEHD DN160MM (5BUC)

Secţiune orizontală C-C
 ( Scara 1:20 )

Y

H

D

R A

N

T

1 
m

30

15

50

15
15

60

50
60

40 50

2,5 m (**)
(*)

DETALIU BRANŞARE HIDRANT LA REŢEA PEHD DN160MM (5BUC)

Secţiune verticală D-D
 ( Scara 1:20 )

DETALIU HIDRANT SUBTERAN DIN FONTĂ 
DN80MM X 1000MM(H), PN10,
BRANŞAT PE CONDUCTA PEHD DN160MM

Valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare antiseismică având IMR=225
ani şi 20% probabilitate de depă Ἠire în 50 de ani, conform INDICATIV P100-1/2013: ag=0,20g
Perioada de colţ a spectrului de răspuns conform INDICATIV P100-1/2013: Tc=0,7s

Valoarea caracteristică a încărcării din zapadă pe sol având IMR=50 ani,
pe un amplasament cu altitudinea A<=1000 m, conform INDICATIV CR1-1-3/2012: Sk=1,5KN/mp

Clasa de importanţă, conform STAS 4273-83: III ( construcţie de importanţă medie )

Categoria de importanţă, conform H.G. 766/1997 şi STAS 4273-83 ( tab.9 ): 3

Valoarea de referiţă a presiunii dinamice a vântului având IMR=50 ani,
pe un amplasament cu altitudinea A<=1000 m, conform INDICATIV CR1-1-4/2012: qb=0,4KPa

Adâncimea de îngheţ conform STAS 6054-85: Hî=80÷90cm

Exigenţe de calitate, conform H.G. 925/1995: Is, B9

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
SERVICIUL TEHNIC PROIECTĂRI

 551041, MEDIAŞ, Str. Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr. 19, Jud. SIBIU, ROMÂNIA

DESENAT

APROBAT

Nr. planşă:Ing. HORAŢIU NECHITA

PROIECTAT Ing. HORAŢIU NECHITA

CERINŢE REFERAT EXPERTIZĂ NR / DATĂ

Nr. proiect:
2/2016

Faza:
P.T. + C.S.

PROIECTANT:

SPECIFICAŢIE SEMNATURĂNUME

ŞEF PROIECT

MĂSURAT TOPO CRISTIAN LAŢA

SPECIFICAŢIE SEMNATURĂNUME

Scara:
1:20

Data:
iulie.2016

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
 551041, MEDIAŞ, Str. Aleea C-dor D. Moraru, nr. 19

BENEFICIAR:

14.2-A

Ing. GABRIEL GAJDOS

DENUMIRE PROIECT:

TITLU PLANŞĂ:

REABILITARE REŢELE APĂ POTABILĂ ŞI
BRANŞAMENTE APĂ,
EXTINDERE REŢEA CANALIZARE MENAJERĂ

Format planşă: 420 mm x 297 mm

VERIFICAT Ing. IOAN MUNTEANU

Ing. RĂZVAN CHIRILĂ

J32/1846/2006    CIF: RO 19502679     Tel.: 0040/269/841425      Fax : 0040/269/845677

E-mail: office@apatarnavei.ro www.apatarnavei.ro

Jud. SIBIU, ROMÂNIA

ŞI RACORDURI, 
PE STR. CARPAŢI. MUN. MEDIAŞ, JUD. SIBIU



Pat de pozare (nisip compactat granulaţie 1-7 mm)
Strat de sprijin (nisip compactat granulaţie 1-10 mm)

Zonă de siguranţă (nisip compactat granulaţie 1-10 mm)

Zonă de umplutură - umplutură curentă (pământ cernut)

Umplutură superioară (balast compactat)

Umplutură superioară (piatră spartă compactată)

Strat de uzură BA16 (asfalt) / SR 174-1

Strat de legătură BAD25 (binder) / SR 174-1
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Fir trasor

Bandă de avertizare

DETALIU POZARE CONDUCTĂ APĂ

ÎN TRANŞEE

Secţiune verticală ( Scara 1:20 )

Valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare antiseismică având IMR=225
ani şi 20% probabilitate de depă Ἠire în 50 de ani, conform INDICATIV P100-1/2013 : ag=0,20g
Perioada de colţ a spectrului de răspuns conform INDICATIV P100-1/2013 : Tc=0,7s

Valoarea caracteristică a încărcării din zapadă pe sol având IMR=50 ani,
pe un amplasament cu altitudinea A<=1000 m, conform INDICATIV CR1-1-3/2012 : Sk=1,5KN/mp

Clasa de importanţă, conform STAS 4273-83 : III ( construcţie de importanţă medie )

Categoria de importanţă, conform H.G. 766/1997 şi STAS 4273-83 ( tab.9 ) : 3

Valoarea de referiţă a presiunii dinamice a vântului având IMR=50 ani,
pe un amplasament cu altitudinea A<=1000 m, conform INDICATIV CR1-1-4/2012 : qb=0,4KPa

Adâncimea de îngheţ conform STAS 6054-85 : Hî=80÷90cm

Exigenţe de calitate, conform H.G. 925/1995 : Is, B9

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
SERVICIUL TEHNIC PROIECTĂRI

 551041, MEDIAŞ, Str. Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr. 19, Jud. SIBIU, ROMÂNIA

DESENAT

APROBAT

Nr. planşă:Ing. HORAŢIU NECHITA

PROIECTAT Ing. HORAŢIU NECHITA

CERINŢE REFERAT EXPERTIZĂ NR / DATĂ

Nr. proiect:

Faza:
P.T. + C.S.

PROIECTANT:

SPECIFICAŢIE SEMNATURĂNUME

ŞEF PROIECT

MĂSURAT TOPO CRISTIAN LAŢA

SPECIFICAŢIE SEMNATURĂNUME

Scara:
1:20

Data:
iulie.2016

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
 551041, MEDIAŞ, Str. Aleea C-dor D. Moraru, nr. 19

BENEFICIAR:

15-A

Ing. GABRIEL GAJDOS

DENUMIRE PROIECT:

TITLU PLANŞĂ:
DETALIU POZARE CONDUCTĂ APĂ

Format planşă: 210 mm x 297 mm

VERIFICAT Ing. IOAN MUNTEANU

Ing. RĂZVAN CHIRILĂ

J32/1846/2006    CIF: RO 19502679     Tel.: 0040/269/841425      Fax : 0040/269/845677

E-mail: office@apatarnavei.ro www.apatarnavei.ro

Jud. SIBIU, ROMÂNIA

ÎN TRANŞEE

B săpătura

H 
să
pă
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2/2016

REABILITARE REŢELE APĂ POTABILĂ ŞI
BRANŞAMENTE APĂ,
EXTINDERE REŢEA CANALIZARE MENAJERĂ
ŞI RACORDURI, 
PE STR. CARPAŢI. MUN. MEDIAŞ, JUD. SIBIU


