
Detaliu branşament Pehd DN25MM

pe conducta Pehd DN160MM

şi cămin apometru dispus în PROPRIETATEA PRIVATĂ

Secţiune orizontală A-A ( Scara 1:20 )

Format planşă: 420 mm x 297 mm

Valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare antiseismică având IMR=225
ani şi 20% probabilitate de depă Ἠire în 50 de ani, conform INDICATIV P100-1/2013: ag=0,20g
Perioada de colţ a spectrului de răspuns conform INDICATIV P100-1/2013: Tc=0,7s

Valoarea caracteristică a încărcării din zapadă pe sol având IMR=50 ani,
pe un amplasament cu altitudinea A<=1000 m, conform INDICATIV CR1-1-3/2012: Sk=1,5KN/mp

Clasa de importanţă, conform STAS 4273-83: III ( construcţie de importanţă medie )

Categoria de importanţă, conform H.G. 766/1997 şi STAS 4273-83 ( tab.9 ): 3

Valoarea de referiţă a presiunii dinamice a vântului având IMR=50 ani,
pe un amplasament cu altitudinea A<=1000 m, conform INDICATIV CR1-1-4/2012: qb=0,4KPa

Adâncimea de îngheţ conform STAS 6054-85: Hî=80÷90cm

Exigenţe de calitate, conform H.G. 925/1995: Is, B9

Detaliu branşament Pehd DN25MM

pe conducta Pehd DN160MM

şi cămin apometru dispus în PROPRIETATEA PRIVATĂ

Secţiune verticală B-B ( Scara 1:20 )

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
SERVICIUL TEHNIC PROIECTĂRI

 551041, MEDIAŞ, Str. Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr. 19, Jud. SIBIU, ROMÂNIA

DESENAT

APROBAT

Nr. planşă:Ing. HORAŢIU NECHITA

PROIECTAT Ing. HORAŢIU NECHITA

CERINŢE REFERAT EXPERTIZĂ NR / DATĂ

Nr. proiect:

Faza:
P.T. + C.S.

PROIECTANT:

SPECIFICAŢIE SEMNATURĂNUME

ŞEF PROIECT

MĂSURAT TOPO CRISTIAN LAŢA

SPECIFICAŢIE SEMNATURĂNUME

Scara:
1:20

Data:
iulie.2016

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
 551041, MEDIAŞ, Str. Aleea C-dor D. Moraru, nr. 19

BENEFICIAR:

16.1-A

Ing. GABRIEL GAJDOS

DENUMIRE PROIECT:

TITLU PLANŞĂ:

pe conducta Pehd DN160MM şi cămin apometruVERIFICAT Ing. IOAN MUNTEANU

Ing. RĂZVAN CHIRILĂ

J32/1846/2006    CIF: RO 19502679     Tel.: 0040/269/841425      Fax : 0040/269/845677

E-mail: office@apatarnavei.ro www.apatarnavei.ro

Jud. SIBIU, ROMÂNIA
2/2016

REABILITARE REŢELE APĂ POTABILĂ ŞI
BRANŞAMENTE APĂ,
EXTINDERE REŢEA CANALIZARE MENAJERĂ
ŞI RACORDURI, 
PE STR. CARPAŢI. MUN. MEDIAŞ, JUD. SIBIU

dispus în PROPRIETATEA PRIVATĂ 
Secţiune orizontală A-A. Secţiune verticală B-B.

Detaliu branşament Pehd DN25MM

NOTĂ
La branşamentele ale căror cămine de contorizare sunt dispuse în domeniul public ci nu în proprietatea privată, se

va renunţa la montarea robinetului de concesie (5) cu toate părţile ce intră în echiparea acestuia (5.1, 5.2, 5.3, 5.4).
În acest sens se vor consulta planşele 01.1-A şi 01.2-A << PLAN DE SITUAŢIE - REŢEA APĂ POTABILĂ ŞI

BRANŞAMENTE APĂ >>, în vederea identificării tipului de branşament ( cu cămin apometru  A dispus în proprietatea
privată şi robinet de concesie W montat îngropat în domeniul public, respectiv cu cămin apometru A dispus în domeniul
public fără montarea robinetului de concesie W ).



Detaliu branşament Pehd DN32MM

pe conducta Pehd DN160MM

şi cămin apometru dispus în PROPRIETATEA PRIVATĂ

Secţiune orizontală A-A ( Scara 1:20 )

Format planşă: 420 mm x 297 mm

Valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare antiseismică având IMR=225
ani şi 20% probabilitate de depă Ἠire în 50 de ani, conform INDICATIV P100-1/2013: ag=0,20g
Perioada de colţ a spectrului de răspuns conform INDICATIV P100-1/2013: Tc=0,7s

Valoarea caracteristică a încărcării din zapadă pe sol având IMR=50 ani,
pe un amplasament cu altitudinea A<=1000 m, conform INDICATIV CR1-1-3/2012: Sk=1,5KN/mp

Clasa de importanţă, conform STAS 4273-83: III ( construcţie de importanţă medie )

Categoria de importanţă, conform H.G. 766/1997 şi STAS 4273-83 ( tab.9 ): 3

Valoarea de referiţă a presiunii dinamice a vântului având IMR=50 ani,
pe un amplasament cu altitudinea A<=1000 m, conform INDICATIV CR1-1-4/2012: qb=0,4KPa

Adâncimea de îngheţ conform STAS 6054-85: Hî=80÷90cm

Exigenţe de calitate, conform H.G. 925/1995: Is, B9

Detaliu branşament Pehd DN32MM

pe conducta Pehd DN160MM

şi cămin apometru dispus în PROPRIETATEA PRIVATĂ

Secţiune verticală B-B ( Scara 1:20 )

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
SERVICIUL TEHNIC PROIECTĂRI

 551041, MEDIAŞ, Str. Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr. 19, Jud. SIBIU, ROMÂNIA

DESENAT

APROBAT

Nr. planşă:Ing. HORAŢIU NECHITA

PROIECTAT Ing. HORAŢIU NECHITA

CERINŢE REFERAT EXPERTIZĂ NR / DATĂ

Nr. proiect:

Faza:
P.T. + C.S.

PROIECTANT:

SPECIFICAŢIE SEMNATURĂNUME

ŞEF PROIECT

MĂSURAT TOPO CRISTIAN LAŢA

SPECIFICAŢIE SEMNATURĂNUME

Scara:
1:20

Data:
iulie.2016

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
 551041, MEDIAŞ, Str. Aleea C-dor D. Moraru, nr. 19

BENEFICIAR:

16.2-A

Ing. GABRIEL GAJDOS

DENUMIRE PROIECT:

TITLU PLANŞĂ:

pe conducta Pehd DN160MM şi cămin apometruVERIFICAT Ing. IOAN MUNTEANU

Ing. RĂZVAN CHIRILĂ

J32/1846/2006    CIF: RO 19502679     Tel.: 0040/269/841425      Fax : 0040/269/845677

E-mail: office@apatarnavei.ro www.apatarnavei.ro

Jud. SIBIU, ROMÂNIA
2/2016

REABILITARE REŢELE APĂ POTABILĂ ŞI
BRANŞAMENTE APĂ,
EXTINDERE REŢEA CANALIZARE MENAJERĂ
ŞI RACORDURI, 
PE STR. CARPAŢI. MUN. MEDIAŞ, JUD. SIBIU

dispus în PROPRIETATEA PRIVATĂ 
Secţiune orizontală A-A. Secţiune verticală B-B.

Detaliu branşament Pehd DN32MM

NOTĂ
La branşamentele ale căror cămine de contorizare sunt dispuse în domeniul public ci nu în proprietatea privată, se

va renunţa la montarea robinetului de concesie (5) cu toate părţile ce intră în echiparea acestuia (5.1, 5.2, 5.3, 5.4).
În acest sens se vor consulta planşele 01.1-A şi 01.2-A << PLAN DE SITUAŢIE - REŢEA APĂ POTABILĂ ŞI

BRANŞAMENTE APĂ >>, în vederea identificării tipului de branşament ( cu cămin apometru  A dispus în proprietatea
privată şi robinet de concesie W montat îngropat în domeniul public, respectiv cu cămin apometru A dispus în domeniul
public fără montarea robinetului de concesie W ).



Detaliu branşament Pehd DN40MM

pe conducta Pehd DN160MM

şi cămin apometru dispus în PROPRIETATEA PRIVATĂ

Secţiune orizontală A-A ( Scara 1:20 )

Format planşă: 420 mm x 297 mm

Valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare antiseismică având IMR=225
ani şi 20% probabilitate de depă Ἠire în 50 de ani, conform INDICATIV P100-1/2013: ag=0,20g
Perioada de colţ a spectrului de răspuns conform INDICATIV P100-1/2013: Tc=0,7s

Valoarea caracteristică a încărcării din zapadă pe sol având IMR=50 ani,
pe un amplasament cu altitudinea A<=1000 m, conform INDICATIV CR1-1-3/2012: Sk=1,5KN/mp

Clasa de importanţă, conform STAS 4273-83: III ( construcţie de importanţă medie )

Categoria de importanţă, conform H.G. 766/1997 şi STAS 4273-83 ( tab.9 ): 3

Valoarea de referiţă a presiunii dinamice a vântului având IMR=50 ani,
pe un amplasament cu altitudinea A<=1000 m, conform INDICATIV CR1-1-4/2012: qb=0,4KPa

Adâncimea de îngheţ conform STAS 6054-85: Hî=80÷90cm

Exigenţe de calitate, conform H.G. 925/1995: Is, B9

Detaliu branşament Pehd DN40MM

pe conducta Pehd DN160MM

şi cămin apometru dispus în PROPRIETATEA PRIVATĂ

Secţiune verticală B-B ( Scara 1:20 )

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
SERVICIUL TEHNIC PROIECTĂRI

 551041, MEDIAŞ, Str. Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr. 19, Jud. SIBIU, ROMÂNIA

DESENAT

APROBAT

Nr. planşă:Ing. HORAŢIU NECHITA

PROIECTAT Ing. HORAŢIU NECHITA

CERINŢE REFERAT EXPERTIZĂ NR / DATĂ

Nr. proiect:

Faza:
P.T. + C.S.

PROIECTANT:

SPECIFICAŢIE SEMNATURĂNUME

ŞEF PROIECT

MĂSURAT TOPO CRISTIAN LAŢA

SPECIFICAŢIE SEMNATURĂNUME

Scara:
1:20

Data:
iulie.2016

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
 551041, MEDIAŞ, Str. Aleea C-dor D. Moraru, nr. 19

BENEFICIAR:

16.3-A

Ing. GABRIEL GAJDOS

DENUMIRE PROIECT:

TITLU PLANŞĂ:

pe conducta Pehd DN160MM şi cămin apometruVERIFICAT Ing. IOAN MUNTEANU

Ing. RĂZVAN CHIRILĂ

J32/1846/2006    CIF: RO 19502679     Tel.: 0040/269/841425      Fax : 0040/269/845677

E-mail: office@apatarnavei.ro www.apatarnavei.ro

Jud. SIBIU, ROMÂNIA
2/2016

REABILITARE REŢELE APĂ POTABILĂ ŞI
BRANŞAMENTE APĂ,
EXTINDERE REŢEA CANALIZARE MENAJERĂ
ŞI RACORDURI, 
PE STR. CARPAŢI. MUN. MEDIAŞ, JUD. SIBIU

dispus în PROPRIETATEA PRIVATĂ 
Secţiune orizontală A-A. Secţiune verticală B-B.

Detaliu branşament Pehd DN40MM

NOTĂ
La branşamentele ale căror cămine de contorizare sunt dispuse în domeniul public ci nu în proprietatea privată, se

va renunţa la montarea robinetului de concesie (5) cu toate părţile ce intră în echiparea acestuia (5.1, 5.2, 5.3, 5.4).
În acest sens se vor consulta planşele 01.1-A şi 01.2-A << PLAN DE SITUAŢIE - REŢEA APĂ POTABILĂ ŞI

BRANŞAMENTE APĂ >>, în vederea identificării tipului de branşament ( cu cămin apometru  A dispus în proprietatea
privată şi robinet de concesie W montat îngropat în domeniul public, respectiv cu cămin apometru A dispus în domeniul
public fără montarea robinetului de concesie W ).



Detaliu branşament Pehd DN25MM

pe conducta Pehd DN110MM

şi cămin apometru dispus în PROPRIETATEA PRIVATĂ

Secţiune orizontală A-A ( Scara 1:20 )

Format planşă: 420 mm x 297 mm

Valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare antiseismică având IMR=225
ani şi 20% probabilitate de depă Ἠire în 50 de ani, conform INDICATIV P100-1/2013: ag=0,20g
Perioada de colţ a spectrului de răspuns conform INDICATIV P100-1/2013: Tc=0,7s

Valoarea caracteristică a încărcării din zapadă pe sol având IMR=50 ani,
pe un amplasament cu altitudinea A<=1000 m, conform INDICATIV CR1-1-3/2012: Sk=1,5KN/mp

Clasa de importanţă, conform STAS 4273-83: III ( construcţie de importanţă medie )

Categoria de importanţă, conform H.G. 766/1997 şi STAS 4273-83 ( tab.9 ): 3

Valoarea de referiţă a presiunii dinamice a vântului având IMR=50 ani,
pe un amplasament cu altitudinea A<=1000 m, conform INDICATIV CR1-1-4/2012: qb=0,4KPa

Adâncimea de îngheţ conform STAS 6054-85: Hî=80÷90cm

Exigenţe de calitate, conform H.G. 925/1995: Is, B9

Detaliu branşament Pehd DN25MM

pe conducta Pehd DN110MM

şi cămin apometru dispus în PROPRIETATEA PRIVATĂ

Secţiune verticală B-B ( Scara 1:20 )

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
SERVICIUL TEHNIC PROIECTĂRI

 551041, MEDIAŞ, Str. Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr. 19, Jud. SIBIU, ROMÂNIA

DESENAT

APROBAT

Nr. planşă:Ing. HORAŢIU NECHITA

PROIECTAT Ing. HORAŢIU NECHITA

CERINŢE REFERAT EXPERTIZĂ NR / DATĂ

Nr. proiect:

Faza:
P.T. + C.S.

PROIECTANT:

SPECIFICAŢIE SEMNATURĂNUME

ŞEF PROIECT

MĂSURAT TOPO CRISTIAN LAŢA

SPECIFICAŢIE SEMNATURĂNUME

Scara:
1:20

Data:
iulie.2016

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
 551041, MEDIAŞ, Str. Aleea C-dor D. Moraru, nr. 19

BENEFICIAR:

17.1-A

Ing. GABRIEL GAJDOS

DENUMIRE PROIECT:

TITLU PLANŞĂ:

pe conducta Pehd DN110MM şi cămin apometruVERIFICAT Ing. IOAN MUNTEANU

Ing. RĂZVAN CHIRILĂ

J32/1846/2006    CIF: RO 19502679     Tel.: 0040/269/841425      Fax : 0040/269/845677

E-mail: office@apatarnavei.ro www.apatarnavei.ro

Jud. SIBIU, ROMÂNIA
2/2016

REABILITARE REŢELE APĂ POTABILĂ ŞI
BRANŞAMENTE APĂ,
EXTINDERE REŢEA CANALIZARE MENAJERĂ
ŞI RACORDURI, 
PE STR. CARPAŢI. MUN. MEDIAŞ, JUD. SIBIU

dispus în PROPRIETATEA PRIVATĂ 
Secţiune orizontală A-A. Secţiune verticală B-B.

Detaliu branşament Pehd DN25MM

NOTĂ
La branşamentele ale căror cămine de contorizare sunt dispuse în domeniul public ci nu în proprietatea privată, se

va renunţa la montarea robinetului de concesie (5) cu toate părţile ce intră în echiparea acestuia (5.1, 5.2, 5.3, 5.4).
În acest sens se vor consulta planşele 01.1-A şi 01.2-A << PLAN DE SITUAŢIE - REŢEA APĂ POTABILĂ ŞI

BRANŞAMENTE APĂ >>, în vederea identificării tipului de branşament ( cu cămin apometru  A dispus în proprietatea
privată şi robinet de concesie W montat îngropat în domeniul public, respectiv cu cămin apometru A dispus în domeniul
public fără montarea robinetului de concesie W ).



Detaliu branşament Pehd DN32MM

pe conducta Pehd DN110MM

şi cămin apometru dispus în PROPRIETATEA PRIVATĂ

Secţiune orizontală A-A ( Scara 1:20 )

Format planşă: 420 mm x 297 mm

Valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare antiseismică având IMR=225
ani şi 20% probabilitate de depă Ἠire în 50 de ani, conform INDICATIV P100-1/2013: ag=0,20g
Perioada de colţ a spectrului de răspuns conform INDICATIV P100-1/2013: Tc=0,7s

Valoarea caracteristică a încărcării din zapadă pe sol având IMR=50 ani,
pe un amplasament cu altitudinea A<=1000 m, conform INDICATIV CR1-1-3/2012: Sk=1,5KN/mp

Clasa de importanţă, conform STAS 4273-83: III ( construcţie de importanţă medie )

Categoria de importanţă, conform H.G. 766/1997 şi STAS 4273-83 ( tab.9 ): 3

Valoarea de referiţă a presiunii dinamice a vântului având IMR=50 ani,
pe un amplasament cu altitudinea A<=1000 m, conform INDICATIV CR1-1-4/2012: qb=0,4KPa

Adâncimea de îngheţ conform STAS 6054-85: Hî=80÷90cm

Exigenţe de calitate, conform H.G. 925/1995: Is, B9

Detaliu branşament Pehd DN32MM

pe conducta Pehd DN110MM

şi cămin apometru dispus în PROPRIETATEA PRIVATĂ

Secţiune verticală B-B ( Scara 1:20 )

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
SERVICIUL TEHNIC PROIECTĂRI

 551041, MEDIAŞ, Str. Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr. 19, Jud. SIBIU, ROMÂNIA

DESENAT

APROBAT

Nr. planşă:Ing. HORAŢIU NECHITA

PROIECTAT Ing. HORAŢIU NECHITA

CERINŢE REFERAT EXPERTIZĂ NR / DATĂ

Nr. proiect:

Faza:
P.T. + C.S.

PROIECTANT:

SPECIFICAŢIE SEMNATURĂNUME

ŞEF PROIECT

MĂSURAT TOPO CRISTIAN LAŢA

SPECIFICAŢIE SEMNATURĂNUME

Scara:
1:20

Data:
iulie.2016

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
 551041, MEDIAŞ, Str. Aleea C-dor D. Moraru, nr. 19

BENEFICIAR:

17.2-A

Ing. GABRIEL GAJDOS

DENUMIRE PROIECT:

TITLU PLANŞĂ:

pe conducta Pehd DN110MM şi cămin apometruVERIFICAT Ing. IOAN MUNTEANU

Ing. RĂZVAN CHIRILĂ

J32/1846/2006    CIF: RO 19502679     Tel.: 0040/269/841425      Fax : 0040/269/845677

E-mail: office@apatarnavei.ro www.apatarnavei.ro

Jud. SIBIU, ROMÂNIA
2/2016

REABILITARE REŢELE APĂ POTABILĂ ŞI
BRANŞAMENTE APĂ,
EXTINDERE REŢEA CANALIZARE MENAJERĂ
ŞI RACORDURI, 
PE STR. CARPAŢI. MUN. MEDIAŞ, JUD. SIBIU

dispus în PROPRIETATEA PRIVATĂ 
Secţiune orizontală A-A. Secţiune verticală B-B.

Detaliu branşament Pehd DN32MM

NOTĂ
La branşamentele ale căror cămine de contorizare sunt dispuse în domeniul public ci nu în proprietatea privată, se

va renunţa la montarea robinetului de concesie (5) cu toate părţile ce intră în echiparea acestuia (5.1, 5.2, 5.3, 5.4).
În acest sens se vor consulta planşele 01.1-A şi 01.2-A << PLAN DE SITUAŢIE - REŢEA APĂ POTABILĂ ŞI

BRANŞAMENTE APĂ >>, în vederea identificării tipului de branşament ( cu cămin apometru  A dispus în proprietatea
privată şi robinet de concesie W montat îngropat în domeniul public, respectiv cu cămin apometru A dispus în domeniul
public fără montarea robinetului de concesie W ).



Detaliu branşament Pehd DN40MM

pe conducta Pehd DN110MM

şi cămin apometru dispus în PROPRIETATEA PRIVATĂ

Secţiune orizontală A-A ( Scara 1:20 )

Format planşă: 420 mm x 297 mm

Valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare antiseismică având IMR=225
ani şi 20% probabilitate de depă Ἠire în 50 de ani, conform INDICATIV P100-1/2013: ag=0,20g
Perioada de colţ a spectrului de răspuns conform INDICATIV P100-1/2013: Tc=0,7s

Valoarea caracteristică a încărcării din zapadă pe sol având IMR=50 ani,
pe un amplasament cu altitudinea A<=1000 m, conform INDICATIV CR1-1-3/2012: Sk=1,5KN/mp

Clasa de importanţă, conform STAS 4273-83: III ( construcţie de importanţă medie )

Categoria de importanţă, conform H.G. 766/1997 şi STAS 4273-83 ( tab.9 ): 3

Valoarea de referiţă a presiunii dinamice a vântului având IMR=50 ani,
pe un amplasament cu altitudinea A<=1000 m, conform INDICATIV CR1-1-4/2012: qb=0,4KPa

Adâncimea de îngheţ conform STAS 6054-85: Hî=80÷90cm

Exigenţe de calitate, conform H.G. 925/1995: Is, B9

Detaliu branşament Pehd DN40MM

pe conducta Pehd DN110MM

şi cămin apometru dispus în PROPRIETATEA PRIVATĂ

Secţiune verticală B-B ( Scara 1:20 )

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
SERVICIUL TEHNIC PROIECTĂRI

 551041, MEDIAŞ, Str. Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr. 19, Jud. SIBIU, ROMÂNIA

DESENAT

APROBAT

Nr. planşă:Ing. HORAŢIU NECHITA

PROIECTAT Ing. HORAŢIU NECHITA

CERINŢE REFERAT EXPERTIZĂ NR / DATĂ

Nr. proiect:

Faza:
P.T. + C.S.

PROIECTANT:

SPECIFICAŢIE SEMNATURĂNUME

ŞEF PROIECT

MĂSURAT TOPO CRISTIAN LAŢA

SPECIFICAŢIE SEMNATURĂNUME

Scara:
1:20

Data:
iulie.2016

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
 551041, MEDIAŞ, Str. Aleea C-dor D. Moraru, nr. 19

BENEFICIAR:

17.3-A

Ing. GABRIEL GAJDOS

DENUMIRE PROIECT:

TITLU PLANŞĂ:

pe conducta Pehd DN110MM şi cămin apometruVERIFICAT Ing. IOAN MUNTEANU

Ing. RĂZVAN CHIRILĂ

J32/1846/2006    CIF: RO 19502679     Tel.: 0040/269/841425      Fax : 0040/269/845677

E-mail: office@apatarnavei.ro www.apatarnavei.ro

Jud. SIBIU, ROMÂNIA
2/2016

REABILITARE REŢELE APĂ POTABILĂ ŞI
BRANŞAMENTE APĂ,
EXTINDERE REŢEA CANALIZARE MENAJERĂ
ŞI RACORDURI, 
PE STR. CARPAŢI. MUN. MEDIAŞ, JUD. SIBIU

dispus în PROPRIETATEA PRIVATĂ 
Secţiune orizontală A-A. Secţiune verticală B-B.

Detaliu branşament Pehd DN40MM

NOTĂ
La branşamentele ale căror cămine de contorizare sunt dispuse în domeniul public ci nu în proprietatea privată, se

va renunţa la montarea robinetului de concesie (5) cu toate părţile ce intră în echiparea acestuia (5.1, 5.2, 5.3, 5.4).
În acest sens se vor consulta planşele 01.1-A şi 01.2-A << PLAN DE SITUAŢIE - REŢEA APĂ POTABILĂ ŞI

BRANŞAMENTE APĂ >>, în vederea identificării tipului de branşament ( cu cămin apometru  A dispus în proprietatea
privată şi robinet de concesie W montat îngropat în domeniul public, respectiv cu cămin apometru A dispus în domeniul
public fără montarea robinetului de concesie W ).



Detaliu branşament Pehd DN25MM

pe conducta Pehd DN63MM

şi cămin apometru dispus în PROPRIETATEA PRIVATĂ

Secţiune orizontală A-A ( Scara 1:20 )

Format planşă: 420 mm x 297 mm

Valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare antiseismică având IMR=225
ani şi 20% probabilitate de depă Ἠire în 50 de ani, conform INDICATIV P100-1/2013: ag=0,20g
Perioada de colţ a spectrului de răspuns conform INDICATIV P100-1/2013: Tc=0,7s

Valoarea caracteristică a încărcării din zapadă pe sol având IMR=50 ani,
pe un amplasament cu altitudinea A<=1000 m, conform INDICATIV CR1-1-3/2012: Sk=1,5KN/mp

Clasa de importanţă, conform STAS 4273-83: III ( construcţie de importanţă medie )

Categoria de importanţă, conform H.G. 766/1997 şi STAS 4273-83 ( tab.9 ): 3

Valoarea de referiţă a presiunii dinamice a vântului având IMR=50 ani,
pe un amplasament cu altitudinea A<=1000 m, conform INDICATIV CR1-1-4/2012: qb=0,4KPa

Adâncimea de îngheţ conform STAS 6054-85: Hî=80÷90cm

Exigenţe de calitate, conform H.G. 925/1995: Is, B9

Detaliu branşament Pehd DN25MM

pe conducta Pehd DN63MM

şi cămin apometru dispus în PROPRIETATEA PRIVATĂ

Secţiune verticală B-B ( Scara 1:20 )

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
SERVICIUL TEHNIC PROIECTĂRI

 551041, MEDIAŞ, Str. Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr. 19, Jud. SIBIU, ROMÂNIA

DESENAT

APROBAT

Nr. planşă:Ing. HORAŢIU NECHITA

PROIECTAT Ing. HORAŢIU NECHITA

CERINŢE REFERAT EXPERTIZĂ NR / DATĂ

Nr. proiect:

Faza:
P.T. + C.S.

PROIECTANT:

SPECIFICAŢIE SEMNATURĂNUME

ŞEF PROIECT

MĂSURAT TOPO CRISTIAN LAŢA

SPECIFICAŢIE SEMNATURĂNUME

Scara:
1:20

Data:
iulie.2016

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
 551041, MEDIAŞ, Str. Aleea C-dor D. Moraru, nr. 19

BENEFICIAR:

18-A

Ing. GABRIEL GAJDOS

DENUMIRE PROIECT:

TITLU PLANŞĂ:

pe conducta Pehd DN63MM şi cămin apometruVERIFICAT Ing. IOAN MUNTEANU

Ing. RĂZVAN CHIRILĂ

J32/1846/2006    CIF: RO 19502679     Tel.: 0040/269/841425      Fax : 0040/269/845677

E-mail: office@apatarnavei.ro www.apatarnavei.ro

Jud. SIBIU, ROMÂNIA
2/2016

REABILITARE REŢELE APĂ POTABILĂ ŞI
BRANŞAMENTE APĂ,
EXTINDERE REŢEA CANALIZARE MENAJERĂ
ŞI RACORDURI, 
PE STR. CARPAŢI. MUN. MEDIAŞ, JUD. SIBIU

dispus în PROPRIETATEA PRIVATĂ 
Secţiune orizontală A-A. Secţiune verticală B-B.

Detaliu branşament Pehd DN25MM

NOTĂ
La branşamentele ale căror cămine de contorizare sunt dispuse în domeniul public ci nu în proprietatea privată, se

va renunţa la montarea robinetului de concesie (5) cu toate părţile ce intră în echiparea acestuia (5.1, 5.2, 5.3, 5.4).
În acest sens se vor consulta planşele 01.1-A şi 01.2-A << PLAN DE SITUAŢIE - REŢEA APĂ POTABILĂ ŞI

BRANŞAMENTE APĂ >>, în vederea identificării tipului de branşament ( cu cămin apometru  A dispus în proprietatea
privată şi robinet de concesie W montat îngropat în domeniul public, respectiv cu cămin apometru A dispus în domeniul
public fără montarea robinetului de concesie W ).



Detaliu branşament Pehd DN25MM

pe conductă branşament Pehd DN40MM

şi cămin apometru dispus în PROPRIETATEA PRIVATĂ

Secţiune orizontală A-A ( Scara 1:20 )

Format planşă: 420 mm x 297 mm

Valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare antiseismică având IMR=225
ani şi 20% probabilitate de depă Ἠire în 50 de ani, conform INDICATIV P100-1/2013: ag=0,20g
Perioada de colţ a spectrului de răspuns conform INDICATIV P100-1/2013: Tc=0,7s

Valoarea caracteristică a încărcării din zapadă pe sol având IMR=50 ani,
pe un amplasament cu altitudinea A<=1000 m, conform INDICATIV CR1-1-3/2012: Sk=1,5KN/mp

Clasa de importanţă, conform STAS 4273-83: III ( construcţie de importanţă medie )

Categoria de importanţă, conform H.G. 766/1997 şi STAS 4273-83 ( tab.9 ): 3

Valoarea de referiţă a presiunii dinamice a vântului având IMR=50 ani,
pe un amplasament cu altitudinea A<=1000 m, conform INDICATIV CR1-1-4/2012: qb=0,4KPa

Adâncimea de îngheţ conform STAS 6054-85: Hî=80÷90cm

Exigenţe de calitate, conform H.G. 925/1995: Is, B9

Detaliu branşament Pehd DN25MM

pe conductă branşament Pehd DN40MM

şi cămin apometru dispus în PROPRIETATEA PRIVATĂ

Secţiune verticală B-B ( Scara 1:20 )

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
SERVICIUL TEHNIC PROIECTĂRI

 551041, MEDIAŞ, Str. Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr. 19, Jud. SIBIU, ROMÂNIA

DESENAT

APROBAT

Nr. planşă:Ing. HORAŢIU NECHITA

PROIECTAT Ing. HORAŢIU NECHITA

CERINŢE REFERAT EXPERTIZĂ NR / DATĂ

Nr. proiect:

Faza:
P.T. + C.S.

PROIECTANT:

SPECIFICAŢIE SEMNATURĂNUME

ŞEF PROIECT

MĂSURAT TOPO CRISTIAN LAŢA

SPECIFICAŢIE SEMNATURĂNUME

Scara:
1:20

Data:
iulie.2016

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
 551041, MEDIAŞ, Str. Aleea C-dor D. Moraru, nr. 19

BENEFICIAR:

19-A

Ing. GABRIEL GAJDOS

DENUMIRE PROIECT:

TITLU PLANŞĂ:

branşament Pehd DN40MM şi cămin apometruVERIFICAT Ing. IOAN MUNTEANU

Ing. RĂZVAN CHIRILĂ

J32/1846/2006    CIF: RO 19502679     Tel.: 0040/269/841425      Fax : 0040/269/845677

E-mail: office@apatarnavei.ro www.apatarnavei.ro

Jud. SIBIU, ROMÂNIA
2/2016

REABILITARE REŢELE APĂ POTABILĂ ŞI
BRANŞAMENTE APĂ,
EXTINDERE REŢEA CANALIZARE MENAJERĂ
ŞI RACORDURI, 
PE STR. CARPAŢI. MUN. MEDIAŞ, JUD. SIBIU

dispus în PROPRIETATEA PRIVATĂ 
Secţiune orizontală A-A. Secţiune verticală B-B.

Detaliu branşament Pehd DN25MM pe conductă

NOTĂ
La branşamentele ale căror cămine de contorizare sunt dispuse în domeniul public ci nu în proprietatea privată, se

va renunţa la montarea robinetului de concesie (5) cu toate părţile ce intră în echiparea acestuia (5.1, 5.2, 5.3, 5.4).
În acest sens se vor consulta planşele 01.1-A şi 01.2-A << PLAN DE SITUAŢIE - REŢEA APĂ POTABILĂ ŞI

BRANŞAMENTE APĂ >>, în vederea identificării tipului de branşament ( cu cămin apometru  A dispus în proprietatea
privată şi robinet de concesie W montat îngropat în domeniul public, respectiv cu cămin apometru A dispus în domeniul
public fără montarea robinetului de concesie W ).
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ZID DE
SPRIJIN

POD

ZID DE
SPRIJIN
POD

12

14

16

18

C01-ZENOVIA
CĂMIN MENAJER
Zcapac=293.928m
Zradier=292.477m

C02-ZENOVIA
CĂMIN MENAJER
Zcapac=293.927m
Zradier=292.029m

C03-ZENOVIA
CĂMIN MENAJER
Zcapac=294.002m
Zradier=292.187m

C04-ZENOVIA
CĂMIN MENAJER
Zcapac=294.201m
Zradier=292.007m

C01-A.I.MORARU
CĂMIN MENAJER
Zcapac=295.169m
Zradier=291.127m

12

C02-GIRATORIU
CĂMIN PLUVIAL
Zcapac=297.039m
Zradier=293.531m

P02-A.I.MORAR
CĂMIN PLUVIAL
Zcapac=295.379m
Zradier=292.613m

C05-ZENOVIA/A.I MORAR
CĂMIN MENAJER
Zcapac=295.169m
Zradier=291.927m

CĂMIN RACORD
Existent
Zcapac=293.849m
Gi=292.151m
Zradier=292.193m

C773-Existent
CĂMIN MENAJER
Zcapac=294.013m

Gi=291.595m
Zradier=291.337m

C770-Existent
CĂMIN MENAJER

Zcapac=294.340m
Zradier=291.623m

C769-Existent
CĂMIN MENAJER

Zcapac=294.432m
Zradier=291.709/291.871m

Gi.intrare=292.408m
Gi.iesire=291.699m

C767-Existent
CĂMIN MENAJER

Zcapac=295.306m
Zradier=292.637m

C766-Existent
CĂMIN MENAJER

Zcapac=295.800m
Zradier=293.000m

C771-Existent
CĂMIN MENAJER

C774-Existent
CĂMIN MENAJER

CĂMIN PLUVIAL
Existent

CĂMIN PLUVIAL
Existent

CĂMIN RACORD
Existent

Zcapac=294.161m
Zradier=291.541m

C772-Existent
CĂMIN MENAJER

Zcapac=294.266m
Zradier=291.485m

C01-GIRATORIU
CĂMIN MENAJER
Zcapac=297.043m
Zradier=294.542m
Gi=294.665m

Cm-E

Cm-P

Cm-P

Cm-P

Cm-P

Cm-P

Cm-P

Cm-P

Cm-P

Cm-P

Cm-P

Cm-P

Cm-P

CĂMIN RACORD
Existent
Zcapac=294.081m
Zradier=292.050m

CĂMIN MENAJER
PROIECTAT-CM01
Zcapac=293.984m
Zradier=291.810m

CĂMIN MENAJER
PROIECTAT-CM02
Zcapac=294.095m
Zradier=291.846m

CĂMIN MENAJER
PROIECTAT-CM03
Zcapac=294.210m
Zradier=291.888m

CĂMIN MENAJER
PROIECTAT-CM04
Zcapac=294.225m
Zradier=291.930m

CĂMIN MENAJER
PROIECTAT-CM05
Zcapac=294.327m
Zradier=292.098m

CĂMIN MENAJER
PROIECTAT-CM06
Zcapac=294.445m
Zradier=292.242m

CĂMIN MENAJER
PROIECTAT-CM07
Zcapac=294.473m
Zradier=292.386m

CĂMIN MENAJER
PROIECTAT-CM08
Zcapac=294.384m
Zradier=292.530m

CĂMIN MENAJER
PROIECTAT-CM09
Zcapac=294.534m
Zradier=292.674m

CĂMIN MENAJER
PROIECTAT-CM10
Zcapac=294.224m
Zradier=292.698m

CĂMIN MENAJER
EXISTENT-CM13

Zcapac=294.471m
Zref.ex.=293.361m
Zrad.ex.=292.888m
Zrad.pr.=293.034m

CĂMIN MENAJER
PROIECTAT-CM12
Zcapac=294.455m
Zradier=292.938m

CĂMIN MENAJER
PROIECTAT-CM11
Zcapac=294.360m
Zradier=292.842m

Cm-P

Cm-P

Cm-P

C768-Existent
CĂMIN MENAJER

Zcapac=294.540m
Zradier=292.510m

CĂMIN MENAJER
PROIECTAT-CM16
Zcapac=294.965m
Zradier=293.300m

CĂMIN MENAJER
PROIECTAT-CM15
Zcapac=294.615m
Zradier=292.820m

CĂMIN MENAJER
PROIECTAT-CM14
Zcapac=294.520m
Zradier=292.540m

Nr. Propr.: 15
Mat: PVC-KG
Diam: ∅ 160mm
Lung: 16,00m
Panta: 3,00%
Ct.ter.Cr:
Ct.rad.Cr-Ex:--------
Ct.rad.Cr-Pr: 293.962m
Hcr:

Nr. Propr.: 43
Mat: PVC-KG
Diam: ∅ 160mm
Lung: 9,60m
Panta: 3,42%
Ct.ter.Cr:    294.760m
Ct.rad.Cr-Ex: 293.880m
Ct.rad.Cr-Pr: 293.810m
Hcr: 0.950m

Nr. Propr.: 39
Mat: PVC-KG
Diam: ∅ 160mm
Lung: 17,50m
Panta: 2,20%
Ct.ter.Cr:    294.475m
Ct.rad.Cr-Ex: 293.510m
Ct.rad.Cr-Pr: 293.510m
Hcr: 0.965m

Nr. Propr.: 37
Mat: PVC-KG
Diam: ∅ 160mm
Lung: 13,10m
Panta: 2,72%
Ct.ter.Cr:    294.645m
Ct.rad.Cr-Ex: 293.383m
Ct.rad.Cr-Pr: 293.383m
Hcr: 1.262m

Nr. Propr.: 35 bis
Mat: PVC-KG
Diam: ∅ 160mm
Lung: 12,50m
Panta: 4,84%
Ct.ter.Cr:    294.626m
Ct.rad.Cr-Ex: 294.165m
Ct.rad.Cr-Pr: 293.526m
Hcr: 1.100m

Nr. Propr.: 35
Mat: PVC-KG
Diam: ∅ 160mm
Lung: 5,10m
Panta: 3,47%
Ct.ter.Cr:     294.576m
Ct.rad.Cr-Ex: 293.042m
Ct.rad.Cr-Pr: 293.042m
Hcr: 1.534m

Nr. Propr.: 41A
Mat: PVC-KG
Diam: ∅ 160mm
Lung: 50,10m
Panta: 0,58%
Ct.ter.Cr:    294.037m
Ct.rad.Cr-Ex: 293.510m
Ct.rad.Cr-Pr: 293.510m
Hcr: 0.527m

Nr. Propr.: 43*
Mat: PVC-KG
Diam: ∅ 160mm
Lung: 4,00m
Panta: 3,42%
Ct.ter.Cr:    294.975m
Ct.rad.Cr-Ex: -------
Ct.rad.Cr-Pr: 293.482m
Hcr: 1.493m

Nr. Propr.: 41
Mat: PVC-KG
Diam: ∅ 160mm
Lung: 8,30m
Panta: 5,77%
Ct.ter.Cr:    294.810m
Ct.rad.Cr-Ex: 293.710m
Ct.rad.Cr-Pr: 293.710m
Hcr: 1.100m

Ct.Gi.-∅250: 292.876
Ct.Gi.-∅160: 292.921

Ct.Gi.-∅250: 292.982
Ct.Gi.-∅160: 293.027

Ct.Gi.-∅250: 293.080
Ct.Gi.-∅160: 293.125

Ct.Gi.-∅250: 293.186
Ct.Gi.-∅160: 293.231

Ct.Gi.-∅250: 293.176
Ct.Gi.-∅160: 293.221

Ct.Gi.-∅250: 292.820
Ct.Gi.-∅160: 292.865

Ct.Gi.-∅250: 293.300
Ct.Gi.-∅160: 293.345

Ct.Gi.-∅315: 291.827
Ct.Gi.-∅160: 291.904

Ct.Gi.-∅315: 291.846
Ct.Gi.-∅160: 291.924

Ct.Gi.-∅315: 291.875
Ct.Gi.-∅160: 291.953

Ct.Gi.-∅315: 291.884
Ct.Gi.-∅160: 291.961

Ct.Gi.-∅315: 291.895
Ct.Gi.-∅160: 291.973

Ct.Gi.-∅250: 292.173
Ct.Gi.-∅160: 292.218

Ct.Gi.-∅250: 292.190
Ct.Gi.-∅160: 292.235

Ct.Gi.-∅250: 292.263
Ct.Gi.-∅160: 292.308

Ct.Gi.-∅250: 292.312
Ct.Gi.-∅160: 292.357

Ct.Gi.-∅250: 292.329
Ct.Gi.-∅160: 292.374

Ct.Gi.-∅250: 292.386
Ct.Gi.-∅160: 292.431

Ct.Gi.-∅250: 292.768
Ct.Gi.-∅160: 292.813

Ct.Gi.-∅250: 292.938
Ct.Gi.-∅160: 292.983

Nr. Propr.: 9
Mat: PVC-KG
Diam: ∅ 160mm
Lung: 5,15m
Panta: 6,95%
Ct.ter.Cr:    294.241m
Ct.rad.Cr-Ex: 293.408m
Ct.rad.Cr-Pr: 293.341m
Hcr: 0.900m

Nr. Propr.: 11
Mat: PVC-KG
Diam: ∅ 160mm
Lung: 5,20m
Panta: 4,85%
Ct.ter.Cr:    294.081m
Ct.rad.Cr-Ex: 293.213m
Ct.rad.Cr-Pr: 293.181m
Hcr: 0.900m

Ct.Gi.-∅250: 292.884
Ct.Gi.-∅160: 292.929

Nr. Propr.: 13
Mat: PVC-KG
Diam: ∅ 160mm
Lung: 4,60m
Panta: ------%
Ct.ter.Cr: ------m
Ct.rad.Cr-Ex: ------m
Ct.rad.Cr-Pr: ------m
Hcr: ------m

Ct.Gi.-∅250: 292.842
Ct.Gi.-∅160: 292.887

Nr. Propr.: 13A
Mat: PVC-KG
Diam: ∅ 160mm
Lung: 4,00m
Panta: ------%
Ct.ter.Cr: ------m
Ct.rad.Cr-Ex: ------m
Ct.rad.Cr-Pr: ------m
Hcr: ------m

Nr. Propr.: 12
Mat: PVC-KG
Diam: ∅ 160mm
Lung: 6,75m
Panta: 4,24%
Ct.ter.Cr:    293.750m
Ct.rad.Cr-Ex: 292.190m
Ct.rad.Cr-Pr: 292.190m
Hcr: 1.560m

Nr. Propr.: 14
Mat: PVC-KG
Diam: ∅ 160mm
Lung: 23,65m
Panta: 3,17%
Ct.ter.Cr:    293.574m
Ct.rad.Cr-Ex: 292.805m
Ct.rad.Cr-Pr: 292.674m
Hcr: 0.900m

Nr. Propr.: 18
Mat: PVC-KG
Diam: ∅ 160mm
Lung: 26,10m
Panta: 2,75%
Ct.ter.Cr:    293.680m
Ct.rad.Cr-Ex: 292.688m
Ct.rad.Cr-Pr: 292.680m
Hcr: 1.000m

Nr. Propr.: 18
Mat: PVC-KG
Diam: ∅ 160mm
Lung: 11,50m
Panta: 7,00%
Ct.ter.Cr:    294.173m
Ct.rad.Cr-Ex: 292.840m
Ct.rad.Cr-Pr: 292.778m
Hcr: 1.395m

Nr. Propr.: 24A
Mat: PVC-KG
Diam: ∅ 160mm
Lung: 19,30m
Panta: ------%
Ct.ter.Cr: ------m
Ct.rad.Cr-Ex: ------m
Ct.rad.Cr-Pr: ------m
Hcr: ------m

Nr. Propr.: 24
Mat: PVC-KG
Diam: ∅ 160mm
Lung: 4,90m
Panta: ------%
Ct.ter.Cr: ------m
Ct.rad.Cr-Ex: ------m
Ct.rad.Cr-Pr: ------m
Hcr: ------m

Nr. Propr.: 26
Mat: PVC-KG
Diam: ∅ 160mm
Lung: 5,30m
Panta: ------%
Ct.ter.Cr: ------m
Ct.rad.Cr-Ex: ------m
Ct.rad.Cr-Pr: ------m
Hcr: ------m

Nr. Propr.: 28
Mat: PVC-KG
Diam: ∅ 160mm
Lung: 5,10m
Panta: ------%
Ct.ter.Cr: ------m
Ct.rad.Cr-Ex: ------m
Ct.rad.Cr-Pr: ------m
Hcr: ------m

Nr. Propr.: FN
Mat: PVC-KG
Diam: ∅ 160mm
Lung: 5,10m
Panta: 7,00%
Ct.ter.Cr:    294.260m
Ct.rad.Cr-Ex: 292.950m
Ct.rad.Cr-Pr: 292.730m
Hcr: 1.530m

Nr. Propr.: 30
Mat: PVC-KG
Diam: ∅ 160mm
Lung: 6,10m
Panta: ------%
Ct.ter.Cr: ------m
Ct.rad.Cr-Ex: ------m
Ct.rad.Cr-Pr: ------m
Hcr: ------m

Nr. Propr.: 30A
Mat: PVC-KG
Diam: ∅ 160mm
Lung: 6,00m
Panta: 7,00%
Ct.ter.Cr:    294.310m
Ct.rad.Cr-Ex: 293.160m
Ct.rad.Cr-Pr: 292.880m
Hcr: 1.430m

Nr. Propr.: 32
Mat: PVC-KG
Diam: ∅ 160mm
Lung: 4,10m
Panta: ------%
Ct.ter.Cr: ------m
Ct.rad.Cr-Ex: ------m
Ct.rad.Cr-Pr: ------m
Hcr: ------m

Nr. Propr.: 34
Mat: PVC-KG
Diam: ∅ 160mm
Lung: 8,30m
Panta: ------%
Ct.ter.Cr: ------m
Ct.rad.Cr-Ex: ------m
Ct.rad.Cr-Pr: ------m
Hcr: ------m

FN

Nr. Propr.: 36
Mat: PVC-KG
Diam: ∅ 160mm
Lung: 6,50m
Panta: ------%
Ct.ter.Cr: ------m
Ct.rad.Cr-Ex: ------m
Ct.rad.Cr-Pr: ------m
Hcr: ------m

Nr. Propr.: 16
Mat: PVC-KG
Diam: ∅ 160mm
Lung: 6,50m
Panta: ------%
Ct.ter.Cr: ------m
Ct.rad.Cr-Ex: ------m
Ct.rad.Cr-Pr: ------m
Hcr: ------m

Ct.Gi.-∅250: 292.414
Ct.Gi.-∅160: 292.459

Ct.Gi.-∅250: 292.445
Ct.Gi.-∅160: 292.490

Ct.Gi.-∅250: 292.530
Ct.Gi.-∅160: 292.575

Ct.Gi.-∅250: 292.576
Ct.Gi.-∅160: 292.621

Ct.Gi. PVC ∅250: 293.034
Ct.Gi. PEHD ∅90: 293.361

Cr

Cr

Cr

Cr

Cr

Cr

Cr

Cr

Cr

Cr

Cr

Cr

Cr

Cr

Cr

Cr

Cr

Cr

Cr

Cr

Cr

Cr

Cr

Cr

Cr

Cr

Cr

Cr

CĂMIN PLUVIAL
Existent

Camin existent
Racord Salconserv
Zcapac=294.352m

G(out)=292.346/292.010m
Zradier=292.093m

CĂMIN PLUVIAL
Existent

Zcapac=294.422m
Zradier=291.694m

NOTĂ:

1. La începerea lucrărilor, beneficiarul şi constructorul vor convoca, în mod obligatoriu, reprezentanţii
organelor locale care sunt posesoare de conducte şi cabluri subterane în zona amplasamentului reţelei de apă
şi a reţelei de canalizare menajeră proiectate, în vederea identificării lor. Pentru evitarea avarierii acestora şi
pentru asigurarea securităţii muncii, sub directa supraveghere a delegaţilor unităţilor posesoare de reţele, se
vor executa săpături manuale în zonele respective până la completa dezvelire a acestora şi se vor lua
măsurile corespunzatoare pentru sprijinirea, asigurarea sau devierea lor ( provizoriu sau definitiv ) pe perioada
executări lucrărilor. Toate acestea vor fi consemnate întrun proces verbal.
2. În zonele unde se regăsesc reţele subterane se va executa săpătură manuală.
3. În timpul executării lucrărilor, cablurile de reţele electrice din imediata vecinătate a locurilor de muncă
vor fi scoase de sub tensiune.
4. În funcţie de condiţiile din teren şi de poziţia celorlalte conducte şi cabluri subterane şi supraterane de
pe amplasament pot apărea modificări ale traseului propus pentru reţeaua de alimentare cu apă şi reţeaua de
canalizare menajeră.
5. Săpăturile se vor executa astfel încât să prevină prăbuşirea malurilor.
6. Alegerea lăţimii tranşeelor se face în conformitate cu SR 4163-3/1996, avându-se în vedere asigurarea
spaţiului de lucru minim necesar (b lucru) pentru o execuţie corectă a montajului conductei, conform tabelului
anexat în planşă.
7. Conductele de apă şi de canalizare se pozează pe un pat de nisip în grosime de min. 10 cm, la o
adâncime de minim 1,00 m masurata de la cota terenului la generatoarea superioara a conductelor, conform
detaliilor din planşe şi a Caietului de Sarcini.
8. Lucrările de umplutură la patul de pozare, la stratul de sprijin şi la zona de siguranţă se execută numai
cu nisip pilonat, conform prevederilor articolului 3.5 din '' Regulamentul privind normele pentru lucrările
tehnico-edilitare şi de construcţii care se desfasoară pe domeniul public sau privat al Municipiului Mediaş ".
9. Umplutura superioară a conductei, se va realiza din balast cilindrat conform prevederilor articolului 3.5
din '' Regulamentul privind normele pentru lucrările tehnico-edilitare şi de construcţii care se desfasoară pe
domeniul public sau privat al Municipiului Mediaş ".
10. La execuţie se atrage atenţia în mod deosebit asupra necesităţii respectării '' Regulamentului privind
protecţia muncii în construcţii '' aprobat de M.L.P.A.T. cu art. 9/1193 şi Legea nr. 319/2006, privind securitatea
şi protecţia muncii.
11. Conductele utilizate la reţeaua de alimentare cu apă şi branşamente vor fi din polietilenă de înaltă
denistate PE100, Pn10, SDR17. Îmbinările se vor executa prin electrofuziune cu fitinguri PEÎD minim PE100, Pn10,
SDR17.
12. Tuburile utilizate la reţeaua de canalizare menajeră şi racorduri vor fi din PVC-KG, SN4, SDR41.
Fitingurile utilizate vor fi din PVC-KG minim SN4, SDR41.
13. Orice neconcordanţă faţă de prezentul proiect, aparută la faza de execuţie se va aduce în scris la
cunostinţa proiectantului care va stabili măsurile de continuare a lucrărilor şi va emite o dispoziţie de şantier
în acest sens.
14. Orice modificare adusă prezentului proiect fără acordul proiectantului se face pe întreaga raspundere a
beneficiarului sau executantului / antreprenorului.

Conducta COLECTOR la CANALIZARE MENAJERA PROIECTATA: material / diametru / lungime / panta

Conducta RACORD la CANALIZARE MENAJERA PROIECTATA

Conducta COLECTOR la CANALIZARE MENAJERA EXISTENTA ( reabilitata/extinsa in Etapa I P.O.S. Mediu si executata din tuburi PAFSIN Dn800mm si PVC-KG Dn315mm )

Conducta COLECTOR la CANALIZARE MENAJERA EXISTENTA ( veche si executata din tuburi de diferite materiale si diametre )

Conducta COLECTOR la CANALIZARE PLUVIALA EXISTENTA

Cm-P

Cr

Camin vizitare la CANALIZARE MENAJERA PROIECTATA ( executat din role prefabricate beton Dn800mm )

Camin racord la CANALIZARE MENAJERA PROIECTATA ( camin prefabricat cu inaltime variabila: baza PP Dn400mm + inaltator PVC Dn400mm + piesa telescopica PVC Dn315mm )

Camin vizitare la CANALIZARE MENAJERA EXISTENTA ( executat din role prefabricate beton Dn1500mm )

Camin vizitare la CANALIZARE MENAJERA EXISTENTA ( executat din diferite materiale si dimensiuni )

Camin vizitare la CANALIZARE PLUVIALA EXISTENTA

Gura de scurgere la CANALIZARE PLUVIALA EXISTENTA

Camin vizitare la RETEA TELEFONIE SUBTERANA

Stalp RETEA ELECTRICITATE SUPRATERANA

CĂMIN MENAJER
PROIECTAT-CM06
Zcapac=294.445m
Zradier=292.242m

Numar camin vizitare proiectat

Cota radier camin vizitare proiectat
Cota capac camin vizitare proiectat

Nr. Propr.: 15
Mat: PVC-KG
Diam: ∅ 160mm
Lung: 16,00m
Panta: 3,45%
Ct.ter.Cr:     296.160m
Ct.rad.Cr-Ex: 293.970m
Ct.rad.Cr-Pr: 293.960m
Hcr: 1.200m

Numar proprietate racordata la canalizarea menajera
Material conducta racord
Diametru conducta racord
Lungimea conducta racord
Panta conducta racord
Cota capac camin racord proiectat
Cota radier camin racord existent
Cota radier camin racord proiectat
Inaltime camin racord proiectat

   Ct.Gi.-∅315: 291.827
   Ct.Gi.-∅160: 291.904

Cota generatoare inferioara conducta colector proiectat
Cota generatoare infierioara conducta racord proiectat

LEGENDĂ
Simbol Explicaţie

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
SERVICIUL TEHNIC PROIECTĂRI

 551041, MEDIAŞ, Str. Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr. 19, Jud. SIBIU, ROMÂNIA

DESENAT

APROBAT

Nr. planşă:Ing. HORAŢIU NECHITA

PROIECTAT Ing. HORAŢIU NECHITA

CERINŢE REFERAT EXPERTIZĂ NR / DATĂ

Nr. proiect:
2/2016

Faza:
P.T. + C.S.

PROIECTANT:

SPECIFICAŢIE SEMNATURĂNUME

ŞEF PROIECT

MĂSURAT TOPO CRISTIAN LAŢA

SPECIFICAŢIE SEMNATURĂNUME

Scara:
1:500

Data:
iulie.2016

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
 551041, MEDIAŞ, Str. Aleea C-dor D. Moraru, nr. 19

BENEFICIAR:

01-C

Ing. GABRIEL GAJDOS

DENUMIRE PROIECT:

TITLU PLANŞĂ:

REABILITARE REŢEA APĂ POTABILĂ ŞI 
BRANŞAMENTE APĂ, 
EXTINDERE REŢEA CANALIZARE MENAJERĂ 

PLAN DE SITUAŢIEVERIFICAT Ing. IOAN MUNTEANU

Ing. RĂZVAN CHIRILĂ

J32/1846/2006    CIF: RO 19502679     Tel.: 0040/269/841425      Fax : 0040/269/845677

E-mail: office@apatarnavei.ro www.apatarnavei.ro

Jud. SIBIU, ROMÂNIA

ŞI RACORDURI 
PE STR. CARPAŢI, MUN. MEDIAŞ, JUD.  SIBIU

REŢEA CANALIZARE MENAJERĂ

PLAN DE SITUAŢIE - REŢEA CANALIZARE MENAJERĂ
( Scara 1:500 )

Valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare antiseismică având IMR=225
ani şi 20% probabilitate de depăἨire în 50 de ani, conform INDICATIV P100-1/2013 : ag=0,20g
Perioada de colţ a spectrului de răspuns conform INDICATIV P100-1/2013 : Tc=0,7s

Valoarea caracteristică a încărcării din zapadă pe sol având IMR=50 ani,
pe un amplasament cu altitudinea A<=1000 m, conform INDICATIV CR1-1-3/2012 : Sk=1,5KN/mp

Clasa de importanţă, conform STAS 4273-83: III ( construcţie de importanţă medie )

Categoria de importanţă, conform H.G. 766/1997 şi STAS 4273-83 ( tab.9 ) : 3

Valoarea de referiţă a presiunii dinamice a vântului având IMR=50 ani,
pe un amplasament cu altitudinea A<=1000 m, conform INDICATIV CR1-1-4/2012 : qb=0,4KPa

Adâncimea de îngheţ conform STAS 6054-85: Hî=80÷90cm

Exigenţe de calitate, conform H.G. 925/1995: Is, B9



290.000

291.000

292.000

293.000

294.000

PROFIL LONGITUDINAL

RETEA CANALIZARE MENAJERA - STR. CARPATI

TROSNON CM01 - CM13 Existent

SCARA 1:500/1:50

295.000

Nr.propr.: 30A
Ct.Gi.-∅250: 292.414
Ct.Gi.-∅160: 292.459

Nr.propr.: 32
Ct.Gi.-∅250: 292.445
Ct.Gi.-∅160: 292.490

Nr.propr.: 34
Ct.Gi.-∅250: 292.530
Ct.Gi.-∅160: 292.575

Nr.propr.: 36
Ct.Gi.-∅250: 292.576
Ct.Gi.-∅160: 292.621

Nr.propr.: 12
Ct.Gi.-∅315: 291.827
Ct.Gi.-∅160: 291.904

Nr.propr.: 14
Ct.Gi.-∅315: 291.846
Ct.Gi.-∅160: 291.924

Nr.propr.: 16
Ct.Gi.-∅315: 291.875
Ct.Gi.-∅160: 291.953

Nr.propr.: 18
Ct.Gi.-∅315: 291.884
Ct.Gi.-∅160: 291.961

Nr.propr.: 18
Ct.Gi.-∅315: 291.895
Ct.Gi.-∅160: 291.973

Nr.propr.: 24A
Ct.Gi.-∅250: 292.173
Ct.Gi.-∅160: 292.218

Nr.propr.: 24
Ct.Gi.-∅250: 292.190
Ct.Gi.-∅160: 292.235

Nr.propr.: 26
Ct.Gi.-∅250: 292.263
Ct.Gi.-∅160: 292.308

Nr.propr.: 28
Ct.Gi.-∅250: 292.312
Ct.Gi.-∅160: 292.357

Nr.propr.: FN
Ct.Gi.-∅250: 292.329
Ct.Gi.-∅160: 292.374

Nr.propr.: 30
Ct.Gi.-∅250: 292.386
Ct.Gi.-∅160: 292.431

Nr.propr.: 13A
Ct.Gi.-∅250: 292.768
Ct.Gi.-∅160: 292.813

Nr.propr.: 9
Ct.Gi.-∅250: 292.938
Ct.Gi.-∅160: 292.983

Nr.propr.: 11
Ct.Gi.-∅250: 292.884
Ct.Gi.-∅160: 292.929

Nr.propr.: 13
Ct.Gi.-∅250: 292.842
Ct.Gi.-∅160: 292.887

Nr.propr.: 7-Centru ingrijire persoane varstnice
Conducta refulare existenta Dn 90mm
Ct.Gi. PVC ∅250: 293.034
Ct.Gi. PEHD ∅90: 293.361

292.000

293.000

294.000

295.000

296.000

Nr.Propr.: 35bis
∅250: 292.876
∅160: 292.921

Nr.Propr.: 37
∅250: 292.982
∅160: 293.027

Nr.Propr.: 39
∅250: 293.080
∅160: 293.125

Nr.Propr.: 41
∅250: 293.186
∅160: 293.231

Nr.Propr.: 41A
∅250: 293.176
∅160: 293.221

Nr.Propr.: 35
∅250: 292.820
∅160: 292.865

Nr.Propr.: 43
∅250: 293.300
∅160: 293.345

PROFIL LONGITUDINAL

RETEA CANALIZARE MENAJERA - STR. CARPATI

TROSNON C768 Existent - CM16

SCARA 1:500/1:50

291.000

292.000

293.000

294.000

295.000

PROFIL LONGITUDINAL

RETEA CANALIZARE MENAJERA - STR. CARPATI

TROSNON CM04 - Camin Racord Existent

SCARA 1:500/1:50

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
SERVICIUL TEHNIC PROIECTĂRI

 551041, MEDIAŞ, Str. Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr. 19, Jud. SIBIU, ROMÂNIA

DESENAT

APROBAT

Nr. planşă:Ing. HORAŢIU NECHITA

PROIECTAT Ing. HORAŢIU NECHITA

CERINŢE REFERAT EXPERTIZĂ NR / DATĂ

Nr. proiect:
2/2016

Faza:
P.T. + C.S.

PROIECTANT:

SPECIFICAŢIE SEMNATURĂNUME

ŞEF PROIECT

MĂSURAT TOPO CRISTIAN LAŢA

SPECIFICAŢIE SEMNATURĂNUME

Scara:
1:500/1:50

Data:
iulie.2016

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
 551041, MEDIAŞ, Str. Aleea C-dor D. Moraru, nr. 19

BENEFICIAR:

02-C

Ing. GABRIEL GAJDOS

DENUMIRE PROIECT:

TITLU PLANŞĂ:

REABILITARE REŢEA APĂ POTABILĂ ŞI 
BRANŞAMENTE APĂ, 
EXTINDERE REŢEA CANALIZARE MENAJERĂ 

PROFILE LONGITUDINALEVERIFICAT Ing. IOAN MUNTEANU

Ing. RĂZVAN CHIRILĂ

J32/1846/2006    CIF: RO 19502679     Tel.: 0040/269/841425      Fax : 0040/269/845677

E-mail: office@apatarnavei.ro www.apatarnavei.ro

Jud. SIBIU, ROMÂNIA

ŞI RACORDURI 
PE STR. CARPAŢI, MUN. MEDIAŞ, JUD.  SIBIU

REŢEA CANALIZARE MENAJERĂ

PROFILE LONGITUDINALE - REŢEA CANALIZARE MENAJERĂ
( Scara 1:500 / 1:50 )

Valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare antiseismică având IMR=225
ani şi 20% probabilitate de depăἨire în 50 de ani, conform INDICATIV P100-1/2013 : ag=0,20g
Perioada de colţ a spectrului de răspuns conform INDICATIV P100-1/2013 : Tc=0,7s

Valoarea caracteristică a încărcării din zapadă pe sol având IMR=50 ani,
pe un amplasament cu altitudinea A<=1000 m, conform INDICATIV CR1-1-3/2012 : Sk=1,5KN/mp

Clasa de importanţă, conform STAS 4273-83: III ( construcţie de importanţă medie )

Categoria de importanţă, conform H.G. 766/1997 şi STAS 4273-83 ( tab.9 ) : 3

Valoarea de referiţă a presiunii dinamice a vântului având IMR=50 ani,
pe un amplasament cu altitudinea A<=1000 m, conform INDICATIV CR1-1-4/2012 : qb=0,4KPa

Adâncimea de îngheţ conform STAS 6054-85: Hî=80÷90cm

Exigenţe de calitate, conform H.G. 925/1995: Is, B9



294.066

294.013 293.984

293.849

291.337

291.595

292.981

292.654
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292.193
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S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
SERVICIUL TEHNIC PROIECTĂRI

 551041, MEDIAŞ, Str. Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr. 19, Jud. SIBIU, ROMÂNIA

DESENAT

APROBAT

Nr. planşă:Ing. HORAŢIU NECHITA

PROIECTAT Ing. HORAŢIU NECHITA

CERINŢE REFERAT EXPERTIZĂ NR / DATĂ

Nr. proiect:
2/2016

Faza:
P.T. + C.S.

PROIECTANT:

SPECIFICAŢIE SEMNATURĂNUME

ŞEF PROIECT

MĂSURAT TOPO CRISTIAN LAŢA

SPECIFICAŢIE SEMNATURĂNUME

Scara:
1:50

Data:
iulie.2016

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
 551041, MEDIAŞ, Str. Aleea C-dor D. Moraru, nr. 19

BENEFICIAR:

03-C

Ing. GABRIEL GAJDOS

DENUMIRE PROIECT:

TITLU PLANŞĂ:

REABILITARE REŢEA APĂ POTABILĂ ŞI 
BRANŞAMENTE APĂ, 
EXTINDERE REŢEA CANALIZARE MENAJERĂ 

SECŢIUNE CĂMIN MENAJER PROIECTATVERIFICAT Ing. IOAN MUNTEANU

Ing. RĂZVAN CHIRILĂ

J32/1846/2006    CIF: RO 19502679     Tel.: 0040/269/841425      Fax : 0040/269/845677

E-mail: office@apatarnavei.ro www.apatarnavei.ro

Jud. SIBIU, ROMÂNIA

ŞI RACORDURI 
PE STR. CARPAŢI, MUN. MEDIAŞ, JUD.  SIBIU

CM01 - ÎNCEPUT PROIECT (AVAL)

Valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare antiseismică având IMR=225
ani şi 20% probabilitate de depă Ἠire în 50 de ani, conform INDICATIV P100-1/2013: ag=0,20g
Perioada de colţ a spectrului de răspuns conform INDICATIV P100-1/2013: Tc=0,7s

Valoarea caracteristică a încărcării din zapadă pe sol având IMR=50 ani,
pe un amplasament cu altitudinea A<=1000 m, conform INDICATIV CR1-1-3/2012: Sk=1,5KN/mp

Clasa de importanţă, conform STAS 4273-83: III ( construcţie de importanţă medie )

Categoria de importanţă, conform H.G. 766/1997 şi STAS 4273-83 ( tab.9 ): 3

Valoarea de referiţă a presiunii dinamice a vântului având IMR=50 ani,
pe un amplasament cu altitudinea A<=1000 m, conform INDICATIV CR1-1-4/2012: qb=0,4KPa

Adâncimea de îngheţ conform STAS 6054-85: Hî=80÷90cm

Exigenţe de calitate, conform H.G. 925/1995: Is, B9

SECŢIUNE CĂMIN MENAJER PROIECTAT
CM01 - ÎNCEPUT PROIECT (AVAL)

( Scara 1:50 )
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S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
SERVICIUL TEHNIC PROIECTĂRI

 551041, MEDIAŞ, Str. Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr. 19, Jud. SIBIU, ROMÂNIA

DESENAT

APROBAT

Nr. planşă:Ing. HORAŢIU NECHITA

PROIECTAT Ing. HORAŢIU NECHITA

CERINŢE REFERAT EXPERTIZĂ NR / DATĂ

Nr. proiect:
2/2016

Faza:
P.T. + C.S.

PROIECTANT:

SPECIFICAŢIE SEMNATURĂNUME

ŞEF PROIECT

MĂSURAT TOPO CRISTIAN LAŢA

SPECIFICAŢIE SEMNATURĂNUME

Scara:
1:50

Data:
iulie.2016

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
 551041, MEDIAŞ, Str. Aleea C-dor D. Moraru, nr. 19

BENEFICIAR:

04-C

Ing. GABRIEL GAJDOS

DENUMIRE PROIECT:

TITLU PLANŞĂ:

REABILITARE REŢEA APĂ POTABILĂ ŞI 
BRANŞAMENTE APĂ, 
EXTINDERE REŢEA CANALIZARE MENAJERĂ 

SECŢIUNE CĂMIN MENAJER PROIECTATVERIFICAT Ing. IOAN MUNTEANU

Ing. RĂZVAN CHIRILĂ

J32/1846/2006    CIF: RO 19502679     Tel.: 0040/269/841425      Fax : 0040/269/845677

E-mail: office@apatarnavei.ro www.apatarnavei.ro

Jud. SIBIU, ROMÂNIA

ŞI RACORDURI 
PE STR. CARPAŢI, MUN. MEDIAŞ, JUD.  SIBIU

CM13 - FINAL PROIECT (AMONTE)

Valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare antiseismică având IMR=225
ani şi 20% probabilitate de depă Ἠire în 50 de ani, conform INDICATIV P100-1/2013 : ag=0,20g
Perioada de colţ a spectrului de răspuns conform INDICATIV P100-1/2013 : Tc=0,7s

Valoarea caracteristică a încărcării din zapadă pe sol având IMR=50 ani,
pe un amplasament cu altitudinea A<=1000 m, conform INDICATIV CR1-1-3/2012 : Sk=1,5KN/mp

Clasa de importanţă, conform STAS 4273-83 : III ( construcţie de importanţă medie )

Categoria de importanţă, conform H.G. 766/1997 şi STAS 4273-83 ( tab.9 ) : 3

Valoarea de referiţă a presiunii dinamice a vântului având IMR=50 ani,
pe un amplasament cu altitudinea A<=1000 m, conform INDICATIV CR1-1-4/2012 : qb=0,4KPa

Adâncimea de îngheţ conform STAS 6054-85 : Hî=80÷90cm

Exigenţe de calitate, conform H.G. 925/1995 : Is, B9

SECŢIUNE CĂMIN MENAJER PROIECTAT
CM13 - FINAL PROIECT (AMONTE)

( Scara 1:50 )
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1.

- Capac si rama fonta carosabila

2.

- Inele beton pentru aducere la cota ∅ 625 mm

3.

- Role beton ∅ 625 mm

4.

- Piesa tronconica ∅ 800 x 625 mm

5.

6.

7.

8.

- Camera de lucru
- Role beton ∅ 800 mm

- Fundatie beton clasa C12/15
- Trepte de acces otel imbracate in cauciuc

LEGENDA:

Conform H.G. 925/1995 EXIGENTELE DE CALITATE: Is; B9;

A

A

A-A

1.30

1.3
0

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
SERVICIUL TEHNIC PROIECTĂRI

 551041, MEDIAŞ, Str. Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr. 19, Jud. SIBIU, ROMÂNIA

DESENAT

APROBAT

Nr. planşă:Ing. HORAŢIU NECHITA

PROIECTAT Ing. HORAŢIU NECHITA

CERINŢE REFERAT EXPERTIZĂ NR / DATĂ

Nr. proiect:

Faza:
P.T. + C.S.

PROIECTANT:

SPECIFICAŢIE SEMNATURĂNUME

ŞEF PROIECT

MĂSURAT TOPO CRISTIAN LAŢA

SPECIFICAŢIE SEMNATURĂNUME

Scara:
1:20

Data:
iulie.2016

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
 551041, MEDIAŞ, Str. Aleea C-dor D. Moraru, nr. 19

BENEFICIAR:

05-C

Ing. GABRIEL GAJDOS

DENUMIRE PROIECT:

TITLU PLANŞĂ:

ROLE BETON DN800MM SIVERIFICAT Ing. IOAN MUNTEANU

Ing. RĂZVAN CHIRILĂ

J32/1846/2006    CIF: RO 19502679     Tel.: 0040/269/841425      Fax : 0040/269/845677

E-mail: office@apatarnavei.ro www.apatarnavei.ro

Jud. SIBIU, ROMÂNIA
2/2016

REABILITARE REŢELE APĂ POTABILĂ ŞI
BRANŞAMENTE APĂ,
EXTINDERE REŢEA CANALIZARE MENAJERĂ
ŞI RACORDURI, 
PE STR. CARPAŢI. MUN. MEDIAŞ, JUD. SIBIU

PIESA TRONCONICA DN800X625MM.

DETALIU CAMIN DE VIZITARE DIN



30

30

Dn canal

1
5

D
n

 
c
a

n
a

l

variabil

1.5
0

2

3

4

5

6

7

1.30

Dn 62512 12

30
30

A A

A - A

1.30

1.3
0

-Camin de rupere de panta se refera la  canale cu diametru pana la Dn 500 si diferenta de nivel, intre intrare si iesire , sub 1,50 m. In mod
obisnuit, apele de canalizare circula prin tubul vertical. Cand debitul este mai mare, o parte din apa trece si prin tubul orizontal. Tubul verti-
cal trebuie dimensionat in acest fel pentru a impiedica formarea depunerilor. Daca diametrul canaluluio amonte este sub Dn 300, diametrul
tubului vertical trebuie sa fie de cel putin Dn 150, iar pentru canale mai mari se vor alege diametre de cel putin Dn 200.
-Caminele de rupere de panta pe reteaua de canalizare vor fi executate cu baza radier prefabricata; este exclusa executarea de radier prin
 turnare in site.

NOTA:

8

Conform H.G. 925/1995 EXIGENTELE DE CALITATE: Is; B9;

1

1.

- Capac si rama fonta carosabila

2.

- Inele beton pentru aducere la cota ∅ 625 mm

3.

- Role beton ∅ 625 mm

4.

- Piesa tronconica ∅ 800 x 625 mm

5.

6.

7.

8.

- Camera de lucru
- Role beton ∅ 800 mm

- Fundatie beton clasa C12/15
- Trepte de acces otel imbracate in cauciuc

LEGENDA:

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
SERVICIUL TEHNIC PROIECTĂRI

 551041, MEDIAŞ, Str. Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr. 19, Jud. SIBIU, ROMÂNIA

DESENAT

APROBAT

Nr. planşă:Ing. HORAŢIU NECHITA

PROIECTAT Ing. HORAŢIU NECHITA

CERINŢE REFERAT EXPERTIZĂ NR / DATĂ

Nr. proiect:

Faza:
P.T. + C.S.

PROIECTANT:

SPECIFICAŢIE SEMNATURĂNUME

ŞEF PROIECT

MĂSURAT TOPO CRISTIAN LAŢA

SPECIFICAŢIE SEMNATURĂNUME

Scara:
1:20

Data:
iulie.2016

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
 551041, MEDIAŞ, Str. Aleea C-dor D. Moraru, nr. 19

BENEFICIAR:

06-C

Ing. GABRIEL GAJDOS

DENUMIRE PROIECT:

TITLU PLANŞĂ:

VERIFICAT Ing. IOAN MUNTEANU

Ing. RĂZVAN CHIRILĂ

J32/1846/2006    CIF: RO 19502679     Tel.: 0040/269/841425      Fax : 0040/269/845677

E-mail: office@apatarnavei.ro www.apatarnavei.ro

Jud. SIBIU, ROMÂNIA
2/2016

REABILITARE REŢELE APĂ POTABILĂ ŞI
BRANŞAMENTE APĂ,
EXTINDERE REŢEA CANALIZARE MENAJERĂ
ŞI RACORDURI, 
PE STR. CARPAŢI. MUN. MEDIAŞ, JUD. SIBIU

PANTA, INTRARE-IESIRE <=1.50M, 
DIN ROLE BETON DN800MM SI 

DETALIU CAMIN DE VIZITARE CU RUPERE DE

PIESA TRONCONICA DN800X625MM.



Pat de pozare (nisip compactat granulaţie 1-7 mm)
Strat de sprijin (nisip compactat granulaţie 1-10 mm)

Zonă de siguranţă (nisip compactat granulaţie 1-10 mm)

Zonă de umplutură - umplutură curentă (pământ cernut)

Umplutură superioară (balast compactat)
Umplutură superioară (piatră spartă compactată)

Strat de uzură BA16 (asfalt) / SR 174-1
Strat de legătură BAD25 (binder) / SR 174-1
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Bandă de avertizare

Valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare antiseismică având IMR=225
ani şi 20% probabilitate de depă Ἠire în 50 de ani, conform INDICATIV P100-1/2013 : ag=0,20g
Perioada de colţ a spectrului de răspuns conform INDICATIV P100-1/2013 : Tc=0,7s

Valoarea caracteristică a încărcării din zapadă pe sol având IMR=50 ani,
pe un amplasament cu altitudinea A<=1000 m, conform INDICATIV CR1-1-3/2012 : Sk=1,5KN/mp

Clasa de importanţă, conform STAS 4273-83 : III ( construcţie de importanţă medie )

Categoria de importanţă, conform H.G. 766/1997 şi STAS 4273-83 ( tab.9 ) : 3

Valoarea de referiţă a presiunii dinamice a vântului având IMR=50 ani,
pe un amplasament cu altitudinea A<=1000 m, conform INDICATIV CR1-1-4/2012 : qb=0,4KPa

Adâncimea de îngheţ conform STAS 6054-85 : Hî=80÷90cm

Exigenţe de calitate, conform H.G. 925/1995 : Is, B9

B săpătura
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S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
SERVICIUL TEHNIC PROIECTĂRI

 551041, MEDIAŞ, Str. Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr. 19, Jud. SIBIU, ROMÂNIA

DESENAT

APROBAT

Nr. planşă:Ing. HORAŢIU NECHITA

PROIECTAT Ing. HORAŢIU NECHITA

CERINŢE REFERAT EXPERTIZĂ NR / DATĂ

Nr. proiect:

Faza:
P.T. + C.S.

PROIECTANT:

SPECIFICAŢIE SEMNATURĂNUME

ŞEF PROIECT

MĂSURAT TOPO CRISTIAN LAŢA

SPECIFICAŢIE SEMNATURĂNUME

Scara:
1:20

Data:
iulie.2016

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
 551041, MEDIAŞ, Str. Aleea C-dor D. Moraru, nr. 19

BENEFICIAR:

07-C

Ing. GABRIEL GAJDOS

DENUMIRE PROIECT:

TITLU PLANŞĂ:

VERIFICAT Ing. IOAN MUNTEANU

Ing. RĂZVAN CHIRILĂ

J32/1846/2006    CIF: RO 19502679     Tel.: 0040/269/841425      Fax : 0040/269/845677

E-mail: office@apatarnavei.ro www.apatarnavei.ro

Jud. SIBIU, ROMÂNIA
2/2016

REABILITARE REŢELE APĂ POTABILĂ ŞI
BRANŞAMENTE APĂ,
EXTINDERE REŢEA CANALIZARE MENAJERĂ
ŞI RACORDURI, 
PE STR. CARPAŢI. MUN. MEDIAŞ, JUD. SIBIU

DETALIU POZARE CONDUCTE PVC IN TRANSEE
LA RETEAUA DE CANALIZARE MENAJERA.



LEGENDĂ:
1  -  Colector stradal din tuburi de PVC SN4 Dn 250(315) mm
2 -  Ramificatie la 45°din PVC SN 4 cu mufa, avand iesirea Dn 160 mm
3 -  Tub racord din PVC SN4 Dn 160 mm
4 -  Cot PVC SN 4 Dn 160 mm,  15°, 30°, 45° (unghiul va fi stabilit la execu Ἢie)
5 -  Camin de racord prefababricat cu baza PP Dn400 + corp PVC Dn400mm + piesa telescopica PVC Dn315mm
6 -  Capac din fonta.
7 -  Dop PVC Dn 160 mm ( pana in momentul in care utilizatorul se va racorda la caminul de racord nou instalat )
8 -  Placa de acoperire din beton turnat monolit C20/25, cu dimensiunea de 80x80x15 cm

Umplutura nisip

Umplutura material granular

Umplutura nisip

1

2

3

4

Umplutura nisip

5

6

Lvariabil

7

Banda avertizoare canal din PEHD

min.97% Proctor Normal

Umplutura pamant

Banda avertizoare canal

din PEHD

8

Balast 15 cm

Piatra sparta 10 cm

Strat de legatura 6 cm

Strat de uzura 4 cm

Conform H.G. 925/1995 EXIGENTELE DE CALITATE: Is; B9;

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
SERVICIUL TEHNIC PROIECTĂRI

 551041, MEDIAŞ, Str. Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr. 19, Jud. SIBIU, ROMÂNIA

DESENAT

APROBAT

Nr. planşă:Ing. HORAŢIU NECHITA

PROIECTAT Ing. HORAŢIU NECHITA

CERINŢE REFERAT EXPERTIZĂ NR / DATĂ

Nr. proiect:

Faza:
P.T. + C.S.

PROIECTANT:

SPECIFICAŢIE SEMNATURĂNUME

ŞEF PROIECT

MĂSURAT TOPO CRISTIAN LAŢA

SPECIFICAŢIE SEMNATURĂNUME

Scara:
1:20

Data:
iulie.2016

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
 551041, MEDIAŞ, Str. Aleea C-dor D. Moraru, nr. 19

BENEFICIAR:

08-C

Ing. GABRIEL GAJDOS

DENUMIRE PROIECT:

TITLU PLANŞĂ:

VERIFICAT Ing. IOAN MUNTEANU

Ing. RĂZVAN CHIRILĂ
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REABILITARE REŢELE APĂ POTABILĂ ŞI
BRANŞAMENTE APĂ,
EXTINDERE REŢEA CANALIZARE MENAJERĂ
ŞI RACORDURI, 
PE STR. CARPAŢI. MUN. MEDIAŞ, JUD. SIBIU

85% Proctor Normal

DETALIU RACORD IN CONDUCTA COLECTOR
LA RETEAUA DE CANALIZARE MENAJERA.
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Umplutura nisip

6
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LEGENDĂ:
1  -  Colector stradal din tuburi de PVC SN4 Dn 250 (315) mm
2 -  Cămin de vizitare din elemente din beton circulare cu Øi=800 mm
3 -  Piesa trecere prin perete PVC Dn 160 mm
4 -  Tub racord din PVC SN4 Dn 160 mm
5 -  Cot PVC SN 4 Dn 160 mm 15°, 30°, 45° (unghiul va fi stabilit la execu Ἢie)
6 -  Camin de racord prefababricat cu baza PP Dn400 + corp PVC Dn400mm + piesa telescopica PVC Dn315mm
7 -  Capac din fonta.
8 -  Placa de acoperire din beton turnat monolit C20/25, cu dimensiunea de 80x80x15 cm
9 -  Dop PVC Dn 160 mm ( pana in momentul in care utilizatorul se va racorda la caminul de racord nou instalat )

Lvariabil

9

8

Conform H.G. 925/1995 EXIGENTELE DE CALITATE: Is; B9;
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PROIECTAT Ing. HORAŢIU NECHITA

CERINŢE REFERAT EXPERTIZĂ NR / DATĂ

Nr. proiect:
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P.T. + C.S.

PROIECTANT:

SPECIFICAŢIE SEMNATURĂNUME

ŞEF PROIECT

MĂSURAT TOPO CRISTIAN LAŢA

SPECIFICAŢIE SEMNATURĂNUME

Scara:
1:20
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BENEFICIAR:

09-C

Ing. GABRIEL GAJDOS

DENUMIRE PROIECT:

TITLU PLANŞĂ:

VERIFICAT Ing. IOAN MUNTEANU

Ing. RĂZVAN CHIRILĂ
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DETALIU RACORD IN CAMIN DE VIZITARE
LA RETEAUA DE CANALIZARE MENAJERA.



Conform H.G. 925/1995 EXIGENTELE DE CALITATE: Is; B9;

97

97

30

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
SERVICIUL TEHNIC PROIECTĂRI

 551041, MEDIAŞ, Str. Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr. 19, Jud. SIBIU, ROMÂNIA

DESENAT

APROBAT

Nr. planşă:Ing. HORAŢIU NECHITA

PROIECTAT Ing. HORAŢIU NECHITA

CERINŢE REFERAT EXPERTIZĂ NR / DATĂ

Nr. proiect:

Faza:
P.T. + C.S.

PROIECTANT:

SPECIFICAŢIE SEMNATURĂNUME

ŞEF PROIECT

MĂSURAT TOPO CRISTIAN LAŢA

SPECIFICAŢIE SEMNATURĂNUME

Scara:
1:20

Data:
iulie.2016

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
 551041, MEDIAŞ, Str. Aleea C-dor D. Moraru, nr. 19

BENEFICIAR:

10-C
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DETALIU SAPATURI SI SPRIJINIRI
LA RETEAUA DE CANALIZARE MENAJERA.


