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REFERAT

Privind verificarea tehnicu de calitate Ia cerintele esenliale A, B, C,
nr. 1/2017. pentru ohiectivul:

“REAI3JLITARE RETEA APA POTABILA Si BRANSAMENTE APA,
PEST RAZILE VIRGIL MADGEARU SI IL. BRATIANU,

MUNICIPIUL. MEI)IAS, JUDETUL, SIBIU”

Verificarea s-a executat pentru specialitatea JNST.4L4 ~ SAJVITARE (is,) privind
documentati lie prezenlate Ia fäza: 1’.T. + (‘.5.

1. Date tic idcntificarc:
1.1. Proiectant: S.C. APA TIRNAVEI MAR! S.A. MEDIAS
1.2. i3eneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULU! MEDIAS
1.3. Amplasarnent: bc. Medias, str. Virgil Madgearu si I.C. Bratianu, jud. Sibiu
1.4. Data prezentarli proiectuiui spre verificare: 27.02.2017

2. Caracteristicije principale ale proiectului si construetici:
2.1. Proleetul întocmit in ihza P.T. + CS. prezintä solutia tehnica. dup~i cum urmeazã:

RETEA DE ALIMENTARE CU APA

o Se propune reahilitarea retelci de apa potabila prin inlocuirea conductelor existente CLI conducte
noi din polietilena de malta densitate PE 100 ISO 4437 en diametrul nominal Dn 160mm.
Dn 110mm respecliv Dn63mm pentru bretele secundare.
o Lungimea totala a retelei de alimentare proiectata este de II 07,00m (fara a se ma in calcul
retelele secundare Dn63mm) SI SC vu executa din condurne de polietilena cie malta densitate PEI-ID
astièi:

— Dn 160 mm. PE 100, Pnl 0. SDR 17. L= 475.OOnm;
Dn 110 mm. PE1 00. PalO. SDR 17. L= 632.OOm:

o Pc traseul re{elci dc alimentare cu apä non proiectatä. s—au prevãzut 12 hidranli de incendiu
subterami Si 38 bransamente.
o Conductele din cadrul retelei de alimentare en apa din polietilenA ~‘or Ii montate ingropal SUb
adãncimea tie inghe~ (STAS 6054 - 77).
o CaIculul hidraulic al re{elelor de alimentare cu apA s-a efcctuat conform STAS 4163-2/1996.

2.2. Funclia principala: retea tie utilitate publica.
2.3. Clasa de importan~à a lucrarilor este Ill (conlbrm STAS 4273—83). iar categoria de importcntä a
lucraribor verificate este “categoria C (normahi)”. conform HGR Ri. 766/1997.
2.4. Zona c]imaticä este tempcrat contincntala. RU prezintã fenomene neobh~nuite.





3. Ducuniente cc se prezinta In vetificare:
— Memori a teliiiic
— Ii Sc teb 1101 ogi cc
— Program dc con aol iic Faze determ inante
— Program peniru control ul exccutiei Iuen~ri loi
— Cal etc dc sarci n I
— P lan de I neadraic in zona -~ P100
— Plan dc situa~ie. Retca apä polabilã Si brtmsamenie apa — P101
- DeL lii bransamenie - P102-I + 02-4. 03, 04-] + 04-4. 05-1 + 05-2. 06-] + 06-2
— I)etalj a liidrant sul)teran din fonta — P107— I . 07—2
— Deja ia pozare conclucta apa potahi In ii transee — P1 _08
— Detal Ia biansanient P131 ID Dn9Omm— P109— 1 - 09—2
— Dejaiji instalatjj hidrauflce -— P110—I 10—6

4. Concluzil asupra vcrifieãrii:
In un-na verificarii. Sc considera proicctul CORESPUNZ,ATOR, seninanclu—se ~i ç~tampilanclu—

Sc conform indruniatoruluilnormelor lcgalc.
Vcri licatorul rat raspuncle pcntru eventuale]e nodiHcari care apar pe parcursul exccutiei 5i na—i

saul comumcatc.
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2. BORDEROU

A. PIESE SCRISE

1. PaginA de tit]u.
2. Borderou piese scrise ~i piese desenate.
3. Colectjvul de elahorare.
4. Avizul C.T.E.
5. Menioriu tehuic + breviar de caictil.
6. Aspecte de mediu apã — canal.
7. Fi~a tehnologica pentru procedeele de asamblare a conductelor din polietilena.
8. Fi~a tehnologica pentru montajul firului trasor.
9. Program de control pe faze determinante.
10. Program pentru controlul executiei lucrarilor.
II, Caiet de sarcini - executia retelelor exterioare de alimentare cu apä.
12. Caiet de sarcini execulia lucrarilor de terasamente Ia re;ele exterioare de alimentare CU apä.
13. Caiet de sarcinj - executia lucrarilor de terasamente Ia constructii din beton armat.

Caict de sarcini - executia lucrarilor de cofrare, armare. turnare beton. d
constructii din beton armat.
Caiet de sarcini — remedieri asfaltice.

16. Plan de prevenire si protec~ie.
17. Plan propriu de securitate ~i sänátate in muncã.
18. Deviz genera! ~i pe object.
19. Lista de cantitfiti.

B. PIESE DESENATE

Plan de Incadrare in zonà Sc 1:2500 Plansa nr. 00

2. Plan de situa;ie — retea apä potabila ~i bran~amente apã Sc 1: 500 P1an~a nr. 01

3. Detaliu bran~ament Pehd Dn32mm pe conducta Pehd Dn 160mm
~i cAmin apometru dispus in PROPRIETATEA PRIVATA SC 1: 20 Plan~a nr. 02-1

4. Detaliu bran~ament Pehd Dn32mm pe conducta Pehd DnI 10mm
~i cãmin apometru dispus In PROPRIETATEA PRIVATA SC 1: 20 Plan~a nr. 02-2

5. Detalju bran~ament Pehd Dn32mm pe conducta Pehd Dnl 10mm
~i cärnin apometru dispus in DOMENIUL PUBLIC Sc 1: 20 Plansa nr. 02-3

6. De(aliu bran~ament Pehd Dn32mm pe conducta Pehd Dn63mm
~i cãmin apometru dispus in PROPRIETATEA PRIVATA Sc I: 20 Plan~a nr. 02-4

bransament Pehd Dn4Omm pe conducta Pehd Dn 110mm
apometru dispus in DOMENIUL PUBLIC Sc 1: 20 Plan~a nr. 03

8. Detaliu bran~ament Pehd DnSOrnm pe conducta Pehd Dnl6Omm
si cämin apometru dispus in PROPRIETATEA PRIVATA

7. Detaliu
5i cämin

Sc 1: 20 Plansa nr. 04-1



9. Detallu bran~ament Pehd Dn5Omm pe conducta Pehd Dn 160mm
~i cämin apometru dispus in DOMENIUL PUBLIC

10. Detaliu braii~ament Pehd DnSOmm pe conducta Pehd Dn 110mm
~i cãmin apornetru dispus In PROPRIETATEA PRIVATA

11. Detaliu bran~arnent Pehd Dn5Omm pe conducta Pehd Dn 110mm
~i cämin apometru dispus in DOMENIUL PUBLIC

12.Detaliu bran~ament Pehd Dn63mm pe conducta Pehd Dni6Omm
~i cãmin apometru dispus In DOMENIUL PUBLIC

13.Detaliu bran~ament Pehd Dn63mm pe conducia Pehd DnllOmm
~i cämin apometru dispus in PROPRIETATEA PRIVATA

14.Detaliu bran~arnent combinat Pehd Dn63153mm pe
conducta Pehd Dnl6Omm (tip pieptene) ~i cämin apometru
dispus In DOMENIUL PUBLIC

15.Detaliu bran~ament combinat Pehd Dn63/53mm pe
conducta Pehd DnI 10mm (tip pieptene) ~i cämin aponietru
dispus in DOMENIUL PUBLIC

16.Detalju hidrant subteran din fonta. Dm8Omm x I000mniQ),
Pn 16. bran~at pe conducta Pehd Dn 160mm

17.Detalju hidrant subteran din fonta. Dm8Omm x I000mm(h),
Pn16, bran~at pe conducta Pehd Dnl 10mm

lS.Detaiiu pozare conducta apä potabila in tran~ee

Sc I: 20 Plansa nr. 04-2

Sc 1: 20 Plansa nr. 04-3

Sc 1: 20 Plansa nr. 04-4

Sc 1: 20 Plansanr. 05-1

Sc 1: 20 P1an~a ur. 05-2

Sc 1: 20 PIan~a nr. 06-I

Sc 1: 20 Plansa nr. 06-2

Sc 1: 20 Plansa nr. 07-i

Sc I: 20 Plansa nr. 07-2

Sc 1: 20 Plan~a nr. 08

19.Detaliu bran~ament Pehd Dn9Omm pe conducta Pehd Dnl6Omm
~i cämin contorizare din beton armat.
Detaliu instalatie hidrauljca CA-1.OOmx2,50m Sc 1: 20 P1an.~a iii-. 09-1

20.Detaliu bran~ament Pehd Dn9Omm pe conducta Pehd Diii 10mm
~i cämin contorizare din beton armat.
Detaiju instalatie hidraulica CA-I ,00mx2,50m Sc 1: 20 Plan~a nr. 09-2

21 .Detalju instalafie hidraulica CVI -i ,50mx2.OOrn Sc 1: 20 Plan~a nr. 10-I
22.Detalju instalatie hidrauljca CV2-1.OOmxi,50m Sc I: 20 Plansa nr. 10-2
23Detaliu instalatie hidraulica CV3-1,00mx1,50m Sc I: 20 PIan~a nr. 10-3
24.Detaliu instalatie hidraulica CV4-1,00mxI .5Gm Sc 1: 20 P1an~a nr. 10-4
25.Detaliu instalati Idrajii~Gy5- I .Oflnix 1,5Gm Sc 1: 20 Plansa nr. 10-5
26.Detaliu ii 2.50njx3.00m Sc 1: 20 Plansa nr. I 0-6



3. COLECTIV DE ELABORARE

PROJECTANT:

SEF PROIECT:

PROJECTANT DE SPECIALITATE:

MASURATORI TOPOGRAFICE:

DEVIZE:

APROBAT:

NOTA:

S.C. APA ~L4RNAVEJ MARl S.A. MEDIAS

Ing. Gabriel GAJDOS

big. I-loratiu NECHITA

Cristian LATA

Ing. loan MORARU

Dir. Gen. Ing. loan MUNTLANU

Aceasta documentatie (piese sense si desenate) este proprietatea S.C. APA TARNAVEI MARl
S.A. Medias si poate fi folosita in exelusivitate pentru scopul in care este in mod specific furnizata. Ea nu
poate fi reprodusa. copiata, imprumutata. intrebuintata integral sau partial, direct sau indirect in alt scop.
fara aprobarea prealabila a S.C. APA TARNAVEI MARl S.A. Medias. acordata~ scris.
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4. AVIZUL

COMISIEI TEHNJCO - ECONOMICE Nr. 1/2017

DENUMIREA LUCRARTI: REABILITARE RE~EA APA POTABILA SI BRAN5AMENTE ARk.
PIE STRAZILE VIRGIL MADGEARU 51 T.C. BRATIANU.
IN MUNICIPIUL MEDIA5. JUDETUL SIBIU.

PROJECTANT: S.C. APA TARNAVEI MARl S.A. MEDIAS

NUMAR PROtECT: 1 / 2017

FAZA PROIECT: P.T. + C.S.

BENEFICIAR: PRIMARIA MUNICI1~IULU1 MEDIAS

*

* *

Documentatia a fost prezentata de d-uI Horatiu NECHITA.
La avizare au participat membrii Cornisiei Tehnico — Econornice ai S.C. APA TARNAVEI MARl S.A.
Medias.

* *

In urma analizei efeetuate Si a discutlilor purtate. Comisia Tehnico — Economica a S.C. APA TARNAVEI
MARl S.A. Medias,

A VIZEAZA
documentatia tehnica sub forma prezentata.

PRESEDINTE, MEMBRI,

Ioan-NW~NQZ~ANU Gabriel GAJDOS

(4~ 1~PA ~\ Gabriela FAGARASAN
TARF~. flL! MART JJ
‘~i ) Gheorghe DIN

SECRETAR,

Corneliu POLIZU
CodFI8O2R





5. MEMORIU TEHNIC

5.1. DATE GENERALE:

5.1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITIE:

REABILITARE RETEAAPA POTABILA SI BRAN5AMENTEAPA,
PP STRAZ1LE VIRGIL MADGEARU 51 I.C. BRATIANU.
IN MUNICIPIUL MEDIA5, JUDETUL SIBIU

5.1.2. AMPLASAMENT:

MUNICIPIUL MEDIAS, JUDETUL SIBIU.

5.1.3. OPERATOR REGIONAL:

S.C. APA TARNAVEI MARl S.A. MEDIAS.

5.1.4. BENEFICIARUL INVESTITIEI:

PRIMARIA MUNICIPIULUT MEDIAS

5.1.5. ELABORATORUL PROIECTULUI:

S.C. APATARNAVEI MARl S.A. MEDIAS.

5.1.6. CONSIDERATJI GEOMORFOLOGICE

5.1 .6.a) AMPLASAMENT

Judelul Sibju este situat in centrul României, in Transilvania, resedinta acestuia ffind
municipiul Sibiu. Judelul are o suprafa~a de 5432 km2. care reprezintã 2,3% din teritoriul tArii. Sc
invecineaza Cu: jude~uI Mure~ Ia nord-est, .Iude~ele Arge~ ~i Välcea Ia sud. jude~u1 Bra~ov Ia est ~i cu
jude~uI Alba Ia vest.

Municipiul Media~. in care se vor executa lucrarile preväzute in aeeastä documentaçie, este
a~ezat in bazinul mijlociu al raului Târnava Mare, Ia o distanw de 39 km de Siuhisoara ~i 41 kin de
~kj. Distan~a din Media~ pânã in municipiul re~edin1a dejudet Sibiu mäsoarã 55 kin.

Obiectivul de investitli proiectat este propus a se realiza pe intreaga lungime a strazii Virgil
Madgearu incepând de Ia intersectia cu sträzile Mihai Eminescu ~i C-tin Brancoveanu. ~i partial pe
strada I.C. Bratianu (pana In intersectia cu strada M. Weiss). din municipiul Medias. judetul Sibiu.

5.I.6.b)ZONAGEOGRAFICA SI GEOLOGIA

Amplasamentul este situat in Podi~uI Tãrnavelor. Prin pozi~ia sa in sudul depresiunii
Transilvaniei, acesta prezinta träsAturi geografice distincte fata de celelalte diviziuni ale Podi~uIui
Transi]vano-Some~an. a cArui altitudine (330 m) ~i masivitate intluenjeaza repartitia ~i dinamica
unor eomponente naturale. Asociatiile de cueste de diferite fonne (liniare. sinuoase. unghiulare ~i
semicirculare) dau nota dominanta pentru cea rnai mare pane din teritoriu. Formele de relief
specifice sunt cele de culoar. de versant .~i interfluviu.

Relieful de versant are forrne apartinând categoriilor a 111-a ~i a IV-a (5.1 — 15<1: 15.1 — 35°).
adica seria versanlilor inclinali ~i a acelora puternic inclinati. Varietatea accentuatä a tipurilor de

tc~? /4 /2



versanhi ~i a valorilor energiei pe spa~fl restrânse este träsätura generala a reliefului local, care face
dovada unei mndelungate ~i complicate eroziuni naturale. Ace~ti versan~i. In mare parte agroterasaji,
au fost folosili in trecut pentru viticultura. jar in prezent sunt ocupati Cu pã~uni ~i Mnete.

Relieful de culoar este reprezentat de lunca râului Tâmava Mare. Culoarul este parte
componenta a microreliefului de vale. find format de materiale aluvionare transportate ~i depuse
dc-a lungul râului. Vatra ora~ului este amplasata pe terasele Tärnavei Man, cane, datoritä formei sale
cvasiplane ~i fertilita~ii sponite. este folositA ~i pentru culturile agnicole.

Relieful deluros iune o puternica amprenta asupra trasaturilor climei. imprimând nuaniari
regionale ~i locale ale tipului climatic regional: clinia temperat continentala. cu influente oceanice.
Astfel. in culoarul Tärnavei Man, temperatura medic anuala se apropie de 9°C. jar cantitatea medic
anuala de precipita~ii este de 625 mm.

Terenunile din jurul intravilanului sum ocupate cu culturi agnicole, In zona de lunca ~i in
partea infenioara a versantilor, jar in partea superioarA a versan~ilor eu pä~uni ~i paduri de foioase.

Bazinul Târnavei se constjtuie dintr—un sistem bine organizat din punct de vedere
hidrografe. in care sunt antrenate fluxuri ~i circuite de materie. energie ~i informatie. Re{eaua
hidrogralica prezintä interdependenje ~i relajii strAnse cu factorii morfologici ~i climatici, cc sunt
determinanhi pentru repartilia, regimul ~i dinamica resurselor de apã In teritoriu. Categoria cea rnai
importantä a resurselor de apä o reprezintä râurile, en o distribu~ie neuniforma. en o scurgere
inegala in timpul anului. consecinlä a eontinentalismului climatic relativ al regiunii (30-50%
primãvara. 15-25% vara).

Structura, mãrimea ~i modul de ararkjare al agregatelor structurale. determina in mod direct
porozitatea solului ~i indirect viteza de patrundere a apei. aerului ~i poluarnilor In sol.

Permeahilitatea solului este infiuen;atA de porozitatea totala, de dimensiunea ~i ealitatea
porilor, elemente care depind de textura ~i structura solului. Permeabilitatea solurilor argiloase se
mic~oreazä in proeesul de umezire pe seama gonfiArii particulelor fine ~i pe searna distrugerii
agregatelor structurale.

Structura solurilor din foraje indica soluri impermeabile sau putin permeabile:
- nisip fin, coefieientuj de filtratie < 10~ mis;
- argilA. coeficientul de filtralie < I 0~° rn/s.

Solul vegetal este din categoria solurilor brun-ro~eate de padure. bine fixat pe roca argila
inaronie plasticã subiacenta ~i sol acumulativ, de lunca.

5.1.7. SEISMICITATEA

Conform vechiului normativ P 100-1/2006, valoarea de vârf a acceleratici terenului pentru
.iseisrnicä avánd IMR= 100 ani,era ar0, 16g.

dui INDICATIV P100-1/2013, valoarea de vârf a acceleratiei terenului pentru
avãnd IMR=225 ani ~i 20% probabilitate de depa~ire in 50 de ani. este

fl a spectrului de rAspuns: Tc0.70s.

a presiunii dinamice a vãntului avãnd IMR=50 ani,
u altitudineaA<=l000 rn, conform INDICATIV CRI-1-4120l2: qbO.4KPa.

5.1.9. INCARCARI DATE DE ZAPADA
Valoarea caracteristicA a incArcãrii din zapada pe sol având IMR=50 ani,pe un amplasament

cu altitudinea A~=1 000 rn, conform INDICATIV CR1-I -3/2012: Sk I .5KN/rnp



5.1.10. ADANCIMEA DL INGHET

Conform STAS 6054-85 —., Teren de fundare. Adâncimi maxime de Inghet. Zonarea
teritoriului Republicii Socialiste România “, adãncimea minima de Inghe~ este de 0.80-0,90 in
pentru municipiul Medias.

Conform SR 8591-97 —., Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare “. se va depasi
aceasta adäncime minima. astfcl meat distanta masurata de Ia generatoarea superioara a conduetelor
Ia cota terenului sä tie de minim 1,00 m.

5.1.11. APA SUBTERANA

Pentru municipiul Medias in general. nivelul hidrostatic este interceptat Ia adâncimea de
-3,50 — 4.00 m ~i este ascensional pãnã Ia -1.00— 1.50 it fa~a de cotele actuale. in timpul
precipita~iilor abundente.

5.1.12. CLASA SI CATECORIA DE IMPORTANTA A OBJECTIVULUI PROIECTAT

Confonn I-hG. 766/1997 si STAS 4273-83 “Constructii Flidrotelmice. Incadrarea in clase de
imporranta”. tab.9, categoria de importanta este 3 jar clasa de importanta Ill (constructie de
importanta medic).

5.1.13. CERINTE DL CALITATE IMPUSE LAVERIFICARE

Verificarea prezentei documentalii pentru constructiile ~i instala;iile aferente se efectueaza
in raport Cu cerin~eIe prevazute in Legea 10/1995 privind calitatea In constructii. HG nr. 925/1995 ~i
Ordinul M.L.P.T.L nr. 77/N/I 996. Se propune verificarea proiectului pentru execupa construcçulor.
in ceea cc prive~te respectarea reglementarilor tehnice. de cätre verificatori atestati M.L.P.T.L,
pentru toate cerinjele esen;iale preväzute de lege. pentru urmätoarele domenii de construepi ~i
speciaIitatá~i de instalatii:

Is Instala~ii exterioare de alimentare Cu apa. pentru toate cerintele de A, B, C, D. E, F.

B9 Siguranja in exploatare pentni constructi] edilitare ~i de gosi

5.2. TEMA CU FUNDAMENTAREA NECESITATII
OPORTUNITATII INVESTITIEI:

5.2.1. OPORTUNITATEA INVESTITIEI

In prezent, retelele de distributie a apei potabile existente pe strazile Virgil
Bratianu sunt relativ invechite ~i prezinta un grad ridicat de uzura. In zona au mai fo~
curánd retele de distributie a apei potabile (CUm ar ft pe strazile C-tin Brancoveanu,M. Eminescu. Mathias
Miles...).

Pentru o functionare optima ~i calitativa a sistemului de transport ~i distributie a apei potahile se
impune reabilitarea retelor de apa existente pe aceste doua strãzi (~iin viitorul apropiat a retelelor
exislente Si ramase nereabilitate de pe strãzile adiacente). prin inlocuirea conductelor vechi din old si/sau
azbociment cii conducte de polietilena de malta densitate, bran~amentele aferente pentru liecare
proprietate ~i Un numär minim de hidranti impu~i prin normativ. urmarindu—se totodata eliminarea PC cat
posibil a disconiortului cauzat de freeventa relativ mare a defectelor. masura care va avea un efect pozitiv
prin imbunatatirea cond br de viata.



Lucrarile de execuçie pentru reteauu de apä potabila se vor face in haza Proiectului Tehnic nr.
1/2017. elaborat de S.C. APATARNAVEI MARl S.A. MEDIAS.

Prezentul Project Tehnic s-a real izat rcspectánd STAS 6054-85, STAS 3051191, STAS 8591 — 97.
STAS 2448/82 ~i aNormativelor 1.9/1994—1.22/1999.

5.2.2. SITUATIA EXISTENTA

In mornentul de fain retelele existente pe strãzile Virgil Madgearu si IC. Bratianu (retele din
conducte OL DnI5Omm) sum alimentate din caminul de vane CV89R, care se regaseste Ia intersecUa
strazilor V. Madgearu Si M. Eminescu. CArninul CV89R (cu insialatia hidraulica cc inn in echiparea
acestuia) a fosi executat recent in baza programului P.0.5. 1 Mcdiii privind Reabilitarca ~i E~tinderea
Sistemelor de Apä ~i Apa Until In reguunule Medias, Agnita ~i Dumbraveni, judetul Sibuu.

Cuplarea retelei proiectate In reteaua existenla se va face in 3 puncte, rezultand o retea inelara:
- Cv89R-Existent. càmin de vane existent, siwat Ia intersectia strazilor Virgil Madgearu cu Mihai

Eminescu;
- Cv5-Proiectat., cãmin de vane proiectat. situat Ia intcrscctia strazilor IC. Bratianu cu M. Weiss;
- Cv6-Proiectat.. cãmin de vane proiectat, situat Ia interseclia strazilor lvi. Weiss cu M. Miles
DetaliiLe de cuplare se regasesc In plansa nr. 13-A.

5.2.3. SITIJATIA PROIECTATA

Se propune reabilitarea retelei de apa potabila PC strazile mentionate mai SUS, prin inlocuirea
conductelor existente cu conducte noi din polietilena de malta densitate PEI 00 ISO 4437 cu
dianietrul nominal Dn 160 mm. Dii 110 mm respectiv Dn 63 mm pentru bretele secundare.

Dupa cum reiese din plansa 00 (plan de incadrare in zona) ,~i plansa 01 (plan de situa~ie) se
poate observa ca reabilitarea se va face pe intreaga lungime a strazii Virgil Madgearu ~i partia’ pe
strada 1.C. Bratianu pana Ia intersec{ia cu strada M. Weiss.

Lungimea totala a retelei de alimentare proiectata este de 1107.00 in (Thrã a se lua in calcul
retelek.sccundare Dn63mm) ~i se va executa din conducte de polietilena de malta densitate PEHD

100, Pn 10. SDR 17. L475,00 m:
- Sit V. Madgearu: 73.00 in;
- Str. I.C. Bratianu: 402,00 m.

100, Pn 10. SDR 17, L632.00 in:
- Str. V. Madgearu: 236,00 m;
- Str. I.C. Bratianu: 396,00 rn.

~penn liecare proprietate in numar de 38. se vor executa din conducte de

polietilena de Inalta densitate PEHD. Dn 32/50/63 mm. PE 100. Pn 10. SDR 17 ~i vor ii prevazute
cu camine dc apometre prefabricate Dn x H 500 x 1 200 mm ~i complet echipate. Aceste camine
de apomctre vor ii dispuse in proprietatea privata Ia aproximativ 2.00 in fata de limita.

Bransamcntele se vor lega Ia retcaua de apa prin intermediul unor teuri electrosudabile de
bransament cu colier Dn I 60x32/50/63mm ( Dn 11 0x32/40/50/63mni; Dn63x32mm) PE 100, Pn 10.
SDR 17.

Bransarea institutiilor publice, societatilor comerciale. intreprinderilor. fabricilor de
produc~ie, etc. In reteaua proiectata se va executa cu conducte dc polietilena de malta densitate
PET-ID. Dn 90 mm. PP 100, Pn 10. SDR 17. Caminele de contorizare “CA” pentru acestea vor Ii
cchipate Cu:

- un contor pentru aplicatii industriale, combinat - cu supapä de comutare. montaj cu f1an~e,
Dn8Omm. Pnl 6:



— Cu un filtru Y pentru impuritAti. corp din fonta. montaj cu flan~e. Dn8Omm. Pnl 6~
- mosor din otel cu t1an~e Dn8Omm. Pn 16. L5xD=400mm — amonte de contor:
- mosor din oçel cu flange. Dn8Omm. Pn16, L=3xD=240mm — aval de contor:
- doua vane din fonta cu sertar! corp plat, montaj Cu lianse. DnSOmm. Pn 16 (a se vedea
plansele 09-1 si 09-2).

Pe traseul conductelor de bran~ament SC va prevede cit cablu metalic (cupru, otel inoxidabil.
aluminiu. eEc) sau cu cablu de fibra de sticlA Cu insertie metalica. in vederea detectarii cu ajutorul
LOCATORULUI DE TRASEE cu conductor FCTI lx 1.5mm S 526.

Pe fiecare bransament. Ia aproximativ 0.50 m fata de limita de proprietate (in domeniul
public) Sc vor monta robineti de concesie din ionta Dn 25 (32, 40, 50) mm, Pn 16. funcpe de
dianietrul bransamentului Dn 32 (40, 50, 63) . robineti cu sertar cauciucat ~i capete filetate Ia
interior. Acesti robineti vor Ii echipati cu tija de actionare din otel inoxidabil (protejata de un tub
PEHD) ~i prevazuti Ia partea superioara cu cutie ~i capac de protectie din fonta cenusie. Intercalarea
robinetilor de concesie pe conducta de bransament se va face prin interniediul a doua mule
electrosudabjie de tranzitie cu filet exterior PE-OL Dn 32mmxl’ ( Dn4Ommxl 1/4’
DnSOmmxl 1/2’ Dnó3mmxl “), P13 100, Pn 10, SDR 17. Se vor respecta detaliile prezentate In
piesele desenate.

La bran~amente1e ale cãror cämine de contorizare sunt dispuse in dorneniul public ci nu in
proprietatea privatä. se va renun~a Ia montarea robinetului de concesie.

In acest sens se va consulta plança 01 <<PLAN Dli S1’FUA]iE - REJEAA1~A POTABILA
SI BRANSAMENTE APA>>. in vederea identificárii tipului de bran~ament ( cu cAmin apometru
‘A” dispus In proprietatea privata ~i robinet de concesie ‘W” montat ingropat in domeniul public.
respectiv cu cämin apometru “A” dispus in domeniul public f~ra montarea robinetului de concesie,tw,, ).

Pc retcaua proicctata se vor monta un numar de 12 hidranti subterani. din fonta Dn x I-I = 80
mm x I 000 mm. Pn 16. echipati Ia partea superioara Cu cutie ~i capac de protectie din fonta CeI1USIe.

Punctul de montaj al hidrantilor e indicat In planul se situa~ie ~i se va respecta cu strictete.
Pozifia in plan (X.Y) a hidrantilor proiectati a fost determinata astfel incät distanta intre ace~tia
si/sau distanta dintre hidrantii proiectati ~i cei existenti in zona sa nu depaseasca 120 m.

Montarea hidrantilor se va face pe conducte de polietilena de malta densitate PERD. Dn 90
mm. P13 100, Pn 10. SDR 17. conectate Ia reteaua de alimentare prin intermediul unor teuri reduse
injectate — execurie lunga. Dn 160(11 0)x90 mm. PE 100, Pn 10. SDR 17. Imbinarea se face prin
electrofuziune prin intermediul celor 3 mufe electrosudabile, conform detaliului prezantat in piesele
desenate ( plansa nr. 07-1 ~i 07-2).

Caminele proiectate care fac obiectul proiectului, vor fi echipate cu vane din fonta cu sertar
pana I corp plat / montaj cu ilanse, Dn 150(1 00)mm. Pn 16. Instala{iile se vor executa conform
detaliilor din piesele desenate ( plansele nr. 10-1 10-6 ).

Robinetii de golire ~i/sau aerisire prevazuti in caminele de vane sunt robineti din otel cu
bila. Fl-Fl. Dii 2 ‘. montati pe conducta prin intermediul unui teu electrosui Lent cu
colier Dnl 60(11 0)x63mrn, PE 100. Pn 10, SDR 17 ~i a unei mufe dec11 filet
exterior PE-OL Dn63mnix2 ‘, P13 100. Pa 10. SDR 17.

5.3. DESCRIEREA LUCRARILOR:

5.3.1. ORGANIZAREA BE SANTIER

Organizarea de santier se va face in parcarea auto aflata pe si
in liecare zi dupa terminarea lucrarilor, utilajele si echipamentel
executantului.

Sc recomanda ca materialele sà lie depozitate in locuri special amenajate (depozite ~i I sau
platforme) din haza executantului Si transportate zilnic in santier doar atflt cat sc preconizeaza a se

md ca
Ia baza



lucra In ziua respectiva. reducand pe cat posihil suprafa~a zonelor pietonale Si carosabile ocupate de
acestea.

Lucrarile aferente organizarii de santier vor asigura spatii libere necesarc aceesului pentru
autoutilitarele serviciului de ambulanta si utilitarelor pompierilon Zona care deserveste organizarea
de santier Se va imprejrnui en gard de Sarma ~i se va semnaliza corespunzAtor atftt pe timp de zi cat
~i pe limp de noapte conform regulamentului 5i normelor in vigoare.

5.3.2. CAl PROVIZORH DE ACCES

Accesul Ia organizarea de ~antier se poate realiza atm din strazile Mihai Eminescu ~i C-tin
Brancoveanu precum ~i strada Lucian Blaga — M. Weiss, sträzi pe care se va face ~i aprovizionarea
~amieru1ui, neflind necesare alte cai de comunicaiii.

Locurile de trecere pentru oameni. preväzute peste ~ai4uri, se amenajeazã cu pode~e având
1A{imea dc 0,80 in ~i balustrade cu inalçimea de 1,00 m pe ambele pärti. Distan~c1e mire aceste
pode~e provizorii sum Ia intervale de cca. 40 m.

Executantul are obligçia sä utilizeze aceste ciii dc comuniealii rezonabil, iar toate
deteriorarile produse Ia drumuri, cu ocazia realiziirii obiectivului de investitie. vor fl reflicute pe
cheltuiala acestuia.

Dc asemenea executantul va raspunde ca aceste ciii de comunicalii sa lie In permanenta
cura~ate ~i accesibile. Toate vehiculele care pArAsesc santierul au obliga;ia sii fe curate.

5.33. PROGRAMUL DE EXECUTIE A LUCRARUJOR SI GRAFICELE DE LUCRU

Prograrnul de executie a lucrarilor se va urrnarii conform graficului de executie. care trebue
sa indice urmatoarele:

- orcljnea activitatilor si finalizarea lucrarilor:
- ritmul de realizare a obiectivului de investitii.

5.3.4. TRASAREA LUCRARILOR

Trasarea retelei de alimentare cu apa se va realiza tinandu-se cont de:
- prevederile proiectului tehnic;
- nivelmentul reperelor permanente;

prevederea dc-a lungul traseelor a unor repere provizorii, pentru executie, legate de
reperele definitive:

- materializarea axelor de trasare Si a unghiurilor. fixate de obiecte permanente legate de
teren;

- intersectiile si paralelismele cu traseele altor retele subterane existente cc vor ii marcate Ia
suprafata terenului prin semne distincte.

Modul de trasare este urmatorul:
- se aplica pe teren tarusi in punctele caracteristice ale retelelor:
- se picheteaza axa retelei mire punctele caracteristice;
- se picheteaza axele caminelor de vane, a caminelor de apometre 5i a hidrantilor;
- se verifica trasarea in plan a axelor retelei;
- se executa nivelmentul longitudinal si transversal al tcrcnului:
- se traseaza punctelede intrare si iesire din curha;
- se uimareste reali~äF~K~ãpaturllor pana Ia corele din proiect:
- controlul erminarea unui nivelment geometric in iuinctie de reperele

aflate Ia sup~ a br eu cotele sapaturil din fundul santului.



5.3.5. REALIZAREA SAPATURILOR

Sapaturile Sc executa in conformitate cu prevederile proiectului. Lucrarile se vor executa
dinspre aval inspre amonte. Pamantul rezultat din sapatura se depoziteaza pe o singura parte.
]asandu-se o bancheta de siguranta de 0.50 in.

Sapatura se adanceste corespunzator in dreptul imbinarilor dintre eolaci sau I ~i tuburi pentru
a permite efectuarea etanseitatii imbinarii. Pentru adaneimi marl. efectuarea sapaturilor cu pereti
verticali se face cu sprijinirea peretilor. Sprijinirea malulilor se realizeaza cu ajutoru] duapunlor si
bilelor de lemn de brad sau cu ajutorul sprijinirilor metalice (vezi Caiete de Sarcini “Executarea
Retelelor Exterioare de Alimentare cu Apa.” ~i “Executia LucrArilor de Terasamente.”).

5.3.6. POZAREA CONDUCTELOR

Conform SR 8591-97 “Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare.”, adancimea de
pozare trebuie sa asigure pentru once retea amplasata sub partea carosabila a strazii. rezistenta Ia
efectul mecanic al cireulatiei sau al co.mpactarii. Adancimea de pozare este de minim I ,00m,
distanta masurata de Ia generatoarea supenioara a conduetei Ia teren.

Inaintea introdueerii colacilor sau a tuburilor pehd in transee se face o venifleare si eventual
se corecteaza fundul sapaturii. Coborarea eolacilor sau tuburilor in transee se face manual sau cu
utilaje speciale pentru conducte cu diametrul mai mare. Dupa coborarea acestora in transee se
realizeaza imbinarea br unul dupa celalalt. realizandu-se o etansare corespunzatoare.

Conducta se monteaza pe pat de nisip de 10 em grosime, jar deasupra acestora, de asemenea,
se realizeaza un strat de nisip de 30 cm grosinie (vezi Caiete de Sarcini “Exeeutarea Retelelor
Extenioare de Alimentare cu Apa.” ~i “Exeeutia Lucrarilor de Terasamente.”).

5.3.7. EXECUTAREA UMPLUTURILOR

Umplerea transeelor se realizeaza astièl:
patul de pozare se realizeaza din nisip de JO em grosime. granulatie max. 7 mm;

- stratul de sprijin se realizeaza din nisip, granulatie max. 10 mm;
- zona de siguranta se realizeaza din nisip de 30 cm grosime peste creasta. granulatie may.

10 mm:
zona de umplutura se realizeaza din pAmftnt cernut rezultat din excavatie, fàrã bolovani.

granu]atie maxima 20 mm;
Toate straturile de umplutura (patul de pozare, zona de acoperire definita de stratul de sprijin

zona de siguranta, zona de umplutura) se vor compacta manual ~iIsau mecanie conform caietului
de sarcini, asigurand un grad de compactare de de minim 97% PROCTOR.

In cazul retelelor executate In zona earosabila dupa executarea zonei de umplutura
(umplutura curenta) se va executa umplutura superioara constand in:

- strat de balast 15 cm grosime;
- strat de piatra sparta 10 cm grosime, ambele compactate Ia un grad de minim 98%

PROCTOR (vezi Caiete de Sareini “Executarea Retelelor Exterioare de Alimentare cu Apa.” si
“Executia Lucrarijor de Terasarnente.”)

Se va aduce sistemul rutier Ia starea initiala prin apliearea unui:
- strat de legatura binder BAD2S In grosime de 6 cm;
- strat de uzura asfalt BA 1 6 in grosime de 4 cm.



5.3.8. PROTEJAREA LUCRARILOR EFECTUATE SI A MATERIALELOR DIN
SANTIER

Conductele din santier sau de Ia punctele de lucru care urmeaza a ii folosite pentru executie
vor ft prevazute cu placutc avertizoare pentru a nu 15 doborite sau deteriorate.

Pentru transportul colacilor ~i tuburilor se utilizeaza autocarnioane cu platforme. jar colacii
~i tuburile se vor aseza pe suporti de Iemn. Nu se vor utiliza carlige pentru agatarea Ia capete a
peretilor conduetelor. Se interzice aruncarea conduclelor, lovirea acestora si tararea PC pamant. La
rnanevrare tuburile se prind in ehingi speciale, fund interzisa utilizarea cablurilor sau a lanturilor.

Lansarea conductelor ~‘a ft supravegheata in permanenta de un sefde formatie cu experienta.
Echiparnentele de manevrare a conduetcior vor fi nientinute in stare buna de functionare. Sc inipun
precaut de marcare. transport. descarcare. depozitare astfel incat conductele sa-si pastreze
cahtatiile de Ia fabricant.

Conductele SC vor testa in fabrica. iar pe santier acestea vor ft SUpUSC testelor hidraulice si de
impact. Este interzisa depozitarea colacilor cii conducte direct sub radatia solara.

5.3.9. CURATENIA PE SANTIER

Sc “a asigura euratema PC santier PC toata suprafata acestuia. cc urmeaza a ft ocupata de
diferitele activitati de C+M. si ~‘a ii permanent intretinuta. Se vor asigura in timpul lucrarilor de
C+M intretinerea si curatenja instalatiilor de uz sanitar ale organizarii de santier.

Este interzisa niurdarirea proprietatilor invecinate. La finalizarea luerarilor toate drumurile
de acces temporare vor ft curatate, iar zona se va aduce Ia starea initiala.

5.3.10. SERVICHLE SANITARE

Executantul va organiza. furniza si intretine in locuri usor accesibile - pe toate punctele de
lucru. posturi sanitare de prim ajutor, PC toata durata de realizare a investitiel.

5.3.11. RECEPTIA LUCRARILOR

Receptia Ia terminat-ea lucrarilor:

Executantul va comunica invesutoru]ui data terminarii lucrarilor prevazute in contract,
printr—un document confirmat de dirigintele de santier. Comisia de receptie va ti numita de
investitor si va ft formata din ccl putin 5 membri.

In vederea receptionarii lucrarilor de C+M se verifica:
- procesele verbale de hicrari ascunse ~i receptie calitativa.
- procesele verbale de probe tehnologice.

~~e~r~ificate de ealitate a materialelor.
:iile de santier derogatorii date de proiectant PC parcursul executie investitiei.

verbale de faze determinante.
‘ucrarilor conform proiectului tehnic.
prevederilor din autorizatia de construire
uturor lucrarilor.

a sistemului.
masurilor de protectia muncH.

Sc rcalizeaza in maximum 5 zile dupa expirarea perioadei de garantie prcvazuta in contract
si sc realizeaza dc catre antreprenor.



5.3.12, RELATIILE DINTRE EXECUTANT, DETINATORI DE UTILITATI SI
BENE El CIAR

Se vor practica relatii in baza unor contracte incheiate mire patti.
Executantul va prezenta lunar un raport de executie. Raportul va fi in concordanta cu cerintele
beneficiarului si va include o copie a prograrnului de control a calitatit pentru fiecare faza descrisa.
Executantul Va realiza lucrarile de C±M astfel incat sa evite intreruperea retelelor existcnle de once
fel din zona. Executantul va anunta cu minim 7 zile inainte de inceperea lucrarilor detinatonii de
retele si alti proprietari, despre intentia de a dernara lucrarile de C±M convocandu-i Ia fain locului
pentru identificarca exacta a traseului acestora.

Daca apar deteniorari ale retelelor existente cauzate de lucrarile de C+M, se vor lua
urmatoanele mäsuni:

- se va anunta detinatorul retelei respective si beneilciarul lucrarii:
- se Va stabili rnodul de remediere a defectiunilor produse. impreuna cu posesorul acestora si

se va achita de catre executant toate cheltuielile de reparatii si punere in ftinctiune. Beneficiarul nu
Va Ii raspunzator in nici un fel de aceste incidente.

5.4. MEMORIU TEHNIC DE SPECIALITATE

5.4.1. REGJMUL JURIDICAL TERENULUI

Traseul conductelor de apä proiectate, dupa cum se observa in plansele nr. 00, 01 este pe
teritoriul administrativ al Municipiului Media~.

Mentionam cä traseul conductei s-a proiectat In intravilanul localitajii. S-au respectat
distantele de siguran~A intre conducta de apã ~i obiectivele de pe traseu (conducte de gaz, drumuri,
LEA. LTc, cabluri subterane electrice ~i telefonice. fibra optica de te1ecomunica~ii, etc.). conform
normativelor ~i legis1a~ei in vigoare.Terenurile ce urmeazA a ii ocupate temporar vor fi redate Ia
categoria ~i starea initiala.

5.4.2. POSIBILITATI DE CUPLARE A RETELEI PROIECTATE, ASPECTE
TEHNOLOGICE.

Investi~ia Ia rqeaua de apä potabila impune amplasarea unor conducte din polietilena PEJOO
Iso 4437, PnlO, SDR I7cu diametrul nominal Dn 160 / 110 mm si bransamente
Dn 63 / 50/ 40 / 32 / 25 mm.

Modalitatile de cuplare au lost descnise in cap. 5.2.2.

Adâncimea de pozare a conductei. masurata de Ia cota terenului
supenioara a conductei, va fl de minim 0,90 — 1.00 m.

5.4.3. BREVIAR DE CALCUL

Determinai-ea cantitatiilor de apA potabila ~i de stingenc a incendiib
1343-1/2006 “Alimentari cu apä. Detenninarea cantitatilor de apA potabila pe]
~i rurale.’,

Diniensionarea conductelor s-a fficui conform nomogramei pentru dimensionarea
conductelor din polietilena ( PE ) din Manualul de instalapi. Editia a li-a. pentru asigurarea
debitului de calcul.

Verificarea retelei proiectate 5i a diametrelor de conducta s-a fàcut cu ajutorul programului
de calcul BENTLEY WATERGEMS. care este o ap1ica~ie de modelare hidraulicA a sistemelor de
distrihutie a apei cu interoperabiliiate avansatä. construire modele geospa~iale, optimizare, si



instrumente de gestionare a activelor. Acest sofi permite analizarea debitelor de calcul func~ie dc

debitele necesare pentru combalere a incendiilor Ia analiza concentraliilor constituentilor In
concomitent en debitele zilnice necesare pentru consum. Aplicatia poate genera in once punct donit
debitul ~i viteza apei care pot Ii asigurate functie dc presiunea de lucru.

La dimensionarea ~i verificarea conductelor s-a tinut cont ( comparativ cu debitele de
calcul ) ~i de debitele efectiv inregistrate in ultirna penioada de consumatorii Ce urmeazà a ii
bransati Ia noua retea.

Se respecta art. 2.4.8. din SR 4163-2/96 “Alirnentani cu apä. Re~ele de distributie. Prescnip~ii
de calcul.”.

In urma analizel si a raportului generat de aplicatie se adopta conducte Dn 160 mm x 9.5,
PEIOO, PnIO, SDR17 in lungime totala de 475.0Gm; Dn 110 mm x 6.6 mm, PE100, PniO,
SDRI7 in lungime totalade 632,0Gm,

5.4.4. DESCRIEREA SOLUTIEI ADOPTATE

IN BAZA CALCULULUI HIDRAULIC SI AL NOTELOR DE CALCUL INTOCMITH IN
VEDEREA DIMENSIONARTI RE’fELEI DE APA POTABILA. S-AU ADOPTAT
URMATOARELE:

Strada: Virgil Madgearu / 1.C. Bratianu (partial):

Freshmen de prolectare: P~1 = 1 0 bar.

Re/ca distribufie apá potabild:

- Diametrul conductei pnineipale: Dn 160 mm ~i Dn 110 mm.

- Caracteristici conducte: PEID. PEI0O, PnlO, SDRI7;

- Lungime totala: 1107.0Gm din care:

1. Dnl6Omm —475.0Gm:
2. DnllOmm — 632.00m;

Bran~camente:

- Diametrul conductelor: Dn 63. 50,

- Caracteristici conducta: PEF

- Numar bran~amente: 38 bi
1. Dn63mm — 2 buc:
2. Dn5Omm— 19 buc;
3. Dn4Omm — I buc:
4. Dn32mm — 16 buc;

— Lungime bran~ament: varu

- Lungime totala brançamente:

1. Dn63mm — 165,00m:
2. Dn5Omm— 19L00m;
3. Dn4Omm — 4.00m:
4. Dn32mm — I 29,00m;



Bra,z~ca,,ze,,te institutit pith/ice, agenti economics, / itrepuinderi, c/c:

— Diametrul conductelor: Dn 90 mm:

- Caracteristici conducta: PEID. PE100. PnlO, SDRI7:

- Numar bran~amente: 8 buc:

— [aingime bran~ameni: variabila;

- Lungirne totalä bran~umente: 104.00 m.

(‘amine apoinetre prefabricate yi coinpiet echipate pentra bransamente Dn63mns:

— Numar cäniine: 2;

— Diametrul x inaltime: Dn 1000 mm x Fl 1400 mm:

- Material: PEID

- Echipare: Robineti 2 x DnSOmm + I x Contor Dn4Omm

Cain/ne aposnetre prefabricate yi coinpiet echipate pen tm bransainente DnSthnin:

- Numár eãmine: 19;

- Diametrul x inallime: Dn 500mm x H 1200 mm;

- Material: PEID

- Echipare: Robineti 2 x Dn4Omm + I x Contor Dn32mm

Gàinhze apoinc/re prefabricate ~i complet ethipate pen/ru bransamente

-. Numar cämine: 1;

- Diametrul x inAltime: Dn 500 mm x H 1200 mm;

- Material: PEID

- Echipare: Robineti 2 x Dn32mm ± I x Contor Dn2Smm

Càmine apoinetre prefabricate ~ complet echipate pentru

- Numar càmine: 16;

— .Diametrul x inaltime: Dn 500mm x H 1200 mm;

- Material: PEID

- Echipare: Robineti 2 x Dn2Smm + I x Contor Dn2Omm

Robin4I de concesie ci: tijà tie ac/Ionare din inox ~ci cu/ic + capac tie proteflefonta:

- Numär robineti: 15;

— Diametrul nominal: Dn50rnm (I buc); Dn4Omm (2buc): Dn25nim (I 2buc);

- Material / Caracteristici: Fonta I Pn16;

Hidran(/ subterani ccii ipaf I cu cutie ~i capac tie protefie ti/n fan/a

— Numãr hidranti: 12:

Diameirul hidrant x Inältime: Dn 80 mm x H 1000 mm:



- Material I Caracteristici: FonläI Pn16:

— Diametrul conductei dc bran~ai-e pentru hidrant: Dn 90 mm;

- Caracteristici conducta de bran~are hidrant: PEW. PEIOO, PulO, SDRI7;

- Numar bran~amente hidrant: 12:

— Lungime bran~ament hidrant: variabila;

— Lungime totala bran~amente hidrant: 46,00 m;

5.4.5. CARACTERISTICI FIZICO-MECANICE ALE CONDUCTELOR BE
POLIETILENA DE INALTA DENSITATE

Corespunzator unui diametru exterior de teava se produc diferite grosirni de perete in serii
unitare tipo — dimensionale, Elernentul dimensional de referinta in cadrul unel serii unitare este
raportul dimensional standard ( SDR ) exprimat prin relatia:

SDR = DnIs in care:
Dn — diametrul nominal al tevii din PE;
s — grosimea peretelui tevii;
Acest raport este constant pentru pentru seria unitara corespunzatoare. Valorile mcdii uzuale

ale acestui raport sunt:
SDR= 6,0; 7,5: 9,0; 11.0; 14.0; 17.0: 21,0: 26,0: 33.0.
Clasificarea marcilor uzuale de PEHD. conform ISO 12162 si ISO 4427. utilizate in

fabricatie. are Ia baza rezistcnta minima echivalenta ( MRS) conform tabelului de mai jos:

Calisificarea marcilor Rezistenta minima echivalenta Rezistenta hidrostatica
~ PEHD) MRS) F Mpaj le proicetare ( HDS) j Mpa
PEIOO 10,0 8,0
PE 80 8,0
?E 63 5,3 5.0
PE 40 4,0 3.2
PE 32 3,2 2.5

Rezistenta minima cchivalcnta ( MRS ) reprezinta rezistenta echivalenta a tubului, pentru
care ruperea se produce dupa 50 de ani sau mai mult. 1-IDS = MRS/C. in care C este coeficientul de
operare. Coeficientul de operare ia in considerare conditiile de aplicare, pozare. etc. Valoarea
minima a coeficientului de operare pentru aplicatii in domeniul alimentarii cu apa este ~ = 1,25.

Principalele caracteristici ale PEHD sunt cele din tabelul de mai jos:

Caracteristica U.M IPEID
Densitate Kg/mc ~45 - 960
Limita de curgere N/mmp ~0 - 23
4dungirea Ia rupere Vo fr600
Modulul deelastipitate de fluiaj Ia pliaj N/mmp 11200
Ooefjpiéi~[ul ~ dii~I~~ lineara nm/rn b. 14

~‘oeieiThId$~toI~4~iliiate termica Ia 20°C
, ~ w/mK [0,4

(~ ~‘~i



5.4.6. SUPRAFATATERENULUI CARE UMEAZAA Fl OCUPAT DE LUCRARI IN
FAZELE DE EXECUTIE

Realizarea sistemului de retea de apa si canalizre menajera proiectata in zona implica
ocuparea diferentiata a terenurilor. dupa cum urmeaza:

Ocuparea temporara pe perioada executiei se va produce pentru o parte importanta a
obiectivelor de investitie si anume. cele montate subteran:

- retea de apa;
- colectoare principale — nu este cazul:
- colectoare secundare — flu este cazul;
- construct auxiliare — flu este cazul;
- conducte de refulare — nu este cazul.

Terenurile ocupate temporar pentru aceasta lucrare, sunt proprietate puNica
drumului). Suprafatele ocupate temporar de lucrari sunt de aproximativ 3321.00,
stabilite in functie de lungimea retelei de apa. luandu — se ca latime medic v
Suprafetele ~‘or Ii ocupate pentru:

- organizare de santier:

- depozitare temporara a materialelor si echipamentelor;

- zona de protectie a santierului;
Nu sunt terenuri cc se ocupa defmitiv.
Centralizat. suprafetele ocupate temporar si defmitiv stint redate in tabelul

‘1i: Objective de investitie Suprafetele ocupate ( mp)
rt. Uefinitiv fremporar

1. Retele de apa potabila 1107,00 m x 3 m =

3321,00mp
~. Retele de canalizare menajera
3. jRetele de canalizare pluviala -

TOTAL SUPRAFETE OCUPATE .______________ fl21,00 mp

5.4.7. MASURI ECOLOGJCE

Materialele utilizate pentru realizarea re~ele1or de apà ~i canalizare stint: conducte din
polietilena de malta densitate (PERD). conducte din PVC, carnine contorizare prefabricare din
polietilena. camine racord prefabricate din PP+PVC, cãmine din beton armat turnat monolit sau din
elemente prefabricate.

Conductele PEHD ~i PVC nu prezinta pericol pentru sänAtatea oarnenilor ~i pentru mediu.
Materialele prevãzute prin proiect pentru realizarea invest$iei vor fi doar niateriale

agrementate conform reglementarilor tehnice nationale in vigoare, precum ~i legisla~iei ~i
standardelor naponale armonizate cu legisla~ia Uniunii Europene. Aceste materiale trebuie sà fie in
concordanta cu prevederile HG. nr. 766 I 1997 ~i a legii 10/1995 privind obhgativitatea utilizarli de
materiale agrernentate Ia executia lucrarilor.

Se vor stabili prin proiectul tehnologic de execurie suprafetele afectate de ~ucrãri 5i care se
vor aduce Ia starea initiala de dinaintea executarii lucrarilor:

a) Suprathia afectata de sapatura pentru realizarea tran~ee1or ~i a caminelor de vane
vizitare.

b) Suprafa~a afectata de materialul rezultat In urma sapaturilor ~i excavatiilor.
Depozitarea pamântului se va face pe o singurä parte a tran~eii, partea cealalta fund necesarã

pennu depozitarea ~i lansarea conductelor in ~



c) Suprafata afectata de utilaje ~i echipamente necesare a execu~ia sapaturilor. pozarii
conductelor. umpluturilor ~i Ia coinpactarea acestora.

Funtie de gabaritul utilajelor ~i echipamentelor se va stabili suprafaça necesarä acestora,
d) Suprafete afectate de punetele de lucru.
Aceasta suprafh~a este ocupatä de baraci. materiale pentru sprijiniri de ma]. nisip. balast,

piatr~ sparta. cofraje. armäturi, etc. care reprezinta organizarea de ~antier. Conductele de polietilena
si PVC, vor Ii stocate In depozitele executantului ~i vor fi transportate in ~antier in funclie de
eantitalile corespunzatoare tronsonului sapat.

Dupa realizarea lucrarilor. suprafetele dc teren afectate de terasamente sau depozitarea
materialelor. vor Ii aduse Ia starea initiala. pämdntul excedentar sau de~euriIe rezuliate din demolari.
resturi de materiale. vor Ii colectate de cätre constructor ~i transportate Ia rampa de gunoi a ora~uIui.

Ca ~i concluzie. lucrarile proiectate flu introduc efecte negative suplimentare f4a de situatia
existentä asupra solului. drenajului. microclimatului, apelor de suprafata. vegeta~iei sau din punci de
vedere al zgomotului. Nu sunt afectate objective de interes cultural sau istoric.

Prin executarea lucrarilor vor apare iniluenje favorabile asupra factorilor de mediu cdt ~i din
punet de vedere economic ~i social.

Prin lucrarile prevazute In aceastà investilie se \‘or asigura mãrirea gradulu de conibri. dcci
imbunata;irea condiliilor de viata.

Pc ansamblu se poate aprecia cä din punct de vedere al mediului ambiant. lucrarile de
extindere a re;elei de apä potabila nu introduc disfunqionalita~i suplimentare thia de situatia actuala.
ci dimpotriva au un efect pozitiv.

5.4.8. MASURI DE SIGURANTA PRIVIND P.S.!.

In scopul executdrii lucrarilor de construclii hidroedilitare In conditii de siguran~a ~i de
prevenire a incendiilor pe ~antier, se fac urmatoarele recomandari obligatorii in conformitate cu
legea iw. 307/2006 privind aparärea impotriva incendiilor ~i Normele generale de apärare impotriva
incendiiloi; aprobate prin ordinul nr. 163/2007 al MAT.:

- se interzice cu desavâr~ire focul in sapaturile cu perch sprijini~i. fie pentru dezgheçaita
pamdntului, fie pentru incaizirea muncitorilor, deoarece distrugerea prin foc a sprijinirilor ar putea
da na~tere Ia surparea pere~iIor ~i Ia accidente grave.

-atat pentru prevenirea cdt ~i pentru stingerea incendiilor cc se pot produce pe ~antierele
unde se executd lucrari de relele de apà ~i canalizare, se vor rcspecta prevederile speciale ale
normelor in vigoare.

-se va acorda o deosebita atentie lucrarilor de sudura ~i eliberarii permisului de lucru cu foc
deschis Ia locurile de muncä cu materiale inflamabile (adezivi organici, reziduri petroliere).

Reglementarea de cätre administratorul operatorului economic Incredinçat cu realizarea
lucrariilor de construc;ii — instalahii. a modului de executare a lucrarilor cu foc deschis (pe ~antier)
presupune:

- stabi~:e~cun~orunde, periodic sau permanent, se pot efectua ]ucräri cii foc deschis.

curdtirile prin ardere. precum ~i a persoanelor care Ic

L in~:ã utilizatea



descrierea procedurii de emitere. semnare, aducere Ia cunoctinta ~i pastrare a permisului dc
lucru cu foc:

- aprobarea unor mstrucpum specitice de prevenire a incendillor pent

Distrugerea prin ardere a unor de~euri sau reziduuri cornbusnbile se
Iegisla~iei specifice privind proteclia mediului.

5.4.9. LEGISLATIA APLICA13JLA - PROTECTIA MEDIUL.

- O.U.G, nr. 195/2005 privind protectia mediului aprobata cu modificari pi
ultirna consolidare in 01 .02.2014.

- LEGE nr. 70 / 28.03.2013 privind aprobarea O.U.G. nr. 114/17.10.2007
compi. O.U.G. nr. 195 /2005.

- LEGE nr. 226 / 15.07.2013 privind aproharea O.U.G. rn. 164/ 19.11.2008 pentru modif. ~i
compl. O.U.G. nr. 195 / 2005.

- O.U.G. nr. 58 / 10.10.2012 privind modificarea unor acte normative din domeniul
protectiei mediului ~i padurilor.

- LEGE nr. 117 / 24.04.2013 pentru aprobarea O.U.G. iw. 58/2012.
- O.V.G. ni. 68 / 28.06.2007 privind rAspunderea de mediu cu referire Ia prevenirea ~j

repararea prejudiciului asupra mediului, aprobata prin Legea rn. 19/2008, modificata de O.U.G. nr.
15/25.02.2009.

- LEGE nr. 249 / 19.07.2013 pentru modificarea QUO. nr. 68 / 28.06.2007.
- HOT. nit 17/11.01.2012 pentru rnodilicarea FIot. ni. 445 / 2009 privind evaluarea

irnpactului anumitor proiecte publice ~i private asupra mediului, liste Cu projectele pentru Care este
obligatorie evaluarea irnpactului asupra mediului EIA.

- ORDIN nr. 135,76.84 ~i 1284 / 10.02. 2010 privind aprobarea metodologiei de aplicare a
evaluarli impactului asupra mediului pentru proiecte publice ~i private. ~i abrogare Ordin
nr.860/2002.

- LEGE 86 / 2000 pentru ratificarea Conventiei privind aecesul liber Ia infonnalie.
participarea publicului Ia luarea deciziei ~i accesul Ia justitie in problemele de mediu, semnatä Ia
Aarhus Ia 25.06.1998.

- HOT. nr. 878/28.07.2005 privind accesul publicului Ia infonnatia privind mediul.
- Ordin nr. 19/2010 penn-u aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvata a

efeetelor potenØale ale planurilor sau proieetelor asupra ariilor naturale protejate de interes
comunitar.

- O.U.G. nr. 57/ 20.06. 2007 privind regimul ariilor naturale protejate conservarea
habitatelor naturale. a florei ~i iaunei salbatice.

- O.U.G. nr. 154/2008. QUO. nr. 31 / 04.06.2014, Ordonanta nit 20 / 26.08.2014 pentru
modific. ~i complet. O.U.O. nr. 57/ 2007.

- Legea nr. 49 / 07.04.2011 completeaza ~i mod. QUO 57/2007.
- I-lot. Nit 1403/ 2007 privind refacerea zonelor in Care solul, subsolul ~i ecosistemele

terestre au fost afectate.
- Legea 104 /2011 privind calitatea aerului ineonjurator, abroga QUO. ni. 243/2000

privind proteetia atmosferei.
- LEGEA ni. 105/25.04.2006 aproba O.U.O.nr. 196/2005 privind Fondul penn-u Mediu. Cu

modificarile ~i conipletarile ulterioare.
- LEGE nr. 278 / 24.10.2013 privind emisiile industriale abroga: O.U.G. nit 152 / 2005.

011.0. nr. 40 / 2010. Legea nit 205 / 2010.
- Hot. Nit 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot In mediu produs de

echipamente destinate utilizarii in exteriorul clAdirilor. abroga 1-lot. nr. 539/2004 privind nivelul
acustic a] uzilajelor utilizate in exterior.

- Standard I 0 009/1988 acustica urbana.



- Hot. 0. nr. 321 / 2005 gestionarea zgomotului ambiental (ri) republicata 10.01.2008.
- Legea 211/15.11.2011 privind regimul de~eunIor abroga O.U.G. nn78 /2000. Legea nr.

426 / 200!. O.U.G. nr. 16/2001. Legea 27/2007.
- Legea 211 (rI) republicata din 28.03.2014.
- Hot. Nr. 856! 2002 privind evidenla gestiunii de~euriIor ~i pentru aprobarea Iistei

cuprinzãnd de~euriIe, inclusiv de~euri1e periculoase.
- Legea nr. 132/ 2010 privind colectarea selectiva a de~euri1or in instituiiile publice.
- Hot. Nr. 1872/2006 ~i Hot. Nr. 247/2011 modifica ~i completeazA I-Tot. n. 621/ 2005

privind gestionarea ambalajelor ~i a deçeurilor din ambalaje.
- Respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 privind

Inregistrarea,evaluarea. autorizarea ~i restricjionarea substanlelor chimice (REACH). cu
modilicarile ulterioare.

- Legea nr. 360! 2003 (rI) din 12.03.2014 privind regirnul substai4elor ~i preparatelor
chimice periculoase.

- I-lot. m-. 1408! 2008 privind clasificarea. ambalarea ~i etichetarea substantelor periculoase.
- Respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. I 272/2008 (CLP) privind clasifcarea.

etichetarea ~i ambalarea substanlelor ~i a amestecurilor. de modificare ~i abrogare a Directivelor
67/548/CEE ~i 1999/45/CE. precum ~i de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.

- Hot. iw. 1061 / 2008 privind transportul de~euri1or periculoas-e ~i nepericuloase pe teritoriul
României.

- Legea nr. 107! 1996 Legea Apelor. cu modi ficarile ci completarile ultenoare. versiune
consolidata din 16.08.2012.

- HOTARAREA nn930/1 1.08.2005 Norme specifice privind caracterul ~i mãrimea zonelor
de protec~ie sanitarã ~i hidrogeologice.

- ORDIN nr. 1278/20.04.2011 pentru aprobarea lnstruc~iuni1or privind delimitarea zonelor
de proteclie sanitarä cj a perimetrului de protec~ie hidrogeologica.

- Legea nr. 458! 2002 Legea privind calitatea apei potabile, cu modificarile ~i completarile
ulterioare. versiune republicata ~i consolidata in 24.01 .20 12.

1 88/ 2002 pentru aprobarea unor Norme privind condili Ic de descarcare in mediul
modificata ~i completata prin Hot. nr. 352/ 2005.

tTIA CU PRIVIRE LA SECURITATEA SI SANATATE IN MUNCA
ENTA

Ic execupe a lucrari . Sc impune respectarea um~atoarelor prescrip~ii:
~006 a securitAçii ~i sänAtäi,ii in muncä. consolidate Ia 27.09.20 10; 2012.

~25/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
[Ui ~i sänãta~i in muncä nr. 319/2006.

- 1-1.0. nr. 1242 din 14/12/2011 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a
prevedenlor Legii securilã;ii ~i sAnätaØi in muncA nr. 319/2006, aprobate prin Hotarärea
Guvernului nr. I .425/2006.

- HO 955/2010 pentru modificarea ~i completarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securitätii ~i sAnatäçii In muncA rn. 319/2006. aprohate prin Hotarârea Guvernului
nr. ] .425/2006.

- H.G. nr.300/2006 privind cerintele minime de securitate ~i sanAtaie pentru cantierele
temporare san mobile. complectata de 1-10.601/2007.

— 1—1.0. nr. 11 5/2004 privind stabilirea cerintelor esen iale de securitate ale echipamentelor
individuale de protec~ie ci a condiliilor pentru introducerea ]or pe pia~ä. modificata prin HG
809/14.07.2005.

- H.O. nr.355/2007 privind supravegherea sãnätAtii Iucratorilor. modificata ~i complectata dc
1W. rn. 1)69 din 25/11/2011.



- H.G. nr.493/2006 privind cerinjele minime de securitate ~i sAnãtate referitoare Ia expunerea
lucrãtorilor Ia riscurile generate de zgomot, complectat de HG.601/2007.

- 1-1.0. nr.1048/2006 privind cerinjele minime de securitate ~i sãnãtate pentru utilizarea de
cAfle lucratori a echipamentelor individuale de protectie Ia locul de muncä.

- H.O. ni 1051/2006 privind cerinlele minime de securitate ~i sänätate pentru manipularea
manualà a maselor care prezintA riscuri pentru lucratori. in special de afec~iuni dorsolombare.

- HO. ni 1058/2006 privind cerinlele minime pentru IrnhunAtaçirea securitalii ~i protec~ia
sãnAtãiii lucratorilor care pot t expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive.

- H.O. nr.1091/2006 privind cerinlele minime de securitate ~i sänAtate pentru ]ocul de
niuncä.

- HG. ml 092/2006 privind protectia lucratorilor Impotriva riscurilor legate de expunerea Ia
agen~i biologici In muncA.

- HG. nr. I 146/2006 privind cerinçele minime de securitate ~i shnãtate pentru utilizarea In
muncã de càtre lucrätori a echipamentelor de muncä

- HG. nr.l876/2005 privind cerinlele minime de securitate ~i sãnätate referitoare Ia
expunerea lucratorilor Ia riscurile generate de vibratii.

- HG. nr. 971/26.07.2006 privind cerintele minime pentru seninalizarea de securitatc ~i/sau
de sAnãtate Ia locul de rnuncä.

- Legea nn307/2006 privind apärarea impotriva incendiilor. consolidata in 2006. 2009, 2011.
2012. 2013, modificata de OU 70/2009.

- Ordinul I 63/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apärare impotriva incendiilor.
- Legea 481/2004 privind protecçia civila actualizata cu QUO 70/2009.

- Ordin 712/2005 pentru aprobarea Dispozi{iilor generale privind instruirea salarialili
situa~iilor de urgen~A. modificat de 0.786/2005.

5.4 11. STANDARDE SI NORME DE REFERINTA IN BAZA C~
PROIECTA REA

Clasa de importan;a a constructiilor hidrote~Ini~
Retele edilitare subterane. Condilii de ampb
Trasarea pe teren a retelelor de conducte, c~
Marcarea ~i reperarea retelelor de conducte ~i c~
Canalizari exterioare. Prescrip;ii de proiectare. Pait
debitelor de ape uzate de canalizare;
Canalizari exterioare. Prescrip~ii de proiectare. Partea 2: Determinarca
debitelor de ape meteorice;
Camine de vizitare ~i cArnine de racord sau dc inspecpe de beton
simplu, beton slab armat ~i beton armat;
Canalizari. Camine de vizitare. Prescriptii de proiectare;
Sisteme de canalizare. Canale ale retelelor exterioare decanalizare.
Prescriptii fundamentale de proiectare;
Teren de fundare. Determinarea umiditatii:
Canalizari. Gun de scurgere cu sifon ~i depozit:
IidrotehnicA. PIoi maxime. intensitap. durate. frecvenle
Dispozitive de acopcrire ~i de mnchidere pentru cärnine de vizitare ~i
gun de scurgere in zone carosahile cci pietonale. Partea 2: Dispozitive
de acoperire ~i de inchidere pennu cämine de vizitare ~i gun de
scurgere de fonta.
Normativ pentru venificarea calitatii ~i receptia lucranilor de instala~ii
aferente construcpilor:
Alimentani cu apa.Retele de distnihutie.Prescniptii fundarnentale de
proiectare.

STAS 4273/83
SR 859 1/97
STAS 9824— 5/75
STAS 9570/1-89
SR 1846-1:2006

SR 1846-2:2007

SR EN l9I7:2003/AC:2008

STAS 2448-82
STAS 305 1-91

STAS 1913/1-82
STAS 6701-82
STAS 9470-73
SREN 124-2:2015

C 56— 85

STAS 4163-1/95



STAS 4163-3/95

STAS 8591/1-95

STAS 2308-81

STAS 297/2-92
STAS 10617-2/84
SR ISO 4427/01
STAS 695-8
STAS 3226-80
STAS 1180-90

Iso 4064-1/96

ISO 9001,EN 29001

ISO 9002.EN 29002
ISO 9003.EN 29003
1 9-94
C56-85
constructi i
122-1999

NP 001/1 996

GP-043-1 999

SR 4163-3/1996

SR 1343-1989
SR 10898-1985
SR 8591/1-1991

SR 68 19-1997

Alimentari CLI apaRetele de distributie.Prescriptii de CXCCLItIC Si

proiectare.
Amplasarea in localitati a retelelor edilitare subterantexecutate in
sapatura.
Alimentari CLI apa si canalizari.Capace si rame pentru camine de
vizitare.
Culori si indicatoare de securitate.
Tevi din PE de malta densitate.
Tevi de polietilena (PE) pentru distributia apei.
Utilaj de stins incendii.Hidranti subterani.
Utilaj de stins incendiLCutie de protectie pentru hidranti sUbterani.
Armaturi industriale din fonta si otel.Robinete de inchidere Cu sertar
si robinete de inchidere CU venti.
Masurarea debitului de apa in conducte inchise.Contoare de apa rece
potabila.
Sisternele calitati .Modul pentru asigurarea calitatii in proiectare,
dezvoltare.
Model pentrU asigurarea calitatii in productie si montaj.
Model pentru asigurarea calitatil in inspectia Si incercarea fnala.
Norrnativ pentru proiectarea Si executarea instalatiilor sanitare.
Normativ pentru verificarea Calitatli Si receptia lucrarilor de
si instalatii aferente.
Normativ pentru proiectarea Si executarea conductelor de aduCtiune Si
a retele]or de alimentare Cu apa Si canalizare.
InstruCiluni tehniCe pentru proiectarea Si exeCutarea ConstruCtilor
fundate pe paminturi Cu umfiaturi Si Contractii marl.
Ghid privind proleCtarea. executia si exploatarea sistemelor de
alimentare CU apa Si canalizare utilizind conducte din PVC si
polietilena.
Alimentari Cu apa. Retele de distributie. Partea a 3-a.Prescriptii de
executie Si exploatare.
Alimentari cu apa.
Alimentari CU apa Si canalizari.
Amplasarea in loCalitati a retelelor edilitare sLibteranC executatC in
sapatura.
Alimenlan Cu apa. AduCtiuni. Studii. prescriptu de proiectare si de
executie



5.4. [2. GRAFICUL DL REALIZARE A INVESTITIEI

Durata de realizare a invest it id este fixata Ia luni calendaristice

Denumirea FANUL
activitatii Lunile

1 2 4 5 5 17 8 ) 10 11 12
Elaborare
PT+CS
Jbtinerea
‘rvizeior Si

‘tutorizatiei
Ic
~onstruire
\chizitie
lucrari de
~xecutie
Executia
lucrarilor
{eceptia Ia
finalizarea
lucrarilor

5.4.13. AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPTU

Prezentul proiect tehnic reprezinta documentatia tehnica elaborata privind: “REABILITARE
RETEAAPA POTABILA SI BRAN5AMENTE APA, PE STRAZILE VIRGIL MADGEARU SI
LC. BRATIANU, IN MUNICIPIUL MEDIA5. JUDETUL SIBI.”.

In conformitate Cu specificatiile Certificatului de Urbanism, se vor intoemi documentatiile
pentru obtinerea avizelor si acordurilor de principiu Si de asemenea pentru obtjnerea informatiilor
legate de pozitia retelelor de utilitati prezente in amplasarnentul studiat.

5.4,14. RECOMANDARI SI CONCLUZII

Beneficiarul va urmari pe tot parcursul executiei, respectarea tehnologiei specifica
lucrarilor de construetii rnontaj pentru lucrari edilitare si aferente acestora. Pentru once modificari
aduse proiectului. se va solicita in prealabli acordul proiectaritului.

lntocrnit. $ef Project,
Ing. Horatiu N~CHITA Ink. Gabriel GAJDOS

7/ ;~ -*





AlL 6. ASPECTE DE MEDIIU SEMNIFIICATIVEa Lucräri apä- canal

1~lr Dc~iunthca Func
t.fctivitãtiieratiej Aspect de mediu Impact asupra niediulni Evaluare Observatii

Activjtate birouri. De~euri tuburi fluorescente N Generate de~eu periculos Sernnificativ Respectare
rnagazii PS-CMSSO-I3

De~euri de echipamente electrice ~i
A Generare de~eu periculos Sern.nifIcativ Object yeelectronice (DEEE)

Respectare
Ambalaje substante periculoase N Poluare-de.~eu periculos Semnificativ PS-CMSSO- 13

Objective
Scurgeri de uleiuri sau coinbustibil de Ia A Poluare aol Seinnificativ -Respectare
utilaje PS-CMSSO-13

2 Activitati de realizare -Plan do prevenire ~i
lucrari ap~- canal si Scurgeri ape tehnologice A Poluare so! ~i apã Sernnjficatjv protectie
mentenatflä

Nisip cu ulei ~i coinbustibji absorbit A Poluare-de~eu periculos Sernnificativ Respectare

PS-CMSSO- 13
Materiale absorbante linbibate en ulejuri,

N Poluare-de~eu periculos Seinnjficativ Objectivevaseljne sau alte substante periculoase

Surpari do teren U Generare de~eu nepericulos Semniflcativ
-Respecrare
PS-CMSSO-I 3ETnisii in act prin spargere conducte de gaz U Poluare act Semnif,cativ -Plan de prevenire ~i

protecieDeversari in ap~ freatica sau eniisar ~i so! Poluare apä ~i so! Sernnjflcativ
in urma spargerii conductelor edilitare

Actimulatori uzati N Poluare-de~eu periculos Seninjficativ Respectare
PS-CMS SO-I 3

Ambalaje de ía dci, vaselil3&~~5~~k N Poluare-de~eu periculos Sernnificativ Object ye
7/- t\

3 Activitate de transport ~i -Respectare
rnentenaiflä Scurgeri accidental

‘ Ps-crvlssO-13I.edo transpoh \Y \\•~ Poluare sol Sernnjficatjv -Plan do prevenire ~iconibustibil do ía
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6. ASPECTE DE MEDIIU SEMNKflCAT~VE
Lucràri apã- canal

Aspect de media

Materiale textile imbibate cu uleiuri,
vaseline sau alto substante perleutoase

Nisip cu ulei ~i combustibil absorbit

Seurgeri do uleiuri, combustibil sau alte
substan{e periculoase depozitate

Denuunfrea
activita~i/ opcraiei

Activitati de depozitare
~i manipulare materiale

Incendli Ia aetivitarije
do Ia birou realiz.

Iucr~ri apä-canal,
transport, mentenanta,
depozitare ~i manipulare
rnateriale

Po1uare-de~eu periculos Seinnificativ

Po1uare-de~eu periculos

Nisip cu ulei ~i combustibil absorbit

Materiale textile imbibate cu uleiuri,
vaseline sau alto substante periculoase

Ambalaje contaminate eu subst. periculoase

Se run ifieativ

Respeetare
PS-CMS

~~ieativ ObiecUve

-Respeetare
PS-CMSSQ- 13
-Plan do prevenire ci
protee~ie

Poluare-deceu periculos

Emisii do pulberi ~i noxe gazoase in unna
incendiului

N

Sermijfieatjv

Poluare-de~eu periculos Semnificatly

U

Ape uzate do Ia stingerea incendiului

Anrobat: Director Q~neraI

Poluare aer

Generare deceu periculos Semnificativ

Resp octare
PS-CMSSO- 3
Objective

U

Sernnificatjv

Vizat: Reprez. Manaaement Inte2rat

Poluare apã Semnificatjv

-Respectare
PS-CMSSO- 13
-Plan de prevenire ~i
protectie

intoemit: Resoonsabil do Fvlediu


