17. RECOMANDARI PENTRU EXECUTANT PRIVIND

PRINCIPIILE, CARACTERISTICCILE SI MODALITATILE DE

APLICARE ALE SEMNALIZARII RUTIERE TEMPORARE
(Extras din ,, Normele metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de
instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executdrii de lucrdri in zona drunlui
public si/sau pentru protejarea drumului din 04.04.2000 — Partea Il ,, )

17.1. PRINCIPIILE SEMNALIZARII RUTIERE TEMPORARE

Semnalizarea rutierd temporard trebuie sa fie in concordanti cu natura pericolului la care se
referd si categoria de participanti la trafic cireia i se adreseazd. Astfel, semnalizarea unei lucriri
care ocupd o parte din trotuar si se adreseaza pietonilor va fi diferitd de cea care se adrescazi
conducdtorilor de vehicule in cazul lucririlor ce ocupd o parte din suprafata carosabila.

17.1.1. PRINCIPIUL ADAPTARII LA CARACTERISTICILE ARTEREI RUTIERE

17.1.1.1. Potrivit functiunii, drumurile sau strazile sunt:

- artere din extravilan: autostrdzi, drumuri nationale europene (E), drumuri nagionale
principale, drumuri nationale secundare, drumuri judetene, drumuri comunale, drumuri
vicinale,

- artere urbane: strdzi magistrale, strizi de legaturd, striizi colectoare, strizi de folosin{a
locala.

17.1.1.2. Desfagurarea circulatiei rutiere in funcfie de amenajarea drumului:

- in sens unic, pe cdi unidirectionale separate printr-o zona mediana, avand minimum dous
benzi de circulatie pe sens;

- In sens unic pe drumuri cu o singuri parte carosabili;

- In ambele sensuri, pe drumuri cu o singurd parte carosabild, amenajatd cu doud sau mai
multe benzi de circulatie;

-in ambele sensuri sau in sens unic pe drumuri cu benzi rezervate (tramvai, troleibuz,
autobuz) si/sau cu benzi specializate (bandi de urgenti, de accelerare sau decelerare, de
stocare si virare, piste pentru biciclisti).

17.1.1.3. Natura situaiei ce trebuie semnalizata:
- aparifia intdmpldtoare a unui obstacol sau pericol (denivelare, ingustare etc);
- santier mobil;
- santier fix sau care se deplascazi lent in lungul drumului;
- deviere de circulatie;

17.1.1.4. Gradul de periculozitate:

Depinde de felul obstacolului, pozitia sa pe partea carosabili, pe acostament sau trotuar.
precum si de spatiul ocupat pe partea carosabila.



17.1.1.5. Vizibilitatea :

Elementele care determind vizibilitatea sunt:

- elementele geometrice ale drumului (curba, profil in lung fara vizibilitate etc);

- constructii, instalafii, mobilier urban, vegetatie sau alte obstacole care obtureaza
vizibilitatea:

- stationdri de vehicule;

- conditii ale mediului ambiant (noapte, ceata etc.).

17.1.1.6. Caracteristicile traficului rutier, sunt;

- intensitatea traficului;

- structura traficului;

- densitatea traficului;

- capacitatea de circulatie rutierd ;

- viteza medie de circulatie pentru intregul trafic ;
- natura traficului (sezonier, turistic).

17.1.2. PRINCIPIUL COERENTEI

Este posibil ca semnalizarea rutierd temporara s contrazica semnalizarea curentd, existenta
pe drum. In aceasta situatie este obligatoriu si se demonteze indicatoarele cu caracter permanent
care contrazic semnalizarea temporard, sau sa se acopere fefele acestora, pe toata durata inchiderii
sau instituirii restrictiilor temporare de circulatie.

17.1.3. PRINCIPIUL VALORIFICARII

Semnalizarea rutierd temporard trebuie sd informeze participantii la trafic asupra situatiei
exacte pe care o vor intdlni (localizarea si amploarea lucrérilor, conditiile de circulatie in zona
lucrdrilor) si trebuie aplicatd de o asemenea manierd incat sé fie credibila. Este necesar ca situatia in
zona lucrdrilor sd fie efectiv cea la care se asteaptd participantul la trafic, in urma perceperii
mesajului presemnalizirii i semnalizérii temporare. Aspecte de indeplinit in acest scop:

- semnalizarea sa respecte prevederile legislatiei si prescriptiile tehnice in vigoare:

- semnificafia indicatoarelor sd corespunda intr-adevar necesitatilor impuse de lucrare;

- semnalizarea sd urmareasca in timp si in spatiu desfasurarea lucririlor;

- semnalizarea temporara sa nu restrictioneze circulatia mai mult decét strictul necesar;

- semnalizarea temporard sa fie demontata la terminarea lucrérilor:

- semnalizarea curentd sa fie restabilitd si dupd caz, completatd in conformitate cu noile

condifii apdrute Tn urma executiei lucrdrii respective,

17.1.4. PRINCIPIUL DE PERCEPERE A SEMNIFICATIEI SEMNALIZARII

Pentru perceperea in timp util a semnificatiei semnalizarii rutiere temporare, de citre
participantii la trafic si asigurarea timpului necesar efectudrii manevrelor ce se impun, indicatoarele
pot fi repetate deasupra sau pe partea stangé a drumului (indeosebi la cdile cu sens unic, in curbe
etc.). si trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii :

-sd fie realizate in conformitate cu prevederile standardelor in vigoare (dimensiuni,

simboluri, Tnscrisuri si retroretlexie);



- sd fie confectionate cu folie retroreflectorizanta de aceeasi clasid cu semnalizarea curenti
pe drumul respectiv;

- sa fie judicios amplasate;

- sa fie grupate Tn numar limitat, maximum doua indicatoare pe acelasi suport sau aliturate;
- s [ie curate si in buna stare.

17.2.  CLASIFICAREA SI CARACTERISTICILE INDICATOARELOR
RUTIERE SI A MIJLOACELOR AUXILIARE DE SEMNALIZARE A
LUCRARILOR

17.2.1. CLASIFICAREA INDICATOARELOR RUTIERE SI A MIJLOACELOR AUXILIARE
DE SEMNALIZARE A LUCRARILOR

Pentru semnalizarea rutierd temporari si protectia personalului se utilizeaz:
- indicatoare specifice semnalizirii rutiere temporare — Anexa nr.l;
- mijloace auxiliare de semnalizare a lucrdrilor - Anexa nr.1l;

- echipamente de avertizare — Anexa nr.111.

17.2.2. CARACTERISTICILE INDICATOARELOR RUTIERE SI A MIJLOACELOR
AUXILIARE DE SEMNALIZARE A LUCRARILOR

Indicatoarele rutiere sunt clasificate funcfie de culoare si dimensiuni. Simbolurile si
amplasarea indicatoarelor este reglementati de SR 1848-1.

Indicatoarele utilizate la semnalizarea rutierd temporari trebuie sa fie solid fixate pe suporti
$i s aibd stabilitate. Suportii pot fi constituiti din stalpi cu sectiune circulari ori de alta forma sau
din dispozitive mobile. Dispozitivele mobile vor i pe sistem ,talpa”, care si nu prezinte elemente
contondente i care sd nu prezinte un grad de pericol ridicat in caz de lovirea acestuia cu

autovehicule.
17.2.2.1. Culoarea:

Indicatoarele specifice semnalizarii rutiere temporare sunt realizate pe fond GALBEN, cu
urmétoarele exceptii:

- indicatoarele de interzicere a accesului, opririi si stationarii;

- indicatoarele de obligare;

- indicatoarcle de orientare si informare: drum féri iesire, trecere pentru pietoni, sens unic.

- Indicatorului de prioritate fafa de circulatia din sens invers.

Mijloacele auxiliare de semnalizare a lucrérilor sunt realizate in combinatia galben-rosu, cu
exceptia parapetului din material plastic, a paletei si fanionului.

17.2.2.2. Dimensiunile indicatoarelor si clasele de retroreflexie:

a) Dimensiunile indicatoarelor sunt reglementate de SR 1848-2" si SR 1848-37 si se
utilizeaza dupd cum urmeazi:

- Indicatoarele de dimensiuni foarte mari se folosesc pe autostrizi;

- Indicatoarele de dimensiuni mari se folosesc pe drumurile nationale;

- Indicatoarele de dimensiuni curente se folosesc pe celelalte categorii de drumuri din afara

localitailor si pe strazi.



b) Clase de retroreflexie utilizate:
- Clasa 3 pentru autostrazi;
- Clasa 2 pentru celelalte drumuri.

17.3. INSTALAREA SEMNALIZARII RUTIERE TEMPORARE

17.3.1. Din punct de vedere al amplasarii, semnalizarea rutierd temporara cuprinde:

- semnalizarea premergdtoare lucrdrilor - instalatd inainte de zona lucrarilor in sensul de
mers;

- semnalizarea de pozifionare a lucrdrilor (bariere, balize, conuri de dirijare etc.);

- semnalizarea de terminare a sectorului restricfionat - instalata dupa sfarsitul sectorului de
drum ocupat de lucrari.

Indicatoarele care preced zona lucrarilor, precum si cele de terminare a sectorului
restrictionat, vor fi astfel amplasate incat sa asigure un spatiu liber de min, 50 c¢cm. in afara partii
carosabile.

17.3.2. Instalarea indicatoarelor se face in urmatoarea ordine:

- semnalizarea premergétoare lucrarilor;
- semnalizarea de pozif{ionare a lucrarilor;
- semnalizarea de terminare a sectorului restrictionat;
- demontarea sau mascarea prin acoperire a acelor indicatoare din semnalizarea curentd a
caror semnificatie contrazice semnalizarea temporard.
Instalarea semnalizdrii temporare comporta doud faze:
1. Indicatoarele se aseaza la nivelul solului, pe acostament sau trotuar fird a fi fixate
pe suporti. Se verificd daca acestea indeplinesc conditiile de vizibilitate pentru a fi
bine percepute de cdtre cei cérora li se adreseazi, fara a fi mascate (vegetatie, stalpi,
curbe lipsite de vizibilitate, vizibilitate redusa in profil longitudinal etc.).
2. Instalarea stabild a indicatoarelor. Fixarea pe suport se face numai dupi
constatarca cd sunt asigurate toate condifiile pentru perceperea semnificatiei
indicatoarelor in timp util.
In cazul devierii circulatiei, semnalizarea incepe cu instalarea indicatoarelor care jaloneazi
traseul de deviere si apoi se monteaza indicatoarele de interzicere, la capetele sectorului aferent
lucrdrilor.

17.4. SEMNALIZAREA RUTIERA TEMPORARA PE TIMPUL NOPTII

Pe timpul noptii, indiferent daca se executd sau nu lucriri, zona de drum afectata de acestea,
prezintad un risc sporit pentru participantii la trafic si eventual pentru personalul muncitor. Din acest
motiv, conditiile impuse semnalizarii rutiere sunt mai exigente.

Caracteristicile semnalizarii rutiere temporare trebuie corelate cu cele ale semnalizirii
curente de pe sectorul respectiv de drum.

Semnalizarea rutierd temporard a lucrérilor poate fi completata cu dispozitive cu lumina
galbena intermitentd sau care se succed ,,in cascada” si/sau flash-uri de culoare galbend.



17.5. SEMNALIZAREA DE URGENTA

Semnalizarea unor pericole care pot apdrea bruse, urmare unor accidente de circulagie sau
degradari ale drumului, cu ocuparea temporara a unei parti din suprafata carosabila comportd doud

-

taze:

- instalarea indicatorului de avertizare ,, accident” sau walte pericole”, urmdnd ca inliturarea
obstacolului sa se facd de urgent;
- inlocuirea urgenta a indicatorului sus-mentionat cu o semnalizare rutiers in concordanta cu
natura pericolului §i a suprafefei par{ii carosabile ocupate, conform schemei din prezentele

norme, in

cazul in care obstacolul nu poate fi indepartat.

17.6. CIRCULATIA ALTERNANTA

Prin circulagie alternanta se infelege modul de desfisurare a traficului, in care sensul de
circulafie se modifica, alternativ, pe aceeasi banda.
In cazul circulatiei alternante sunt utilizate urmatoarele sisteme de semnalizare rutierd

temporara:

- Semnalizare cu indicatoare de reglementare a priorititii ;
- Semnalizare cu piloti de circulatie ;
- Semnalizare cu semafoare pentru dirijarea automata a circulaiei, completate cu indicatoare

de reglem

entare a prioritafii .

Utilizarea unuia din cele trei sisteme se face functie de intensitatea traficului (Media Zilnica

Anuala sau intensitatea orard) si de lungimea sectorului de drum restrictionat.

Trebuie avute in vedere doua aspecte esentiale :
- pe un sector de drum in lucru cu o lungime mai mare de 1200 m, nu se poate organiza

desfisurar

rea circulatiei 1n sistem alternant;

- unui anumit volum de trafic ii corespund limitele maxime ale lungimii sectorului
restrictionat pe care se poate aplica una din cele trei solutii de dirijare a traficului, limitele de

aplicare a uneia sau a alteia din aceste solutii rezulti din graficului nr.1.

in plus, pentru dirijarea circulafiei prin indicatoare de reglementare a prioritatii, intervine
obligativitatea asigurérii vizibilitatii intre capetele lucrarii, conditie care de multe ori nu este posibil
de realizat, situafie in care trebuie si se recurgd la una din celelalte solutii de semnalizare
mentionate (piloti de circulagie sau semaforizare).
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grafic este valabil in ipoteza unui trafic maxim orar egal cu 10% din Media Zilnicd Anuald. Pentru
alte valori ale traficului orar trebuie efectuate studii speciale.

17.7. MARCAJE TEMPORARE

Marcajele temporare respecta prevederile SR 1848-7 si sunt de culoare galbend, avand
inglobate microbile reflectorizante Celelalte tipuri de marcaje respectd dimensiunile previzute de
SR 1848/7. Grosimea peliculei de vopsea se stabileste in functic de durata lucrérilor si de volumul
de trafic, astfel incat marcajul sd ramana vizibil pe toata perioada aferenta instituirii restrictiilor de
circulatie. La terminarea lucrdrilor de pe un sector de drum, odata cu ridicarea restrictiilor, se sterg
si marcajele temporare. Avind in vedere necesitatea inlaturdrii operative a marcajelor temporare la
terminarea lucrarilor de pe un sector de drum, este de preferat ca acestea sa fie executate cu benzi
adezive de marcaj prefabricat, cu separatoare de benzi, dispozitive de separare a sensurilor sau cu
butoni retroreflectorizanti de culoare galbend. Sunt de preferat butonii cu baterii solare.

17.8. SEMNALIZAREA VEHICULELOR

Se recomanda ca vehiculele care participd la lucrari pe drumuri sd fie vopsite in portocaliu
sau in nuante deschise ale altor culori.

Limitele de gabarit, in lafime si lungime, a vehiculelor precum si a echipamentelor de lucru,
vor fi semnalizate vizibil la marginile din fatd si spate prin benzi alternative alb-rosu avind o
inclinatie de 45°. descendente spre exteriorul vehiculului sau echipamentului, realizate din folie
retroreflectorizantd.

Dimensiunile suprafetei astfel marcate sunt de minimum 15 ¢m lagime $i minimum 30 cm
lungime.

Aceste vehicule pot fi dotate cu:

- dispozitive speciale cu lumini de culoare galbena;

- indicatorul ,,lucrari” executat cu folie retroreflectorizant;

- panouri cu sageti luminoase intermitente.

17.9. DEMONTAREA SEMNALIZARII RUTIERE TEMPORARE:

Semnalizarea rutierd temporard trebuie demontata la terminarea lucréarilor. Dacé este numai
o intrerupere a execufiei lucrdrilor, semnalizarea temporara poate fi acoperitd pe durata intreruperii,
cu conditia asigurarii semnalizirii pentru desfasurarea circulatiei in conditii de siguranti. in general,
semnalizarea rutierd temporara este demontatd sau mascata in ordinea inversa instalarii.

17.10. PROTECTIA PERSONALULUI

Personalul care lucreaza pe drumuri trebuie sa fie echipat astfel incét sa iasd in evidenta fata
de mediul inconjurator iar prezenfa acestuia si poatd fi usor remarcatd de utilizatorii drumului
precum si de conducitorii vehiculelor care circula in santier.

Echipamentul de protectie-avertizare folosit, trebuie sa fie de culoare galben - portocaliu.
Pentru o buni perceptie culoarea trebuie sa fie fluorescenta.

In situatia in care se lucreazi pe timpul noptii, echipamentul va avea elemente
retroreflectorizante de culoare portocalie sau alba.

Utilizarea acestor echipamente de protectie-avertizare constituie un element i
securitatii muncii la lucrdrile executate in zona drumului.




