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LEGENDA

Simbol

Explicafie

Retea distributie mnm nﬂo_mimﬁm prin Proiect Tehnic nr. 2/2016 intocmit de S.C. APA TARNAVEI MARI S.A. - 7n curs de execu tie.
Retea distributie apa existenta executata Tn baza programului P.0.S. 1 Mediu.
Refea distributie apa proiectata.

C3min de vane proiectat prin Proiect Tehnic nr. 2/2016 Tntocmit de S.C. APA TARNAVEI MARI S.A. - 7n curs de execu tie.

C3min de vane proiectat.

CV2-Proiectat
Beton armat
1,00mx1,25m
7=294.25m

Numarul c3minului de vane proiectat prin Proiect Tehnic nr. 2/2016 intocmit de S.C. APA TARNAVEI MARI S.AA. - Tn curs de execu tie.

Materialul din care este executat.
Dimensiunile interioare Tn plan ale caminului.

Cota capac.
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Detaliu instalatie hidraulica
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Scara 1:25

Conducta PEHD Dn50

B1

— |

Nr.propr.23A

PEHD-Dn4&0mm
PE100,Pn10,SDR1?
L=3.00m
,,,
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
=
S
S B1
(=)
~3F
1
— _—
. ]
£ S
5 L
N
[y
(am)
~
—
(=]
%) [
m,
[y
a
A Nr.propr.:23

PEHD PE100

L=3

PEHD-Dn40mm
PE100,Pn10,SDR17

.00m

B1

HilCtin-Exist.-FD
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Reductie electrosudabila

Dn 125x110mm

Sa electrosudabila ¢
Dn250x125mm

B1

CV2sch-Proiectat
Beton armat
1,00mx1,50m
7=295,15m

C(Visch-Proiectat zEsmﬂ.c_ Bs._:c_c_ de vane proiectat.
Beton armat Materialul din care este executat. ) "
Dimensiunile interioare 7n plan ale caminului. .
1,00mx1,50m p :
7=293,70m Cota capac. 3
[¥a}
. 1 La nceperea lucrarilor, beneficiarul si constructorul vor convoca, in mod obligatoriu, reprezentantii M_.
— e — — — Bransamente proiectate prin Proiect Tehnic nr. 2/2016 Tntocmit de S.C. APA TARNAVEI MARI S.A. - Tn curs de execu tie. organelor locale care sunt posesoare de conducte si cabluri subterane in zona amplasamentului retelei de apa \ -
Bransamente proiectate la imobile - PEHD, PE100, Pn10, SDR17, Dn 32 mm. si a refelei de canalizare menajera si pluviala proiectate, in vederea identificarii lor. Pentru evitarea avarierii \ PTS PE-OL Dn50x1 1/2" ]
Bransamente proiectate la imobile - PEHD, PE100, Pn10, SDR1#, Dn 40 mm. acestora si pentru asigurarea securitatii muncii, sub directa supraveghere a delegatilor unitatilor posesoare de A
Bransamente proiectate la imobile - PEHD, PE100, Pn10, SDR1#, Dn 50 mm. refele, se vor executa sapaturi manuale in zonele respective pana la completa dezvelire a acestora si se vor Rob. Onk0 Rob.gol. Dn4d
- _cm.amn_mc_,__m no+ﬂ(mwu_,_:Nm+m_mﬂm .__.um_._.H_,c m_u_,+ nirea, Nm_mc_,m_,mm m.Wc >n_w<_m_,mm lor { _u_,“<__No_,_c sau definitiv ) pe . PTS PE-OL DnS0xt 12" [* “1pTS PE-OL Dn (ot EF 90 grade Dnfd
(A) | C3min de bransare proiectat prin Proiect Tehnic nr. 2/2016 ntocmit de S.C. APA TARNAVEI MARI S.A. - in curs de execu tie. PErioaca execurar: ucrarror, 10are acestea vor T consemnare inirun proces verbat. E . .
2. In zonele unde se regasesc refele subterane se va executa sapatura manuala. — < z j
@ Camin de bransare proiectat { camin apometru prefabricat din polietilena si complet echipat cu robine fi si apometru ). 3. Tn timpul executdrii lucririlor, cablurile de refele electrice din imediata vecinitate a locurilor de muncd °l ][ ﬁov °l ] [° ° ! °
@ Robinet de concesie proiectat prin Proiect Tehnic nr. 2/2016 intocmit de S.C. APA TARNAVEI MARI SA. - in curs de execu tie. vor fi scoase de sub fensiune. Conducta PEHD Dnt0 o SEHESER 2 2 —
. . . . . . . . . . L L . . L. . k. In functie de conditiile din teren si de pozitia celorlalte conducte si cabluri subterane si supraterane de 5& = M E5:5 S S 0
@ Robinet de concesie proiectat { fonta, Pn16, cu sertar cauciucat si capete filetate la interior, prevazut cu cutie si capac de protecfie din fonta cenusie la partea superioara a fijei ). pe amplasament pot apirea modificiri ale traseului propus pentru refeaua de alimentare cu api si refeaua de g o S S S
canalizare menajera si pluviald proiectate. ER2 T 2% = =
Nr.propr. Numérul propriet3fii bransate la refeaua de ap3 prin Proiect Tehnic nr. 2/2016 intocmit de S.C. APA TARNAVEI MARI SA. - fn curs de execu tie 5. Sapaturile se vor executa astfel incat sd prevind prabusirea malurilor. _ = Ve, i i il
PEHD-Dn40mm Materialul si diametrul conductei de bransare. 6. Alegerea l3fimii transeelor se face in conformitate cu SR 4163-3/1996 ( retele apa ) si SR EN 1610:2016 v e Exigenfe de calitate, conform H.G. 925/1995: Is, B9 (retele edilitare)
PE100,Pn10,SDR1? Caracteristicile conductei de bransare. ver. eng. (retele canalizare ), avandu-se in vedere asigurarea spafiului de lucru minim necesar (b lucru) < . . . . -
L=2,50m Lungimea conductei de bransare. pentru o executie corectd a montajului conductei, conform fabelului anexat in planss. 025 s 025 m Categoria de importanfa, conform H.G. 766/1997 si STAS 4273-83 ( tab9 ): C (structura) / 3 (retele edilitare)
7. Conductele de apa si de canalizare se pozeaza pe un pat de nisip in grosime de min. 10 cm, la o ’ N ’ Clasa de important3, conform P100-1/2013 pentru structuri: Ill { constructie de importanta normala )
Nr.propr.: Numarul proprietafii bransate la refeaua de apa. adancime de minim 1,00 m masurata de la cota terenului la generatoarea superioara a conductelor in cazul m - S - - S -
PEHD-Dn40mm i i di i retelelor de alimentare cu apa potabila si minim 0,90 m in cazul refelelor de canalizare menajera, conform Clasa de importanta, conform STAS 4273-83 pentru retele: ( constructie de importanta medie }
Materialul si diametrul conductei de bransare.
PE100,Pn10,SDR17 Caracteristicile conductei de bransare. wm_.mm_ﬁ_w_,mm_h_._m _M__n_mm__.__._mﬁmmaw_mmm mwwmm@hﬂmm n__” m_,mMNQm_.__.rc_ﬂm_.__,ﬁ,hnwo_._n_clm_m utilizate la retelele de canalizare pluviala se Valoarea caracteristicd a Tncarcarii din zapadd pe sol avand IMR=50 ani,
L=2,50m Lungimea conductei de bransare. pecta prev P P i L . . . . pe un amplasament cu altitudinea A<=1000 m, conform INDICATIV CR1-1-3/2012: Sk=1,5KN/mp
8. Lucrarile de umplutura la patul de pozare, la straful de sprijin si la zona de siguranfa se executa numai
— e Bransamente existente la hidranti, executate in baza programului P.0.S. 1 Mediu cu nisip pilonat, conform prevederilor articolului 3.5 din " Regulamentul privind normele pentru lucrarile Detaliu instalatie hidraulica Valoarea de referifa a presiunii dinamice a vantului avand IMR=50 ani,
; . R . . e ’ N o . tehnico-edilitare si de constructii care se desfasoara pe domeniul public sau privat al Municipiului Medias “. CV2sch Proiectat - 100 150 pe un amplasament cu altitudinea A<=1000 m, conform INDICATIV CR1-1-4/2012: qv=0,4KPa
— e — — Bransamente proiectate la hidranti prin Proiect Tehnic nr. 2/2016 Tntocmit de S.C. APA TARNAVEI MARI S.A. - in curs de execu tie. . ; . . " . . . sth rrolecra JUM X1, oUm
Bransamente proiectate la hidranti. @.. Umplutura superioara a conductei, se <m(_,.mm__Nm_ n__.: _um_mwm..ﬁ n___:n.__,m+ conform _u.m,m<mn_m_,__o_, ml_no_c_w_ 35 Scara 1:25 Valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare antiseismica avand IMR=225
din " Regulamentul privind normele pentru lucrarile tehnico-edilitare si de construcfii care se desfasoara pe ani si 20% probabilitate de dep3 sire n 50 de ani, conform INDICATIV P100-1/2013: ag=0,20g
domeniul public sau privat al Municipiului Medias “. - ° - . : - : ==
£ Hidrant de incendiu subteran existent executat Tn baza programului P.0S. 1 Mediu. 10.  La execufie se atrage atenfia in mod deosebit asupra necesitatii respectarii " Regulamentului privind & Perioada de colf a spectrului de raspuns conform INDICATIV P100-1/2013: Te=0,%s
" . ITERN [ . F : n Al -
£ Hidrant de incendiu subteran proiectat prin Proiect Tehnic nr. 2/2016 Tntocmit de S.C. APA TARNAVEI MARI S.A. - Tn curs de execu tie. E,&mn.w_m*ac:n__ n constructii ™ aprobat de MLP.AT. cu art. 9/1193 si Legea nr. 319/2006, privind securitatea P Adancimea de Tnghef conform STAS 6054-77: Hi=80+90cm
. . . . v . . . . v L L v . — si protectia muncii.
A“o Hidrant de incendiu subteran proiectat { fonta, Pn16, echipat cu cot din ofel la 90 grade cu picior si flanse plate, prevazut cu cutie si capac de protectie din fonta cenusie la partea superioara ). " Conductele utilizate la refeaua de alimentare cu ap$ si bransamente vor fi din polietilen3 de Tnalts
HilCtin-Exist.-FD Numarul hidrantului subteran existent executat in baza programului P.0.S. 1 Mediu si materialul din care este fabricat. denistate PE100, Pn10, SDR1?. Tmbinarile se vor executa prin electrofuziune cu fitinguri PETD minim PE100, Pn10,
DnxH=80x1000mm Diametrul si Tnalfimea hidrantului subteran. SDRT?. Rab.aer. D0 = = =
PEHD-Dn90mm Materialul si diametrul conductei de bransare a hidrantului. 12. Hidrantii proiectati sunt hidranti subterani din fonta Dn80mm, Pn16. Se va respecta cu strictete pozifia SPECIFICATIE NUME SEMNATURA CERINTE REFERAT EXPERTIZA NR / DATA
PE100,Pn6,SDR26 Caracteristicile conductei de bransare a hidrantului. acestora indicata in planul de situatie, astfel incit distanfa dintre acestia si/sau distanfa dintre hidranfii *|PTS PE-OL Dn50x1 1/2" PROIECTANT: ~ BENEFICIARUL:
L=2,00m Lungimea conductei de bransare. proiectafi si hidranfii existenfi s3 nu depaseasca 120 m { conform NORMATIV PRIVIND SECURITATEA LA €l e . M, S.C. APA TARNAVEI Z>HNH<@> PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDIAS Nr. proiect:
INCENDIU A CONSTRUCTIILOR: Partea a Il-a: INSTALATII DE STINGERE: Indicativ P118/2 - 2013 si NORMATIV = = L m(o.\. nin SERVICIUL TEHNIC PROIECTARI 551018, MEDIAS, Prfa Cowelio G 3 > 472017
; ; v . . . . . . . . . . . . . . imitri A > » £ -ta Lomeliu Loposu, 1.
Hi4-Proiect-Fonta Numarul hidrantului subteran proiectat prin Proiect Tehnic nr. 2/2016 infocmit de S.C. APA TARNAVEI MARI S.A. si materialul din care este fabricat - in curs de executie. PRIVIND PROIECTAREA, EXECUTIA S| EXPLOATAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE A O 531041, MEDIAS, mﬁ.h Aleea Comandor U@ESZQEEVE. 19, Jud .meHG“ ROMANIA Jud. SIBIU, ROMANIA
DxH=80x1000mm Diametrul si Tn3lfimea hidrantului subteran LOCALITATILOR: Partea I: Sisteme de alimentare cu apa a localitatilor - Indicativ NP133/1 - 2013), Conducta PEHD 00110 = = s - Conducta PEHD Onf10 J32/1846/2006  CIF: RO 19502679 Tel.: 0040/269/841425  Fax: 0040/269/845677 Tel. 0269 803,803 / Mob: 0745, 108.036
PEHD-Dn90mm Materialul si diametrul conductei de U_.m:m.....z.m 2 hidrantului. m ._..c_uc_,z.m. utilizate _.m ﬁm*mmcm de nm._._.m:Nm_,m menajera si racorduri vor fi din  PVC-KG, SN8, SDR34 . m M M M M M = W B-mail: office@apatamavei.ro www.apatarnavei.ro ﬂmx.” ommo..wn:.pow : .108.
PE100,Pn10,SDR1? Caracteristicile conductei de bransare a hidrantului Fiingurile utilizate vor fi din_ PVC-KG minim SN8, SDR34. = L3 g srh SPECIFICATIE NUME SEMNATURA DENUMIRE PROIECT:
o I X . ’ 1k, Orice neconcordanfa fafa de prezentul proiect, aparuta la faza de executie se va aduce in scris la m Q. & = - X
L=2,50m Lungimea conducfei de bransare. cunostinta proiectantului care va stabili masurile de continuare a lucrarilor si va emite o dispozitie de santier Scara: REABILITARE RETEA DISTRIBUTIE APA, Faza:
c ! IS SEF PROIECT Ing. GABRIEL GAJDOS 1:250 RETEA CANALIZARE MENAJERA SI PT.+CS
. . v . . . . . . . In acesrt sens. w0 < : RETEA CANALIZARE PLUVIALA o e
M:u__w__.mhvmnﬂouo_nooim M.cSmﬂE _:_n_.—.m:ﬁp__%f_ mcﬂn_m—.m:_ﬂ J—.n_mnmw+ si maferialul din care esfe fabricat. 15. Orice modificare adusa prezentului proiect fara acordul proiectantului se face pe inftreaga raspundere a M. MASURAT TOPO CRISTIAN LATA PE STRADA SCHESEAUS
1DnxH=80x1000mm | iamefrul si inalfimea hidrantului subteran. beneficiarului sau executantului / antreprenorului. IN MUNICIPIUL MEDIAS, JUDETUL SIBIU
PEHD-Dn90mm Materialul si diametrul conductei de bransare a hidrantului. 0,25 m 15m 0,25 m PROIECTAT Ing. HORATIU NECHITA 5 : i
PE100,Pn10,SDR17 Caracteristicile conductei de bransare a hidrantului 0BS: 2m DESENAT Ing. HORATIU NECHITA . [FITLU PLANSA: . Nr. plansa:
L=5.00m Lungimea conductei de bransare. Se vor respecta cu strictete cerintele impuse in capitolele 5.3.6. " Pozarea conductelor " si 5.3.7. " Executia Um‘mm. PLAN DE SITUATIE - RETEA DISTRIBUTIE APA. - plansd:
umpluturilor ” ale prezentului Proiect Tehnic VERIFICAT Ing. GABRIEL GAJDOS N:%_Hw SITUATIE PROIECTATA. 01-A
APROBAT Ing. IOAN MUNTEANU
Format plansgd: Al - 841 mm x 594 mm




