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LEGENDA

Explicatie

I M [

NOTA:

1 La nceperea lucrarilor, beneficiarul si constructorul vor convoca, in mod obligatoriu, reprezentantii
organelor locale care sunt posesoare de conducte si cabluri subterane in zona amplasamentului retelei de apa
si a retelei de canalizare menajera si pluviald proiectate, in vederea identificarii lor. Pentru evitarea avarierii
acestora si pentru asigurarea securitatii muncii, sub directa supraveghere a delegafilor unitatilor posesoare de
refele, se vor executa sapaturi manuale in zonele respective pana la completa dezvelire a acestora si se vor
lua masurile corespunzatoare pentru sprijinirea, asigurarea sau devierea lor { provizoriu sau definitiv ) pe
perioada executari lucrarilor. Toate acestea vor fi consemnate intrun proces verbal.

in zonele unde se regdsesc refele subterane se va executa s3paturd manuald.

2.
in timpul executarii lucrarilor, cablurile de retele electrice din imediata vecinatate a locurilor de munca

3.
vor fi scoase de sub tensiune.
4, in functie de condifiile din teren si de pozifia celorlalte conducte si cabluri subferane si supraterane de

pe amplasament pot aparea modificari ale traseului propus pentru refeaua de alimentare cu apa si refeaua de
canalizare menajera si pluviala proiectate.

5. Sapaturile se vor executa astfel incat sa previna prabusirea malurilor.
Alegerea latimii transeelor se face in conformitate cu SR 4163-3/1996 ( retele apa ) si SR EN 1610:2016
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RETEA CANALIZARE PLUVIALA
CU SISTEM PERIMETRAL DE PRELUARE SI EVACUARE

A APELOR METEORICE DE PE ACOPERISURI - PENTRU BLOCURI,

RACORDURI- PENTRU CASE
SI GURI DE SCURGERE DISPUSE IN DOMENIUL PUBLIC

( Scara 1:250 )
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Exigenfe de calitate, conform H.G. 925/1995: Is, B9 (retele edilitare)

Categoria de importanfa, conform H.G. 766/1997 si STAS 4273-83 ( tab9 ): C (structura) / 3 (retele edilitare)

Il { constructie de importanta normala )

Simbol
. . . 6.
CANALIZARE PLUVIALA EXISTENTA: colector din tuburi befon Dn&00mm - Str. Carpati. ver. eng. (retele canalizare ), avandu-se in vedere asigurarea spafiului de lucru minim necesar (b lucru)
meesseessm——" | CANALIZARE PLUVIALA PROIECTATA: colector din tuburi PVC-KG, SN8, SDR34, Dn&0Omm. pentru o executie corectd a montajului conductei, conform tabelului anexat in plansa.
) ) 1. Conductele de apa si de canalizare se pozeaza pe un pat de nisip in grosime de min. 10 cm, la o
s | (ANALIZARE PLUVIALA PROIECTATA: colector din tuburi PVC-KG, SN8, SDR34, Dn315mm. adancime de minim 1,00 m masurata de la cota terenului la generatoarea superioara a conductelor in cazul Clasa de importantd, conform P100-1/2013 pentru structuri:
Lo . . . . . . . retelelor de alimentare cu apa potabila si minim 0,90 m in cazul retelelor de canalizare menajera, conform N ” N N ” N
CANALIZARE PLUVIALA PROIECTATA: sistem perimetfral de colectare-evacurare ape mefeorice + racorduri camine prefabricate: tuburi PVC-KG, SN8, SDR34, Dn200mm. detaliilor din planse si a Caietului de Sarcini. Penfru conductele ufilizate la retelele de canalizare pluviala se (lasa de importanta, conform STAS 4273-83 pentru retele: IIl { constructie de importanta medie )
CANALIZARE PLUVIALA PROIECTATA: sistem perimefral de colectare-evacurare ape meteorice: fuburi PVC-KG, SN8, SDR34, Dn160mm. vor respecta adancimile prevazute in prezentul proiect. Valoarea caracteristica a Tncarcarii din zapada pe sol avand IMR=50 ani,
8. Lucrarile de umplutura la patul de pozare, la stratul de sprijin si la zona de siguranfa se executa numai itudi -— - . -
CANALIZARE PLUVIALA PROIECTATA: racord burlan existent la sistem perimetral proiectat: tuburi PVC-KG, SN8, SDR34, Dn160mm. u nisip pilonat, conform prevederilor articolului 3.5 din * Regulamentul privind normele pentry lucririle ”m_% msuﬁ__mmmﬂ%ﬁ: m:_z,n_s,wmn_» EO m woﬁa_o& >_ZQD__“M4MM nﬂ 1-3/2012 Sk=15KN/mp
. . . . tehnico-edilitare si de constructii care se desfasoara pe domeniul public sau privat al Municipiului Medias . aloarea de reterija a presiunii dinamice a vantulul avan =2U ani,
CANALIZARE PLUVIALA PROIECTATA: racord la guri de scurgere: fuburi PVC-KG, SN8, SDR34, Dn200mm. -
g g ! ! ! 9. Umplutura superioara a conductei, se va realiza din balast cilindrat conform prevederilor articolului 3.5 pe un amplasament cu altitudinea A<=1000 m, conform INDICATIV CR1-1-4/2012: qv=0,4KPa
din '* Regulamentul privind normele pentru lucrarile tehnico-edilitare si de constructii care se desfasoara pe Valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare antiseismica avand IMR=225
Camin de vizitare existent - Str. Carpati. . . ani si 20% probabilitate de depd sire Tn e ani, conform - : ag=0,20g
ﬁh|m P domeniul public m.mc privat al z::_n_._u_C>_c_ Medias . o } o 20% babilitate de d 50 d £ INDICATIV P100-1/2013 020
ﬁhlU 10. La execufie se atrage atenfia in mod deosebit asupra necesitafii respectarii ** Regulamentului privind Perioada de colf a spectrului de raspuns conform INDICATIV P100-1/2013: Te=0 7s
O Camin de vizitare proiectat din role prefabricate beton Dn1000mm. protectia muncii Tn constructii ** aprobat de M.L.P.A.T. cu art. 9/1193 si Legea nr. 319/2006, privind securitatea : :
si protectia muncii. Adancimea de nghe} conform STAS 6054-77: H7=80+90cm
DNNQ Camin de racord cu inaltime variabila: baza PP Dn400mm + inaltator PVC Dn400mm + piesa telescopica PVC Dn315mm: 1 intare / 1 iesire Dn160mm. 1. Conductele utilizate la refeaua de alimentare cu apd si bransamente vor fi din polietilend de inalti
(%@ Camin de racord cu inalfime variabila: baza PP Dn400mm + inaltator PVC Dn400mm + piesa telescopica PVC Dn315mm: 3 infari / 1 iesire Dn160mm. nm_wﬂmwm+m PE100, Pn10, SDR1?. Imbinarile se vor executa prin electrofuziune cu fitinguri  PEID minim PE100, Pn10,
ﬁ&% Camin de racord cu inaltime variabila: baza PP Dn400mm + inaltator PVC Dn400mm + piesa felescopica PVC Dn315mm: 1 infare / 1 iesire Dn200mm. 12. +._._mn_m,mn_:.:m+_m_,mmml_m: wcai :.m.ﬁn__,mh: mcﬂm__,m,:m n,__.ﬁ: n_*.o_“.ﬁm_*a:nm_w.oﬂa_ _uiﬂ.mm .“m_ _,mMn__.um.ﬁlm*En_.m”_,ml”.ﬁn_m _uom.m:m SPECIFICATIE NUME SEMNATURA CERINTE REFERAT EXPERTIZA NR / DATA
DWM\WQ. Camin de racord cu inaltime variabila: baza PP Dn400mm + inaltator PVC Dn400mm + piesa telescopica PVC Dn315mm: 3 infari / 1 iesire Dn200mm. acestora ndicata in pianu: ge situajie, astret (ncat distania Qinire acéstia si/sau distania dinfre hidranth -~
proiectafi si hidranfii existenfi sa nu depdseasca 120 m { conform NORMATIV PRIVIND SECURITATEA LA PROIECTANT: m O >W> H>Wz><mH Z>HNH m > BENEFICIARUL:
G's (I Gura de scurgere cu inaltime variabila: baza PVC Dn400mm cu fund sudat + piesa felescopica PVC Dn315mm + racord 45 grade Dn200mm. INCENDIU A CONSTRUCTIILOR: Partea a Il-a: INSTALATII DE STINGERE: Indicativ P118/2 - 2013 si NORMATIV e Fadalia X Nr. proiect:
PRIVIND PROIECTAREA, EXECUTIA SI EXPLOATAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE A SERVICIUL TEHNIC PROIECTARI PRIMARIA ZCZ_O:_dCrg MEDIAS ivmo:
_ e _ G . 551041, MEDIAS, Str. Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nir. 19, Jud. SIBIU, ROMANIA | 3551018, MEDIAS, P-ta Comneliu Coposu, nr. 3
LOCALITATILOR: Partea I: Sisteme de alimentare cu apa a localitatilor - Indicativ NP133/1 - 2013). 132/1846/2006  CTF: RO 19502670  Tel.: 0040/260/841435  Fax - 0040/269/245677 Jud. SIBIU. ROMANIA
Camin vizitare fara rupere de panta, instalaf pe canalizarea pluviala: 13.  Tuburile utilizate la refeaua de canalizare menajera si racorduri vor fi din  PVC-KG, SN8, SDR34 . ' o s Tel: 0269.803.803 / Mob: 0745.108.036
= IS Fitingurile utilizate vor fi din PVC-KG minim SN8, SDR34. E-mail: office@apatarnavei.ro Www.apatarnavei.ro Fax: 0269.841.198
CT=295.650 m |Cota capac. . I ! . . R ) -
6 [ X 1k, Orice neconcordanta fafa de prezentul proiect, aparuta la faza de execufie se va aduce in scris la SPECIFICATIE NUME SEMNATURA DENUMIRE PROIECT:
CR=293.437 = Cota radier. cunostinta proiectantului care va stabili masurile de continuare a lucrarilor si va emite o dispozitie de santier Scara: REABILITARE RETEA DISTRIBUTIE APA, Faza:
Camin vigit d ta instalat i luviala: in acest sens. SEF PROIECT Ing. GABRIEL GAJDOS en RETEA CANALIZARE MENAJERA SI PT +O.m
amin vizirare Cu rupere de panta, Insralar pe canatizarea pluviata: 15. Orice modificare adusa prezentului proiect fara acordul proiectantului se face pe inftreaga raspundere a MASURAT TOPO 1:250 RETEA CANALIZARE PLUVIALA o e
T=295.100 € [Cota capac beneficiarului sau executantului / antreprenorului. CRISTIAN LATA PE STRADA SCHESEAUS
. g . :
C1=293.700f¢ T |Cota intrare { generatoare inferioara ). 0BS: PROTECTAT Ing. HORATIU NECHITA INMUNICIPIUL MEDIAS, JUDETUL SIBIU.
R=293.347 = |Cota radier. Se vor respecta cu strictete cerintele impuse in capitolele 5.3.6. " Pozarea conductelor " si 53.7 " Executia DESENAT Ing. HORATIU NECHITA Data: TITLU PLANSA: Nr. plangi:
umpluturilor " ale prezentului Proiect Tehnit. VERIFICAT Ing. GABRIEL GAJDOS {ulie WWWW >U% %H“Wﬂkmwwm PLUVIALA 01-CP
2017 > .
APROBAT Ing. IOAN MUNTEANU SITUATIE PROIECTATA.
Format plansgd: Al - 841 mm x 594 mm




