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Conducta de canalizare

DETALIU SPRUJINIRE TRANSEE Hmax=2.30M
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Conducta de canalizare

NOTA:

A. Sprijinirea transeelor se va face incepand de la adancimea de 1.25 m, functie de naftura terenului.
Utilizarea peretilor din panouri metalice este recomandata mai ales in situatiile in care nivelul apei subterane este situat

deasupra cotei finale de excavare.

La extragerea acestora, exista riscul de aparitie a unor goluri in ferenul de sub constructiile existente in cazul in care

terenul contine straturi de pamant cu coeziune mare.

Constructorul impreuna cu tofi colaboratorii sai, va fine cont de toate aceste aspecte, pentru diminuarea efectelor

adverse ce pof aparea prin monftarea/demontarea sprij

ilor cu panouri metalice.

B. Se va respecta orice instructiune suplimentara din partea producatorului de tuburi PVC privind gradul si metoda
(tehnologia} de compactare precum si granulozitatea, admise la materialului de umplutura.

C. Alegerea valorii “x" se va face consultand plansa nr. 01-CMP " Detaliu pozare conducta PVC in fransee.

Exigente de calitate, conform H.G. 925/1995:

Is, B9 (retele edilitare)

Categoria de importanfa, conform H.G. 766/1997 si STAS 4273-83 ( tab9 ):

C (structura) / 3 {(retele edilitare)

Clasa de importantd, conform P100-1/2013 pentru structuri:

Il { constructie de importanta normala )

Clasa de importantd, conform STAS 4273-83 pentru retele:

Il { constructie de importanta medie )

Valoarea caracteristica a Tncarcarii din zapada pe sol avand IMR=50 ani,

pe un amplasament cu altitudinea A<=1000 m, conform INDICATIV CR1-1-3/2012: Sk=1,5KN/mp
Valoarea de referifa a presiunii dinamice a vantului avand IMR=50 ani,
pe un amplasament cu altitudinea A<=1000 m, conform INDICATIV CR1-1-4/2012: qv=0,4KPa
Valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare antiseismica avand IMR=225
ani si 20% probabilitate de depasire Tn 50 de ani, conform INDICATIV P100-1/2013: ag=0,20g
Perioada de colf a spectrului de raspuns conform INDICATIV P100-1/2013: Te=0,7s
Adancimea de nghe} conform STAS 6054-7%: Hi=80+90cm
SPECIFICATIE NUME SEMNATURA CERINTE REFERAT EXPERTIZA NR / DATA
PROIECTANT: m O APA H>Wz><mH MARI m A BENEFICIARUL:
SERVICTUL TEHNIC PROIECTARI PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDIAS zM. fivint
551041, MEDIAS, Str. Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr. 19, Jud. SIBIU, ROMANIA 551018, MEDIAS, P-ta Corneliu Coposu, nr. 3
132/1846/2006 CIF: RO 19502679  Tel.: 0040/269/841425  Fax : 0040/269/845677 Jud. SIBIU, ROMANIA
. . . Tel: 0269.803.803 / Mob: 0745.108.036
E-mail: office@apatarnavei.ro www.apatarnavei.ro Fax: 0269.841.198
SPECIFICATIE NUME SEMNATURA DENUMIRE PROIECT: .
Scara: REABILITARE RETEA DISTRIBUTIE APA, Faza:
SEF PROIECT Ing. GABRIEL GAJDOS 120 ’ RETEA CANALIZARE MENAJERA SI PT + o S
. RETEA CANALIZARE PLUVIALA e -
PROIECTAT Ing. HORATIU NECHITA PE STRADA SCHESEAUS
Ummmz>1ﬁ Hbm EOEHHC zmomﬁ.ﬁ> mz MUNICIPIUL Zm_u~>m‘ HCUmHCF SIBIU.
VERIFICAT Ing. GABRIEL GAJDOS D | T EY PLANSA: Nr. plangi:
APROBAT Ing. [OAN MUNTEANU iulie Detaliu sapatura si sprijiniri transee 02-CMP
2017 la retele de canalizare menajera si pluviala.

Format plansgéd: A3 - 420 mm x 297 mm




