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NOTA:

1 La nceperea lucrarilor, beneficiarul si constructorul vor convoca, in mod obligatoriu, reprezentantii
organelor locale care sunt posesoare de conducte si cabluri subterane Tn zona amplasamentulu refelei de
canalizare pluviala proiectate, n vederea identificarii lor. Pentru evitarea avarierii acestora si pentru
asigurarea securitafii muncii, sub directa supraveghere a delegatilor unitatilor posesoare de retele, se vor
executa sapaturi manuale in zonele respective pana la completa dezvelire a acestora si se vor lua masurile

Dn800mm

corespunzatoare pentru sprijinirea, asigurarea sau devierea lor { provizoriu sau definitiv ) pe perioada
executari lucrarilor. Toate acestea vor fi consemnate intrun proces verbal.

2. in zonele unde se regdsesc refele subterane se va executa s3paturd manuald.

3. in timpul executarii lucrarilor, cablurile de retele electrice din imediata vecinatate a locurilor de munca
vor fi scoase de sub tensiune.

4, in functie de condifiile din teren si de pozifia celorlalte conducte si cabluri subferane si supraterane de
pe amplasament pot aparea modificari ale traseului propus pentru reteaua de canalizare pluviala proiectata.

5. Sapaturile se vor executa astfel incat sa previna prabusirea malurilor.

6. Alegerea latimii transeelor se face Tn conformitate cu SR 4163-3/1996 pentru refele de apa si SR EN
1610:2016 ver. eng. pentru retelele de canalizare, avandu-se in vedere asigurarea spafiului de lucru minim
necesar (b lucru) pentru o execufie corecta a montajului conductei, conform tabelului anexat Tn plansa.

1. Conductele de canalizare pluviald se pozeaza pe un pat de nisip in grosime de min. 10 cm, la o adancime
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2 ENG
N \\\ de minim 0,90 m masurata de la cofa terenului la generatoarea superioara. Penfru conductele utilizate la
| .‘::gE_ retelele de canalizare pluviala se vor respecta adancimile prevazute in prezentul proiect.
v %i 8. Lucrarile de umplutura la patul de pozare, la stratul de sprijin si la zona de siguranfa se executa numai
P2 ;’ cu nisip pilonat, conform prevederilor articolului 3.5 din " Regulamentul privind normele pentru lucrarile
Dp#d00mm o tehnico-edilitare si de constructii care se desfasoara pe domeniul public sau privat al Municipiului Medias .
S 9. Umplutura superioara a conductei, se va realiza din balast cilindrat conform prevederilor articolului 3.5

: VC_SNB' D”315mm PMme

din '* Regulamentul privind normele pentru lucrarile tehnico-edilitare si de constructii care se desfasoara pe
domeniul public sau privat al Municipiului Medias “.

10. La execufie se atrage atentia in mod deosebit asupra necesitatii respectarii * Regulamentului privind
protectia muncii in constructii ' aprobat de ML.P.A.T. cu art. 9/1193 si Legea nr. 319/2006, privind securitatea

si protectia muncii.

L=9.50m

1 Tuburile colectoarelor si ale racordurilor precum fitingurile utilizate la refeaua de canalizare pluviala,
vor fi din PVC-SN8.
12. Orice neconcordanfa fafa de prezentul proiect, aparuta la faza de executie se va aduce in scris la

cunostinta proiectantului care va stabili masurile de continuare a lucrarilor si va emite o dispozitie de santier
in acest sens.

13. Orice modificare adusa prezentului proiect fara acordul proiectantului se face pe inftreaga raspundere a
beneficiarului sau executantului / antreprenorului.
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Se vor respecta cu strictete cerintele impuse in capitolele 5.3.6. " Pozarea conductelor " si 5.3.7 " Executia

umpluturilor " ale prezentului Proiect Tehnic.
LEGENDA q=
Simbol Explicatie <O SPECIFICATIE NUME SEMNATURA CERINTE REFERAT EXPERTIZA NR/DATA
OB B EEEEEEEE Canalizare pluviala existenta: ramane functionala. QQ\ PROIECTANT: S C APA TARNAVEI MARI S A BENEFICIARUL:
e e e B B B E Canalizare pluviala existenta: se va dezafecta in urma reabilitarii. ‘e SERVICIUL TEHNIC PROIECTARI PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDIAS Nr. /proiect:
. . . . . 551041, MEDIAS, Str. Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr. 19, Jud. SIBIU, ROMANIA 551018, MEDIAS, P-a Corneliu Coposu, nr. 3 2/2018
_______———— | Canalizare pluviala proiectata: colector din fuburi PVC-SN8, Dn400mm. 132/1846/2006 CIF: RO 19502679 Tel.: 0040/269/841425  Fax : 0040/269/845677 Jud. SIBIU, ROMANIA
3 . . . . . Tel: 0269.803.803 / Mob: 0745.108.036
Canalizare pluviala proiectata: colector din tuburi PVC-SN8, Dn315mm. E-mail: office@apatarnavei.ro www.apatarnavei.ro Fax: 0269.841.198
I Canalizare pluviala proiectata: racorduri din tuburi PVC-SN8, Dn200mm. SPECIFICATIE NUME SEMNATURA DENUMIRE PROIECT:
b Scara: X X Faza:
CPex, . . . EF PROIECT Ing. GABRIEL GAJDOS REABILITARE RETEA APA POTABILA
© | Camin de vizitare existent. $ . ne 1:500 SIRETEA CANALIZARE PLUVIALA P.Th.
[PEXO Camin de vizitare existent: se va dezafecta in urma reabilitarii. MASURAT TOPO CRISTIAN LATA ﬁ%ﬁﬁc‘ggfﬁggﬂ' STRADA CIBIN -
CPor, .
p. Camin de vizitare proiectat: role prefabricate beton Dn800mm instalate pe retea Dn315mm PROIECTAT Ing. HORATIU NECHITA
CPor, :
p. Camin de vizitare proiectat: role prefabricate beton Dn1000mm instalate pe retea Dn400mm DESENAT Ing. HORATIU NECHITA Data: TITLU PLANSA: Nr. plangi:
mm | Gura de scurgere proiectata: baza PVC dur Dn500mm + racord 45 grade Dn200mm + depozit de sedimente VERIFICAT Ing. GABRIEL GAJDOS februarie ﬁ%‘%gfgfﬁﬂ‘?}ﬁmwvmm SI RACORDURI CP.01
tar fonta cl trafic D400 (40t). 2018 F - i A.
\ : + gratar onia clasa trafic (40t) APROBAT Ing. IOAN MUNTEANU GURI SCURGERE - SITUATIE PROIECTATA
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