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Hi1-Proiect-Fonfa

Explicatie
Camin de vane existent.
C3min de vane proiectat.
Retea transport api existent§ - Otel
Retea distribu fie ap3 existent§ - Azbociment,
Retea distribu fie ap3 existent’ - Pehd,
Bretea secundard apd proiectatd - Pehd, Dné3mm, PE100, Pni0, SDRTZ.
Retea principald api proiectatd - Pehd, Dnl10mm, PE100, Pni0, SDRT?.
Bransamente existente - Pehd
Bransamente existente - Azhociment.
Bransamente proiectate - Pehd, Dné3mm, PE100, Pnig, SDR1Z.
Bransamente proiectate - Pehd, Dn&Omm, PE100, Pni0, SORIZ.

Confor api rece exisfent,

Cimin de bransare proiectat - cmin conforizare apa rece, prefabricat din polietilens, complet echipat cu robine

Robinet de concesie existent.

e conductei de bransare exisfente.
Lungimea conductei de bransare exisfente.

Lungimea conductei de bransare proi

Brangamente existente la hidranti existenti

Bransamente proiectate la hidranti proi ~ Pehd, Dnd0mm, PE100, Pn10, SDRT?.

Hidrant de incendiu subferan existent,

Hidrant de incendiu subferan proie

subteran

i materialul din care este fabricat,

Lungimea conductei de bransare exisfente.

Numirul hidranfului subteran proiectat si materialul din care este fabricat.
ea hidranfului subteran proi
| conductei de bransare pentru hidra
e conductei de bransare penfru hidranfului pr
Lungimea conductei de bransare proi

Nr.pr.:8,bl.28,5¢.C
PEHD-Dn40mm

PE100,Pn10,SDR1?
L=12,00m

Nr.pr. 80128508
PEHD-Dnk0nm

PE100.Pn10,SORTE
12,00

fi si apometru

t, fontd, Pnls, echipat cu cof din ofel la 90 grade cu picior si flanse plate, previzut cu cutie si capac de profectie din font cenusie la partea superioar

PEHD-Dn40mm
PE100,Pn10,5DR1?

TS

-pr.-6.bL 287
PEHD-Dnbomm
PE100,Pn10,SDRT?
L=12,00m

Nr.pr.:6,bl.28A
PEHD-Dn40mm
PE100,Pn10,SDR1?

Nr.pr.:3,0130,scA

L=12,00m

Nr.pr.: bl.29,ScA
PEHD-Dn40mm
PE100,Pn10,SDR1?

L=19,00m

NOTA:

1 La nceperea lucrarilor, beneficiarul si constructorul vor convoca, in mod obligatoriu, reprezentantii
organelor locale care sunt posesoare de conducte si cabluri subterane in zona amplasamentului retelei de apa
proiectate, in vederea identificarii lor. Pentru evitarea avarierii acestora si pentru asigurarea securitatii N
muncii, sub directa supraveghere a delegatilor unitafilor posesoare de retele, se vor executa sapaturi manuale
in zonele respective pana la completa dezvelire a acestora si se vor lua masurile corespunzatoare pentru
sprijinirea, asigurarea sau devierea lor { provizoriu sau definitiv ) pe perioada executari lucrarilor. Toate
acestea vor fi consemnate Tntrun proces verbal.

2. in zonele unde se regdsesc refele subterane se va executa s3paturd manuald.

3. in timpul executarii lucrarilor, cablurile de retele electrice din imediata vecinatate a locurilor de munca
vor fi scoase de sub tensiune.

4, in functie de condifiile din teren si de pozifia celorlalte conducte si cabluri subferane si supraterane de
pe amplasament pot aparea modificari ale traseului propus pentru refeaua de alimentare cu apa si refeaua de
canalizare pluviala proiectate.

5. Sapaturile se vor executa astfel incat sa previna prabusirea malurilor.

6. Alegerea latimii transeelor se face Tn conformitate cu SR 4163-3/1996,avandu-se in vedere asigurarea
spatiului de lucru minim necesar (b lucru) pentru o execufie corecta a montajului conductei, conform tabelului
anexat in plansa.

1. Conductele de apa se pozeaza pe un pat de nisip in grosime de min. 10 cm, la o adancime de minim 1,00
m masurafta de la cota ferenului la generatoarea superioara a conductelor in cazul refelelor de alimentare cu
apa potabila

8. Lucrarile de umplutura la patul de pozare, la stratul de sprijin si la zona de siguranfa se executa numai
cu nisip pilonat, conform prevederilor articolului 3.5 din " Regulamentul privind normele pentru lucrarile
tehnico-edilitare si de constructii care se desfasoara pe domeniul public sau privat al Mu
9. Umplutura superioara a conductei, se va realiza din balast cilindrat conform prevederilor articolului 3.5
din '* Regulamentul privind normele pentru lucrarile tehnico-edilitare si de constructii care se desfasoara pe
domeniul public sau privat al Municipiului Medias “.

10. La execufie se atrage atentia in mod deosebit asupra necesitatii respectarii * Regulamentului privind
protectia muncii in constructii * aprobat de M.L.P.A.T. cu art. 9/1193 si Legea nr. 319/2006, privind securitatea
si protectia muncii.

1. Conductele utilizate la refeaua de alimentare cu apa si bransamente vor fi din polietilena de Tnalta
denistate PE100, Pn10, SDR17. Tmbinirile se vor executa prin electrofuziune cu fifinguri PETD minim PE100, Pn10,
SDR17.

12. Hidrantii proiectafi sunt hidranfi subterani din fonta Dn80mm, Pn16. Se va respecta cu strictefe pozitia
acestora indicata n planul de situatie, astfel incit distanfa dintre acestia si/sau distanfa dintre hidranfii
proiectafi si hidranfii existenfi s3 nu depaseasca 120 m { conform NORMATIV PRIVIND SECURITATEA LA
INCENDIU A CONSTRUCTIILOR: Partea a ll-a: INSTALATII DE STINGERE: Indicativ P118/2 - 2013 si NORMATIV
PRIVIND PROIECTAREA, EXECUTIA SI EXPLOATAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE A
LOCALITATILOR: Partea I: Sisteme de alimentare cu apa a localitatilor - Indicativ NP133/1 - 2013).

13. Orice neconcordanfa fafa de prezentul proiect, aparuta la faza de executie se va aduce in scris la
cunostinta proiectantului care va stabili masurile de continuare a lucrarilor si va emite o dispozitie de santier
in acest sens.

14, Orice modificare adusa prezentului proiect fara acordul proiectantului se face pe inftreaga raspundere a
beneficiarului sau executantului / antreprenorului.

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA CERINTE REFERAT EXPERTIZA NR/DATA
PROIECTANT: m O >W> ‘H>Hﬂz><mH Z>HNH m > BENEFICIARUL.:
SERVICIUL TEHNIC PROIECTARI PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDIAS | Nr. proiect:
551041, MEDIAS, Str. Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr. 19, Jud. SIBIU, ROMANIA 551018, MEDIAS, P-ta Corneliu Coposu, . 3 2/2018
132/1846/2006 CIF: RO 19502679  Tel.: 0040/269/841425  Fax : 0040/269/845677 Jud. SIBIU, ROMANIA
Tel: 0269.803.803 / Mob: 0745.108.036
E-mail: office@apatarnavei.ro www.apatarnavei.ro Fax: 0269.841.198
SPECIFICATIE NUME SEMNATURA DENUMIRE PROIECT:
SEF PROIECT Ing. GABRIEL GAJDOS Scara: REABILITARE RETEA APA POTABILA Faza:
_ 1:500 SI RETEA CANALIZARE PLUVIALA P.Th.
MASURAT TOPO CRISTIAN LATA ZONA VITROMETAN - STRADA CIBIN -
MUNICIPIUL MEDIAS.
PROIECTAT Ing. HORATIU NECHITA
TITLU PLANSA:
DESENAT Ing. HORATIU NECHITA Data: PLAN DE mm:c\ydm. Nr. plangi:
VERIFICAT Ing. GABRIEL GAJDOS mmw%mdm RETEA APA mOH. ABILA S| BRANSAMENTE A0l
APROBAT Ing. IOAN MUNTEANU LOCUINTE - SITUATIE PROIECTATA.

Format plansgéd: A3 - 420 mm x 297 mm



