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Intrare mufa On160mm
lesire mufa Dn160mm

nel de cauciuc

NOTA:

(1) Conectarea tuburilor PVC-KG, SN8 (a caminele de vizitare se face prin intermediul pieselor de frecere prin perefe
asigurand o imbinare perfecta intre tubul de canalizare si golul din elementul de radier

Etansarea elemetelor prefabricate de beton se face cu ajutorul garniturilor de cauciuc speciale pre-lubrefiate

La montarea lor se va tine cont de

- se curata cepul si buza elementelor de befon care urmeaza sa se imbine de eventualele bavuri de beton;

- se potriveste garnitura pe cepul elemnetului;

- se fixeaza prin tragere in cateva puncte;

- se cenfreaza elemenful urmator si se asambleaza

Garniturile de cauciuc folosite vor respecta cerintele standardelor europene (EN 681-1)

Scafa de la fundul caminului va fi realizata din mortar de ciment M100T

Fata exterioara a elementelor prefabricate de beton se va hidroizola, prin aplicarea in 2 straturi de emulsie bituminesa

(2) Pentru accesul in caminele de vizitare, acestea vor fi echipate la partea superioara cu capac si rama din fonta ductila cu grafit
nodular EN GJS 400-15 conform standard ISO 1083 EN 1563 /A1, clasa de utilizare ( rezistenta la trafic ) D400, cu saririna maxima
admisibila 40 tf si rezistenta minima a rupere 400 KN - trafic greu in zone carosabile, conform SR EN 124-2:201
Capacul va fi prevazut cu balama, sistem autoblocare, inchizator si garnitura

In cazul retelelor de canalizare se vor utiliza capace de tip ventilat cu diametrul nominal Dné00mm

(3) Pentru accesul la caminele de racord, acestea vor fi prevazute la parfea superioara cu rama si capac din fontd ductila conform
SR

european SR EN 124-1:2015, consultand fabelul si schita anexata.

(Z]»(B) Capacele si ramele din fonta ductila prevazute la caminele de vizitare si la caminele de racord vor respecta p E/Ejgrﬂg

~1:2015 Dispozitive de acoperire si de inchidere pentru c3mine de vizitare si quri de scurgere ir le si pieto
tea 1: Definitii, clasificare, principii generale de proiectare, cerinfe de performanta si metode de ir
124-2:2015: Dispozitive de acoperire si de inchidere pentru

SR
Partea 2: Dispozitive de acoperire si de inchidere pentru camine de vizitare si guri de scurgere de font3

(4) Tubulaturile utilizate la racorduri vor fi pozate cu pante cuprinse intre 0,75-500 %. Acest lucru este necesar pentry asigurarea

vitezei de autocuratire in care viteza reala de curgere trebuie sa fie mai mare de 0,70m/s dar nu va depasi viteza maxima admisibila de

3,00m/s.

m tabelului si s

GRUPE S| CLASE DE UTILIZARE ( REZISTENTA LA TRAFIC ) PENTRU DISPOZITIVE DE INCHIDERE SI
ACOPERIRE LA CAMINE DE VIZITARE, CAMINE DE INSPECTIE SAU RACORD, GURI DE SCURGERE
AMPLASATE IN ZONE CAROSABILE S| / SAU PIETONALE IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE SR EN 124-12015

T ]) =

Grupal |

0,2m 0,3m
max
-

Group 4 Grupa 3 Grupa 2 Jsmpal

Sectiune fransversals fip penfru o sfrada reprezentand grupele 1-6 de locuri de montare

penfru asamblarea e

Grupa  Clasa de
(in functie  utilizare
de locul (rezistenta
de montaj) la trafic)

Zona

necarosabila
carosabila

Zone de
amplasare
(exemple)

Grupa 1 A5

Grupa 2 B125

pietonala

" piefonala
carosabila

Zone UTlizate exclusiv de memm ST BICICISTT 5 alfe zone simmare
cum ar fi curti, alei, spati v

Ttrofuare, zone piefonale si zone comparabile, spafii de sm.anare
parcaje, piete, drumuri private, zone cu restrictii de fon

Piesa trecere prin perete PVC Dni60mm

Gropa3 | (250

carosabila

Grupa & D400

carosabila

Zona rigolelor ge-a (ungul frofuarelor, benzi ge urgenra m confructia
Grumurfor: Grumuri si parcart pt vehicule cnmer:lale usoare

cai de circulafie pe sfrazi, acosfamente sfabiliz arcar! publice

Grupa S E600

Gropa b | rogg

carosabila

carosabila

B
spatii de stationare pentru toate tipurile de vahl(ula inclusiv cele grele
U zone ge fraflc Inchise, Folosite de venicule care impun ncarcari mar: pe

|osie, ca de exemply incinte industriale, docuri, porturi
spaciale, folosite de vehicule care impun incarcari deosebit de mari
pe_osie,_convoaie exceptionale, ca de exemply porfuri, seroporturi

SR EN 1917 : 2003 / AC : 2008
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racord in camin de vizitare

racord pe colector PVC

tie PVC-KG,
[]n315x16(]rr/v

SN8 la 4Sgrade

| Cot PVC-KG, SN8 la 15/30/45grade _
Dnig0mm

124-2:2015. Clasa de utilizare ( rezistenta la trafic ) se va stabili in functie de zona de montaj, conform prevederilor standardului

8456
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