Tabelul 1 - L&fimea minimé de trangee in functie de diametrul nominal DN

Lé{imea minima de trangee (OD + X)
. m
DN Trangee Trangee nesprijinita
sprijinita B >60° [ B 560° ‘ -
DN s 225 0D + 0,40 5 0D + 0,40 -~ DETALIU POZARE CONDUCTA PP IN TRANSEE
225 < DN = 350 0D + 0,50 0D + 0,50 0D + 0,40 v
: Strat de uzura BA16 (asfalt) / cf. AND 605-2016
350 < DN 700 0D +0,70 - ‘ 0D + 0,70 0D + 0,40 DEFINIREA {DENUMIREA) STRATURILOR CONFORM SR-EN 1610 . . .
700 < DN < 1200 OD + 0,85 OD +0,85 OD + 0,40 & Strat de legatura BAD25 (binder) / cf. AND 605-2016
DN & ’ AR OV ¢ v . v i ~ v o
10« oD + 1,00 OD"'"OO, 0D +0:40 / i mplutura superioard (piatra spartd compactata)
In valorile OD + X, spafiul de lucru minim ntre tub si peretele transeal sau sprinire este egal cu & unde: = SR EN 12620+A1:2008 si SR EN 13043:2003
. . (=)
- OD este diametrul exterior, in metri; O ; ';qudiept)rzaanrseee' f‘-ﬂ Umpluturd superioara (balast compactat)
. . ;] - = 'y - .
- f este unghlul peretelul trangeel nesprijinite masurat in raport cu orizontala (a se vedea figura 2) 3, Strat de baza. £ 97% Procior Notmal : are 3 .
, . L. Umplutura laterala, o8 | N i Zona de umplutura - urpply‘rura curenta .
I 5. Prima umplutura. = . g (material granular cu pamant cernut granulatie 1-40 mm)
- o) 3
: 6. Umplutura propriu-zisa, BlE 1A 3
| \ 7. Reazem. = R Zona de siguranfa strat 2 (material granular 1-20 mm)
- 8. Umplutura speciala. ol R ol u i G g
9. Acoperire. E|™ Zona de siguranta strat 1 (material granular 1-10 mm)
10. Baza infrastructurii drumului. ? 8 R £ L Strat de sprijin (nisip_compactat granulatie 1-10 mm)
Figura 2 - Unghiul B al unui perete de trangee nesprijinits 11. Suprastructura drumului. S| 85.%"Pro:;'fl r Ndrmal Pat de pozare (nisip compactat granulatie 1-7 mm)
12. Adancimea transeii. B i B gl el 297% Proctpr Normal .
. Tabelul 2 ~ Lijimea minimé de trangep in functie de adncimea trangeei 13. Suprafata drumului. S ”
N X X
Adéncime de trangee Lafime minimé de trangee . Bsdpitura = Odex
| o Mo ko “ ; m
<1,00 nu se prevede l&fime minima
~21,00 pndla<1,75 . . 0,80
> 1,75 péna la < 4,00 0,80
> 4.00 - 1.00
NOTA:
SAPATURI:
Alegerea liimii trangeelor cu perefi verticali ( sprijiniti sau nu ), se face conform SR EN 1610:2016 ver.eng., avindu-se in vedere asigurarea spatiului de
lucru minim necesar ( x/2 ) pentru o executie corectd a montajului conductei, dupi cum urmeazi:
1. Latimea minima a sapaturii se va lua in functie de cele doua tabele.
2. Aceasta trebuie sa aiba valoarea cea mai mare dintre cele doua valori, corespunzatoare diametrului si adancimii sapaturii, extrase din tabele.
3. Pentru adincimi de spaturd pand la 5,0 m adancime, sprijinirea percilor verticali ai sipiturii se face de reguld cu elemente de inventar.
4, Pentru sanfuri sprijinite valorile minime se asigura intre fetele libiere ale dulapurilor.
ADANCIMEA DE POZARE:
Adancimea minima de pozare masurata de la cota terenului la generatoarea superioara va fi minim 1.00m.
Se vor respecta adancimile prevazute in proiect. Se va tine cont de specificatiile i recomandarile producatorului de tuburi in ceea ce prive ste adincimea
minima $i maxima de pozare, astfel incét acestea sa fie protejate impotriva solicitarilor mecanice (solicitari statice provenite din greutatea pAméantului si
solicitari dinamice provenite din convoaie de autovehicule conform clasei tehnice de trafic). Aceste adancimi minime / maxime recomandate de
producitor trebuie sa se regaseasca in plaja de adancimi prevazute in proiect. In aceste sens adancimea maxima de pozare reco mandata de producator i
trebuie si fie cel pufin egala cu addncimea maxima prevazuta in proiect, in timp ce adncimea minima de ingropare recomandati trebuie s# fie cel mult !
egala cu adéncimea minima prevazuta prin proiect. , i
{
UMPLUTURI: L
Se va tine cont de specificatiile si recomandarile producatorului de tuburi PVC in ceea ce priveste:
1. Granulozitatea maxima admisa de producitor pentru materialul de umplutura utilizat la patul de pozare, stratul de sprijin si zona de siguranta,
definite ca fiind umpluturi speciale @5;
2. Gradul maxim de compactare specificat de producitor pentru materialul de umplutura utilizat in zona de sprijin ( strat de baza &+ umplutura SPECIFICATIE NUME SEMNATURA CERINTE REFERAT EXPERTIZA NR / DATA
laterala @ ) si in zona de siguranta ( prima umplutura ® ). PROIECTANT: ry BENEFICIARUL-
3. Gradul maxim de compactare recomandat de producator nu trebuie s fie sub valoarea gradului de compactare previzut in proiect; ' S.C. APA TARNAVEI MARI S.A. ’ e
SERVICIUL TEHNIC PROIECTARI PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDIA§ | Nr. proiect
UMPLUTURI SUPERIOARE DIN BALAST SI PIATRA SPARTA ( BAZA INFRASTRUCTURII DRUMULUI 10)): 551041, MEDIAS, Str. Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr. 19, Jud, SIBIU, ROMANIA | 551018, MEDIAS, P-fa Corneliu Coposu, nr. 3 6/2018
Straturile de fundatie din piatra sparta amestec optimal trebuie compactate 132/1846/2006 CIF: RO19502679  Tel: 0040/269/841425  Fax: 0040/269/845677 et S
el g . 5 = B
pana la realizarea urmatoarelor grade de compactare minime din densitatea in stare E-mail: office@apatarnavei.ro www.apataravei.ro Fax: 0269.841.198
uscata maxima determinata prin incercarea Proctor modificata, conform STAS SPECIFICATIE NUME SEMNATURA DENUMIRE PROIECT:
1913/13: Scara: EXTINDERE RETEA CANALIZARE MENAJERA Faza:
» Pentru drumurile din clasele telmice I, II si III oS L el 120 | ZONACENTRALA, STRADA HERMANN OBERTH- | pT 4 pDE,
- 100%, in cel p“tjn 95% din p“ncte[e de masurare: MASURAT TOPO CRISTIAN LATA LQA:‘(?H -STRADA ST.L.ROTH, MUN MEDIAS +C.S.
- 98%, in cel]mglt 5% din plungtele (lel ugsm]'are la autostrazi si/in PROIECTAT Ing. HORATIU NECHITA ﬁf i»\‘
toate punctele de masurare la dramurile de clasa tehnica IT si TIT; : ‘ A2 TITLU PLANSA:
» Pentru drumurile din clasele tehnice TV si V: o) MU e %}9 Data: Beiali ” ducte PVC in ¢ Nr. planga:
- 98%, in cel putin 93% din punctele de masurare; L ) i GARRIEL G0N ﬁ’%’él]'g“c la retele do canslizare mensjora. e
- 95%. in toate punctele de masurare. APROBAT Ing. IOAN MUNTEANU




