DETALIU TIP CAMIN VIZITARE Dn 800 mm

Sectiune verticala A-A
___Capac_carosabil cu rama

onta clasa D400
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DETALIU TIP CAMIN VIZITARE Dn 800 mm
Sectiune verticala B-B
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DETALIU TIP CAMIN VIZITARE Dn 800 mm
Sectiune orizontala C-C

Pat de balast h=15 cm
dupa compactare

Befon egalizare
h=5 ¢m

Piesa trecere prin perete din PVC

si inel de cauciuc
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(1) Conectarea tuburilor PVC-KG, SN8 la caminele de vizitare se face prin intermediul pieselor de frecere prin perefe o' 3 EI)
asigurand o imbinare perfecta intre fubul de canalizare si golul din elementul de radier. Q | | < o
Etansarea elemetelor prefabricate de beton se face cu ajutorul garniturilor de cauciuc speciale pre-lubrefiate [ LR | o] =
La montarea lor se va tine cont de = s B . g

- se curata cepul si buza elementelor de beton care urmeaza sa se imbine de evenfualele bavuri de beton;

- se potriveste garnitura pe cepul elemnetului;

- se fixeaza prin tragere in cateva puncte;

- se cenfreaza elementul urmator si se asambleaza.

Garniturile de cauciuc folosite vor respecta cerintele standardelor europene (EN 681-1)

Scafa de la fundul caminului va fi realizata din mortar de ciment M100T.

Fata exterioara a elementelor prefabricate de beton se va hidroizola, prin aplicarea in 2 straturi de emulsie bituminusa

(2) Pentru accesul in caminele de vizitare, acestea vor fi echipate |z partea superioara cu capac si rama din fonfa grafit
nodular EN GJS 400-15 conform standard ISO 1083 EN 1563 /A1, clasa de utilizare D400 ( rezistenta minima 40 tone | - trafic
greu Tn zone carosabile, conform SR EN 124-2:2015.

Capacul va fi prevazut cu balama, sistem autoblocare, inchizafor si garnifura

In cazul retelelor de canalizare se vor utiliza capace de tip ventilat cu diametrul nominal Dn600mm.

(3) Capacele si ramele din fonta vor respecta prevederile SR EN 124-2:2015: Dispozitive de acoperire si de inchidere pentry
camine de vizitare si guri de scurgere in zone carosabile si pietonale. Partea 2: Dispozitive de acoperire si de inchidere pentru
camine de vizitare si guri de scurgere de fonta.
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=625 mm
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A .H h = 50 (100) mm

Element de reductie din bet
2

800 mm / @i=625 mm
H= 600 mm

Element din befon circular
cu 81=800 mm
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Element de baza cu radier sicanal de frecere
din beton 2i=800 mm
H=1000 mm
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