DETALIU SPRUINIRE TRANSEE Hmax=5.00M

Umpluturd compactaté la[88P% Proctor

Strat rutier

Spaituri metalic telescopic
[ (8tf) L=1.5-2.50la2 m
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Dulapi metalici de inventar
50x200x3000
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Variabil ( max 2.60)
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Umplutura compactat 1a[97 % Proctor
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Bandé de avertizare din polietilen & 1 _L:_
de culoare maro

Umpluturd manualé cu material granular
granulatia max. 20 mm ( nisip ) —]
compactat la 85% Proctor - 90% Proctor =

Pat de nisip pentru pozarea
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Spaifuri metalic telescopic
(101f) L= 0.9-2.50 la2 m
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DETALIU SPRIJINIRE TRANSEE Hmax=2.30M

Umpluturd compactata
la[98% Proctor
Strat rutier

' Filate metalice
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50x200x3000
/— Grila de avertizare din polietilen &
de culoare maro
Umpluturd compactata
1a/97P% Proctor

Spraituri metalice telescopice
(8tf) L=0.6-1.51a2m
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Umpluturd manuald cu material granular A
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NOTA:

A. SprijiH{'rea transeelor se va face incepand de la adancimea de 1.25 m, functie de natura terenului.
Utilizarea peretilor din panouri metalice este recomandata mai ales in situatiile in care nivelul apei subterane este situat

deasupra cotei finale de excavare.

La extragerea acestora, exista riscul de aparitie a unor goluri in terenul de sub constructiile existente in cazul in care

terenul contine straturi de pamant cu coeziune mare.

Constructorul impreuna cu toti colaboratorii sai, va tine cont de toate aceste aspecte, pentru diminuarea efectelor

adverse te pot aparea prin montarea/demontarea sprijinirilor cu panouri metalice.

B. Se vel_[respecfa orice instructiune suplimentara din partea producatorului de tuburi PP privind gradul si metoda
(tehnologia) de compactare precum si granulozitatea, admise la materialului de umplutura speciala.

C. Alegerea valorii "x" se va face consultand plansa nr. CM.07 " Detaliu pozare conducta PP in transee. "
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SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

CERINTE

REFERAT EXPERTIZA NR / DATA

PROIECTANT: - 5.C. APA TARNAVEI MARI S.A.

BENEFICIARUL:

ranulatia max. isi S - )
im0 L T — S IS SERVICIUL TEHNIC PROIECTARI PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDIAS | Nr. proiect
" %I 551041, MEDIAS, Str. Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr, 19, Jud. SIBIU, ROMANIA | 551018, MEDIAS, P-fa Comeliu Coposu, nr. 3 frusOie
. —L 2 J32/1846/2006  CIF: RO 19502679  Tel.: 0040/269/841425  Fax : 0040/269/845677 Jud. SIBIU, ROMANIA
Strat suport de nisip - Tel: 0269.803.803 / Mob: 0745.108.036
97% Proctor .30, x2 , Dn X2 , 30 E-mail: office@apatarnavei.ro www.apatarnavei.ro Fax: 0269.841.198
o S Conducté de canalizare SPECIFICATIE NUME SEMNATURA DENUMIRE PROIECT:
| Xe¢Dn PVC-KG, SN8, Dn315(160)mm ' '
SEF PROIECT Ing. GABRIEL GAIDOS Scara: EXTINDERE RETEA CANALIZARE MENAJERA Faza:
: 1:20 ZONA CENTRALA, STRADA HERMANN OBERTH- | p T 4+ D D.E.
MASURAT TOPO CRISTIAN LATA \,31;_&@- -STRADA ST.L.ROTH, MUN MEDIAS +CS,
PROIECTAT Ing. HORATIU NECHITA yam
1
: TITLU PLANSA:
DESENAT Ing. HORATIUNECHITA | _/F e i Nt. plangt:
VERIFICAT Iﬂg GABRIEL GAJDOS februarie Detaliu sapatura s1 Spl‘l_]llllrl.tl'allseﬂ PTO7
7 I 2018 la retele de canalizare menajera.
APROBAT Ing. IOAN MUNTEANU /




