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Caiet de sarcini

CAIET DE SARCINI

1. Introducere

Prezentul Caiet de sarcini face parte integrantd din documentatia de atribuire si constituie
ansamblul cerintelor pe baza cirora se elaboreazd de catre fiecare ofertant propunerea tehnica si
financiara.

Cerintele si conditiile prezentului Caiet de Sarcini sunt considerate minime si obligatorii a fi
indeplinite in intocmirea Ofertei. In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata
ca anumite elemente ale Ofertei sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in Caiet,
prevaleaza prevederile Caietului.

Pentru toate produsele si echipamentele care fac obiectul caietului de sarcini, pentru orice referire
la denumiri de produse si/sau echipamente, marci de fabricatie, denumiri comerciale, denumiri de
fabricatie, standard, tehnologii de executie, etc. si la orice alte referinte de natura tehnica a se
intelege ,,sau echivalent”.

In cadrul acestei proceduri S.C. Apa Tarnavei Mari SA., Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr.
19, Medias, judetul Sibiu, indeplineste rolul de Autoritatea/entitatea contractantd, respectiv
Achizitor contractanta in cadrul Contractului.

Atribuirea Contractului de achizitie a bunurilor pe baza prezentei documentatii se va face cu
respectarea actelor normative si a legislatiei in vigoare.

2. Contextul realizirii acestei achizitii de echipamente tehnice si IT

Entitatea Contractanta (Achizitorul) S.C. Apa Tarnavei Mari SA este Unitatea de Implementare
a Proiectului (UIP) “Proiect Regional de dezvoltare a infrastructurii de apd si apd uzatd in
regiunile Medias, Agnita si Dumbrdaveni, judeful Sibiv” care are in vedere dezvoltarea
infrastructurii de apa si apa uzata din regiunile Medias, Agnita §i Dumbraveni.

In prezent UIP (Unitatea de Implementare a Proiectului) este organizata la sediul principal al
Operatorului Regional ,APA TARNAVEI MARI” si isi desfasoara activitatea zilnica in cadrul
unui birou open space care asigura cerintele minime din legislatie privind suprafata alocata pe
angajat.

Insa, din punct de vedere tehnic si IT, o analiza recenta a dotarilor existente a determinat
necesitatea suplimentarii acestora in vederea asigurarii unei dotari corespunzatoare pentru o buna
derulare a activitatilor aferente proiectului.

3. Descrierea echipamentelor tehnice si IT solicitate

Se solicita achizitia urmatoarelor echipamente tehnice si IT pentru dotarea UIP:
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Caiet de sarcini
Denumire Cantitate
Scanner | 1 bucata
Statie calculator 5 bucati T
Monitor | 5 bucati
Laptop 1 bucata
Drona 1 bucata
Access Point 4 bucati _
Router Wi-Fi 1 bucata ]

Descrierea detaliata, specificatiile tehnice si cerintele functionale sunt prezentate in Anexanr. 1 la
acest Caiet de Sarcini.

Pentru toate echipamentele tehnice st IT incluse in acest Caiet de Sarcini se solicita:

- Livrare in maxim 10 zile de la data semnirii contractului
- Garantie de minim 12 luni

- Service autorizat gratuit in perioada de garantie

- Livrarea acestora noi, neutilizate

4. Cerinte generale pentru echipamentele tehnice si IT solicitate

Specificatiile tehnice si cerintele functionale impuse prin prezenta documentatie sunt minimale si
obligatorii pentru toti ofertantii.

Neindeplinirea unei singure cerinte din cele mentionate atrage declararea ofertei ca fiind
neconforma.

Nu se admit oferte partiale din punct de vedere calitativ si cantitativ, ci numai oferte integrale, care
corespund tuturor cerintelor minime stabilite in prezentul Caiet de Sarcini.

5. Garantie

Garantia trebuie sa acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor in perioada de
garantie, inclusiv, dar fara a se limita la:

- demontare, inclusiv inchirierea de unelte speciale necesare pe durata interventiei (daca este
aplicabil);

- ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, 1zi etc.);

- transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport international (daca este
aplicabil);

- diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal;

- repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente;

- inlocuirea partilor defecte;
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- despachetarea, inclusiv curdtarea spatiilor unde se efectueazi interventia;
- instalarea in starea initiald;

- testarea pentru a asigura functionarea corecta;

- repunerea in functiune.

Termenul de remediere sau inlocuire a componentelor defecte in perioada de garantie este de
maxim 48 ore de la constatarea necesitatii inlocuirii acestora. Remedierea defectiunilor in perioada
de garantie se confirma prin proces verbal semnat si stampilat de ambele parti.

6. Livrare, transport si asigurare pe durata transportului

Produsele vor fi livrate cantitativ si calitativ la locul indicat de Autoritatea/entitatea contractanta
pentru fiecare produs in parte. Fiecare produs va fi insotit de toate subansamblele/partile
componente necesare punerii §i mentinerii in functiune.

Fumnizorul va ambala gi eticheta produsele furnizate astfel incat sd prevind orice dauni sau
deteriorare in timpul transportului acestora cétre destinatia stabilitd [sau conform instructiunilor
Autoritatea/entitatea contractanti

Transportul §i toate costurile asociate sunt in sarcina exclusivd a furnizorului. Produsele vor fi
asigurate impotriva pierderii sau deteriordrii intervenite pe parcursul transportului si cauzate de
orice factor extern.

Destinatia de livrare este sediul SC APA TARNAVEI MARI S.A.

Contractantul este responsabil pentru livrarea in termenul agreat al produselor si se consideri cd 1-
a luat in considerare toate dificultitile pe care le-ar putea intimpina in acest sens §i nu va invoca
nici un motiv de intarziere sau costuri suplimentare.

7. Receptia echipamentelor tehnice si IT

Receptia echipamentelor tehnice si IT se va efectua pe baza de proces verbal semnat de Furnizor
§i Autoritatea/entitatea contractanta.

Receptia produselor se va realiza in mai multe etape, in functie de progresul contractului, respectiv:

a) recepfia cantitativd se va realiza dupd livrarea produselor in cantitatea solicitatd la locatia
indicata de Autoritatea/entitatea contractant;

b) receptia calitativd se va realiza dupd instalare, punere in functiune gi testare a produselor si,
dupa caz, toate defectele au fost remediate.

Procesul verbal de receptie calitativa va include unul din urmdtoarele rezultate:
a) acceplat;

b) acceptat cu observatii minore;

c) acceptat cu rezerve;

d) refuzat.
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8. Modalititi si conditii de plata

Furnizorul va emite factura pentru produsele livrate. Fiecare factura va avea mentionat numarul
contractului, datele de emitere si de scadenta ale facturii respective. Facturile vor fi trimise in
original la adresa specificata de Autoritatea/entitatea contractanta.

Factura va fi emisd dupd semnarea de citre Autoritatea/entitatea contractantd a procesului verbal
de receptie calitativa, acceptat, dupa livrare, instalare si punere in functiune.

Procesul verbal de receptie calitativd va insoti factura si reprezintd elementul necesar realizérii
platii, impreund cu celelalte documente justificative prevazute mai jos:

a) certificatul de calitate i garantie;
b) declaratia de conformitate;
¢) avizul de expeditie a produsului;

d) procesul verbal de receptie cantitativi,

Platile vor fi facute dupa cum urmeaza:

Operatorul (Beneficiarul contractului) se obliga sa plateasca Fumizorului contravaloarea
produselor livrate in termen de 20 zile calendaristice de la emiterea facturii.

9. Punere in functiune, testare

Furnizorul va livra echipamentele tehnice si IT complet echipate pentru functionare si va efectua
punerea in functiune si testarea acestora.

Toate testele necesare pentru a asigura functionarea echipamentelor tehnice si IT la parametri
agreati vor fi efectuate de catre Furnizor pe cheltuiala sa.

Pana la acceptarea echipamentelor de catre Entitatea contractanta, Furnizorul ramane responsabil
pentru protejarea echipamentelor, luand toate masurile adecvate pentru a preveni lovituri,
zgarieturi si alte deteriorari.

10. Instruirea personalului pentru utilizare

Furnizorul este responsabil pentru instruirea la fata locului a personalului desemnat de Entitatea
Contractanta. Prin aceasta instruire se vor transfera cunostintele necesare pentru a opera
echipamentul.

Instruirea va fi organizata dupa ce echipamentul va fi instalat si va asigura:

- Intelegerea functionalitatilor

- Operarea echipamentului

- Informatii despre mentenanta de rutina

- Depistarea problemelor si diagnosticarea de baza
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11. Comunicarea dintre Autoritatea Contractanta si Ofertant

Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele asemenea, intre Autoritatatea
Contractanta si Ofertant, sunt transmise In scris, prin mijloace electronice de comunicare.

Date de contact ale Entitatii contractante:
Nume: S.C. Apa Tarnavei Mari SA
Adresa: Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr. 19, Medias, judetul Sibiu
Contact: - Dalina Iftinca - Manager UIP
- Laura Munteanu — Sef birou Achizitii
Telefon: +40 269 841 426
Fax: +40 269 845 667

Email: dalina.iftinca(@apatarnavei.ro; laura.munteanui@apatarnavei.ro;

Manager UIP

Iftinca Dalina

/""
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Denumire | Componente | Cantitate Specificatii cerinte functionale
tehnice SAU
Scanner 1 Scanare:

Ad scan speed 60 pagini pe minut

ADF 100 pagini
PC, imagine, retea (SMB), Email
Server, Workflow, FTP/SFTP,

Scanare cétre SharePoint(On Premise), Brother Web
Connect, scanare catre HTTP{S),
Brother Cloud Apps

r Tonuri de gri 256 niveluri

Rezolutie

interpolata de 1200 x 1200 dpi

scanare

Compatibilitate

ISIS Da

Detectare

alimentare Da

multipla

Senzor de hartie Da

Compatibilitate

SANE ba

Rezolutie de

scanare din ADF Gt

Conectivitate:

Interfat USB SuperSpeed 3.0, USB 2.0 gazda (in
spate)

Wi-Fi Direct 802.11¢g/n

Interfatd de retea | ;) p2ce-T/100Base-TX

cablata

Interfatd de retea | 5 GHz: IEEE 802.11a/n, 2,4 GHz: |IEEE

wireless 802.11 b/g/n

Retea:
DHCP, APIPA (Auto IP),
WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS,

| 1Pv4 SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web
5 Services(Scan), HTTP/HTTPS server,

LLMNR responder, SNTP Client, LDAP
RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR

IPv6 responder, Web Services{Scan), SNTP

Client, HTTP/HTTPS server, iCMPvé

Securitatea retelei
cablate

SMTP-AUTH, SSL/TLS (HTTPS, SMTP),
SNMP v3, 802.1x (EAP-MDS5, EAP-
FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)

Securitatea retelei
wireless

SMTP-AUTH, TLS, SSL(HTTPS, SMTP),
WEP 64/128 bit, WPA-PSK {TKIP/AES),
WPA2-PSK (AES), WPA3
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Suport configurare

. Da

wireless

Consum de energie_m

Standby 7,7 W
- Sleep 1,7 W
[ In functionare 34 wati
| Oprit 0.1 wati
| Nivel de zgomot 62 dB
i

Statie
calculator

Procesor

Procesor Intel® Core™ i5-13400 (memarie
cache de 30 MB, 16 nuclee, 24 fire de
executie, 4,1 panéla 5,1 GHz)

pand la 4,8 GHz, 65 W)

Sistem de operare

Windows 11 Pro

Placa video
Memorie

Placa grafica Intel® UHD 730 -
Memorie DDR5, 16 GB, 2 x 8 GB, 3.200
MT/s, dual channel

Hard disk
Tastaturd
Mouse
Porturi

Unitate S50 M.2 2280, 512 GB, NVMe
Interfata USB

Interfata USB

1 port RJ-45 de 10/100/1.000 Mb/s (in
spate)

2 porturi USB 2.0 tip A {in fat3)

2 porturi USB 2.0 tip A cu functie de
pornire inteligentd (in spate)

2 porturi USB 3.2 (in fata)

2 porturi USB 3.2 (in spate)

1 mufa audio universala (in fata)

1 port DisplayPort 1.4 {in spate)

1 port HDMI 1.4 b (in spate)

1 lesire linie (in spate)

Slaturi

M.2 2230 pentru combo card WiFi si
Bluetooth

M.2 2230/2280 Gen3 si Gend pentru 55D
SATA3.0

PClex 4

PCle x16

Carcasa

fFormat Small Form Factor

Dimensiuni

| Alimentare

Latime: 92.6 mm

Adancime: 292.8 mm

indltime: 290 mm

| Greutate minima: 3.90 kg

Sursa de alimentare de 260 W, cu
eficienta tipicd de 85 % (certificare 80
PLUS Bronze)

B (S (—

' Monitor

Display Type

LED-backlit LCD monitor / TFT active
matrix

Diagonal Size
Viewable Size

Built-in Devices

; 27
| 26.96"
USB 3.2 Gen 1 hub
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Panel Type IPS
Aspect Ratio 0.672916667
Native Resolution QHD 2560 x 1440 at 60 Hz
Pixel Pitch 0.2331 mm
Pixel Per Inch 108.78
Brightnes 350 cd/m?
Contrast Ratio 1000:1 / 1000:1 {dynamic)
Colour Support 1.07 billion colors
Colour Gamut 100% sRGB
Response Time 8 ms (normal); 5 ms (fast)
Harizontal Viewing 178
Angle _
Vertical Viewing 178
Angle
Screen Coating Anti-glare
Backlight WLED edgelight backlight
Technology
Features Arsenic-free glass
Dimensions 61.13 cm x 18.5 cm x 38.51 cm - with
(WxDxH) stand
Weight 4.38 kg without stand
Interfaces e DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4)
* HDMI {HDCP 1.4)
* USB 3.2 Gen 1 upstream
¢ 4 x USB 3.2 Gen 1 downstream
Display Position Height, pivot {rotation}, swivel, tilt
Adjustments
Tilt Angle -5/+21
Swivel Angle 90
VESA Mounting 100 x 100 mm
Interface
Features Security lock slot {cable lock sold

separately), VESA interface support

Cables Included

« 1 x DisplayPort cable - DisplayPort to
DisplayPort - 1.8 m

*1xUSB 3.2 Gen 1 cable - USB Type Ato
B

Compliant
Standards

RoHS, NFPA 99, DisplayPort 1.2, BFR-free,
HDCP 1.4, PVC-free, Mercury-free

TAA Compliant

Yes

Input Voltage

AC 100-240 V {50/60 Hz)

B

Power Consumption | 20 W
{On mode)

Power Consumption | 74 Watt
(Max)

Power Consumption | 0.5 Watt
Stand by

Power Consumption | 25 Watt
Typical

Power Consumption | 0.3 Watt
{Off Mode)
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On / Off Switch Yes
Laptop Producator procesor | INTEL
Tip procesor Procesor intel” Core™
Model procesor i5-1340P
Arhitectura
Numar nuclee 12
Frecventa nominala | 2.4 GHz
Frecventa Turbo 4.2 Ghz
Boost
Cache 12MB
Procesor grafic Intel™ Graphics Iris Xe
integrat
Greutate 1,9kg
Diagonala display 16 inch
Format display Full HD+
Tehnologie display LCD LED
Rata de refresh 60 Hz
Luminozitate 250 niti
Finisaj display Anti-Glare
Touchscreen Nu
Rezolutie 1920 x 1200
Memorie Capacitate memorie | 16 GB
Tip memorie DDRS
Hard disk Tip stocare SsD
Capacitate 55D 512 GB
Interfata SSD PCl Express M.2
Placa video Tip placa video Integrata
Chipset video Intel
Multimedia Unitate optica Nu
Camera WEB Full HD
Audio Difuzoare stereo Microfoane duale

Putere difuzoare

4w

Conectivitate &
porturi

Porturi

1xHDMI2 xUSB 3.2 TypeAGenl1x
USB 3.2 Type CGen 2

Cititor de carduri sSD
Wireless 802.11ax
Versiune Bluetooth 5.2
Software Sistem de operare Windows 11 Pro
Caracteristici Tastatura numerica Da
generale
Greutate 1.97 Kg
Dimensiuni (W xHx | 356.78x251.9x15.67 - 17.95 mm
D)
Limba tastatura Tastatura international, Layout US
Accesorii incluse Adaptor 65W
Caracteristici cheie Camera web

Tastatura iluminata
Touchpad care accepta gesturi multiple
Baterie 4 celule - 54Wh

Culoare

Argintiu
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T —

T Takeoff Weight

Drona 1 895¢g
Dimensions Folded: 221x96.3x90.3 mm
(lengthxwidthxheight)
Unfolded: 347.5x283x107.7 mm
{lengthxwidthxheight)
Max Ascent Speed 8 m/s (S Mode)

6 m/s (N Mode)

Max Descent Speed

6 m/s (S Mode)
6 m/s (N Mode)

{no wind)

Max Service Ceiling | 6000 m
Above Sea Level

Max Flight Time {no | 46 min
wind)

Max Hovering Time | 40 min
{no wind

Max Flight Distance | 30 km

Max Flight Speed
{near sea level, no
wind

21 m/s (limited to 19m/s)

Max Wind Speed 12 m/s
Resistance
Max Pitch Angle 35° (S Mode)
Operating -10° to 40°C (32° to 104°F)
Temperature Range
Operating 2.4 GHz
Frequency 5.8 GHz
Transmission Power | 2.4 GHz:
(EIRP) FCC: £26 dBm
CE: £20dBm
SRRC: <20 dBm
| MIC: £20 dBm
' 5.8 GHz:
FCC: €26 dBm
CE: £14 dBm
SRRC: €29 dBm
Havering Accuracy Vertical:

Range

+ 0.1 m {with vision positioning}
+ 0.5 m (with GNSS positioning)
Horizontal:

¥ 0.3 m (with vision positioning)
+ 0.5 m (with GNSS positioning)

Propellers Quick release, low noise, folding
Aircraft Arms Foldable
GNSS GPS+BeiDou+Galileo
Internal Storage 8 GB
Intelligent Capacity 5000 mAh
Flight Battery
Voltage 15.4v
Max Charging 126V/13.2V
Voltage
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Battery Type LiPo 45

Energy 77 Wh

Weight 3355g

Charging 5% to 40°C

Temperature Range

Camera Sensor 4/3" CMOS

Effective Pixels: 20 MP

Lens FOV: 84°
35 mm Format Equivalent: 24 mm
Aperture: f/2.8-f//11
Shooting Range: 1 m to ==

150 Range Video:

Still image Size

Still Photography
Modes

[ Video Resolution

Normal, Slow-motion:
100-6400 (normal color}
400-1600 (D-Log)
100-1600 {D-Log M)
100-1600 {HLG)

Night Mode:

800-12800 {normal color)

Photo:
100-6400

20 MP
5472x3648 (3:2)

| 5472x3078 (16:9)

Single Shot: 20 MP

Burst Shooting: 20 MP, 3/5/7 frames
Automatic Exposure Bracketing {AEB):
20 MP, 3/5 frames at 0.7 EV step
Timed: 20 MP,
2/3/5/7/10/15/20/30/60 s

H.264/H.265

5.1K: 5120x2700@24/25/30/48/50
fps

DCl 4K:
4096x2160@24/25/30/48/50/60 fps
4K: 3840x2160@24,/25/30/48/50/60

fps
FHD: 1920x1080@24/25/30/48/50/60
fps

Max Video Bitrate 200 Mbps

Supported File exFAT

System Supports a microSD card with a capacity
of up to 512 GB.

Digital Zoom 3x

Video Format

MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264,
HEVC/H.265)
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Gimbal

Stabilization

3-axis (tilt, roll, pan)

Mechanical Range

Tilt: -135° to 45°
Roll: -45° to 45°
Pan: -27° to 27°

Controllable Range

Tilt: -90° to 35°
Pan: -5°to 5°

Max Controllable
Speed {tilt

100°/s

Angular Vibration
Range

30.007°

Sensing System

Forward

Measurement Range:
0.5-20m

Detection Range:

0.5-200m

Effective Sensing Speed:
Flight Speed < 15 m/s

FOV:

Horizontal 90°, Vertical 103°

Backward

. Upward

Downward

Lateral

Upward

Measurement Range:
0.5-16m

Effective Sensing Speed:
Flight Speed € 12 m/s

FOV:

Horizontal 90°, Vertical 103°

Measurement Range:

0.2-10m

Effective Sensing Speed:

Flight Speed £ 6 m/s

FOV:

Front and Back 100°, Left and Right
90°

Measurement Range:

(0.3-18 m

Effective Sensing Speed:

Flight Speed <6 m/s

FOV:

Front and Back 130°, Left and Right
160°

Measurement Range:
0.5-25m

Effective Sensing Speed:
Flight Speed < 15 m/s
FOV:

Horizontal 90°, Vertical 85°

Precision Measurement Range: 0.34-28.6
m

Field of View (FOV): 63° {horizontal), 78°
(vertical)
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Video
Transmission

Transmission
System

03+

Max Transmission
Distance

12 km (FCC), 8 km {CE)
8 km {SRRC), 8 km {MIC)

Operating 2.400-2.4835 GHz
Frequency 5.725-5.850 GHz
Charger Charging Input 100-240V, 50/60 Hz, 1.3 A
Charging Qutput Charging Port: 13.2 V=282 A
USB Port: 5 V=2 A
Voltage 13.2v
Rated Power 38w
Certificari Certificare C1/C2

{https://www.easa.europa.eu/domains/civil-
drones)

Access . .
Point WIF! Architecture ARM 64bit
Qperating System | RouterOS
10/100/1000 3
Ethernet ports
Standard Wi-Fi 2.4 GHz 802.11ax dual-chain, 5 GHz
802.11 802.11ax dual-chain
DC jack input 18-57 V
Voltage
PoE in 802.3af/at
|
Router Architecture | MIPSBE
retea cu
POE
CPU QCA9557
CPU core count 1
CPU nominal 800 MHz
frequency
Operating System RouterOS
Size of RAM 128 MB
Storage size 16 MB
Storage type FLASH
MTBF Approximately 100'000 hours at 25C
Tested ambient -40°C to 60°C
temperature
DCjack input 12-57 vV
Voltage _
Max power 54w
consumption
Max power 6w
consumption
without
attachments
Cooling type Passive
PoE in Passive PoE
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PoE in input Voltage | 12-57 v
PoE-out ports Ether2-Ether5
PoE-out PoE out 802.3af/at
Max out per port 1A
output {input 18-30
V)
—
Max out per port 450 mA
output (input 30-57
vi
Max total out {A) 2A
10/100/1000 5
tthernet ports
Ethernet SFP ports 1
Fiber Number of USB 1
ports
Peripherals USB Power Reset Yes
USB slot type USB type A
Max USB current (A) | 1
PCB temperature Yes
monitor
Other Voltage Monitor Yes
Beeper Yes
Certification CE, EAC, ROHS
Certification & IP IP20

Approvals

Page 9 of 9






